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w mULtI PAnEL – PAnEL ZDALnEGO mOnItOrInGU

w AS400 – ZEStAw kOmUnIkACyJny

w   SChrACk InfO 
MultiPanel służy do zdalnego monitorowania zasilaczy UPS dla pozyskania szczegóło-
wych informacji o ich stanie w czasie rzeczywistym. 
jest kompatybilny ze wszystkimi zasilaczami UPS firmy Schrack Technik  i może 
wyświetlać wartości wejściowe oraz wyjściowe zasilaczy UPS oraz informacje o stanie 
baterii. MultiPanel ma wysokiej rozdzielczości wyświetlacz graficzny i może wyświetlać 
informacje w 7 językach: angielskim, włoskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, 
rosyjskim i chińskim. Posiada 3 niezależne porty szeregowe, z których jeden pozwa-
la	na	monitorowanie	UPS	poprzez	protokół	Modbus	/	JBUS	(albo	poprzez	RS485	lub	
port szeregowy RS232). 
inne mogą być używane z akcesoriami, takimi jak Netman 101 Plus lub komputerem 
PC z zainstalowanym  oprogramowaniem PowerShield3. 
•	 	Graficzny	panel	LCD	o	wysokiej	rozdzielczości	
•	 	Trzy	niezależne	połączenia	szeregowe	
•	 		Kompatybilny	z	systemami	zarządzania	BMS	/	zgodny	z	większością	programów		

zarządzania BMS
•	 	Wskaźnik	o	stanie	pracy	UPS	–	diody	LED	
•	 	Port	szeregowy	do	aktualizacji	oprogramowania	systemowego

w   SChrACk InfO 
IBM	AS/400	posiada	oprogramowanie,	które	realizuje	zamykanie	systemu	w	sposób	
kontrolowany i uporządkowany.
Chwilowa utrata zasilania może spowodować uszkodzenia sprzętu, uszkodzenie 
danych i długi okres rozruchu.
Podłączenie	AS/400	poprzez	zestaw	interfejsu	AS/400	pozwala	UPS-owi	rozpocząć	
uporządkowane zamykanie systemu w przypadku awarii sieci.

w   ChArAktEryStykA
•	 	Kompatybilny	ze	wszystkimi	systemami	AS/400
•	 	Obsługuje	cały	zakres	oferowanych	UPS

kOmUnIkACJA

nAZwA OPIS nr kAtALOGOwy

Zestaw AS/400 Zestaw kabli do połączenia z AS/400 USAS400kIt

nAZwA OPIS nr kAtALOGOwy

multi Panel Zdalny panel z graficznym wyświetlaczem- połączenie rS 232 dla 
wszystkich modeli UPS USmULtIPAn

w mULtICOm 401 – kOnwErtEr PrOtOkOłU 

w   SChrACk InfO 
Multicom 401 jest dodatkowym wyposażeniem poprzez które można podłączyć zasi-
lacz UPS do sieci Profibus DP. Dzięki temu zarządzanie i monitorowanie zasilacza UPS 
może być zintegrowane w system kontroli oparty na jednej szynie pomiarowej. Szyna 
taka najczęściej stosowana jest w przemyśle do komunikacji między systemami kontro-
li	/	automatyki	i	rozproszonymi	sygnałami	I/O.
w   ChArAktEryStykA
•	 	Protokół	PROFIBUS	DP-V1
•	 	Konfiguracja	adresów	od	0	do	99
•	 	Profidrive	V2	PP05
•	 	Konfigurowana	szybkość	transmisji	od	9.6	kBit/s	do	12	MBit/s
•	 		Przepływ	informacji	sygnalizowany	diodami	LED	/	wskaźniki	przepływu	komunikacji	

na diodach LED

nAZwA OPIS nr kAtALOGOwy

multicom 401 konwerter protokołu PrOfIBUS - wyjście rS 485 -obudowa 
zewnętrzna USmULtI401


