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 Małe obudowy 

 BK080102   

 BK080152  BK080053 

 BK080001  BK080050 

   

   

 w   SCHRACK INFO
  • Obudowy natynkowe i podtynkowe wykonane z tworzywa typu ABS, z plastikowymi drzwiami pełnymi lub transprentnymi

• Zamykanie przyciskowe, z możliwością montażu zamka

• Zaciski N i PE

• Klasa izolacji II

• Napięcie znamionowe 400VAC / In=63A

• Temperatura pracy: -25°C to 60°C

• Próba rozżarzonego drutu: 650 °C

• Głębokość wnęki w ścianie: 68-70mm

• Stopień ochrony IP40, odporność na uderzenia IK08

• Kolor RAL9010 
   

 w   Obudowy typu BK080, IP40 
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 w   Wymiary - montaż naścienny  

   
 Nr katalogowy                   

 z drzwiami  z drzwiami  A  B  C  Ilość 
rzędów 

 Ilość 
modułów  Moc 

 transparentnymi  białymi  [mm]  [mm]  [mm]        strat [W]* 
 BK080100  BK080150  236  215  102  1  8  -14 
 BK080101  BK080151  236  287  112  1  12  -22 
 BK080104  BK080154  236  396  112  1  18  -22 
 BK080102  BK080152  361  287  112  2  24  -24 
 BK080106  BK080156  361  396  112  2  36  -25 
 BK080103  BK080153  526  287  112  3  36  -26 
 BK080105  BK080155  652  287  112  4  48  -28 
 BK080107  BK080157  526  396  112  3  54  -29 
 *Dopuszczalna moc strat przy montażu naściennym przy ΔT = 35K 
 Szczegółowe informacje, patrz strona 268 
   

 w   Wymiary - montaż podtynkowy 

   
 Nr katalogowy                                  

 z drzwiami  z drzwiami  A  B  C  D  E  F  G  H  Ilość 
rzędów 

 Ilość 
modułów  Moc 

 transparentnymi  białymi  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]        strat [W]* 
 BK080000  BK080050  232  211  191  31  68  70  99  212  1  8  -14 
 BK080001  BK080051  232  283  273  38  68  70  106  212  1  12  -22 
 BK080004  BK080054  232  392  373  38  68  70  106  212  1  18  -23 
 BK080002  BK080052  357  283  273  38  68  70  106  336  2  24  -24 
 BK080006  BK080056  357  392  373  38  68  70  106  336  2  36  -25 
 BK080003  BK080053  482  283  273  38  68  70  106  460  3  36  -26 
 BK080007  BK080057  522  392  373  38  68  70  106  502  4  48  -29 

 w   Obudowy typu BK080, IP40 

*Dopuszczalna moc strat przy montażu naściennym przy ΔT = 35K 
Szczegółowe informacje, patrz strona 268 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzeda�y)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

 Małe obudowy 

   

 w   Obudowy typu BK080, IP40 
 OPIS  SxWxG mm      DOSTĘPNOŚĆ  STORE  NR KAT. 

 Natynkowe z drzwiami transparentnymi 

 1-rzędowa, 4-modułowa  215x236x102       BK080100 

 1-rzędowa, 8-modułowa  287x236x112       BK080101 

 1-rzędowa, 18-modułowa  396x236x112       BK080104 

 2-rzędowa, 24-modułowa  287x361x112       BK080102 

 2-rzędowa, 36-modułowa  396x361x112       BK080106 

 3-rzędowa,36-modułowa  287x526x112       BK080103 

 4-rzędowa, 48-modułowa  287x652x112       BK080105 

 3-rzędowa, 54-modułowa  396x526x112       BK080107 

 Natynkowe z drzwiami białymi 

 1-rzędowa, 4-modułowa  215x236x102       BK080150 

 1-rzędowa, 12-modułowa  287x236x112       BK080151 

 1-rzędowa, 18-modułowa  396x236x112       BK080154 

 2-rzędowa, 24-modułowa  287x361x112       BK080152 

 2-rzędowa, 36-modułowa  396x361x112       BK080156 

 3-rzędowa,36-modułowa  287x526x112       BK080153 

 4-rzędowa, 48-modułowa  287x652x112       BK080155 

 3-rzędowa, 54-modułowa  396x526x112       BK080157 

 Podtynkowe z drzwiami transparentnymi 

 1-rzędowa, 4-modułowa  211x232x99       BK080000 

 1-rzędowa, 12-modułowa  283x232x106       BK080001 

 1-rzędowa, 18-modułowa  392x236x106       BK080004 

 2-rzędowa, 24-modułowa  283x357x106       BK080002 

 2-rzędowa, 36-modułowa  392x357x106       BK080006 

 3-rzędowa,36-modułowa  283x482x106       BK080003 

 3-rzędowa, 54-modułowa  392x522x106       BK080007 

 Podtynkowe z drzwiami białymi 

 1-rzędowa, 4-modułowa  211x232x99       BK080050 

 1-rzędowa, 12-modułowa  283x232x106       BK080051 

 1-rzędowa, 18-modułowa  392x232x106       BK080054 

 2-rzędowa, 24-modułowa  283x357x106       BK080052 

 2-rzędowa, 36-modułowa  392x357x106       BK080056 

 3-rzędowa, 36-modułowa  283x482x106       BK080053 

 3-rzędowa, 54-modułowa  392x522x106       BK080057 
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