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W PRZEKAŹNIKI IMPULSOWE (BISTABILNE) SZEREGOWE

LQ611230 LQ622230

W SCHRACK INFO
• Wykonanie od 1 do 4 styków

• Zaciski windowe od góry i od dołu 

• Montaż na szynie TH 35 – EN 50022

• Stopień ochrony: IP20

• Styki bezkadmowe

• Pozycja pracy dowolna

W NORMY
• EN 60669-1/99 + A1/02

• EN60669-2-2/97 +A1/97

W AKCESORIA
Moduł kompensacyjny

Moduł diodowy

W ZASTOSOWANIE
Przekaźniki impulsowe są używane przede wszystkim w mieszkaniach wielorodzinnych, służą do budowy układów

sterowania oświetleniem w budynkach mieszkaniowych i biurowych.
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W DANE TECHNICZNE
OBWÓD STEROWNIA

Napięcie sterowania Us: 8, 12, 24, 48, 230V AC 50 Hz

8, 12, 24, 110 V DC

Tolerancja napięcia: 0,9–1,1 x Us

Moc cewki przy załączaniu: 12 VA / 7 W

Minimalny czas trwania sygnału sterującego: > 200 ms

Czas załączenia (długotrwałego): 1-modułowy: 1 godz. z dystansami między aparatami bez ograniczeń

2-modułowy: maks. 1 godz. z dystansami

OBWÓD PRĄDOWY

Znamionowe napięcie pracy, 1-biegunowy: 250 V AC

Znamionowe napięcie pracy, 4-biegunowy: 240/415 V AC

Min. napięcie pracy Umin: 24V AC/DC

Prąd znamionowy DC: 24 V Ie 16 A

48 V Ie 12,5 A

230 V Ie 1 A

Znamionowy prąd obciążenia Iu w kategorii AC1: 16 A AC

Krótkotrwały prąd zwarciowy: 10 kA (z dobezpieczeniem 20 A gL/gG)

Żywotność elektryczna: 40 x 102 łączeń

Żywotność mechaniczna: 1 x 106 łączeń

Przekroje podłączeniowe: 0,5–10 mm2 jedno- i wielożyłowe (drut)

0,5–6 mm2 linka z tuleją

Temperatura otoczenia: -25°C do +45°C

W WYMIARY W PRZYKŁADOWY SCHEMAT PRACY
1

3
A1

A2

2 4

1

To samo
êród∏o
zasilania 

2

4

L1

N

3

1 sygnalizacja 
za∏àczenia, 
dioda LED Êwieci

2 3 4

1 4+
generator impulsów

sygnalizacja 
za∏àczenia, 
dioda LED miga

dioda LED 
trwale Êwieci

dioda LED 
trwale miga

dioda miga,         d∏ugotrwale 
Êwieci, obcià˝enie za∏àczone



PRZEKAŹNIKI IMPULSOWE

produkt dostępny z Centrum
Logistycznego w Warszawie

produkt dostępny z Centrum
Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

produkt dostępny
w STORE 

produkt na zamówienie (warunki realizacji
wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
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W PRZEKAŹNIKI IMPULSOWE (BISTABILNE) SZEREGOWE – kontynuacja 43xx

OPIS MODUŁY KOD EAN DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

Przekaźnik impulsowy 1Z, 16A, 8V AC 1 9004840374957 LQ611008

Przekaźnik impulsowy 1Z, 16A, 12V AC 1 9004840374940 LQ611012

Przekaźnik impulsowy 1Z, 16A, 24V AC 1 9004840374933 LQ611024

Przekaźnik impulsowy 1Z, 16A, 48V AC 1 9004840374926 LQ611048

Przekaźnik impulsowy 1Z, 16A, 230V AC 1 9004840374902 LQ611230

Przekaźnik impulsowy 2Z, 16A, 12V AC 1 9004840375008 LQ612012

Przekaźnik impulsowy 2Z, 16A, 24V AC 1 9004840374995 LQ612024

Przekaźnik impulsowy 2Z, 16A, 48V AC 1 9004840374988 LQ612048

Przekaźnik impulsowy 2Z, 16A, 110V AC 1 9004840374971 LQ612110

Przekaźnik impulsowy 2Z, 16A, 230V AC 1 9004840374964 LQ612230

Przekaźnik impulsowy 1Z + 1R, 16A, 24V AC 2 9004840375053 LQ614024

Przekaźnik impulsowy 1Z + 1R, 16A, 48V AC 2 9004840375046 LQ614048

Przekaźnik impulsowy 1Z + 1R, 16A, 110V AC 2 9004840375039 LQ614110

Przekaźnik impulsowy 1Z + 1R, 16A, 230V AC 2 9004840375022 LQ614230

Przekaźnik impulsowy 2Z + 2R, 16A, 24V AC 3 9004840375220 LQ616024

Przekaźnik impulsowy 2Z + 2R, 16A, 48V AC 3 9004840375213 LQ616048

Przekaźnik impulsowy 2Z + 2R, 16A, 110V AC 3 9004840375206 LQ616110

Przekaźnik impulsowy 2Z + 2R, 16A, 230V AC 3 9004840375190 LQ616230

Przekaźnik impulsowy 1P, 16A, 8V AC 1 9004840375138 LQ617008

Przekaźnik impulsowy 1P, 16A, 12V AC 1 9004840375121 LQ617012

Przekaźnik impulsowy 1P, 16A, 24V AC 1 9004840375114 LQ617024

Przekaźnik impulsowy 1P, 16A, 48V AC 1 9004840375107 LQ617048

Przekaźnik impulsowy 1P, 16A, 230V AC 1 9004840375084 LQ617230

Przekaźnik impulsowy 2P, 16 A, 230 V AC 2 9004840375251 LQ618230

Przekaźnik impulsowy z diodą LED, 2Z, 16 A, 24 V AC 1 9004840375176 LQ622024

Przekaźnik impulsowy z diodą LED, 2Z, 16 A, 230 V AC 1 9004840375169 LQ622230

Przekaźnik impulsowy z diodą LED, 2Z, 16 A, 24 V DC 1 9004840375183 LQ622D24

Moduł kompensacyjny 230 V AC – 9004840394313 LQ690001

Moduł kompensacyjny Przekaźnik impulsowy

1P-2P 3P-4P

0 8* 15*

1 23* X

2 46* 43*

* liczba przycisków z jarzeniówkami 0,6 mA

KOMPENSACJA:

Moduł kompensacyjny umożliwia instalację odpowiednio większej ilości przycisków wyposażonych w jarzeniowe podświe-

tlenie w obwodzie przekaźnika impulsowego.

W poniższej tabelce pokazano, jaki wpływ na ilość możliwych do zainstalowania w obwodzie przekaźnika przycisków podświe-

tlanych, ma zastosowanie modułu kompensacyjnego. Moduł stosowany wyłącznie na napięcie 230 V AC. Widać też, jakie są

bazowe możliwości przekaźnika bez zastosowania modułu kompensacyjnego.

Maksymalna liczba równoległych przycisków sterowania
oświetleniem 230 V 0,85 mA.

Przekaźnik impulsowy (LQ6*)

Bez kompensacji 3 szt. (1 mod., 2 mod.)

Z kompensacją 13 szt. (1 mod.), 6 szt. (2 mod.)

Z kompensacją 21 szt. (1 mod.), 12 szt. (2 mod.)

n szt. 1 szt.

Kompensacja przy u¿yciu kondensatora (LQ690001)

Modu³ 
kompensacyjny


