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KARTA KATALOGOWA 

 SERWERY     
 

MULTI SWITCH ATS 
16A JEDNO-FAZOWY 

 
 

 ZALETY 
 Ochrona obciążenia 
 Wszechstronność zastosowania 
 Wysokość tylko 1U 

 

 SCHRACK INFO 
 

MULTI-SWITCH ATS zapewnia doskonałą ciągłość 
zasilania instalacji. Zasada działania zapewnia większą 
niezawodność niż pojedynczy UPS lub pojedynczy z 
by-pass’em. 
 

 

 

 ZASADA DZIAŁANIA 
MULTI-SWITCH ATS zapewnia bezpośrednie  
zasilanie ośmiu 10A złącz IEC, lub jednego 16A złącza 
IEC, w systemie z dwoma liniami zasilającymi 
dowolnego typu (dwa główne wejścia lub dwa UPS). 
MULTI-SWITCH ATS można podłączyć  do dwóch linii 
zasilających, jednocześnie monitorując absorpcję. 
 

 OCHRONA PRZECIW AWARIOM 
OBCIĄŻENIA 

W przypadku awarii obciążenia (np. zwarcia) MULTI-
SWITCH ATS odłączy tylko tę grupę gniazd, w których 
ono występuje, zabezpieczając inne odbiory przed 
odłączeniem (np. w przypadku słabej selektywności 
zabezpieczeń). 
 

 OCHRONA PRZECIW AWARIOM 
ZASILANIA 

W przypadku awarii jednego z dwóch źródeł zasilania 
(np. zaniku napięcia), MULTI-SWITCH ATS przełączy 
obciążenia do drugiego ze źródeł (stanie się to 
natychmiastowo jeśli źródła zasilania są w fazie). 
 

 WŁAŚCIWOŚCI 
 Pełna ochrona złącz przeciw awariom sieci 

i obciążenia 
 Wszechstronność zastosowania: MULTI-

SWITCH ATS może być zasilany z dwóch 
różnych źródeł zasilania  

 (2 urządzenia UPS, nawet różnych 
rozmiarów (mocy /typów) 

 Do montażu w szafie typu RACK ( 19” ) 
 Panel kontrolny 
 Posiada możliwość podłączenia do 

oprogramowania zarządzającego 
PowerNetGuard 

 Brak konieczności wykonania połączenia 
pomiędzy MULTI-SWITCH ATS i źródłami 
zasilania, bądź urządzeniami zewnętrznymi. 

 Kompatybilność z oprogramowaniem  
Powershield3 

 Slot/ gniazdo na kartę komunikacyjną 
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PRZÓD 

 

 

 

 

 

TYŁ 

 
 
 
 
 

 
Przełącznik “WEJŚCIE A”  

 
Slot rozszerzający dla karty SNMP 

 
Przełącznik “WEJŚCIE B”   

 
Otwory do montażu w szafie RACK (19”) 

 
Wyjściowy wyłącznik temperaturowy 10A  “WYJŚCIE 1”  

 
Złącza  kontaktowe  

 
Wyjściowy  wyłącznik temperaturowy 10A  “WYJŚCIE 2”  

 
Wyjście IEC 10A gniazda „WYJŚCIE 1” 

 
Port komunikacyjny USB  

 
Wyjście IEC 10A gniazda „WYJŚCIE 2” 

 
Port komunikacyjny RS232  

 
Wyjście IEC 16A gniazdo „WYJŚCIE 3” 

 
Wyświetlacz LCD   

 
Wejście 16A gniazdo „WEJŚCIE A” 

 
Przycisk wybierania źródła preferowanego  

 
Wejście 16A gniazdo „WEJŚCIE B” 

 
Przycisk wyciszania sygnału akustycznego    

 

 PARAMETRY 

Model MULTI-SWITCH ATS 

Prąd znamionowy 16A 

Wejście 

Napięcie znamionowe 180-276V ac 

Częstotliwość znamionowa 50 lub 60 Hz 

Maksymalne obciążenie każdego z wejść 16 A 

Gniazda wejściowe 2 IEC-320 C20 (16A) 

Wyjście 

Napięcie znamionowe wybór pomiędzy dwoma źródłami zasilania 

Maksymalne obciążenie każdego z wyjść 10A dla IEC-320 C13, 16A dla IEC-320 C19 

Gniazda wyjściowe 4+4 IEC 320 C13 (10A) + 1 IEC-320 C19 (16A) 

Informacje instalacyjne 

Waga (kg) 5 

Wymiary (w. x sz. x dł.) (mm) 1U x 19” x 330 

Temperatura otoczenia 0⁰C / +40⁰C 

Wilgotność względna < 95% bez kondensacji 

Zabezpieczenia 
nadprądowe, przepięciowe, przeciwzanikowe, termiczne, zabezpieczenie przed 

„zwrotem” energii 

Maksymalna wysokość 3000m 

Maksymalna wysokość przechowywania 6000m; 45⁰C 

Komunikacja DB z RS232, USB, slot na kartę komunikacyjną 

Kolor Ciemno szary -  RAL 5004 

Stopień ochrony IP 20 

Poziom hałasu < 35 dBA z odległości 1m 
 


