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Regulamentul Produselor pentru Constructii

& Care este scopul Regulamentului Produselor de Constructie (CPR) in legdturd cu cablurile de
date si care sunt efectele?
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Cablurile de date (doar cele instalate permanent, f&r& patchcabluri si cabluri de conexiuni) sunt un produs de constructie in sensul

Regulamentului (UE) Nr. 305,/2011. Ordonanta, care a intrat in vigoare la 9 martie 2011 si trebuia implementatd cel tarziu pand la
1 iulie 2017, a facut posibild clasificarea si compararea proprietdtilor la incendiu (legate de flacard, fum, picurare si dezvoltarea

acizilor) ale cablurilor de energie electrica, cablurilor de control si de comunicatie. Testarea si clasificarea clarg, legatd de produs,
asigurd cd proprietdtile la foc rdman aceleasi. Cablurile trebuie sa fie certificate de un organism independent, notificat. (organisme

notificate) si clasificate corespunzdtor.

& Ce clase diferite au fost definite?

Comportamentul la foc este impartit in 7 clase, clasa ,A” reprezentdnd cea mai mare cerintd (incombustibild) si clasa , F” reprezenténd

cea mai micd cerintd (usor inflamabild).

Clasificare suplimentara
Clasa G q q
(ca = cablu) Dezvoltarea / Dezvoltarea acidului /| Picaturi in flacari / Caracteristica Nevoi de securitate
densitatea fumului corozivitate care cad
A, - - - neinflamabil foarte inalte
B1 - - - ignifug foarte inalte
B2 sla al d1 ignifug foarte inalte
C. slb al d1 ignifug inalte
D s2 al d2 normal inflamabil medii
_ - - normal inflamabil reduse
- - - usor inflamabil fara
(cciI:::Iu) Sistemul performantei (AVCP) Sarcinile producatorului Sarcinile organismului notificat
ACG
 Test mostre
* Inspectia inifial& a fabricii si controlul
B1, * Controlul productiei din fabrica productiei din fabrica
1+ * Testarea suplimentard a probelor * Supravegherea continug si evaluarea
prelevate din fabrica conform unui controlului productiei din fabrica
B2 plan de testare specificat * Testarea (si de auditor) a probelor prelevate
(la fiecare 3 ani)
cﬁﬂ
Dﬁﬂ
3 « Controlul productiei din fabrica * Test mostre
4 « Controlul productiei din fabrica . Fard
* Test mostre
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Regulamentul Produselor pentru Constructii

& Ce sugestii de aplicatii exista?

Existd o recomandare cuprinzétoare din partea OVE sub formd de informatii tehnice, pentru detalii, consultati:
https:/ /www.schrack.at/fileadmin/user_upload,/Fachinfo_TK_K_20200625_TB__Empfehlungen_des_TK_K_zur_Verwendung__CE-

Kennzeichnung__Kennzeichnung_und_FEtikettierung_von_Kabeln_und_Leitungen_in_Bauwerken_in_Bezug_auf_die_Anforderungen_

an_das_Brandverhalten_g_.pdf

ce clase in ce zone ar trebui utilizate.

Aceastd reprezentare oferd o imagine de ansamblu simpl&, condensata:

Cai de evacuare, case de
locuit si de bétrani, zone

utilizate in scopuri medicale

in conformitate cu OVE/
ONORM E 8007

Cas& decomandata si

bifamilialé (clasa de cladire 1
si 2 conform directivelor OIB)

Clasa Caracteristica
(ca = cablu)
A neinflamabil

ignifug

ignifug

ignifug

normal inflamabil

Locuri de intdlnire,
cladiri inalte,
cladiri scolare

normal inflamabil

usor inflamabil
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Regulamentul Produselor pentru Constructii

& Cablu de date S/FTP CAT.7, — 50% acoperire tresd, B2__

& Schrack-Info

Cablu pentru sisteme de retele de date. Potrivit pentru toate aplicatiile de la clasa D péand la clasa F,, de exemplu: 10GBase-T,

1000Base-T, 100Base-TX, ATM), precum si VolP, 4PPoE. Suporta 25Gbase-T (ISO/IEC TR 11801-9905). Datoritd structurii cablului cu

o acoperire mare a tresei de 50%, cablul realizeazé o atenuare a cuplarii electromagnetice (Tip |) de = 85 dB.

DESCRIERE GREUT(’;}%:UPRU sTOC STORE  COD COMANDA
Albastru

Cablu S/FTP Cat.7,, 4x2xAWG22/1,1.200Mhz,LSOH-3,B2ca-s1a,d1,a1,50%,albastru 35 /m; HSEKP422HB
Cablu S/FTP Cat.7,, 4x2xAWG22/1,1.200Mhz,LSOH-3,B2ca-s 1 a,d 1,a1,50%, albastru,

fambur 1000m 35 /=y, HSKP422HB1
Cablu S/FTP Cat.7,,4x2xAWG22/1,1.200Mhz,LSOH-3,B2ca-s 1a,d1,a1,50%,albastru,

e o 35 /——it, / HSKP422HB5
Cablu S/FTP Cat.7,,4x2xAWG22/1,1.200Mhz,LSOH-3,B2ca-s1a,d1,a1,50%,albastry,

fambur 100m 35 /=y, / HSKP422HB9
Gri

Cably S/FTP Cat.7,, 4x2xAWG22/1,1.200Mhz,LSOH-3,B2ca-s 1a,d1,a1,50%, gri 35 /— / HSEKP422HG
Cablu S/FTP Cat.7,,4x2xAWG22/1,1.200Mhz,LSOH-3,B2ca-s1a,d1,a1,50%,gri,

e o I 35 /——it. / HSKP422HG1
Cablu S/FTP Cat.7,,4x2xAWG22/1,1.200Mhz,LSOH-3,B2ca-s1a,d1,a1,50%,gri,

fambur 500m 35 1Y HSKP422HG5
Cablu S/FTP Cat.7,, 4x2xAWG22/1,1.200Mhz,LSOH-3,B2ca-s1a,d1,a1,50%,gri,

fambur 100m 35 /—i, HSKP422HG9
Galben

Cablu S/FTP Cat.7,, 4x2xAWG22/1,1.200Mhz,LSOH-3,B2ca-s 1a,d1,a1,50%,galben 35 =Ty, HSEKP422HY
Cablu S/FTP Cat.7,,4x2xAWG22/1,1.200Mhz,LSOH-3,B2ca-s1a,d1,a1,50%,galben,

fambur 1000m 35 1Y HSKP422HY1
Cablu S/FTP Cat.7,, 4x2xAWG22/1,1.200Mhz,LSOH-3,B2ca-s1a,d1,a1,50%,galben,

b GO 35 /—it, HSKP422HY5
Cablu S/FTP Cat.7,,4x2xAWG22/1,1.200Mhz,LSOH-3,B2ca-s1a,d1,a1,50%,galben,

fambur 100m 35 /=y / HSKP422HY9

5’5 HRALCHK Stoc depozit Viena



Regulamentul Produselor pentru Constructii

& Cablu de date S/FTP CAT.7 - 30% acoperire tresd, B2__
& Schrack-Info

Cablu pentru sisteme de retele de date. Potrivit pentru toate

aplicatiile de la clasa D pénd la clasa F (de exemplu:

10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), precum si VolP,

PoE.
DESCRIERE GREUT(Q}'E”)CUPRU sTOC STORE  COD COMANDA
Albastru
Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23 /1, 1.000Mhz, LSOH, 30%, B2ca-s1a,d1,al,albastru 25,5 /ﬂi; HSEKP423BB
Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23 /1, 1.000Mhz, LSOH, 30%, B2ca-s1a,d1,al,albastry,
fambur 1000m 25,5 /=y HSKP423BB1
Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23 /1, 1.000Mhz, LSOH, 30%, B2ca-s1a,d1,al,albastry,
tambur 500m 25,5 / m‘; HSKP423BB5
Cablu S/FTP Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1000Mhz, LSOH, 30%, B2ca-s1a,d1,al,albastru 51 /=y / HSEKP823BB
Cablu S/FTP Cat.7, 2x(4x2xAWG23 /1), 1000Mhz, LSOH, 30%, B2ca-s1a,d1,al,albastru,
tambur 500m 51 /—gg,/ HSKP823BB5
Portocaliu
Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23 /1, 1.000Mhz, LSOH, 30%, B2ca-s1a,d1,al,portocaliv 25,5 /ﬂi; HSEKP423BN
Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23 /1, 1.000Mhz, LSOH, 30%, B2ca-s1a,d1,al,portocaliy,
tambur 500m 25,5 /=y / HSKP423BN5

/ R [ Stoc depozit Viena ZSL'HRTg’{.;II”(



Regulamentul Produselor pentru Constructii

& Cablu de date U/FTP CAT.6, B2

& Schrack-Info
Cablu pentru sisteme de retele de date. Potrivit pentru toate aplicatiile de la clasa D péand la clasa E, (de exemplu: 10GBase-T,

1000Base-T, 100Base-TX, ATM), precum si VolP, PoE.

DESCRIERE GREUT(g}fn)CUPRU sToC STORE  COD COMANDA
Albastru

Cablu U/FTP Cat.6,, 4x2xAWG23/1,500Mhz, LSOH, B2ca-s1a,d1,al, albastru 20 /I, / HSEKF423CA
Cablu U/FTP Cat.6,, 4x2xAWG?23/1,500Mhz, LSOH, B2ca-s1qa,d1,a1, albastry,

fombur 500m | 20 /—_y/ HSKF423CA5
Cablu U/FTP Cat.6,, 4x2xAWG23/1,500Mhz, LSOH, B2ca-s1a,d1,al, albastru,

tombur 100m 20 /=g, / HSKF423CA9
Portocaliuv

Cablu U/FTP Cat.6,, 4x2xAWG23/1,500Mhz, LSOH, B2ca-s1a,d1,a1, portocaliu 20 /ﬂﬁ; HSEKF423CN
Cablu U/FTP Cat.6,, 4x2xAWG23/1,500Mhz, LSOH, B2ca-s1a,d1,al, portocaliu,

tambur 500m 20 /Y, / HSKF423CN5
Cablu U/FTP Cat.6,, 4x2xAWG23/1,500Mhz, LSOH, B2ca-s1a,d1,al, portocaliu,

tombur 100m 20 HSKF423CN9

& Cablu de date U/UTP CAT.6 B2 __

& Schrack-Info

Cablu pentru sisteme de refele de date. Potrivit pentru toate
~ aplicatiile de la clasa D pand la clasa E (de exemplu:
— = . 1000Base-T, 100Base-TX, ATM), precum si VolP, PoE.

DESCRIERE GREUT(S\}EnfUPRU sTOC STORE  COD COMANDA
LSOH-3

Cablu U/UTP Cat.6,4x2xAWG24/1,300MHz,LSOH-3-25,B2ca-s1a,d1,a1,albastru 19 /m; HSEKU4233B
Cablu U/UTP Cat.6,4x2xAWG24,/1,300MHz,LSOH-3-25,B2ca-s1a,d1,a1,albastry,

tambur 500m 19 /=gy / HSKU4233B5
LSOH

Cablu U/UTP Cat.6,4x2xAWG24,/1,300MHz,LSOH,B2ca-s1a,d1,a1,albastru 19 /m; HSEKU423BB
Cablu U/UTP Cat.6,4x2xAWG24,/1,300MHz,LSOH,B2ca-s1a,d1,a1,albastru,

fambur 500m 19 VTV, HSKU423BB5
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Regulamentul Produselor pentru Constructii

A& Cablu universal de fibré opticd, exterior/interior cu protectie nemetalica impotriva rozétoarelor, B2 __

am

& Schrack-Info

Cablu universal de FO, exterior/interior, cu protectie
nemetalic&d impotriva rozdtoarelor si manta FRNC/LSOH f&rg
halogeni. Cu un tub central liber, inclusiv protectie impotriva

roz&toarelor prin tresa de sficl.

DESCRIERE STOC STORE ~ COD COMANDA
OM3

Cablu universal FO A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125um OM3, LSOH, B2ca-s1a,d1,al,

protectie nemetalica rozatoare, negru, 9mm, 1500N /I, / HSGAIBH043
Cablu universal FO A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125um OM3, LSOH, B2ca-s1a,d1,a1,

protectie nemetalica rozatoare, negru, 9mm, 1500N / m‘; HSGAIBHO083
Cablu universal FO A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125um OM3, LSOH, B2ca-s1a,d1,a1,

protectie nemetalica rozatoare, negru, 9mm, 1500N / m; HSGAIBH123
Cablu universal FO A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125um OM3, LSOH, B2ca-s1q,d1,al,

protectie nemetalica rozatoare, negru, 9mm, 1500N / m; HSGAIBH243
OM4

Cablu universal FO A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125um OM4, LSOH, B2ca-s1a,d1,al,

protectie nemetalica rozatoare, negru, 9mm, 1500N /=, / HSGAIBH044
Cablu universal FO A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125um OM4, LSOH, B2ca-s1a,d1,a1,

protectie nemetalica rozatoare, negru, 9mm, 1500N / m‘; HSGAIBH084
Cablu universal FO A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125um OM4, LSOH, B2ca-s1a,d1,a1,

protectie nemetalica rozatoare, negru, 9mm, 1500N / m; HSGAIBH124
Cablu universal FO A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125um OM4, LSOH, B2ca-s1a,d1,al,

protectie nemetalica rozatoare, negru, 9mm, 1500N / m; HSGAIBH244
0S2

Cablu universal FO A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125um OS2, LSOH, B2ca-s1a,d1,a1,

protectie nemetalica rozatoare, negru, 9mm, 1500N /I, / HSGAIBH049
Cablu universal FO A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125um OS2, LSOH, B2ca-s1a,d1,a],

protectie nemetalica rozatoare, negru, 9mm, 1500N / m‘; HSGAIBH089
Cablu universal FO A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125um OS2, LSOH, B2ca-s1a,d1,al,

protectie nemetalica rozatoare, negru, 9mm, 1500N / m; HSGAIBH129
Cablu universal FO A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125um OS2, LSOH, B2ca-s1a,d1,al,

protectie nemetalica rozatoare, negru, 9mm, 1500N / m; HSGAIBH249

& Cablu coax DIGI-SAT 3050, 75 Ohm, 1,02/4,6/7,2,105 dB, LSOH, B2__

-@
2 =)

& Schrack-Info

Pentru a putea garanta transmisia sigurd si netulburatd a
frecventelor inalte (aproximativ 950 pénd la 2150MHz) de la
LNB prin intermediul mufei multi-switch SAT la receptorul SAT,
trebuie utilizate cabluri coaxiale de inaltd calitate. Calitatea
cablurilor noastre de inaltd frecventd este determinatd de
materialele folosite, procesele de productie precise si numarul
de ecrane.

o Clasa: A++

* Impedantd caracteristicd: 75Q = 3Q

* Ecran: 3x

¢ Factor de ecranare: 105dB

TECHNIK

DESCRIERE STOC STORE ~ COD COMANDA
Cablu coaxial DIGI-SAT 3050 75Q, 1.02/4.6/7.2mm Cu, triplu ecranat, 105dB, LSOH,

B2ca - s1b, d1, al, Clasa A++, alb, triplu ecranat, tambur 500 /=, / XC1612023

/ R Stoc depozit Viena Sﬁ'ﬂﬂ/ll.‘l(
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SEDIU CENTRAL

AUSTRIA

Schrack Technik GMBH
Sezbelgasse 13, 1230 Wien
Tel.: +43 (0)1/866 85-5900
Fax: +43 (0)1/866 85-98804
E-Mail: info@schrack.at
www.schrack.at

FILIALE DIN ROMANIA

DEPOZITUL CENTRAL DIN BUCURESTI
B-dul luliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucuresti

TEL+40 21 31702 35 / 42

FAX +40 21 317 02 62

E-MAIL bucuresti@schrack.ro

STORE ORADEA

Str. Fabricilor nr. 2J
RO-410125 Oradea

TEL +40 259 435 887

FAX +40 259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

FILIALE SCHRACK EUROPA

BELGIA

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-Q051 St-Denijs-Westrem
TEL+32 9/384 79 92

FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIA-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL+387/36 352 895

FAX +387/36 352 893

E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIA

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2

BG-1582 Sofia

TEL+359 2/89079 13

FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CEHIA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2

CZ-10200 Praha 10 - Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264

FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

STORE SIBIU

Str. Piata Cibin nr. 5
RO-550197, Sibiu

TEL +40 369 436 805
FAX +40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

STORE TIMISOARA

Bld. 12 Noiembrie 1884, nr. 3

(fosta Bld. Constructorilor)
RO-300571, Timisoara, Judetul Timis
TEL +40 256 474 141

FAX +40 256 472 372

E-MAIL timisoara@schrack.ro

STORE BACAU

Str. Constantin Musat nr. 1

(in incinta Comat Bacdu)
RO-600092, Bacdu, Judetul Bacdu
TEL +40 234 533 625

FAX +40 234 533 719

E-MAIL bacau@schrack.ro

STORE CLUJ-NAPOCA
Str. Bobalnei nr. 18,
RO-400628, Cluj-Napoca
TEL +40 264 708 880
FAX +40 264 708 881
E-MAIL cluj@schrack.ro

FILIALA CRAIOVA

pers. de contact: Adrian Hurgoi
TEL +40 731 005 867

E-MAIL a.hurgoi@schrack.ro

pers. de contact: Elena Ancuta
TEL +40 733 555 800
E-MAIL e.ancuta@schrack.ro

CROATIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17

HR-10000 Zagreb

TEL+385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

GERMANIA

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Miinchen

TEL +49 89/999 533 900

FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

POLONIA

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.

ul. Staniewicka 5

PL-03-310 Warszawa
TEL+48 22/205 31 00

FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

SERBIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dap&evié¢a 42
RS-11000 Beograd

TEL+38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOVACIA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanska cesta 10/C
SK-82104 Bratislava

TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOVENIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pamece 175

SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL+38 6/2 883 92 00

FAX +38 6,/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

UNGARIA

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5

H-1172 Budapest

TEL+36 1/253 1401
FAX+36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

WWW.SCHRACK.RO

F-CPR-RO22




