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Cubico 

w Seria MY - Wyłączniki kompaktowe i akcesoria
w  MY1

w  MY2

w  MY3

MY1ZAN11L MY1ZAT11L

MY1ZS230R MY1ZCN03

MY2ZAN11L MY2ZAT11L

MY2ZS230R MY2ZCN03

MY3ZAN11L MY3ZAT11L

MY3ZS230R
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Cubico 

w Seria MY - Wyłączniki kompaktowe

w  SCHRACK-INFO
 • Typ AF wyłącznika z wyzwalaczem termicznym i magnetycznym 

 • Wielkość 1 z zaciskami ramowymi

 • Wielkość 2 i 3 z połączeniami śrubowymi

 • Posiadają przegrody międzyfazowe

 • Możliwość doposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze wzrostowe, osłony zacisków

Wymiary [mm] MY1 MY2

Wymiary ogólne

PD Przegrody międzyfazowe

C 85 102

E 51 51

F 23 23

G 17.5 23

G1 7.5 11.5

H 67 103.5

H1 86 127

H2 25 24

H3 5 5

H4 7 5

L 155 165

L1 255 360

L2 136 144

W 90 105

W1 30 35

Wymiary montażowe

A 30 35

B 130.5 126

Ød 4.5x6 5

w Wymiary wyłącznika kompaktowego serii MY1, MY2

w Wymiary wyłącznika kompaktowego seria MY3
Wymiary [mm] MY3

Wymiary ogólne

PD Przegrody międzyfazowe
C 128

C1 174
E 89
F 66
G 31

G1 12
H 107

H1 162
H2 38
H3 6
H4 5
H5 4,5
L 257

L1 459
L2 224
W 150

W1 48

Wymiary montażowe
A 44
B 194

Ød 7

MY220438MY110138 MY332238
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4 Wyłącznik MY MY1..838B- MY1..138B- MY2..138-- MY2..438-- MY332238--/MY340238--

Charakterystyki zgodne z IEC 60947-2, EN 60947-2

Prąd znamionowy (A) In 40°C 25,30,32,40,50,63,80,100,125 160,200,250 315,400

Napięcie znamionowe izolacji (V) Ui 800 800 800

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (kV)    Uimp                   8 8 8

Znamionowe napięcie robocze (V) Ue AC 50/60 Hz 690 690 690

Liczba biegunów 3 3 3 3 3

Prąd znamionowy wyłączalny

zwarciowy graniczny

Icu (kA, rms) Test w sekwencji: O-t-CO

AC 220/230/240 V 30 42 42 65 85

AC 380/400/415 V 18 25 25 36 50

AC 660/690 V 3 3 5 8 12

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy Ics (%Icu)
50% 50% 50%

Test w sekwencji: O-t-CO-t-CO

Rodzaj wyzwalacza Termiczno-magnetyczny Termiczno-magnetyczny Termiczno-magnetyczny

Zabezpieczenie przeciążeniowe Ir stałe 1 x In stałe 1 x In stałe 1 x In

Zabezpieczenie zwarciowe Ii stałe 10 x Ir stałe 10 x Ir stałe 10 x Ir

Funkcja izolacji ■ ■ ■

Klasa utylizacji A A A

Pozycja montażu
Pionowa i 90° we wszystkich 

kierunkach
Pionowa i 90° we wszystkich 

kierunkach
Pionowa i 90° we wszystkich 

kierunkach

Temperatura otoczenia -5°C do +60°C -5°C do +60°C -5°C do +60°C

Połączenie z przodu ■ ■ ■

Wyzwalacz ■ ■ ■

Styk pomocniczy ■ ■ ■

Sygnalizacja przeciążenia ■ ■ ■

Wymiary (mm) SxWxG 90x155x67 105x165x104 150x257x107

Waga (kg) 1.4 2.1 5.7

w Dane techniczne wyłącznika kompaktowego MY



Cubico

strona 

5

w Seria MY1 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Wielkość 1 – 3-biegunowe, 18kA, 25A - 125A z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym i zaciskami ramowymi

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 18kA, 25A MY125838B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 18kA, 32A MY132838B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 18kA, 40A MY140838B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 18kA, 50A MY150838B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 18kA, 63A MY163838B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 18kA, 80A MY180838B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 18kA, 100A MY110838B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 18kA, 125A MY112838B

Wielkość 1 – 3-biegunowy, 25kA, 25A - 125A z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym i zaciskami ramowymi

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 25kA, 25A MY125138B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 25kA, 32A MY132138B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 25kA, 40A MY140138B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 25kA, 50A MY150138B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 25kA, 63A MY163138B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 25kA, 80A MY180138B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 25kA, 100A MY110138B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 25kA, 125A MY112138B

Akcesoria

Styk pomocniczy 1P dla MY1 MY1ZAN11L

Styk sygnalizacji przyczyny wyzwolenia 1P dla MY1 MY1ZAT11L

Osłona zacisków  3-bieg. dla MY1 MY1ZCN03

Wyzwalacz wzrostowy prawy 230VAC dla MY1 MY1ZS230R

w Seria MY2 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Wielkość 2 – 3-biegunowy, 25kA, 160 - 250A z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 25kA, 160A MY216138

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 25kA, 200A MY220138

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 25kA, 250A MY225138

Wielkość 2 – 3-biegunowy, 36kA, 160 - 250A z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 36kA, 160A MY216438

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 36kA, 200A MY220438

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 36kA, 250A MY225438

Akcesoria

Styk pomocniczy 1P dla MY2 MY2ZAN11L

Styk sygnalizacji przyczyny wyzwolenia 1P dla MY2 MY2ZAT11L

Osłona zacisków  3-bieg. dla MY2 MY2ZCN03

Wyzwalacz wzrostowy prawy 230VAC dla MY2 MY2ZS230R

w Seria MY3
OPIS DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Wielkość 3 – 3-biegunowy, 50kA, 315 - 400A z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 50kA, 315A MY332238

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz AF, 50kA, 400A MY340238

Akcesoria

Styk pomocniczy 1P dla MY3 MY3ZAN11L

Styk sygnalizacji przyczyny wyzwolenia 1P dla MY3 MY3ZAT11L

Wyzwalacz wzrostowy prawy 230VAC dla MY3 MY3ZS230R

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)BRAK IKONKI– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
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w Seria MY - Wyłączniki kompaktowe

Prąd Ir stały oraz prąd Ii stały, ustawiony na 10 x Ir
MY1-AF:
Ir: 25...125 A
MY2-AF:
Ir: 160, 200, 250 A
MY3-AF:
Ir: 315, 400 A

Typ MY1-AF
Typ MY2-AF

Typ MY3-AF

Narzędzia:
Wkrętak krzyżakowy
Klucz nasadowy
Klucz imbusowy

Mocowanie Zaciski

Typ

Liczba 
biegunów

w Obsługa wyłącznika
Uwaga: nie dotykać wyłącznika mokrymi rękami!

reset

Wyzwolony

Nacisnąć, aby wyzwolić



Cubico

strona 

7

w Montaż przegród międzyfazowych i osłon

w Połączenia i bezpieczne odstępy

Uwaga:  Tylko jeden kierunek podłączenia obciążenia jest dozwo-
lony (patrz rysunek).

Zasilanie

Obciążenie

Wyłącznik
Odstęp między 
wyłącznikami

Obciążenie

Zasilanie
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w Dodatkowe akcesoria i montaż MY1

Montując akcesoria, włącz pozycję „ON“ 1, 
następnie zdejmij pokrywę 2

Podłączyć akcesoria 4: 
Uwaga: Można zamontować tylko po jednym 
elemencie z prawej i lewej strony

Wyciągnąć przegrodę w odpowiednią stronę  
i przekręcić jak pokazano na rysunku 3,  
aby uzyskać dostęp do okablowania akcesoriów 

MY1ZAN11L Styk pomocniczy normalny - lewy
MY1ZAT11L Styk pomocniczy przyczyny wyzwolenia - lewy
MY1ZS230R Wyzwalacz wzrostowy - prawy

Ponownie zamontować 
przednią osłonę 5 

0.8 Nm

MY1ZAN11L

MY1ZAT11L

MY1ZS230R

w Dodatkowe akcesoria i montaż MY2

Montując akcesoria, włącz pozycję „ON“ 
1, następnie zdejmij pokrywę 2

Wyciągnąć przegrodę w odpowiednią stronę  
i przekręcić jak pokazano na rysunku 3,  
aby uzyskać dostęp do okablowania akcesoriów 

MY2ZAN11L Styk pomocniczy normalny - lewy
MY2ZAT11L Styk pomocniczy przyczyny wyzwolenia - lewy
MY2ZS230R Wyzwalacz wzrostowy - prawy

Podłączyć akcesoria 4: 
Uwaga: Można zamontować tylko po jednym 
elemencie z prawej i lewej strony

Ponownie zamontować 
przednią osłonę 5 

0.8 Nm

MY2ZAN11L

MY2ZAT11L

MY2ZS230R

lub

lub
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w Dodatkowe akcesoria i montaż MY3

Montując akcesoria, włącz pozycję „ON“ 
1, następnie zdejmij pokrywę 2

Wyciągnąć przegrodę w odpowiednią stronę  
i przekręcić jak pokazano na rysunku 3,  
aby uzyskać dostęp do okablowania akcesoriów 

MY3ZAN11L Styk pomocniczy normalny - lewy
MY3ZAT11L Styk pomocniczy przyczyny wyzwolenia - lewy
MY3ZS230R Wyzwalacz wzrostowy - prawy

Ponownie zamontować 
przednią osłonę 5 

Podłączyć akcesoria 4: 
Uwaga: Można zamontować tylko po jednym 
elemencie z prawej i lewej strony

0.8 Nm

MY3ZAN11L

MY3ZAT11L

MY3ZS230R

lub
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w Seria MZ - Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe z akcesoriami
w  MZ1

w  MZ3

w  MZ2

MZAZAN11 MZAZAT11

MZ1ZCL03 MZ1ZBT03

MZAZAN11 MZAZAT11

MZ2ZCL03 MZ2ZTT03

MZAZAT11 MZAZAN11

MZ3ZCL03 MZ3ZTT03
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MZ1ZJM03 MZ1ZLL00

MZ1ZREE3 MZ1ZS230

MZ2ZJM03 MZ2ZLL00

MZ2ZFC03 MZ2ZREE3

MZ3ZJM03 MZ3ZLL00

MZ3ZTT03M2 MZ3ZREE3

MZ1ZM230 MZ1ZRD00

MZ1ZU230

MZ2ZM230 MZ2ZRD00

MZ2ZS230 MZ2ZU230

MZ3ZM230 MZ3ZRD00

MZ2ZS230 MZ2ZU230
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w Seria MZ - Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe

w Wymiary wyłącznika MZ

Wymiary [mm] PD L1 L2 H0 H1 H2 H3 H4 K K1 G2 G3 G4 W0 W1 W5 d
MZ1

Przegrody 
międzyfazowe

140 243 72 79 108 18.5 17.5 15 30 56 112 66.5 46 30 90 5.5
MZ2 157 373 82 88 126 22 20 17.5 35 62.5 125 75.5 47.5 35 105 5.5
MZ3 255 482 109 113 168 26 24 22.5 45 100 200 114 87 45 140 6.5

w  SCHRACK-INFO
 • Rozłącznik typu N bez wyzwalacza 
 • Wyłącznik kompaktowy, wielkość 1, typ A z regulowanym wyzwalaczem termicznym i nieregulowanym magnetycznym 
 • Wyłącznik kompaktowy, wielkość 2 i 3, typ A z regulowanym wyzwalaczem termiczno-magnetycznym
 • Typ VE wyłącznika kompaktowego, wielkość 3, z wyzwalaczem elektronicznym        
 • Wielkość 1 z zaciskami ramowymi
 • Wielkość 2 i 3 z połączeniami śrubowymi
 • Posiadają przegrody międzyfazowe
 •  Można doposażyć w styki pomocnicze, wyzwalacz podnapięciowy, napędy silnikowe, przednie podłączenie, zaciski tunelowe, 

uchwyt obrotowy na drzwi, blokady mechaniczne, osłony zacisków 

MZ216231MZ110431 MZ325333

Rozłącznik MZ MZ112035B- MZ225035-- MZ340035--

Prąd znamionowy (A)   In 125 A 250 A 400 A

Napięcie znamionowe (V)   Ue 690 VAC 690 VAC 690 VAC

Prąd znamionowy krótkotrwały  
wytrzymywany (kA) Icw

  AC 415 V 50/60 Hz 1.5 kA 3 kA 4.8 kA

  AC 690 V 50/60 Hz 1.5 kA 3 kA 4.8 kA

Prąd znamionowy załączalny  
zwarciowy (kA) Icm

  AC 415 V 50/60 Hz 2.2 kA 4.5 kA 7.2 kA

  AC 690 V 50/60 Hz 2.2 kA 4.5 kA 7.2 kA

Pozycja montowania pionowa i 90° we wszystkich kierunkach

Temperatura otoczenia -25°C do +70°C

Normy IEC/EN 60947-3

Wymiary (mm) SxWxG   90x140x79 105x157x88 140x255x113

 Waga (kg)   1.1 1.9 7.3

w Dane techniczne rozłącznika serii MZ
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Charakterystyki zgodne z IEC 60947-2, EN 60947-2

Prąd znamionowy (A) In  40°C 20,25,32,40,50,63,80,100,125 100,160,200,250 315,400 250,400,630

Napięcie znamionowe izolacji (V) Ui 750 750 750 750

Napięcie udarowe (kV)  Uimp 8 8 8 8

Znamionowe napięcie robocze (V) Ue
 AC 50/60 Hz 690 690 690 690

 DC 500 500 500 -

Liczba biegunów 3 3 3 3

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny
(kA RMS) Icu

AC 220 V/230 V/240 V 50 50 85 85 85

AC 380 V/400 V/415 V 36 36 50 50 70

AC 440 V 36 36 50 50 50

AC 500 V 35 35 35 35 35

AC 660 V/690 V 8¹ 8¹ 8¹ 10¹ 10¹

DC 250 V (1P) 25 25 25 25 -

DC 500 V (2P) 25 25 25 25 -

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy Ics= (%Icu) 100 100 100 100

Funkcja izolacji ■ ■ ■ ■

Klasa utylizacji A A A A

Izolacja bezpieczeństwa ■ ■ ■ ■

Wytrzymałość (liczba cykli łączeniowych)

mechanicz-
nych 8500 7000 4000 4000

elektrycz-
nych 1500 1000 1000 1000

Wyzwalacz Termiczno-magnetyczny Termiczno-magnetyczny
Termiczno-magne-

tyczny Elekroniczny

Zabezpieczenie przeciążeniowe, regulowane Ir 0.8...1 x In 0.8...1 x In 0.8...1 x In 0.4...1 x In

Nastawa czasowa zabezpieczenia przeciążeniowego Tr (sec) - - - 3...18

Zabezpieczenie zwarciowe, regulowane Ii stałe 10 x In 5...10 x In 5...10 x In 1.5...12 x In

Prąd zabezpieczenia zwarciowego (krótkozwłocznego), regulowane Isd - - - OFF / 1.5...8 x In

Regulowany czas zadziałania zabezpieczenia zwarciowego (krótkozwłocznego), 
regulowane Tsd (sec) - - - 0.1...0.4

Wyzwalacze ■ ■ ■ ■

Ochrona przeciążeniowa ■ ■ ■ ■

Zabezpieczenie przed zwarciem ■ ■ ■ ■

Pozycja montażu pionowa i 90° we wszystkich kierunkach

Temperatura otoczenia -25°C do +70°C

Montaż stały ■ ■ ■ ■

Styki sterownicze i sygnalizacyjne ■ ■ ■ ■

Załączanie
Uchwyt ■ ■ ■ ■

Uchwyt zwykły lub obrotowy ■ ■ ■ ■

Napęd elektryczny ■ ■ ■ ■

Wyzwalacz wzrostowy i ponadnapięciowy ■ ■ ■ ■

Styki i sygnalizacja przeciążenia ■ ■ ■ ■

Możliwość blokowania kłódkami ■ ■ ■ ■

Montowanie i akcesoria przyłączeniowe ■ ■ ■ ■

Podłączenie zaciski ramowe końcówki kablowe
końcówki 
kablowe

końcówki 
kablowe

Płyta podłączeniowa przednia ■ ■ ■

Osłona zacisków ■ ■ ■ ■

Przegrody międzyfazowe ■ ■ ■ ■

Wymiary (mm) SxWxG 90x140x79 105x157x88 140x255x113 140x255x113

Waga (kg) 1.2 2.1 7.5 8

 

w Dane techniczne wyłącznika serii MZ

 Uwaga: ¹ Jeżeli Ue jest >660V, Ics = 50% Icu
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w Seria MZ1
OPIS DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Wielkość 1 – 3-biegunowe, 36kA, 20 -125A z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym i zaciskami ramowymi

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 36kA, 20A MZ120431B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 36kA, 25A MZ125431B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 36kA, 32A MZ132431B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 36kA, 40A MZ140431B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 36kA, 50A MZ150431B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 36kA, 63A MZ163431B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 36kA, 80A MZ180431B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 36kA, 100A MZ110431B

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 36kA, 125A MZ112431B

Wielkość 1 – 3-biegunowy, 125A z zaciskami ramowymi

Rozłącznik 3-biegunowy, 125A MZ112035B

Akcesoria

Styk pomoc. 1p dla MZ MZAZAN11

Styk pomoc. przyczyny wyzwolenia 1p dla MZ MZAZAT11

Zaciski 4-95mm² dla MZ1, 6szt. MZ1ZBT03

Długie osłony zacisków  3-bieg. dla MY3 MZ1ZCL03

Blokada mechaniczna dla MZ1 3-biegunowego (napęd ręczny) MZ1ZJM03

Kłódka dla MZ1 MZ1ZLL00

Napęd silnikowy 230V AC/DC dla MZ1 MZ1ZM230

Uchwyt obrotowy bezpośredni dla MZ1 MZ1ZRD00

Uchwyt obrotowy na drzwi dla MZ1 MZ1ZREE3

Wyzwalacz wzrostowy 230VAC dla MZ1 MZ1ZS230

Wyzwalacz podnapięciowy 230VAC dla MZ1 MZ1ZU230

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)BRAK IKONKI– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

w Dane techniczne akcesoriów MZ

MZAZAN11/AT11 MZ1ZS230 MZ2ZS230 MZ3ZS230 MZ1ZU230 MZ2ZU230 MZ3ZU230

Napięcie znamionowe Ue
do 400VAC 50/60Hz 

24/48/110VDC
220-240VAC 

50/60Hz
220-240VAC 

50/60Hz
220-240VAC 

50/60Hz
220-240VAC 

50/60Hz
220-240VAC 

50/60Hz
220-240VAC 

50/60Hz

Prąd łączeniowy Ie

AC-15
24V/6A, 48V/6A, 110V/5A, 

230V/4A, 400V/1.5A
- - - - - -

DC-15
24V/1A, 48V/0.2A, 

110V/0.05A
- - - - - -

Zabezpieczenie zwarciowe

max. wkładka 6A gG 6A gG 6A gG 6A gG 6A gG 6A gG 6A gG

max. MCB B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6

Przekrój przewodu
drut lub linka z tulejką

1.5mm2 2 x 0.5mm2 2 x 0.5mm2 2 x 0.5mm2 2 x 0.5mm2 2 x 0.5mm2 2 x 0.5mm2

Min. długość impulsu - 20-60ms 20-60ms 20-60ms 20-60ms 20-60ms 20-60ms

Max. długość impulsu - 500ms 500ms 500ms 500ms 500ms 500ms

Pobór mocy podczas pracy - 100VA przy 
wyzwoleniu

100VA przy 
wyzwoleniu

100VA przy 
wyzwoleniu

15VA 15VA 15VA

Max. opóźnienie otwarcia - 100ms 100ms 100ms 100ms 100ms 100ms

Max. liczba cykli łączeniowych, 
mechanicznych

500000 - - - - - -

Cykl życia, elektryczny 100000 - - - - - -
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OPIS DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Wielkość 2 – 3-biegunowe, 36kA, 160A - 250A z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 36kA,160A MZ216431

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 36kA,200A MZ220431

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 36kA,250A MZ225431

w Seria MZ2 

Wielkość 2 – 3-biegunowe, 50kA, 160A - 250A z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 50kA,160A MZ216231

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 50kA,200A MZ220231

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 50kA,250A MZ225231

Wielkość 2 – 3-biegunowe, 250A

Rozłącznik 3-biegunowy, 250A MZ225035

Akcesoria

Styk pomoc. 1p dla MZ MZAZAN11

Styk pomoc. przyczyny wyzwolenia 1p dla MZ MZAZAT11

Długie osłony zacisków  3-bieg. dla MZ2 MZ2ZCL03

Przednie płytki przyłączeniowe 3-bieg. dla MZ2, 6 szt. MZ2ZFC03

Blokada mechaniczna dla MZ2 3-biegunowego (napęd ręczny) MZ2ZJM03

Kłódka dla MZ2 MZ2ZLL00

Napęd silnikowy 230V AC/DC dla MZ2 MZ2ZM230

Uchwyt obrotowy bezpośredni dla MZ2 MZ2ZRD00

Uchwyt obrotowy na drzwi dla MZ2 MZ2ZREE3

Wyzwalacz wzrostowy 230VAC dla MZ2/3 MZ2ZS230

Zaciski tunelowe 2x (35-120mm²) MZ2, 6 szt. MZ2ZTT03

Wyzwalacz podnapięciowy 230VAC dla MZ2/3 MZ2ZU230

w Seria MZ3 
OPIS DOSTĘPNOŚĆ NR KAT.

Wielkość 3 – 3-biegunowe, 50kA, 315 - 400A z wyzwalaczem termiczno-magnetycznym

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 50kA,315A MZ332231--

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz A, 50kA, 400A MZ340231--

Wielkość 3 – 3-biegunowe, 70kA, 250 do 630A z opóźnionym wyzwalaniem elektronicznym

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz VE, 70kA,250A MZ325333

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz VE, 70kA, 400A MZ340333

Wyłącznik 3-biegunowy, wyzwalacz VE, 70kA, 630A MZ363333

Wielkość 3 – 3-biegunowe, 400A

Rozłącznik 3-biegunowy, 400A MZ340035

Akcesoria

Styk pomoc. 1p dla MZ MZAZAN11

Styk pomoc. przyczyny wyzwolenia 1p dla MZ MZAZAT11

Długie osłony zacisków  3-bieg. dla MZ3 MZ3ZCL03

Przednie płytki przyłączeniowe 3-bieg. dla MZ3, 6 szt. MZ3ZFC03

Blokada mechaniczna dla MZ3 3-biegunowego (napęd ręczny) MZ3ZJM03

Kłódka dla MZ3 MZ3ZLL00

Napęd silnikowy 230V AC/DC dla MZ3 MZ3ZM230

Uchwyt obrotowy bezpośredni dla MZ3 MZ3ZRD00

Uchwyt obrotowy na drzwi dla MZ3 MZ3ZREE3

Wyzwalacz wzrostowy 230VAC dla MZ2/3 MZ2ZS230

Zaciski tunelowe 120-240mm² MZ3, 6 szt. MZ3ZTT03

Zaciski tunelowe 2x (120-24mm²) MZ3, 6 szt. MZ3ZTT03M2

Wyzwalacz podnapięciowy 230VAC dla MZ2/3 MZ2ZU230

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)BRAK IKONKI– produkt dostępny w SCHRACK STORE

– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
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w Obsługa wyłącznika

Uwaga: nie dotykać wyłącznika mokrymi rękami!

reset

Wyzwolony

Nacisnąć, aby wyzwolić

w Seria MZ-  Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe

Typ N

MZ...-N-... Rozłączniki:
Brak wyzwalacza, brak regulacji prądu
MZ1...-A-...:
Prąd przeciążeniowy wyzwolenia Ir może być regulowany, prąd zwarciowy Ii stały, ustawiony na 10 x In
MZ2...-A-... i MZ3...-A-...:
Prąd przeciążeniowy wyzwolenia Ir jak i prąd zwarciowy Ii, mogą być regulowane
MZ3...-VE-...:
Prądy wyzwolenia Ir,Isd, Ii, czasy wyzwolenia tr, tsd mogą być regulowane

Dodatki:
Wkrętak krzyżakowy
Klucz nasadowy
Klucz imbusowy

Mocowanie Zaciski

Typ

Liczba 
biegunów

Typ A Typ VE
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w Długa osłona zacisków

MZZCL03

0.8 Nm

w Podłączenie i bezpieczne odstępy

Uwaga: Jeżeli znamionowe napięcie robocze Ue>500V, musi być zamontowana osłona zacisków 

Dwa kierunki podłączenia dozwolone

Zasilanie

Zasilanie

Obciążenie

Obciążenie

Wyłącznik
Odstęp od części 

izolowanych
Odstęp od części 

metalowych
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w Podłączanie szyn i końcówek kablowych
 przegrody międzyfazowe

a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) f (Nm)

MZ2 5 (10...12) < 8 Ø 8.5 25 20

MZ3 8 (10...15) < 15 Ø 10.5 32 40

w Podłączenie kabli

Zaciski ramowe  
w zestawie z MZ1
MZ1ZBT03 
wbudowane  
4...95mm2

Zaciski tunelowe

MZ2ZTT03 
2x35...120mm2

MZ3ZTT03 
120...240mm2

MZ3ZTT03M2 
2x120...240mm2

w Przednie szyny podłączeniowe

Ilość biegunów L1 L2 L3

MZ2 3 p S S S

MZ3 3 p Z S Z

MZ2 MZ3

s (mm) 5 8

MZ2ZFC03
typ S

MZ3ZFC03
typ Z typ S
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w Akcesoria dodatkowe i instalacje

AN11 Styk pomocniczy normalny
AT11 Styk pomocniczy przyczyny wyzwolenia
S230 Wyzwalacz wzrostowy
U230 Wyzwalacz ponadnapięciowy

Przyciśnij przycisk testu przed zainstalowaniem 
wyzwalacza S lub U

Upewnij się, że powierzchnia wyzwalacza styka się 
z pokrywą

0.8 Nm
2 Nm

MZAZAN11 MZAZAN11

MZAZAT11

MZZS230
MZZU230
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BIURO HANDLOWE  
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5
03-310 Warszawa
TEL. +48 22 / 205 31 10
FAX +48 22 / 205 31 11

STORE BIAŁYSTOK
ul. Gen. W. Andersa 28
15-124 Białystok
TEL. +48 85 / 745 64 80
FAX +48 85 / 745 64 81

BIURO HANDLOWE  
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5
61-008 Poznań
TEL. +48 61 / 652 33 62
FAX +48 61 / 652 33 61

BIURO HANDLOWE  
& STORE POMORZE
al. Grunwaldzka 613
80-337 Gdańsk Oliwa
TEL. +48 58 / 342 28 20
FAX +48 58 / 342 28 21

STORE KIELCE
ul. Klonowa 33 lok. C
25-553 Kielce
TEL. +48 41 / 335 55 60
FAX +48 41 / 335 55 61

BIURO TECHNICZNE  
SZCZECIN
ul. Południowa 25B
pokój 420
71-001 Szczecin
KOM. +48 600 336 141

BIURO HANDLOWE  
& STORE DOLNY ŚLĄSK
ul. E. Kwiatkowskiego 15
52-326 Wrocław
TEL. +48 71 / 716 45 30
FAX +48 71 / 716 45 31

BIURO HANDLOWE  
& STORE ŚLĄSK
ul. Żeliwna 43
40-599 Katowice
TEL. +48 32 / 363 59 60
FAX +48 32 / 363 59 61

FIRMA

SCHRACH TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, a-1230 Wien
TEL. +43 (01) 866 85-5900
E-MAIL info@schrack.com

CENTRALA WIEDEŃ  

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL. +48 22 / 205 31 00
FAX +48 22 / 205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

CENTRUM LOGISTYCZNE  
I KOMPETENCYJNE DLA POLSKI  

WWW.SCHRACK.PL

XXX

BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOŚNIA A HERCEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BUŁGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX  +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CHORWACJA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

CZECHY
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

NIEMCY
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 Munich
Tel:  +49 89/999 533 900
Fax: +49 89/999 533 902
E-Mail: info@schrack-technik.de

RUMUNIA
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 
RO-061101 Bucharest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SŁOWACJA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +42 (02)/491 081 01
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SŁOWENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

WĘGRY
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNE

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, A-1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 11
E-MAIL kontakt@schrack.pl

BIURO HANDLOWE
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5;
03-310 Warszawa
TEL (22) 205 31 10
FAX (22) 205 31 11

STORE BIAŁYSTOK
ul. Generała Władysława Andersa 28;
15-124 Białystok
TEL (85) 745 64 80
FAX (85) 745 64 81

BIURO HANDLOWE
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5;
61-008 Poznań
TEL (61) 652 33 60
FAX (61) 652 33 61

BIURO HANDLOWE
& STORE POMORZE
ul. Grunwaldzka 613;
80-337 Gdańsk
TEL (58) 342 28 20
FAX (58) 342 28 21

STORE KIELCE
ul. Klonowa 33 lok c;
25-553 Kielce
TEL (41) 335 55 60
FAX (41) 335 55 61

BIURO HANDLOWE
& STORE ŚLĄSK
ul. Żeliwna 43;
40-599 Katowice
TEL (32) 363 59 60
FAX (32) 363 59 61

BIURO HANDLOWE
& STORE DOLNY ŚLĄSK
ul. E. Kwiatkowskiego 15;
52-326 Wrocław
TEL (71) 716 45 30
FAX (71) 716 45 31

BIURO TECHNICZNE 
SZCZECIN
ul. Południowa 25B, pokój 420;
71-001 Szczecin
KOM 0 600 336 141
TEL (91) 453 65 23

CENTRALA WIEDEŃ

CENTRUM LOGISTYCZNE I KOMPETENCYJNE DLA POLSKI

FIRMA

WWW.SCHRACK.PL
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