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Dulapuri de perete pentru cablare structurată 19‘‘ DTWI, IP55

w Schrack-Info
Dulapurile de cablare structurată de interior IP55 de 19“ cu montare pe perete sunt proiectate pentru aplicații industriale. 
Bazat pe EN60529, oferă clasa de protecție IP55 împotriva pătrunderii prafului și apei. 
Carcasa oferă protecție IP55 împotriva prafului și apei. 
După instalarea ventilatoarelor sau filtrelor, IP54 este încă respectat.
Zonele de aplicare sunt zone semi-deschise, cum ar fi fabrici, depozite, condiții de acoperiș înclinat, fără ploi directe și efecte asupra mediului. 
Uși cu garnitură IP55. 
Sistem de blocare în 3 puncte cu mâner rotativ. Intrări izolate de cabluri. 
Construcție sudată monobloc din material cu grosimea de 1,5 mm, cu acoperire cu pulbere de tip epoxi poliester care este de culoare 
RAL7035 Gri deschis, oferă rezistență la coroziune. 
Ventilație pasivă prin predecupături cu filtre. 
Opțiunea de a instala ventilatoare pentru ventilație activă.

DTWI076040 DTWI096040 DTWI126040 DTWI166040

DTWI076042 DTWI096042 DTWI126042 DTWI166042

w Date Tehnice
• Culoare: RAL7035 Gri deschis
• Unghiul de deschidere al ușii din față este de până la 140 de 

grade. Ușa din față are o structură cu garnitură de etanșare 
infuzată care oferă o protecție IP excelentă chiar și în condiții 
de vreme rece/caldă. Ușa din față este împământată la 
corpul principal cu un fir de cupru galben/verde cu diametrul 
de 4,0 mm. 

• Înălțimi: 7, 9, 12 și 16U 
• Lățime: 600 mm 
• Adâncime: 450 mm 
• Sarcina maximă: 100 kg 

• Ușă: Ușa din sticlă și metal, inclusiv mâner de blocare cu 
cheie, cu sistem de blocare în 3 puncte, oferă securitate și 
structură anti-vandal, menținând și protecția IP55

• Sunt incluse 4 bucăți de suporturi de perete cu grosimea de 
3,0 mm cu șaibă și șuruburi potrivite, precum și o flanșă de 
intrare a cablului cu trei presetupe: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x 
capace jaluzele din PVC cu diametrul de 28 mm (instalate în 
podea) și o flanșă oarbă (pachet de accesorii). 

• Filtrele sunt incluse 
• Dulapurile sunt livrate cu: 1 set = 2 buc șine față de 19’’

Scanați cu telefonul
mobil sau tableta

w Dulapuri de cablare structurată de perete 19", IP55 interior, lățime = 600 mm, adâncime = 450 mm
w Dimensiuni DTWIxxxx4x

A Vedere de sus D Vedere din față G Vedere interioară de sus
B Vedere de jos E Vedere laterală I Unghi de deschidere ușă din față
C Vedere din interior F Vedere din spate J Sistem de blocare în 3 puncte

1) 260 pănă la 385mm.
2) 60 până la 185mm.

Typ h
[mm]

H
[mm]

Greutate netă
[kg]

Greutate brută
[kg]

DTWI076040 311 440 27 28
DTWI096040 400 529 30,5 31,5
DTWI126040 533 663 33,5 34,5
DTWI166040 711 841 37,2 38,2
DTWI076042 311 440 25 26
DTWI096042 400 529 28 29
DTWI126042 533 663 31 32
DTWI166042 711 841 37 38

X 298mm (7U) 387mm (9U) 520mm (12U) 698mm (16U)

w Dulapuri de cablare structurată de perete 19", IP55 interior, lățime = 600 mm, adâncime = 450 mm



Pagina 

5

Dulapuri de perete pentru cablare structurată 19‘‘ DTWI, IP55

w Dimensiuni DTWIxxxx4x

A Vedere de sus D Vedere din față G Vedere interioară de sus
B Vedere de jos E Vedere laterală I Unghi de deschidere ușă din față
C Vedere din interior F Vedere din spate J Sistem de blocare în 3 puncte

1) 260 pănă la 385mm.
2) 60 până la 185mm.

Typ h
[mm]

H
[mm]

Greutate netă
[kg]

Greutate brută
[kg]

DTWI076040 311 440 27 28
DTWI096040 400 529 30,5 31,5
DTWI126040 533 663 33,5 34,5
DTWI166040 711 841 37,2 38,2
DTWI076042 311 440 25 26
DTWI096042 400 529 28 29
DTWI126042 533 663 31 32
DTWI166042 711 841 37 38

X 298mm (7U) 387mm (9U) 520mm (12U) 698mm (16U)

w Dulapuri de cablare structurată de perete 19", IP55 interior, lățime = 600 mm, adâncime = 450 mm
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Dulapuri de perete pentru cablare structurată 19‘‘ DTWI, IP55

Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

Fusszeile_RO_neu:KAPITEL_02_AK1_korr  07.08.2015  9:46 Uhr  Seite 1

w Dimensiuni DTWIxxxx4x
A Șine19" 
B Ușă frontală
C Ventilator (opțional) 
D Filtru
E Montat pe dulapuri

F Flanșă cu înlocuire ușoară, 
furnizată liber în dulap 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă metal, IP55 Indoor, H440 W600 D450, 19" 7U, RAL7035 DTWI076042

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă metal, IP55 Indoor, H529 W600 D450, 19" 9U, RAL7035 DTWI096042

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă metal, IP55 Indoor, H663 W600 D450, 19" 12U, RAL7035 DTWI126042

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă metal, IP55 Indoor, H841 W600 D450, 19" 16U, RAL7035 DTWI166042

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă sticlă, IP55 Indoor, H440 W600 D450, 19" 7U, RAL7035 DTWI076040

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă sticlă, IP55 Indoor, H529 W600 D450, 19" 9U, RAL7035 DTWI096040

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă sticlă, IP55 Indoor, H663 W600 D450, 19" 12U, RAL7035 DTWI126040

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă sticlă, IP55 Indoor, H841 W600 D450, 19" 16U, RAL7035 DTWI166040

w Dulapuri de cablare structurată de perete 19", IP55 interior, lățime = 600 mm, adâncime = 450 mm

 Delivery usually happening within one week!
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Dulapuri de perete pentru cablare structurată 19‘‘ DTWI, IP55

w Dimensiuni DTWIxxxx4x
A Șine19" 
B Ușă frontală
C Ventilator (opțional) 
D Filtru
E Montat pe dulapuri

F Flanșă cu înlocuire ușoară, 
furnizată liber în dulap 

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă metal, IP55 Indoor, H440 W600 D450, 19" 7U, RAL7035 DTWI076042

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă metal, IP55 Indoor, H529 W600 D450, 19" 9U, RAL7035 DTWI096042

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă metal, IP55 Indoor, H663 W600 D450, 19" 12U, RAL7035 DTWI126042

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă metal, IP55 Indoor, H841 W600 D450, 19" 16U, RAL7035 DTWI166042

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă sticlă, IP55 Indoor, H440 W600 D450, 19" 7U, RAL7035 DTWI076040

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă sticlă, IP55 Indoor, H529 W600 D450, 19" 9U, RAL7035 DTWI096040

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă sticlă, IP55 Indoor, H663 W600 D450, 19" 12U, RAL7035 DTWI126040

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă sticlă, IP55 Indoor, H841 W600 D450, 19" 16U, RAL7035 DTWI166040

w Dulapuri de cablare structurată de perete 19", IP55 interior, lățime = 600 mm, adâncime = 450 mm

 Delivery usually happening within one week!

w Schrack-Info
Dulapurile de cablare structurată de exterior IP55 de 19“ cu montare pe perete sunt proiectate pentru aplicații industriale. 
Bazat pe EN60529, oferă clasa de protecție IP55 împotriva pătrunderii prafului și apei. 
Carcasa oferă protecție IP55 împotriva prafului și apei. 
După instalarea ventilatoarelor sau filtrelor, IP54 este încă respectat. 
Aplicare: Zone exterioare sub influențele mediului înconjurător. 
Protejează echipamentului instalat împotriva pătrunderii obiectelor străine solide (căderea murdăriei și a prafului) și împotriva pătrunderii apei 
(ploaie, lapoviță, zăpadă, stropire cu apă).
Uși cu garnitură IP55. 
Sistem de blocare în 3 puncte cu mâner rotativ. Intrări izolate de cabluri. 
Construcție sudată monobloc din material cu grosimea de 1,5 mm, cu acoperire cu pulbere de tip epoxi poliester care este de culoare 
RAL7035 Gri deschis, oferă rezistență la coroziune. 
Ventilație pasivă prin predecupături cu filtre. 
Opțiunea de a instala ventilatoare pentru ventilație activă.
Dulapurile de exterior au un capac pentru ventilator în partea de sus și capace laterale pentru filtru în vederea respectării clasei de protecție 
IP55.

DTWI076047 DTWI096047 DTWI126047 DTWI166047

w Date Tehnice
• Culoare: RAL7035 Gri deschis
• Unghiul de deschidere al ușii din față este de până la 140 de 

grade. Ușa din față are o structură cu garnitură de etanșare 
infuzată care oferă o protecție IP excelentă chiar și în condiții 
de vreme rece/caldă. Ușa din față este împământată la 
corpul principal cu un fir de cupru galben/verde cu diametrul 
de 4,0 mm. 

• Înălțimi: 7, 9, 12 și 16U 
• Lățime: 600 mm 
• Adâncime: 450 mm 
• Sarcina maximă: 100 kg 

• Ușă: Ușa metalică care include mâner de blocare cu cheie cu 
sistem de blocare în 3 puncte oferă o structură de securitate și 
anti-vandal, menținând și protecția IP55. Sunt incluse 4 bucăți 
de suporturi de perete cu grosimea de 3,0 mm cu șaibă și 
șuruburi potrivite, precum și o flanșă de intrare a cablului cu 
trei presetupe: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x capace jaluzele din 
PVC cu diametrul de 28 mm (instalate în podea) și o flanșă 
oarbă (pachet de accesorii). 

• Filtrele sunt incluse. 
• Dulapurile sunt livrate cu: 1 set = 2 buc șine față de 19’’

Scanați cu telefonul
mobil sau tableta

w Dulapuri de cablare structurată de perete 19", IP55 exterior, lățime = 600 mm, adâncime = 450 mm
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Dulapuri de perete pentru cablare structurată 19‘‘ DTWI, IP55

w Dimensiuni DTWIxxxx47

A Vedere de sus D Vedere din față G Vedere interioară de sus
B Vedere de jos E Vedere laterală I Unghi de deschidere ușa din față
C Vedere din interior F Vedere din spate J Sistem de blocare in 3 puncte

1) 260 până la 385mm.
2) 60 până la 185mm. 

Typ h
[mm]

H
[mm]

Greutate netă
[kg]

Greutate brută
[kg]

DTWI076047 311 490 31 32
DTWI096047 400 579 33 34
DTWI126047 533 713 37 38
DTWI166047 711 891 41 43

X 298mm (7U) 387mm (9U) 520mm (12U) 698mm (16U)

w Dulapuri de cablare structurată de perete 19", IP55 exterior, lățime = 600 mm, adâncime = 450 mm
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Dulapuri de perete pentru cablare structurată 19‘‘ DTWI, IP55

Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca
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w Dimensiuni DTWIxxxx47

A Vedere de sus D Vedere din față G Vedere interioară de sus
B Vedere de jos E Vedere laterală I Unghi de deschidere ușa din față
C Vedere din interior F Vedere din spate J Sistem de blocare in 3 puncte

1) 260 până la 385mm.
2) 60 până la 185mm. 

Typ h
[mm]

H
[mm]

Greutate netă
[kg]

Greutate brută
[kg]

DTWI076047 311 490 31 32
DTWI096047 400 579 33 34
DTWI126047 533 713 37 38
DTWI166047 711 891 41 43

X 298mm (7U) 387mm (9U) 520mm (12U) 698mm (16U)

w Dulapuri de cablare structurată de perete 19", IP55 exterior, lățime = 600 mm, adâncime = 450 mm
w Dimensiuni DTWIxxxx47

A Șine19"
B Ușă frontală
C Ventilator (opțional)
D Filtru
E Montat pe dulapuri

F Flanșă cu înlocuire ușoară, 
furnizată liber în dulap 

G Acoperiș înclinat

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă metal, IP55 Outdoor, H440 W600 D450, 19" 7U, RAL7035 DTWI076047

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă metal, IP55 Outdoor, H529 W600 D450, 19" 9U, RAL7035 DTWI096047

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă metal, IP55 Outdoor, H663 W600 D450, 19" 12U, RAL7035 DTWI126047

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă metal, IP55 Outdoor, H841 W600 D450, 19" 16U, RAL7035 DTWI166047

w Dulapuri de cablare structurată de perete 19", IP55 exterior, lățime = 600 mm, adâncime = 450 mm

 Delivery usually happening within one week!
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Dulapuri de perete pentru cablare structurată 19‘‘ DTWI, IP55

w Schrack-Info
Dulapurile de cablare structurată de exterior IP55 de 19“ cu montare pe perete sunt proiectate pentru 
aplicații industriale. 
Bazat pe EN60529, oferă clasa de protecție IP55 împotriva pătrunderii prafului și apei. 
Carcasa oferă protecție IP55 împotriva prafului și apei. 
După instalarea ventilatoarelor sau filtrelor, IP54 este încă respectat. 
Aplicare: Zone exterioare sub influențele mediului înconjurător. 
Protejează echipamentului instalat împotriva pătrunderii obiectelor străine solide (căderea murdăriei și a 
prafului) și împotriva pătrunderii apei (ploaie, lapoviță, zăpadă, stropire cu apă). 
Uși cu garnitură IP55. 
Sistem de blocare în 3 puncte cu mâner rotativ. Intrări izolate de cabluri. 
Construcție sudată monobloc din material cu grosimea de 1,5 mm, cu acoperire cu pulbere de tip epoxi 
poliester care este de culoare RAL7035 Gri deschis, oferă rezistență la coroziune. 
Ventilație pasivă prin predecupături cu filtre. 
Opțiunea de a instala ventilatoare pentru ventilație activă. 
Dulapurile de exterior au un capac pentru ventilator în partea de sus și capace laterale pentru filtru în 
vederea respectării clasei de protecție IP55.

DTWI206067

w Date Tehnice
• Culoare: RAL7035 Gri deschis 
• Unghiul de deschidere al ușii din față este de până la 140 de 

grade. Ușa din față are o structură cu garnitură de etanșare 
infuzată care oferă o protecție IP excelentă chiar și în condiții 
de vreme rece/caldă. Ușa din față este împământată la 
corpul principal cu un fir de cupru galben/verde cu diametrul 
de 4,0 mm. 

• Înălțime: 20U 
• Lățime: 600 mm 
• Adâncime: 600 mm 
• Sarcina maximă: 100 kg 

• Ușă: Ușa metalică care include mâner de blocare cu cheie cu 
sistem de blocare în 3 puncte oferă o structură de securitate și 
anti-vandal, menținând și protecția IP55. Sunt incluse 4 bucăți 
de suporturi de perete cu grosimea de 3,0 mm cu șaibă și 
șuruburi potrivite, precum și o flanșă de intrare a cablului cu 
trei presetupe: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x capace jaluzele din 
PVC cu diametrul de 28 mm (instalate în podea) și o flanșă 
oarbă (pachet de accesorii). 

• Filtrele sunt incluse 
• Dulapurile sunt livrate cu: 1 set = 2 buc șine față de 19’’

Scanați cu telefonul
mobil sau tableta

w Dulapuri de cablare structurată de perete 19", IP55 exterior, lățime = 600 mm, adâncime = 600 mm
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Dulapuri de perete pentru cablare structurată 19‘‘ DTWI, IP55

w Schrack-Info
Dulapurile de cablare structurată de exterior IP55 de 19“ cu montare pe perete sunt proiectate pentru 
aplicații industriale. 
Bazat pe EN60529, oferă clasa de protecție IP55 împotriva pătrunderii prafului și apei. 
Carcasa oferă protecție IP55 împotriva prafului și apei. 
După instalarea ventilatoarelor sau filtrelor, IP54 este încă respectat. 
Aplicare: Zone exterioare sub influențele mediului înconjurător. 
Protejează echipamentului instalat împotriva pătrunderii obiectelor străine solide (căderea murdăriei și a 
prafului) și împotriva pătrunderii apei (ploaie, lapoviță, zăpadă, stropire cu apă). 
Uși cu garnitură IP55. 
Sistem de blocare în 3 puncte cu mâner rotativ. Intrări izolate de cabluri. 
Construcție sudată monobloc din material cu grosimea de 1,5 mm, cu acoperire cu pulbere de tip epoxi 
poliester care este de culoare RAL7035 Gri deschis, oferă rezistență la coroziune. 
Ventilație pasivă prin predecupături cu filtre. 
Opțiunea de a instala ventilatoare pentru ventilație activă. 
Dulapurile de exterior au un capac pentru ventilator în partea de sus și capace laterale pentru filtru în 
vederea respectării clasei de protecție IP55.

DTWI206067

w Date Tehnice
• Culoare: RAL7035 Gri deschis 
• Unghiul de deschidere al ușii din față este de până la 140 de 

grade. Ușa din față are o structură cu garnitură de etanșare 
infuzată care oferă o protecție IP excelentă chiar și în condiții 
de vreme rece/caldă. Ușa din față este împământată la 
corpul principal cu un fir de cupru galben/verde cu diametrul 
de 4,0 mm. 

• Înălțime: 20U 
• Lățime: 600 mm 
• Adâncime: 600 mm 
• Sarcina maximă: 100 kg 

• Ușă: Ușa metalică care include mâner de blocare cu cheie cu 
sistem de blocare în 3 puncte oferă o structură de securitate și 
anti-vandal, menținând și protecția IP55. Sunt incluse 4 bucăți 
de suporturi de perete cu grosimea de 3,0 mm cu șaibă și 
șuruburi potrivite, precum și o flanșă de intrare a cablului cu 
trei presetupe: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x capace jaluzele din 
PVC cu diametrul de 28 mm (instalate în podea) și o flanșă 
oarbă (pachet de accesorii). 

• Filtrele sunt incluse 
• Dulapurile sunt livrate cu: 1 set = 2 buc șine față de 19’’

Scanați cu telefonul
mobil sau tableta

w Dulapuri de cablare structurată de perete 19", IP55 exterior, lățime = 600 mm, adâncime = 600 mm
w Dimensiuni DTWI206067

A Vedere de sus D Vedere din față G Vedere interioară de sus
B Vedere de jos E Vedere laterală I Unghi de deschidere ușa din față
C Vedere din interior F Vedere din spate J Sistem de blocare in 3 puncte

1) 260 până la 535mm.
2) 60 până la 335mm. 

Typ h
[mm]

H
[mm]

Greutate netă
[kg]

Greutate brută
[kg]

DTWI206067 889 1068 58 59,5

X 876mm (20U)

w Dulapuri de cablare structurată de perete 19", IP55 exterior, lățime = 600 mm, adâncime = 600 mm
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Dulapuri de perete pentru cablare structurată 19‘‘ DTWI, IP55

w Dimensiuni DTWI206067
A Șine19"
B Ușă frontală
C Ventilator (opțional)
D Filtru
E Montat pe dulapuri

F Flanșă cu înlocuire ușoară, 
furnizată liber în dulap 

G Acoperiș înclinat

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă metal, IP55 Outdoor, H1068 W600 D450, 19" 20U, RAL7035 DTWI206067

w Dulapuri de cablare structurată de perete 19", IP55 exterior, lățime = 600 mm, adâncime = 600 mm

 Delivery usually happening within one week!

w Schrack-Info
Gata preinstalat → plug + play. 
Termostat inclus reglabil de la 0 la 60°C. 
Fiecare ventilator are o capacitate de debit de aer de 2,63 - 3,03 
mc/min. 
Potrivit pentru ambele variante INTERIOR și EXTERIOR ale 
dulapurilor DTWI IP55. 
Prin instalarea ventilatorului, protecția IP este redusă la IP54.

DTLTR5522 DTLTR5521

w Date Tehnice

Ventilator min / max: 
• 11.8 / 13.8W 
• 220 / 240V AC 
• 50 / 60Hz 

• 0.12 / 0.14A 
• 2550/2750 rpm 
• 43 - 47db-A nivel zgomot. 
• Durata de viață: 50,000 ore la 40 ° C.

Scanați cu telefonul
mobil sau tableta

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Unitate de tavan cu 1 ventilator, pt dulapuri DTWI IP55, switch on/off, RAL7035 DTLTR5521

Unitate de tavan cu 2 ventilatoare, pt dulapuri DTWI IP55, switch on/off, RAL7035 DTLTR5522

w Unități de ventilație pentru dulapuri de perete pentru cablare structurată IP55 DTWI

 Delivery usually happening within one week!
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Dulapuri de perete pentru cablare structurată 19‘‘ DTWI, IP55
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w Dimensiuni DTWI206067
A Șine19"
B Ușă frontală
C Ventilator (opțional)
D Filtru
E Montat pe dulapuri

F Flanșă cu înlocuire ușoară, 
furnizată liber în dulap 

G Acoperiș înclinat

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Dulap pt. cablare structurată de perete, ușă metal, IP55 Outdoor, H1068 W600 D450, 19" 20U, RAL7035 DTWI206067

w Dulapuri de cablare structurată de perete 19", IP55 exterior, lățime = 600 mm, adâncime = 600 mm

 Delivery usually happening within one week!

w Schrack-Info
Gata preinstalat → plug + play. 
Termostat inclus reglabil de la 0 la 60°C. 
Fiecare ventilator are o capacitate de debit de aer de 2,63 - 3,03 
mc/min. 
Potrivit pentru ambele variante INTERIOR și EXTERIOR ale 
dulapurilor DTWI IP55. 
Prin instalarea ventilatorului, protecția IP este redusă la IP54.

DTLTR5522 DTLTR5521

w Date Tehnice

Ventilator min / max: 
• 11.8 / 13.8W 
• 220 / 240V AC 
• 50 / 60Hz 

• 0.12 / 0.14A 
• 2550/2750 rpm 
• 43 - 47db-A nivel zgomot. 
• Durata de viață: 50,000 ore la 40 ° C.

Scanați cu telefonul
mobil sau tableta

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Unitate de tavan cu 1 ventilator, pt dulapuri DTWI IP55, switch on/off, RAL7035 DTLTR5521

Unitate de tavan cu 2 ventilatoare, pt dulapuri DTWI IP55, switch on/off, RAL7035 DTLTR5522

w Unități de ventilație pentru dulapuri de perete pentru cablare structurată IP55 DTWI

 Delivery usually happening within one week!
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Dulapuri de perete pentru cablare structurată 19‘‘ DTWI, IP55

w Schrack-Info
100mm înălțime.
Pentru instalare sub podeaua dulapului.
Pentru a crea spațiu pentru rezervele de cabluri, precum și pentru a 
ridica dulapul la o înălțime față de podeaua din beton.
Fixare în 4 colțuri cu șuruburi și piulițe M12. (Nu sunt incluse în 
livrare).

DTOTI10606 DTOTI10604

Scanați cu telefonul
mobil sau tableta

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Soclu pentru podea de beton și dulapuri de perete DTWI IP55, set H=100 x W=600 x D=450, RAL7035 DTOTI10604

Soclu pentru podea de beton și dulapuri de perete DTWI IP55, set H=100 x W=600 x D=600, RAL7035 DTOTI10606

w Soclu

 Delivery usually happening within one week!
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w Schrack-Info
100mm înălțime.
Pentru instalare sub podeaua dulapului.
Pentru a crea spațiu pentru rezervele de cabluri, precum și pentru a 
ridica dulapul la o înălțime față de podeaua din beton.
Fixare în 4 colțuri cu șuruburi și piulițe M12. (Nu sunt incluse în 
livrare).

DTOTI10606 DTOTI10604

Scanați cu telefonul
mobil sau tableta

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Soclu pentru podea de beton și dulapuri de perete DTWI IP55, set H=100 x W=600 x D=450, RAL7035 DTOTI10604

Soclu pentru podea de beton și dulapuri de perete DTWI IP55, set H=100 x W=600 x D=600, RAL7035 DTOTI10606

w Soclu

 Delivery usually happening within one week!

w Schrack-Info
Pentru diametrul stâlpului: 10 - 15 cm. 
Galvanizat. 
Setul constă din 2 suporturi de montare pentru catarg + 2 suporturi de montare pentru dulap și un set de 
șuruburi

DTWIPAK---

Scanați cu telefonul
mobil sau tableta

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

Set ansamblu montaj pe stâlp pentru diametru catarg 10-15cm, zincat, 2x suporturi pentru catarg + 2x console de 
montare pentru dulap + șuruburi DTWIPAK

w Kit de asamblare pe stâlp

 Delivery usually happening within one week!

Dulapuri de perete pentru cablare structurată 19‘‘ DTWI, IP55
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SSCCHHRRAACCKK  TTEECCHHNNIIKK  GGMMBBHH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SSCCHHRRAACCKK  TTEECCHHNNIIKK  EENNEERRGGIIEE  GGMMBBHH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

KKÄÄRRNNTTEENN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OOBBEERRÖÖSSTTEERRRREEIICCHH
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
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8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
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E-MAIL graz@schrack.com
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Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VVOORRAARRLLBBEERRGG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com
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BBEELLGGIIEENN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A 
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem 
TEL +32 9/384 79 92 
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BBOOSSNNIIEENN--HHEERRZZEEGGOOWWIINNAA  
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. 
Put za aluminijski kombinat bb 
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895  
FAX +387/36 352 893     
E-MAIL schrack@schrack.ba

BBUULLGGAARRIIEENN
SCHRACK TECHNIK EOOD 
Prof. Tsvetan Lazarov 162 
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13 
FAX  +359 2/890 79 30 
E-MAIL sofia@schrack.bg

DDEEUUTTSSCCHHLLAANNDD
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

KKRROOAATTIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

PPOOLLEENN
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warschau
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RRUUMMÄÄNNIIEENN
SCHRACK TECHNIK SRL
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bukarest
TEL +40 21/317 02 35 42
FAX +40 21/317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

SSEERRBBIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Belgrad
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SSLLOOWWAAKKEEII
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SSLLOOWWEENNIIEENN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TTSSCCHHEECCHHIIEENN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Prag 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UUNNGGAARRNN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu
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SEDIU CENTRAL

FILIALA CRAIOVA
pers. de contact: Adrian Hurgoi
TEL +40 731 005 867
E-MAIL a.hurgoi@schrack.ro

pers. de contact: Elena Ancuța
TEL +40 733 555 800
E-MAIL e.ancuta@schrack.ro

AUSTRIA
Schrack Technik GMBH
Sezbelgasse 13, 1230 Wien
Tel.: +43 (0)1/866 85-5900
Fax: +43 (0)1/866 85-98804
E-Mail: info@schrack.at
www.schrack.at

DEPOZITUL CENTRAL DIN BUCUREŞTI
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucuresti
TEL +40 21 317 02 35 / 42
FAX +40 21 317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

STORE ORADEA
Str. Fabricilor nr. 2J
RO-410125 Oradea
TEL +40 259 435 887
FAX +40 259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

BELGIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIA-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 352 895
FAX +387/36 352 893
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIA
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CEHIA
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +420 (0)2/810 08 264
FAX +420 (0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

STORE SIBIU
Str. Piaţa Cibin nr. 5
RO-550197, Sibiu
TEL +40 369 436 805
FAX +40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

STORE TIMIȘOARA
Bld. 12 Noiembrie 1884, nr. 3
(fostă Bld. Constructorilor)
RO-300571, Timişoara, Județul Timiș
TEL +40 256 474 141
FAX +40 256 472 372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

CROATIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

GERMANIA
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

POLONIA
SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

SERBIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

STORE BACĂU
Str. Constantin Mușat nr. 1
(în incinta Comat Bacău)
RO-600092, Bacău, Județul Bacău
TEL +40 234 533 625
FAX +40 234 533 719
E-MAIL bacau@schrack.ro

STORE CLUJ-NAPOCA
Str. Bobâlnei nr. 18,
RO-400628, Cluj-Napoca
TEL +40 264 708 880
FAX +40 264 708 881
E-MAIL cluj@schrack.ro

SLOVACIA
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +421 (02)/491 081 01
FAX +421 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOVENIA
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

UNGARIA
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

FILIALE DIN ROMÂNIA

FILIALE SCHRACK EUROPA


