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TOOLLESS-CONNECTION

& MONTAGE

De montage is eenvoudig en vernuftig. Toolless-Connection vermindert de montagetijd per aftakking tot 50%. De Toolless-Connection
module wordt eerst op de rail geklikt (1) en vervolgens met 2 onderhoudsvrije schroeven vastgezet (2+3). Hierna worden de stekkers in
de benodigde aftakking vastgeklikt. (4) Deze klemmen kunnen met hun veermechanisme weer losgemaakt worden. Vaste en flexibele
kabels met een doorsnede van 1,5 tot 10 mm? kunnen eenvoudig in de stekkeropening gestoken worden. De aderuiteinden (adereind-

hulzen of ultrasoon verdicht) worden daarbij door de veerklem stevig vergrendeld.
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TOOLLESS-CONNECTION

& TOOLLESS-CONNECTION

Flexibel verbinden. De stekkers zijn verkrijgbaar in vier kleuren:
grijs, blauw, groen en rood. Enkel het aantal benodigde
stekkers voor aftakkingen worden geplaatst. Lege aftakkingen
moeten niet opgevuld worden. Het systeem blijft flexibel: een
bijkomende aftakking wordt eenvoudig gelegd door een extra
stekker te voorzien. De Toolless-Connection-module hoeft
hierbij niet losgemaakt te worden van de rail. Eenvoudig en
flexibel!

Alles onder controle - de veerklem. De voor-

bereide geleider wordt gewoon in de klem
gestoken en zit vast - een betrouwbare
trillingsvrije en gasdichte verbinding is
gewaarborgd. Met een schroevendraaierlaat

de veer zich weer openen. Geleiders van 1,5

tot 10 mm2 kunnen aangesloten worden.
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TOOLLESS-CONNECTION

& TOOLLESS-CONNECTION

Totale flexibiliteit. Toolless-Connection laat zich uiterst flexibel inzetten
en combineren, waardoor ze in talrijke toepassingen gebruikt kunnen
worden. Daarbij wordt enkel het aantal stekkers per aansluiting voorzien
die nodig zijn, niet meer en niet minder. Toolless-Connection kan direct
op verdeelrails of op een montageplaat bevestigd worden. De versie
met geintegreerde verdeelrail en aansluitbout kan bijvoorbeeld via

koperaansluitingen meteen aan een hoofdschakelaar gekoppeld

worden. Met de voorgemonteerde voedingsklem is de Toolless-
Connection op eenvoudige wijze bruikbaar als spanningsverdeler.
Door de compacte grootte spaart de Toolless-Connection naast
montagetijd ook nog kostbare ruimte! Simpel en geniaal - simpelweg

geniaal.

Ontelbare toepassingen. Door de ontelbare combinatiemogelijkheden
van de verschillende modules biedt Toolless-Connection voor veel

toepassingen een zeer economische oplossing.

Tijdsvoordeel bij aansluiten
van geleider
20 :
sec.
- 82%
v
3,5
Sec.
Schroefklemmen Steekklemmen
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TOOLLESS-CONNECTION

& TOOLLESS-CONNECTION 10-VOUDIGE UITVOERING
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IKBC1100 IKBC2100 1KBC0002

& SCHRACK INFO
* Het betrouwbare systeem in compacte 10-voudige uitvoering
* Montage op Cu-rail (IKBC1100, IKBC1040)
* Montage op DIN-rail 35 mm (IKBC2100)
* Betrouwbare veerklemmen
* Maximale stroom 250 A, 50 A per vertrek
* Beschermingsgraad: IP20

& TECHNISCHE GEGEVENS
Maximale werkspanning: 1000 V AC, 1500 V DC

Maximale stroom voeding: 250 A, 50 A per aftakking

Aansluitdiameter:

Vaste draad: 10 x 1.5 mm2 - 10 mm? (14 AWG - 8 AWG)
Flexibel met adereindhulzen: 10 x 1.5 mm2 - 10 mm? (14 AWG - 8 AWG)
Beschermingsgraad: 1P20

OMSCHRUVING EAN LEVERBAAR STORE BEST. NR.
Toolless-Connection 10-voudig voor montage op Cu-rail 9004840130348 /m IKBC1100
Toolless-Connection 10-voudig voor montage op DIN-rail 9004840130355 /_m, ) IKBC2100
Toolless-Connection stekker griis 9004840130287  / _py "o/ IKBCOOO1
Toolless-Connection stekker blauw 9004840130294 /o, mit/ IKBCO002
Toolless-Connection stekker groen 9004840130317 /o, w2t/ IKBCO003
Toolless-Connection stekker rood 9004840130324 /o, w2/ IKBCO004

[ ~ves clit] ; Artikelen zijn de volgende werkdag leverbaar [ —w; Artikelen zijn afhaalbaar in Sint-Denijs-Westrem ésﬂﬂﬂrggll”(



TOOLLESS-CONNECTION
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TOOLLESS-CONNECTION 4-VOUDIGE UITVOERING
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IKBC1040 IKBCO001

& SCHRACK INFO

Het betrouwbare systeem in compacte 4-voudige uitvoering
Montage op Cu-rail (IKBC1100, IKBC1040)

Montage op DIN-rail 35 mm (IKBC2100)

Betrouwbare veerklemmen

Maximale stroom 250 A, 50 A per verirek
Beschermingsgraad: 1P20

& TECHNISCHE GEGEVENS
Maximale werkspanning: 1000 V AC, 1500 V DC
Maximale stroom voeding: 200 A, 50 A per aftakking
Aansluitdiameter:
Vaste draad: 10 x 1.5 mm2 - 10 mm? (14 AWG - 8 AWG)
Flexibel met adereindhulzen: 10 x 1.5 mm2 — 10 mm2 (14 AWG - 8 AWG)
OMSCHRUVING EAN LEVERBAAR STORE BEST. NR.
Toolless-Connection 4-voudig voor montage op DIN-rail 9004840130270 i IKBC1040
Toolless-Connection stekker grijs 9004840130287 P . IKBC1041
Toolless-Connection stekker blauw 9004840130294 [} IKBC0002
Toolless-Connection stekker groen 9004840130317 P —— . IKBCO003
Toolless-Connection stekker rood 9004840130324 [} IKBC0004
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TOOLLESS-CONNECTION

& TOOLLESS-CONNECTION TOEBEHOREN

& SCHRACK INFO

> B ¢ Toolless-Connection toebehoren voor montage op DIN-rail

A
%/ ¢ Uitbreiding die snel geplaatst kan worden voor montage van de Toolless-Connection op Din-rail

* Bestaat uit adapters en schroeven voor montage

IKBCZ0O1
OMSCHRUVING EAN LEVERBAAR STORE BEST. NR.
Toolless-Connection aftakklem DIN-rail adapter 9004840130331 { == '_:.-a'l/ IKBCZ001
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HET BEDRIJF

SCHRACK TECHNIK BELGIE

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be
www.schrack.be

SCHRACK VESTIGINGEN

BOSNIA HERZEGOVINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar

TEL +387/36 333 666
FAX ~ +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIUE

SCHRACK TECHNIK EOOD

Prof. Tsvetan Lazarov 162, Druzhba - 2
BG-1582 Sofia

TEL +359/(2) 890 79 13

FAX +359/(2) 890 79 30

E-MAIL sofia@schrack.bg

HONGARI

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5

H-1172 Budapest

TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

SCHRACK HOOFDZETEL

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13

1230 Wien, Oostenrijk

TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at
www.schrack.at

KROATIE

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17

HR-10000 Zagreb

TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5

PL-03-310 Warszawa

TEL +48 22/205 31 00

FAX +48 22/205 31 01

E-MAIL kontakt@schrack.pl

ROEMENIE

SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea

TEL +40 259/435 887
FAX +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

WWW.SCHRACK.BE

SERVIE

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260

RS-11000 Beograd

TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.co.rs

SLOVENIE

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pamece 175

SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +386/2 8839200
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

SLOWAKIJE

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanské cesta 10/C

SK-82104 Bratislava

TEL +42 (02)/491 081 01
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

TSIECHIE

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2

CZ-10200 Praha 10 - Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX ~ +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz
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