
Schrack 4 Home
Budynkowa multimedialna  
instalacja telekomunikacyjna

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe (TSM)
Instalacje telekomunikacyjne miedziane i światłowodowe
Instalacje telewizji naziemnej DVB-T i satelitarnej SAT

www.schrack.at ENERGIE INDUSTRIE GEBÄUDE ANLAGEN DATEN KABEL LICHT PHOTOVOLTAIK

20
15 Amparo

Leuchtmelder

20
15

LED Technologie
Vollflächige Ausleuchtung 
Hohe Leuchtkraft

141210_schrack_katalogcover_2b.indd   1 10.12.14   12:56

Get Ready. Get Schrack.ENERGIA PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BEZPIECZEŃSTWO DANE KABLE OŚWIETLENIE FOTOWOLTAIKAwww.schrack.pl

ZAKUPY ONLINE! INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW

W biurze, jak i w podróży z aplikacji Live Phone               
z Centrum
Logistycznego 
w Warszawie

w SCHRACK STORE

SPOTKANIA FIRMOWE

2016



SCHRACK 4 HOME

strona

2

Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl 

WW SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI W BUDYNKU

9 xTSM

10 xTSM

10 xTSM

7 xTSM

9 xTSM

8 xTSM

2 xTSM

8 xTSM

11 xTSM

9 xTSM

2 xTSM5 xTSM

2x UTP kat. 5 PE

Maszt antenowy dla potrzeb urządzeń 
radiowego dostępu do internetu
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TSM TSM TSM

26 x FO SM 2J
52 x UTP kat 5
52 x RG6

68x UTP kat 5
68 x RG6

60 x UTP 
kat 5
60 x RG6

11 x RG6 
(w tym 2xRG zapas)

30 x FO SM 2J 

11 x RG6 
(w tym 2xRG zapas)

34 x FO SM 2J 

POMIESZCZENIE TECHNICZNEPOMIESZCZENIE TECHNICZNEPOMIESZCZENIE TECHNICZNE

KLATKA  A1
34 MIESZKANIA

KLATKA  A2
26 MIESZKAŃ

KLATKA  A3
30 MIESZKAŃ

SZACHT 1 SZACHT 2 SZACHT 3

12xRG6 (w tym zapas 2xRG6)

2 x UTP kat 5 PE

HSATA125AW

2x HSATLSA 
+ holder 

HSATZLH3A

DVB-T: 
HSATATT11ARADIO:

HSATATR40A

8x RG61x RG61x RG6

HSTAG882M

LPS
-3

HSTAG882M

GPS/
LPS
-2

HSTAG662M

LPS
-1

SCHEMAT INSTALACJI MULTIMEDIALNYCH W BUDYNKU Z WIELOMA KLATKAMI SCHODOWYMI

Zestaw wentylatorów z termostetem: 2xDLT12121-- + 1x IUK08566--

19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" Panel krosowy coax z adapterami  24xF żeńsko-żeńskimi
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" Panel krosowy coax z adapterami  24xF żeńsko-żeńskimi
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" panel krosowy 24xRJ45, kat.5, UTP, LSA, 1U /HSERU245GF
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" panel krosowy 24xRJ45, kat.5, UTP, LSA, 1U /HSERU245GF
19" panel krosowy 24xRJ45, kat.5, UTP, LSA, 1U /HSERU245GF
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--

19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko, 1U /IU070114--

LOKALNY PUNKT STYKU – 1

Szafa wisząca 19" 15U/600/495, 
jednoczęściowa, drzwi szklane 
DW156015
+ zestaw wentylatorów

Panel wentylacyjny dachowy 3x35W z termostatem /DLT44801-A

19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" Panel światłowodowy 48xSC (24xSC Duplex) 48 pigtaili SC/APC do spawania
19" Panel światłowodowy 48xSC (24xSC Duplex) 48 pigtaili SC/APC do spawania
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" Panel światłowodowy 48xSC (24xSC Duplex) 48 pigtaili SC/APC do spawania
19" Panel światłowodowy 36xSC (18xSC Duplex) 36 pigtaili SC/APC do spawania
19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko, 1U /IU070114--
19" panel krosowy 24xRJ45, kat.5, UTP, LSA, 1U /HSERU245GF
19" panel krosowy 24xRJ45, kat.5, UTP, LSA, 1U /HSERU245GF
19" panel krosowy 24xRJ45, kat.5, UTP, LSA, 1U /HSERU245GF
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--

19" Panel krosowy coax z adapterami 24xF żeńsko-żeńskimi
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" Panel krosowy coax z adapterami 24xF żeńsko-żeńskimi
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--

19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko, 1U /IU070114--

Cokół para boczna 600mm, wysokość 120mm + front/tył 600mm/120mm
DSOT1260-- + 2xDSOF1260--

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK18 wyjść na gniazda

Przejście 
z klatka A2

9x RG6

9x RG6

9x RG6

HSZUEU09A

HSATSK918A

16 wyjść na gniazda
HSATS916KA

ŁĄCZNIE 34 wyjścia z multiswitchy na gniazda 
abonenckie klatka A1

Przejście 
klatka A1

Przejście 
klatka A3SAB 9902-10

2-krotny 
rozgałęźnik

9x RG6

9x RG6

9x RG6 9x RG6

9x RG6

HSATSV909A

HSZUVT021A1x RG6

1x RG61x RG6

9x RG6

ŁĄCZNIE 26 wyjść 
z multiswitchy 
na gniazda 
abonenckie klatka A2 8 wyjść na gniazda

HSATSK908A

18 wyjść na gniazda
HSATSK918A
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9 xTSM

10 xTSM

10 xTSM

7 xTSM

9 xTSM

8 xTSM

2 xTSM

8 xTSM

11 xTSM

9 xTSM

2 xTSM5 xTSM

2x UTP kat. 5 PE

Maszt antenowy dla potrzeb urządzeń 
radiowego dostępu do internetu
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TSM TSM TSM

TSM TSM TSM

26 x FO SM 2J
52 x UTP kat 5
52 x RG6

68x UTP kat 5
68 x RG6

60 x UTP 
kat 5
60 x RG6

11 x RG6 
(w tym 2xRG zapas)

30 x FO SM 2J 

11 x RG6 
(w tym 2xRG zapas)

34 x FO SM 2J 

POMIESZCZENIE TECHNICZNEPOMIESZCZENIE TECHNICZNEPOMIESZCZENIE TECHNICZNE

KLATKA  A1
34 MIESZKANIA

KLATKA  A2
26 MIESZKAŃ

KLATKA  A3
30 MIESZKAŃ

SZACHT 1 SZACHT 2 SZACHT 3

12xRG6 (w tym zapas 2xRG6)

2 x UTP kat 5 PE

HSATA125AW

2x HSATLSA 
+ holder 

HSATZLH3A

DVB-T: 
HSATATT11ARADIO:

HSATATR40A

8x RG61x RG61x RG6

HSTAG882M

LPS
-3

HSTAG882M

GPS/
LPS
-2

HSTAG662M

LPS
-1

Uwagi:

•	 Zalecany kabel koncentryczny RG-6 DIGI-SAT 3010, XC1609403

•	 Połączenia koncentryczne realizować wtykami F-m kompresyjnymi np. XC16005183, HSZUSFC51

•	 Multiswitche oraz wzmaczniacze i splittery SAT zaleca się umieścić w dedynkowanej skrzynce 
serii HSATG

•	 Niewykorzystane porty systemu SAT zaślepić terminatorami HSZUSMR75

•	 Okablowanie światłowodowe – kabel FTTX G657.A2 2x9/125µm SM, LSOH, PPHSEFT029

•	 Legenda:

HSZUEU09A  SAT Ochronnik Przeciwprzepięciowy, listwa 9xF

HSATSV909A  SAT wzmacniacz 9wej – 9wyj

HSZUVT021A  �Wzmacniacz pasmowy regulowany Axing TVS 6–00, Posiada 2 wejścia podzielone 
na pasma: 1xFM, 1xVHF/UHF i jedno wyjście na multiswitch

SAB 9902-10  �SAT Axing rozgałęźnik sygnału 1 na 2 z przejściem kasadowym

HSATS916KA  �SAT Multiswitch 9wej – 16wyj do LNB Quattro i Quad z zasilaczem, kaskadowany

HSATS910KA  �SAT Multiswitch 9wej – 10wyj do LNB Quattro i Quad z zasilaczem, kaskadowany

HSATSK918A  �SAT Kaskada jednostka 9wej – 18wyj., pasywna, do HSATS9xxKA

HSATSK912A  �SAT Kaskada jednostka 9wej – 12wyj., pasywna, do HSATS9xxKA

HSATSK908A  �SAT Kaskada jednostka 9wej – 8wyj., pasywna, do HSATS9xxKA

HSATG882M  �SAT Szafa z 3-punktowym zamkiem, SZ-800x WYS-800x GŁ-200mm

HSATG662M  �SAT Szafa z 3-punktowym zamkiem, SZ-600x WYS-800x GŁ-200mm

•	 TSM (w zestawieniu: 
2x pigtail SC/APC 
+ 2x adapter SC/APC 
SX, 2x gniazdo kat 
5 UTP, 2x Adaptor 
F-z/z, gniazdo 230V 
z bolcem podwójne)

SZAFA Schrack Szafa 
stojąca 19" 42U
600/600/1970mm, drzwi 
przeszklone

Szafa wisząca 19" 18U/600/495, 
jednoczęściowa, drzwi szklane 
DW186050
+ zestaw wentylatorów

Panel wentylacyjny dachowy 3x35W z termostatem /DLT44801-A

19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" Panel światłowodowy 48xSC (24xSC Duplex) 48 pigtaili SC/APC do spawania
19" Panel światłowodowy 48xSC (24xSC Duplex) 48 pigtaili SC/APC do spawania
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" Panel światłowodowy 48xSC (24xSC Duplex) 48 pigtaili SC/APC do spawania
19" Panel światłowodowy 36xSC (18xSC Duplex) 36 pigtaili SC/APC do spawania
19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko, 1U /IU070114--
19" panel krosowy 24xRJ45, kat.5, UTP, LSA, 1U /HSERU245GF
19" panel krosowy 24xRJ45, kat.5, UTP, LSA, 1U /HSERU245GF
19" panel krosowy 24xRJ45, kat.5, UTP, LSA, 1U /HSERU245GF
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--

19" Panel krosowy coax z adapterami 24xF żeńsko-żeńskimi
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" Panel krosowy coax z adapterami 24xF żeńsko-żeńskimi
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--

19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko, 1U /IU070114--

Cokół para boczna 600mm, wysokość 120mm + front/tył 600mm/120mm
DSOT1260-- + 2xDSOF1260--

Zestaw wentylatorów z termostetem: 2xDLT12121-- + 1x IUK08566--

19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" Panel krosowy coax z adapterami 24xF żeńsko-żeńskimi
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--
19" panel krosowy 24xRJ45, kat.5, UTP, LSA, 1U /HSERU245GF
19" panel krosowy 24xRJ45, kat.5, UTP, LSA, 1U /HSERU245GF
19" Panel krosowy coax z adapterami 24xF żeńsko-żeńskimi
19" panel krosowy 24xRJ45, kat.5, UTP, LSA, 1U /HSERU245GF
19" organizer kablowy, poziomy, 5 uchwytów 75mm /DBK14805--

19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko, 1U /IU070114--

LOKALNY PUNKT STYKU – 3

GŁÓWNY PUNKT STYKU/
LOKALNY PUNKT STYKU – 2

SCHRACK
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SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

ŁĄCZNIE 30 wyjść z multiswitchy na gniazda 
abonenckie klatka A3

Przejście 
z klatka A2

9x RG6

9x RG6

9x RG6

9x RG6

HSZUEU09A

8 wyjść na gniazda
HSATSK908A

10 wyjść na gniazda
HSATS910KA

12 wyjść na gniazda
HSATSK912A
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Antenowa instalacja zbiorowa rozpowszechniana w sposób roz-

siewczy ma zapewnić użytkownikom lokalów w budynku wieloro-

dzinnym dostęp do obioru radia, cyfrowej telewizji naziemnej oraz 

sygnałów z dwóch satelitów – najczęściej z satelity Astra i Hot Bird. 

Do prawidłowego funkcjonowania instalacji zbiorowej zazwyczaj 

wystarcza jeden zestaw antenowy mogący obsłużyć od dwóch 

do nawet kilkuset lokali mieszkalnych i usługowych.

W przypadku niewielkich budynków o ograniczonej powierzchni 

dachu możliwe jest zainstalowanie jednej anteny satelitarnej z mo-

cowaniem umożliwiającym montaż dwóch konwerterów typu 

Quatro. W celu poprawnego odbioru sygnału satelitarnego bez 

względu na warunki pogodowe, średnica lustra anteny satelitarnej 

musi mieć co najmniej 1200mm.

Anteny naziemne należy ukierunkować na odpowiednie nadajniki, 

które w danym rejonie Polski zapewniają dostateczną moc umoż-

liwiającą poprawny odbiór sygnałów radiowych oraz telewizyjnych. 

W przypadku anten satelitarnych rekomendowanymi ustawieniami 

są dwie polaryzacje satelitarne: 19,2 stopnia Astra oraz 13 stopni 

Hot Bird.

Zestawy antenowe należy zamocować na dachu budynku z uży-

ciem elementów o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej 

oraz odpowiedniej konstrukcji dla danego typu dachu. Jeśli mamy 

do dyspozycji płaskie dachy, zazwyczaj będą to uchwyty boczne 

do pionowych elementów konstrukcji, lub uchwyty bezinwazyjne 

do postawienia bezpośrednio na powierzchni dachu bez koniecz-

ności naruszania jego konstrukcji.

Należy zapewnić odpowiednią ochronę odgromową instalacji 

antenowej zgodnie z obowiązującymi normami oraz spełniającą 

wymóg ekranowania w klasie A. Przewody koncentryczne scho-

dzące się z poszczególnych anten przez przepust dachowy należy 

przeprowadzić przez zabezpieczenia odgromowe umiejscowione 

jak najbliżej części dachowej zaraz za przepustem dachowym lub 

jeszcze na powierzchni dachu. Takie zabezpieczenia odgromowe 

zaleca się umieścić w osobnej skrzynce dobranej do warunków 

środowiskowych panujących w miejscu instalacji – na dachu bądź 

wewnątrz budynku.

W budynku obok instalacji antenowej RTV-SAT powinien zostać 

zainstalowany maszt antenowy dla operatorów bezprzewodowych 

(nie dotyczy operatorów komórkowych). Maszt taki powinien znaj-

dować się możliwie daleko od instalacji zbiorowej RTV-SAT.

WW SAT ANTENA 125/120CM – nr katalogowy: HSATA125AW

•	 Wytrzymała i odporna na ekstremalne warunki pogodowe czasza o średnicy 125/120mm

•	 Zysk energetyczny dla 12 Ghz: 42,5 dBi

•	 Materiał: 

czasza wykonana z aluminium 

wykończenie polyestrowe nakładane proszkowo

•	 Elementy montażowe wykonane ze stali ocynkowanej

•	 	Ramię konwertera wykonane z aluminium

•	 	Średnica uchwytu konwertera: 40 mm

•	 	Przystosowana do montażu na maszcie o średnicy 30–70 mm

HSATA125AW HSATA125AWHSATA125AW

WW SCHRACK INFO

I. DACH BUDYNKU – INSTALACJA ANTENOWA RTV-SAT
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HSATZLH3AHSATZLH2A

•	 Materiał: aluminium

•	 Nadaje się do SAT-anten o średnicy ≥ 80 cm

•	 Średnica mocowania LNB: 40 mm

WW SCHRACK INFO

WW SAT KONWERTER LNB QUATTRO DO MULTISWITCHA HSATLSA  
– nr katalogowy: HSATLSA

HSATLSA

•	 Cztery niezależne wyjścia: H-H, H-L, V-L, oraz V-H

•	 Przeznaczone do uchwytów 40 mm

WW SCHRACK INFO

WW FM ANTENA RADIOWA ZEWNĘTRZNA – nr katalogowy: HSATATR40A

•	 Do montażu zewnętrznego

•	 Liczba elementów: 1

•	 Wzmocnienie: 1 dB

•	 Napór wiatru: 3,3 kg

•	 Antena radiowa zewnętrzna, złącze F-żeńskie, aluminiowa do montażu 

na maszcie o średnicy do 55 mm

WW SCHRACK INFO

HSATATR40A

WW DVB-T/UHF ZEWNĘTRZNA ANTENA TV NAZIEMNEJ – nr katalogowy: HSATATT11A

•	 Do montażu zewnętrznego

•	 Z powłoką antykorozyjną

•	 Kanały: 21–60 -> LTE-free, filtrowanie zakłóceń LTE

•	 Liczba elementów: 41

•	 Wzmocnienie: 12–17 dB

•	 Napór wiatru: 10,6 kg

•	 Długość: 1150 mm 
HSATATT11A

WW SCHRACK INFO

I. DACH BUDYNKU – INSTALACJA ANTENOWA RTV-SAT

WW UCHWYTY KONWERTERÓW LNB ROZSZERZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI 
DODATKOWYCH LNB
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OPIS DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

SAT Antena 125/120cm, 42,5 dB, czasza aluminiowa, ramię do LNB, kolor biały HSATA125AW

SAT LNB uchwyt, aluminiowy, do montażu 2-go konwertera LNB, 6 stopni, optymalizowany dla satelitów Astra + 

HotBird (Eutelsat)
HSATZLH2A 

SAT LNB uchwyt, aluminiowy, do montażu trzech konwerterów LNB HSATZLH3A

SAT Konwerter LNB Quartto do multiswitcha HSATLSA 

FM antena radiowa zewnętrzna HSATATR40A

DVB-T/UHF zewnętrzna antena TV naziemnej HSATATT11A

WW MASZTY ANTENOWE:

HSATMF10S

HSATMS02S

HSATMW35A

HSATMF11S

HSATMS03S

HSATMW45A

HSATMF30S

HSATMW18A

HSATMW46S

HSATMM20S

HSATMW25A

HSATMW97A

I. DACH BUDYNKU – INSTALACJA ANTENOWA RTV-SAT
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A) � TELEKOMUNIKACYJNA SKRZYNKA  
MIESZKANIOWA (TSM)

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Bu-

downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.11.2012 dot. wa-

runków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, z punktu styku do każdego lokalu mieszkaniowego, 

do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (TSM) muszą być 

doprowadzone następujące kable:

•	 �instalacji okablowania światłowodowego SM 

terminowanego złączami SC/APC (dwa włókna SM 

9/125um do mieszkania)

Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) jest miej-

scem w którym terminowane jest pełne okablowanie mające 

swój początek w Punkcie Styku (PS). Wymiary skrzynki mu-

szą być wystarczające aby pomieścić urządzenia aktywne 

(np.  router, Optical Network Termination) oraz pasywne 

(np.  rozgałęźniki, filtry, zwrotnice). Przy wejściu do  lokalu 

projektant musi przewidzieć optymalne miejsce oraz sposób 

montażu TSM'ki – podtynkowy lub natynkowy. Zazwyczaj 

miejscem dogodnym na instalację skrzynki jest hol lub miej-

sce przygotowane pod garderobę/szafę wnękową.

Dolna krawędź TSM powinna być co najmniej 180mm nad 

docelową podłogą w lokalu mieszkaniowym.

W przypadku montażu podtynkowego aby zapewnić łatwość 

prac tynkarskich wokół skrzynki i zapobiec zarysowaniu koł-

nierza ramy oraz drzwiczek rekomenduje się stosowanie 

•	 �instalacji okablowania koncentrycznego kategorii 

RG-6 lub wyższej spełniającego parametry klasy A, 

z oplotem o gęstości przynajmniej 77% oraz miedzianą 

żyłą wewnętrzną o średnicy nie mniejszej niż 1mm 

(dwa kable koncentryczne do mieszkania)

•	 �instalacji okablowania miedzianego ‘skrętki’ 

kategorii 5 UTP lub wyższej wraz z osprzętem 

połączeniowym, tak by zapewnić łączu minimum 

charakterystykę klasy D (dwa kable symetryczne 

do mieszkania)

skrzynek ze zdejmowanym i  regulowanym frontem. Rama 

powinna mieć możliwość regulacji tak, aby bez problemów 

dopasować ją do płaszczyzny ściany po zakończeniu prac 

tynkarskich, natomiast drzwiczki mieć możliwość przekła-

dania prawo-lewo co ułatwi późniejsze prace serwisowe.

Dla właściwego prowadzenia kabli teletechnicznych między 

TSM'ką a  szachtem teletechnicznym powinno się zainsta-

lować w warstwie izolacyjnej podłogi 2–3 rury osłonowe 

o średnicy min. 28mm. W miejscach gdzie jest to konieczne 

stosować sztywne kolanka łączeniowe o kącie nie większym 

niż 90 stopni. Rury kanalizacji teletechnicznej powinny po-

siadać pilota, natomiast ich zakończenia być zabezpieczo-

ne tak aby nie wpadały tam zanieczyszczenia podczas prac 

tynkarskich.

II. INSTALACJA W MIESZKANIU

Skrętka Światłowód Kabel koncentryczny

min. 5 UTP x2 2J -> 2x9/125um -> 2SM min. RG6 CU Klasa A

HSEKU424P1 PPHSEFT029 DIGI-SAT 3010

11
5

130
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Moduł keystone RJ45, 
kat.5e, UTP  
HSEMRJ5UWS

Moduł keystone pusty do 
SC/APC  
HSEMRLLLWS

Adapter SC/APC Simplex  
HMOL000107

Moduł keystone TV typu F-F  
HSEMRKFFWS

WW TELEKOMUNIKACYJNE SKRZYNKI MIESZKANIOWE (TSM)

Zestawienie TSM PPBSET085 i skrzynki elektrycznej BK085002 Zestaw wyposażony PPBSET085

PPBK086NM-

PPBK086PM-

PPBK086NM-

PPBK086PM-

Zestaw wyposażony PPBSET86PM

II. INSTALACJA W MIESZKANIU
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Panel pusty na 9 x keystone
PPBKPP01

Płyta montażowa
PPBKMP02

Kaseta na 24 spawy 
światłowodowe  
HLZPZCC005

Pigtail SC/APC
PPHL9SCAPC

Gniazdo 2-krotne 230V 
z bolcem do płyty  
PPBK1230

WW TELEKOMUNIKACYJNE SKRZYNKI MIESZKANIOWE (TSM)

WW SKRZYNKI NIEWYPOSAŻONE – PUSTE OBUDOWY PRZYSTOSOWANE DO MONTAŻU ELEMENTÓW

OPIS NR KATALOGOWY

SERIA AMPARO BK085

Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa podtynkowa AMPARO 2-rzędowa do ścian murowanych 346x442x96 BK085002 

Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa podtynkowa AMPARO 2-rzędowa do karton-gipsu BK085052 

Płyta montażowa perforowana, metalowa 230x260x2 z mocowaniem gniazda elektrycznego PPBKMP02 

Wyprofilowany, przykręcany panel na 9 gniazd keystone PPBKPP01 

SERIA PPBK

Multimedialna szafka natynkowa, metalowa, drzwi metal PPBK086NM-

Multimedialna szafka natynkowa, metalowa, drzwi plastik PPBK086NT-

Multimedialna szafka podtynkowa, metalowa, drzwi metal PPBK086PM-

Multimedialna szafka podtynkowa, metalowa, drzwi plastik PPBK086PT-

WW KOMPLETNE ZESTAWY SKRZYNEK TELEKOMUNIKACYJNYCH (Z WYPOSAŻENIEM)

OPIS NR KATALOGOWY

Telekomunikacyjna skrzynka AMPARO, plastikowa, drzwi i rama metalowa, wyposażona, do ścian murowanych, 346x442x96 mm PPBSET085-

Telekomunikacyjna skrzynka podtynkowa, metalowa, d. metal, wyposażona, 347x442x80 mm PPBSET86PM

Telekomunikacyjna skrzynka natynkowa, metalowa, d. metal, wyposażona, 300x406x130 mm PPBSET86NM

WW ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWÓW SKRZYNEK TELEKOMUNIKACYJNYCH 

OPIS W KOMPLECIE NR KATALOGOWY

Pigtail SC/APC 900µm, SM G.657.A2, 2m x 2 PPHL9SCAPC 

Pigtail SC/APC 900μm, SM G.657.A2, 1m opcja PPHL9SCAP1

Adaptor światłowodowy SC/APC simplex x 2 PPHLSCAPSX

Moduł keystone pusty do adaptera SC/APC simplex x 2 HSEMRLLLWS

Kabel abonencki FTTX 2xSM G.657.A2 opcja PPHSEFT029 

RG6 DIGI-SAT 3010 75Ω, 1.13/6.8mm Cu, 95dB, PVC, biały, 500m opcja XC1609403

SAT złącze F kompresyjne CFS 97-51 opcja HSZUSFC51

Moduł keystone RJ45, kat.5e/klasa D, UTP, ToollessLine x 2 HSEMRJ5UWS

Moduł keystone ToollessLine TV typu F-F x 2 HSEMRKFFWS

Kaseta na 24 spawy światłowodowe x 1 HLZPZCC005

Pokrywa kasety spawów x 1 HLZPZCD-02

Osłonki spawów (100 szt.) – opcjonalnie opcja HCLSPHSCHR 

Gniazdo 2-krotne 230V z bolcem do płyty montażowej x 1 PPBK1230--

II. INSTALACJA W MIESZKANIU



Multimedia Verteiler

Doppeldose mit 2x RJ45

Doppeldose mit 1x RJ45 und 1x Koax

Doppeldose mit 2x Koax

Doppeldose mit 1x

Doppeldose mit 2x

x RJ45 und 1x Koax

x RJ45

Mu erteilerultimedia V Doppeldose mit 2xx Koax

Multimedia Verteiler

Doppeldose mit 2x RJ45

Doppeldose mit 1x RJ45 und 1x Koax

Doppeldose mit 2x Koax

Doppeldose mit 1x

Doppeldose mit 2x

x RJ45 und 1x Koax

x RJ45

Mu erteilerultimedia V Doppeldose mit 2xx Koax

Gniazdo 2x RJ45

Gniazdo 1x RJ45 i 1x TV

Gniazdo 2x TV

Telekomunikacyjna 

skrzynka 

mieszkaniowa (TSM)

TSM

SCHRACK 4 HOME

strona

10

Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl 

B)	� GNIAZDA ABONENCKIE  
– INSTALACJA W MIESZKANIU

•	 Zaleca się, aby lokalizacje gniazd teletechnicznych 

zawierały co najmniej jedno gniazdo RTV-SAT oraz 

gniazdo LAN min. kat. 5e zarówno dla instalacji 

internetowej jak i telefonicznej

•	 Okablowanie dystrybuujące sygnał telewizyjny 

powinno być wykonane z kabli typu RG6 

i gniazd abonenckich spełniających klasę A oraz 

umożliwiających transmisję w kanale zwrotnym

•	 Okablowanie teletechniczne w obrębie lokalu 

zaleca się układać w rurach osłonowych sztywnych 

PCV lub rurach HDPE

HSATD4A HSATD3A Osłona Gniazda SAT/TV – 4 otwory 
EV104011

Osłona Gniazda SAT/TV – 3 otwory 
EV104010

WW GNIAZDA KOŃCOWE SAT RADIO/CATV/2XSAT I RADIO/CATV/SAT

II. INSTALACJA W MIESZKANIU



SCHRACK 4 HOME

strona

11

Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl 

O funkcjonalności systemu w mieszkaniu decyduje ilość i spo-

sób rozprowadzenia kabli wewnątrz mieszkania. O tym decy-

duje deweloper i użytkownik mieszkania.

Poprawnie zaprojektowany i wykonany system instalacji tele-

technicznej i SAT w mieszkaniu pozwala na elastyczne korzy-

stanie z niego w przyszłości. Całe zarządzanie systemem i do-

konywanie zmian w jego kształcie/funkcjonaliści odbywa się 

poprzez przepinanie kabli krosowych w szafce mieszkaniowej. 

Odpowiednio nadmiarowe ułożenie kabli wewnątrz mieszka-

nia pozwala realizować wszystkie funkcje w kilku lokalizacjach 

mieszkania, bez konieczności instalacji dodatkowych kabli.

Dla zapewnienia poprawnej pracy systemu TV w mieszkaniu 

niezbędna jest poprawna instalacja kabli i gniazd.

Ilość gniazd (i kabli) powinna być nadmiarowa i nie powiąza-

na z planowaną aranżacją wnętrz. Takie podejście pozwala 

na zmianę aranżacji (remont) mieszkania, bez konieczności 

przebudowy instalacji kablowych.

Skrętka U/UTP kat. 5, PVC
HSEKU424P1

Moduł keystone RJ45, kat. 5e,UTP
HSEMRJ5UWS

Wkład gniazda do 2 modułów serii 
Toolless Line 
EV104005

Ramka podwójna, biała, 50mm 
EV105002

Pokrywa gniazda 2xRJ45, biała 
EV104006--

Kabel koncentryczny RG-6,  
oplot o gęstości 80%, kl. A, 95 dB
XC1609401

Pełna oferta osprzętu 

elektroinstalacyjnego dla każdego 

mieszkania znajduje się w katalogu 

Osprzęt elektroinstalacyjny 

VISIO.

Get Ready. Get Schrack.ENERGIA PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BEZPIECZEŃSTWO DANE KABLE OŚWIETLENIE FOTOWOLTAIKAwww.schrack.pl
www.schrack.at ENERGIE INDUSTRIE GEBÄUDE ANLAGEN DATEN KABEL LICHT PHOTOVOLTAIK

20
15

20
15 Toolless-Connection 

Miniclic

ZAKUPY ONLINE! INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW

W biurze, jak i w podróży z aplikacji Live Phone               
z Centrum
Logistycznego 
w Warszawie

w SCHRACK STORE

VISIO
OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

Visio_Folder_PL.indd   1 2015-02-20   10:10:32
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Instalacja okablowania strukturalnego wewnątrz budynku obej-

muje infrastrukturę kablową pomiędzy TSM (telekomunikacyjną 

skrzynką mieszkaniową), a PS (punktem styku). Kable prowadzo-

ne są w przygotowanej kanalizacji teletechnicznej poprzez szachty 

z zastosowaniem właściwych materiałów osłonowych zgodnych 

z wytycznymi ochrony p. poż. Trasy kablowe, a co za tym idzie 

przekroje tych tras należy odpowiednio dobrać do ilości kabli 

zarówno w relacji lokale-szachty (rury osłonowe) jak i w samych 

szachtach (drabinki kablowe). Należy przy tym uwzględnić ewen-

tualny zapas miejsca na dodatkowe okablowanie.

A)  INSTALACJA ŚWIATŁOWODOWA

Obejmuje doprowadzenie dwóch jednomodowych włókien 

światłowodowych SM 9/125um najlepiej w standardzie G657.

A2 od PS do  lokalu mieszkalnego. Okablowanie światłowo-

dowe zakańczane jest złączami kątowymi SC/APC (np. pigtail 

SC/APC 2mb 657.A2) – z  jednej strony w TSM, a z drugiej 

strony w przełącznicy światłowodowej w szafie 19” w głów-

nym punkcie styku umiejscowionym na poziomie 0 lub -1. Dla 

instalacji światłowodowych zaleca się stosowanie jednego 

głównego punktu styku.

III. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WEWNĄTRZ BUDYNKU

WW KABEL ŚWIATŁOWODOWY FTTX 2X 9/125µM G.657.A2

•	 Kabel światłowodowy abonencki FTTX dedykowany do instalacji światłowodowych wewnątrz budynkowych

•	 Niewielkie wymiary, ultra lekka konstrukcja ułatwia proces instalacji

•	 Elastyczne pręty kompozytowe KFRP wzmacniają konstrukcję kabla oraz zabezpieczają włókna światłowodowe

•	 Włókna w najnowszym standardzie G.657.A2 zapewniają bardzo małe promienie gięcia bez strat sygnału 

PPHSEFT029Przekrój PPHSEFT029

WW SCHRACK INFO

Liczba włókien 2x G.657.A2

Wymiary zewnętrzne 3.0 (±0.1) x 2.0 (±0.1)

Kolor włókien Niebieski, żółty

Kolor płaszcza Biały

Materiał płaszcza LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

Promień gięcia (min.) 10mm (Static), 25mm (Dynamic)

Odporność na zgniatanie (krótkotrwałe) ~1000 N/100mm

Siła naciągu ~100N

Temp. przechowywania -30~+70°C

Temp. instalacji -10~+50°C

Temp. użytkowania -30~+70ºC

Moduł keystone pusty do SC/APC  
HSEMRLLLWS

Adapter SC/APC Simplex  
HMOL000107

Pigtail SC/APC 9µm, SM G.657.A2, 2m
PPHL9SCAPC
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B)  INSTALACJA LAN

Obejmuje doprowadzenie dwóch kabli typu skrętka minimum 

kat 5 UTP zakończonych modułami keyston od strony TSM 

oraz w  punkcie styku w  przełącznicach krosowych. Jeden 

z  kabli przeznaczony jest dla operatorów telekomunikacyj-

nych, drugi dla instalacji wejściowej sygnalizacji dzwonkowej 

lub do sygnalizacji alarmowo-przyzywowej. Zaleca się, żeby 

maksymalna długość odcinka kablowego pomiędzy TSM, a PS 

nie przekraczała długości 80m, natomiast całkowita długość 

toru kablowego nie może przekroczyć łącznej długości 100m 

zgodnie z aktualną normą. W projekcie należy uwzględnić za-

pas na kabel instalowany w lokalu pomiędzy TSM i gniazdami 

abonenckimi RJ45 instalowanymi w pomieszczeniach lokalu 

mieszkalnego.

W przypadku dużych budynków wielorodzinnych o dużej licz-

bie klatek należy przewidzieć kilka lokalnych punków styku, 

tak aby nie przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej długości 

kabli skrętkowych (100m).

III. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WEWNĄTRZ BUDYNKU

WW KABEL INSTALACYJNY U/UTP KAT.5E (KABEL SYSTEMOWY KLASY D UTP)

WW KABEL INSTALACYJNY U/UTP KAT.6 300 MHZ (KABEL SYSTEMOWY KLASY E UTP)

HSEKU424P1

HSEKU423P1

HSEKU424P0

HSEKU423H1

HSEKU424E3

HSEKU423E3

OPIS NR KATALOGOWY

Kabel U/UTP kat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, niebieski, 305m HSEKU424P1

Kabel U/UTP kat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, szary, 305m HSEKU424P0

Kabel U/UTP kat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, niebieski, bęben 500 lub 1000m HSEKU424PB

Kabel U/UTP kat.5e, 4x2xAWG24/1, LS0H, niebieski, 305m HSEKU424H1

Kabel U/UTP kat.5e, 4x2xAWG24/1, PE Outdoor, czarny, 305m HSEKU424E3

OPIS NR KATALOGOWY

Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG23/1, 300 MHz, PVC, niebieski HSEKU423P1

Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG23/1, 300 MHz, LS0H, niebieski HSEKU423H1

Kabel U/UTP kat.6, 4x2xAWG23/1, 250 MHz, PE Outdoor, czarny HSEKU423E3
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WW KEYSTON TOOLLESS LINE MODUŁ RJ45 UTP KAT.6 I KAT. 5E

HSEMRJ6UWS HSEMRJ5UWS

OPIS NR KATALOGOWY

Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa E, UTP, DE-EMBEDDED, ToollessLine (SFA) HSEMRJ6UWS

Moduł keystone RJ45, kat.5e/klasa D, UTP, ToollessLine (SFA) HSEMRJ5UWS

C)  INSTALACJA RTV-SAT

Obejmuje doprowadzenie dwóch kabli współosiowych typu RG-6 

wykonanych w klasie A, zawierających podwójny ekran – folie 

aluminiową oraz oplot o gęstości co najmniej 77%. Ponadto kabel 

musi posiadać miedzianą żyłę wewnętrzną o średnicy nie mniej-

szej niż 1 mm. Kable współosiowe zaleca się zakończyć złączami 

F kompresyjnymi – taki typ złącza gwarantuje trwałe i stabilne 

połączenie.

Jeden z kabli RG-6 wychodzący z TSM należy zakończyć w punk-

cie styku w szafie rack 19” – ma to zapewnić swobodny dostęp 

dla operatorów świadczących usługi TVK.

Drugi kabel RG-6 wychodzący z TSM należy podłączyć do insta-

lacji multiswitchowej (poprzez system wzmacniaczy, multiswitchy 

i pasywnych jednostek kaskadowych). Zaleca się, aby instalacja 

multiswitchowa była w całości sprowadzona do obszaru punktu 

styku (poziom -1, lub 0) i zainstalowana w dedykowanej skrzynce. 

Takie rozwiązanie sprawia, że istnieje możliwość łatwego prze-

łączenia kabla instalacji TVK do systemu multiswitchowego aby 

zapewnić możliwość podłączenia tunerów dwugłowicowych 

(np. tuner z funkcją nagrywania). Tłumienie każdego z torów 

utworzonych z kabli koncentrycznych nie może przekraczać 12 

dB dla 860Mhz. Graniczna wartość tłumienia wynosząca 12dB 

przekłada się na maksymalne długości odcinków kabli koncen-

trycznych RG-6 – nie powinny być większe niż 60m.

W przypadku dużych budynków wielorodzinnych o dużej licz-

bie klatek należy przewidzieć kilka lokalnych punków styku, tak 

aby nie przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej długości kabli 

współosiowych.

WW OKABLOWANIE KONCENTRYCZNE RG-6

OPIS NR KATALOGOWY

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3030, 75Ω, 1,02/4,6/6,8mm CU, 100 dB, Klasa A, PVC, szpula 100 m XC1609901

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3030, 75Ω, 1,02/4,6/6,8mm CU, 100 dB, Klasa A, PVC, bęben 500 m XC1609903

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3010, 75Ω, 1,13/4,8/6,8mm CU, 95 dB, Klasa A, PVC, szpula 100 m XC1609401

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3010, 75Ω, 1,13/4,8/6,8mm CU, 95 dB, Klasa A, PVC, bęben 500 m XC1609403

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3000, 75Ω, 1,0/4,6/6,6mm CU, 95 dB, Klasa A, LSOH, szpula 100 m XC1608911

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3000, 75Ω, 1,0/4,6/6,6mm CU, 95 dB, Klasa A, LSOH, bęben 500 m XC1608913

Kabel koncentryczny DIGI-SAT 3010 75Ω, 1,13/4,8/6.8mm Cu, 95dB, Klasa A, LSOH, biały, 500m XC1609413-

III. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WEWNĄTRZ BUDYNKU
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WW ZŁĄCZA F I NARZĘDZIA DO ZARABIANIA KABLI KONCENTRYCZNYCH.

SAT Coax stripper do kabla 6.6–6.8mm
HSZUWAI01

SAT złącze F kompresyjne CFS 97-51
HSZUSFC51

Ściągacz izolacji do kabli DIGI-SAT  
6.6–6.8 mm
XC1600710

Wtyk F kompresyjny do DIGI-SAT 3010 coax
XC16005183

SAT Narzędzie do zarabiania złącz 
kompresyjnych F
HSZUWFC48

Główny punkt styku oraz punkty styku lokalne należy usytuować 

w przewidzianym pomieszczeniu technicznym lub w dedykowa-

nych szafkach telekomunikacyjnych na poziomie 0 lub -1. Zaleca 

się stosowanie szaf rack 19” oraz metalowych szafek natynko-

wych SAT serii HSTAG dla instalacji multiswitchowych.

System ma zapewnić dystrybucję sygnałów ze zbiorowej instalacji 

telewizyjnej do wszystkich lokali mieszkalnych oraz możliwość 

łatwego podłączenia się okablowaniem schodzącym z telekomu-

nikacyjnych skrzynek mieszkaniowych do punktu styku, do urzą-

dzeń operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne.

W punkcie styku należy wykonać przyłącze telekomunikacyjne 

do sieci publicznej.

W przypadku istnienia głównego punktu styku i punktów pośred-

nich, zaleca się wyspawanie w przełącznicach światłowodowych 

SC/APC w głównym punkcie styku całego okablowania światło-

wodowego schodzącego z mieszkań.

Instalacje skrętkowe kat. 5e lub 6, instalację telewizyjną RG-6 

na potrzeby lokalnych operatorów TVK oraz instalację RTV-SAT 

zaleca się zakończyć w jednym głównym punkcie styku tylko 

w przypadku, kiedy osiągane maksymalne planowane odcinki 

długości kabli nie przekraczają odpowiednio – skrętka: 100m, RG-

6: ok.60m. W przeciwnym razie należy stosować kilka lokalnych 

punktów styku np. pod każdym pionem kablowym na poziomie 

0 lub -1.

Dla potrzeb instalacji multiswitchowcyh instalowanych w kilku 

punktach styku, między poszczególnymi punktami styku PS na po-

ziomach 0 lub -1 należy przeprowadzić wiązki przynajmniej 9 kabli 

współosiowych o parametrach nie gorszych niż RG-6 klasy A

IV. PUNKT STYKU PS – GŁÓWNY/LOKALNY

III. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WEWNĄTRZ BUDYNKU
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Szafa wisząca 19" 
15U/600/495, 
jednoczęściowa, drzwi 
szklane DW156015
+ zestaw wentylatorów

SZAFA Schrack Szafa 
stojąca 19" 42U
600/600/1970mm, drzwi 
przeszklone

Szafa wisząca 19" 
18U/600/495, 
jednoczęściowa, drzwi 
szklane DW186050
+ zestaw wentylatorów
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Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl 

WW SZAFY TELEINFORMATYCZNE 19” WOLNOSTOJĄCE:

WW SZAFY TELEINFORMATYCZNE 19” NAŚCIENNE:

WW WYPOSAŻENIE PASYWNE SZAF TELEINFORMATYCZNYCH 19”

Szafa stojąca 19" 42U 600/800/1970 mm, drzwi przeszklone
DS426080-A

Szafa wisząca 19" 15U/600/495, jednoczęściowa, drzwi szklane
DW156050

19" Panel światłowodowy 48xSC  
(24xSC Duplex) pusty
HSELS480CG

19 półka zapasu kabla, GŁ. 440mm
DFC24844

Mechanizm odciążania kabli w panelach 
światłowodowych
HSELSFTTDM

IV. PUNKT STYKU PS – GŁÓWNY/LOKALNY



SCHRACK 4 HOME

strona

17

Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl 

WW WYPOSAŻENIE PASYWNE SZAF TELEINFORMATYCZNYCH 19” 

Pigtail SC/APC 9µm, SM G.657.A2, 2m
PPHL9SCAPC

Moduł keystone ToollessLine TV typu F-F
HSEMRKFFWS

19" organizer kablowy, poziomy, 
5 uchwytów 75mm z tworzywa 
DBK14805

Pokrywa kasety spawów
HLZPZCD-02

Adapter SC/APC DX, SM, do paneli 19”

Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa E, UTP, 
ToollessLine
HSEMRJ6UWS

19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko, 1U
IU070114

19" panel krosowy 24-portowy,  
niewyposażony, 1U, HSER0240GS

Kaseta na 24 spawy światłowodowe 
HLZPZCC005

Metalowy organizer pionowy 40x80mm 
DBKO4080

Moduł keystone RJ45, kat.5e/klasa D, UTP, 
ToollessLine
HSEMRJ5UWS

Wkładka półcylindryczna z kluczem 333
DV900333

Sygnał z instalacji antenowych zlokalizowanych na dachu doprowadzany jest do każ-

dego mieszkania poprzez zespół wzmacniaczy i  multiswitchy zlokalizowanych 

w Punkcie Styku.

Instalacja wzmacniaczy i multiswitchy odbywa się w dedykowanych szafkach. W za-

leżności od ilości multiswitchy, a ta zależy od ilości mieszkań i gniazd w mieszkaniach, 

dobiera się odpowiednie szafki natynkowe.

WW OBUDOWY DLA URZĄDZEŃ DO INSTALACJI MULTISWITCHOWEJ

OPIS WYM. (S×W×G) DOSTĘPNOŚĆ STORE NR KAT.

SAT szafa natynkowa, metalowa, z płytą montażową, trzypunktowe zamknięcie, RAL7035 300x400x200 mm HSATG432M

SAT szafa natynkowa, metalowa, z płytą montażową, trzypunktowe zamknięcie, RAL7035 400x400x200 mm HSATG442M

SAT szafa natynkowa, metalowa, z płytą montażową, trzypunktowe zamknięcie, RAL7035 600x600x200 mm HSATG662M

SAT szafa natynkowa, metalowa, z płytą montażową, trzypunktowe zamknięcie, RAL7035 600x800x200 mm HSATG862M

SAT szafa natynkowa, metalowa, z płytą montażową, trzypunktowe zamknięcie, RAL7035 800x800x200 mm HSATG882M

Szczotkowy przepust kablowy do szaf DW/HSATG, 300x70 mm, czarny HDZA0003

IV. PUNKT STYKU PS – GŁÓWNY/LOKALNY
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Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl 

WW SAT MULTISWITCHE DLA DWÓCH KONWERTERÓW LNB Z WEJŚCIEM 
ANTENOWYM NAZIEMNYM, KLASA A

HSATS906KA HSATS910KA HSATS916KA

Multiswitche służą do realizacji zbiorczej instalacji satelitarnej oraz naziemnej umożliwiając podłączenie wielu tunerów 

do jednego zestawu anten. Multiswitche serii HSAT posiadają wbudowaną prokreację charakterystyki kabla oraz są ener-

gooszczędne – w przypadku gdy żaden z tunerów wpiętych do instalacji nie jest załączony, napięcie zasilania konwerterów 

jest automatycznie odcinane.

WW SCHRACK INFO

Nr produktu HSATS906KA HSATS910KA HSATS916KA

Indeks produktu SPU 96–09 SPU 910–09 SPU 916–09

Zakres częstotliwości (kanał zwrotny/TV/SAT) 5...65 MHz/85...862 MHz/950...2200 MHz

Wejścia/Wyjścia – ilość 9/9

Wyjścia na odbiorniki – ilość 6 10 16

Strata    

TV aktywny -6...-3 dB -7...-5 dB -10...-8 dB

TV pasywny -22...-29 dB -24...-30 dB -26...-34 dB

SAT -6...-0 dB -7...-0 dB -8...-2 dB

Poziom wyjściowy SAT 94 dBµV

Wzmocnienie/Tłumienie  

TV aktywny 11...17 dB 11...16 dB 

TV pasywny -6...-9 dB -6...-10 dB 

SAT 12 dB 11 dB 10 dB

Poziom sygnału wyjściowego (TV/SAT) 103/113 dBµV 103/112 dBµV 103/111 dBµV

Zakres regulacji tłumika 20 dB 

Separacja przełącznika >26 dB

Separacja wyjść >26 dB 

Separacja (SAT/terr.): >40 dB

Złącza F

Pobór mocy (przełącznik active) 5/18W 

Pobór mocy (przełącznik passive) 3/16W 

Wymiary 255 × 145 × 85 mm 255 × 180 × 85 mm 255 × 255 × 85 mm

IV. PUNKT STYKU PS – GŁÓWNY/LOKALNY
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Pełny asortyment dostępny na stronie www.schrack.pl 

WW SAT JEDNOSTKI KASKADOWE DO MULTISWITCHY DLA DWÓCH KONWERTERÓW 
LNB Z WEJŚCIEM ANTENOWYM NAZIEMNYM, KLASA A

HSATSK906A

HSATSK918A

HSATSK908A HSATSK912A

Przed instalacją urządzeń multiswitchowych i pasywnych jednostek kaskadowych należy koniecznie dokonać obliczeń bilansu 

energetycznego – pozwoli nam to uzyskać w gniazdach abonenckich dobrej jakości sygnał.

Nr produktu HSATSK906A HSATSK908A HSATSK912A HSATSK918A

Indeks produktu SPU 996–09 SPU 998–09 SPU 9912–09 SPU 9918–09

Zakres częstotliwości (kanał zwrotny/TV/SAT) 5...65 MHz/85...862 MHz/950...2200 MHz

Wejścia/Wyjścia – ilość 9/9

Wyjścia na odbiorniki – ilość 6 8 12 18

Strata     

TV 20 dB 22 dB 25 dB 28 dB

SAT 19...16 dB 19...16 dB 21...18 dB 21...18 dB

Separacja przełącznika >26 dB

Separacja wyjść przelotowych >30 dB

Separacja wyjść >26 dB 

Separacja (SAT/TV.): >40 dB 

Złącza F

Wymiary 230 × 125 × 40 mm 230 × 145 × 40 mm 230 × 180 × 40 mm 230 × 255 × 40 mm

IV. PUNKT STYKU PS – GŁÓWNY/LOKALNY
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BIURO HANDLOWE  
& STORE WARSZAWA
ul. Staniewicka 5
03-310 Warszawa
TEL.	 +48 22 / 205 31 10
FAX	 +48 22 / 205 31 11

STORE BIAŁYSTOK
ul. Gen. W. Andersa 28
15-124 Białystok
TEL.	 +48 85 / 745 64 80
FAX	 +48 85 / 745 64 81

BIURO HANDLOWE  
& STORE WIELKOPOLSKA
ul. Prymasa Augusta Hlonda 5
61-008 Poznań
TEL.	 +48 61 / 652 33 62
FAX	 +48 61 / 652 33 61

BIURO HANDLOWE  
& STORE POMORZE
al. Grunwaldzka 613
80-337 Gdańsk Oliwa
TEL.	 +48 58 / 342 28 20
FAX	 +48 58 / 342 28 21

STORE KIELCE
ul. Klonowa 33 lok. C
25-553 Kielce
TEL.	 +48 41 / 335 55 60
FAX	 +48 41 / 335 55 61

BIURO TECHNICZNE  
SZCZECIN
ul. Południowa 25B
pokój 420
71-001 Szczecin
KOM.	+48 600 336 141

BIURO HANDLOWE  
& STORE DOLNY ŚLĄSK
ul. E. Kwiatkowskiego 15
52-326 Wrocław
TEL.	 +48 71 / 716 45 30
FAX	 +48 71 / 716 45 31

BIURO HANDLOWE  
& STORE ŚLĄSK
ul. Żeliwna 43
40-599 Katowice
TEL.	 +48 32 / 363 59 60
FAX	 +48 32 / 363 59 61

FIRMA

SCHRACH TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, a-1230 Wien
TEL.	 +43 (01) 866 85-5900
E-MAIL	 info@schrack.com

CENTRALA WIEDEŃ �

SCHRACK TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa
Prologis Park Warszawa II, Budynek 2
TEL.	 +48 22 / 205 31 00
FAX	 +48 22 / 205 31 01
E-MAIL	 kontakt@schrack.pl

CENTRUM LOGISTYCZNE  
I KOMPETENCYJNE DLA POLSKI �

Get Ready. Get Schrack.ANLAGENwww.schrack.at

USV
Anlagentechnik

K-USV-AT15

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

SCHRACK TECHNIK ENERGIE GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5058
E-MAIL energie@schrack.com

KÄRNTEN
Ledererstraße 3
9020 Klagenfurt
TEL +43(0)463/333 40-0
FAX +43(0)463/333 40-15
E-MAIL klagenfurt@schrack.com

OBERÖSTERREICH
Franzosenhausweg 51b
4030 Linz
TEL +43(0)732/376 699-0
FAX +43(0)732/376 699-5151
E-MAIL linz@schrack.com

SALZBURG
Bachstraße 59-61
5023 Salzburg
TEL +43(0)662/650 640-0
FAX +43(0)662/650 640-26
E-MAIL salzburg@schrack.com

STEIERMARK, BURGENLAND
Kärntnerstraße 341
8054 Graz
TEL +43(0)316/283 434-0
FAX +43(0)316/283 434-64
E-MAIL graz@schrack.com

TIROL
Richard Bergerstraße 12
6020 Innsbruck
TEL +43(0)512/392 580-5300
FAX +43(0)512/392 580-5350
E-MAIL innsbruck@schrack.com

VORARLBERG
Wallenmahd 23
6850 Dornbirn
TEL +43(0)5572/238 33-0
FAX +43(0)5572/238 33-5514
E-MAIL dornbirn@schrack.com

WIEN, NIEDERÖSTERREICH,
BURGENLAND
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5700
FAX +43(0)1/866 85-98805
E-MAIL wien@schrack.com

NETZWERKTECHNIK
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5880
FAX +43(0)1/866 85-98802
E-MAIL netzwerktechnik@schrack.com

LICHTTECHNIK
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5953
FAX +43(0)1/866 85-98807
E-MAIL lichttechnik@schrack.com

SCHRACK TOCHTERGESELLSCHAFTEN

DAS UNTERNEHMEN

ZENTRALE ÖSTERREICHISCHE NIEDERLASSUNGEN

WWW.SCHRACK.AT

BELGIEN
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIEN-HERZEGOWINA
SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIEN
SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzhba - 2
BG-1582 Sofia
PHONE +359/(2) 890 79 13
FAX  +359/(2) 890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

DEUTSCHLAND
SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
E-MAIL info@schrack-technik.de

KROATIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

POLEN
SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

RUMÄNIEN
SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15
RO-410204 Oradea
TEL +40 259/435 887
FAX +40 259/412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

SERBIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOWAKEI
SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava 
TEL +42 (02)/491 081 01
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOWENIEN
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

TSCHECHIEN
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

UNGARN
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu
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