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ŠPIČKOVÁ TECHNIKA
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ŠPIČKOVÁ TECHNIKAŠPIČKOVÁ TECHNIKA
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VÝKONOVÉ A POMOCNÉ STYKAČE

VELIKOST 00 00 0 2

TYP LSHD LSDD / LSSD 1) LSD0 / LSS0 LSD2

STYKAČE A VAKUOVÉ STYKAČE

TYP / OVLÁDÁNI AC, DC 06 07 09 12 09 12 17 25 32 40 50

AC-3

Ie/AC-3/400 V 6A 7A 9A 12A 9A 12A 17A 25A 32A 40A 50A

400 V 3A 3kW 4kW 5.5kW 4kW 5.5kW 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW 22kW

230 V -- 2.2kW 3kW 3kW 3kW 3kW 4kW 5.5kW 7.5kW 11kW 15kW

500 V 2A 3.5kW 4.5kW 5.5kW 4.5kW 7.5kW 10kW 11kW 18.5kW 22kW 30kW

690 V 1A 4kW 5.5kW 5.5kW 5.5kW 7.5kW 11kW 11kW 18.5kW 22kW 22kW

1 000 V -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

AC-4 (PRO Ia = 6 Ie)

400 V -- 3kW 4kW 4kW 4kW 5.5kW 7.5kW 7.5kW 15kW 18.5kW 22kW

400 V (200 000 sepnutí) -- 1.15kW 2kW 2kW 2kW 2.6kW 3.5kW 4.4kW 8.2kW 9.5kW 12.6kW

AC-1 (40 °C, 690 V)

Ie 10A 18A 22A 22A 40A 40A 40A 40A 50A 60A 60A

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STYKAČE

BLOKY POMOCNÝCH KONTAKTŮ čelní LSZDH.. LSZDH.../LSZDD.../LSZD0 LSZ0D... LSZ0D...

LSZD0..

stranové -- -- LSZ0D7.., LSZ0D9.. LSZ0D7.., LSZ0D9..

KRYT SVOREK -- -- -- LSZ2D...

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM LSZH0... LSZD.... LSZ0.... LSZ2D....

TEPELNÁ RELÉ

TYP LST, třída 10 -- LSTD.... 0.1 ... 12 A LST0.... 2.5 ... 25 A LST2.... 10 ... 50 A

MOTORSTARTERY

TYP BES -- BESD 0.16 ... 12 A velikost 00 BES0 0.16 ... 25 A BES2 25 ... 50 A

BES0 0.16 ... 12 A velikost 0

PROPOJOVACÍ MODULY LSZ -- LSZDD005, LSZDD006 LSZ0D002 (AC), LSZ0D004 (DC) LSZ2D004 (AC), LSZ2D005 (DC)

REVERZAČNÍ KOMBINACE

KOMPLET TYP LSW -- LSWD07.. LSWD09.. LSWD12.. -- LSW012.. LSW017.. LSW025.. LSW232.. LSW240.. LSW250..

400 V -- 3kW 4kW 5.5kW -- 5.5kW 7.5kW 12kW 15kW 18.5kW 22kW

MONTÁŽNÍ SADA/PROPOJOVACÍ VODIČE -- LSZDW001 LSZDW001 LSZ2W001

MECHANICKÉ BLOKOVÁNÍ -- obasaženo v sadě vodičů LSZ0W002 LSZ0W002

KOMBINACE HVĚZDA / TROJÚHELNÍK

KOMPLET TYP LSY -- LSYD17.. LSY032.. LSY25033

400 V -- 7.5kW 15kW 22kW

PROPOJOVACÍ SADA VODIČŮ -- LSZDW001 LSZ0Y001 LSZ2Y003

1) pro stykače pro PLC není možné použít další pomocné kontakty

STYKAČE A STYKAČOVÉ KOMBINACE 3 – PÓLOVÉ / PŘEHLED

LSHD / LSHD-PLC 1) LSDD / LSSD-PLC 1) LSD0 / LSS0-PLC LSD2
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VÝKONOVÉ A POMOCNÉ STYKAČE

3 6 10 12 14

LSD3 LSD6 LSDE LSDG LSDH

65 80 95 11 15 2) 19 2) 22 26 30 41 51 63/64 82/83

65A 80A 95A 115A 150A 185A 225A 265A 300A 400A 500A 630A 820A

30kW 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 110kW 132kW 160kW 200kW 250kW 335kW 450kW

18.5kW 22kW 22kW 37kW 45kW 55kW 55kW 75kW 90kW 132kW 160kW 200kW 260kW

37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 110kW 160kW 160kW 200kW 250kW 355kW 434kW 600kW

45kW 55kW 55kW 110kW 132kW 160kW 200kW 250kW 250kW 400kW 400/500kW 600kW 800kW

30kW 37kW 37kW 75kW 90kW 90kW 90/315kW 132/355kW 132/400kW 250/560kW 250/710kW 600kW 800kW

30kW 37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 110kW 132kW 160kW 200kW 250kW 335kW 450kW

15.1kW 17.9kW 22kW 29kW 38kW 45kW 54/78kW 66/93kW 71/112kW 84/140kW 98/161kW 168kW 191kW

100A 120A 120A 160A 185A 215A 275/330A 330A 330A 430/610A 610A 700A 910A

LSZ0D... LSZ0D... LSZ0D... LSZ0D... --

LSZ0D7.., LSZ3D8.., LSZ0D9.. LSZ0D7.., LSZ3D8.., LSZ0D9.. LSZ0D7.., LSZ3D8.., LSZ0D9.. LSZ0D7.., LSZ3D8.., LSZ0D9.. --

LSZ3D... LSZ6D... LSZED... LSZED... LSZHD...

LSZ2.... LSZ6.... LSZ6.... LSZ6.... integrovaná

LST3 25 ... 100 A -- -- -- --

BES3 63 ... 100 A -- -- -- --

LSZ3D004 (AC), LSZ3D003 (DC)

LSW365.. LSW380.. LSW395.. -- -- -- --

30kW 37kW 45kW -- -- -- --

LSZ3W001 LSZ6W002 LSZEW001 LSZGW001 --

LSZ0W002 LSZ6W001 LSZ6W001 LSZ6W001 --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

2) bez třmenových svorek

W STYKAČE A STYKAČOVÉ KOMBINACE 3 – PÓLOVÉ / PŘEHLED

LSD3 LSD6 LSDE LSDG LSDH
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W STYKAČE LSDD, STYKAČE LSSD PRO PLC

W VELIKOST 00 S MONTOVATELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

1. Stykač

2. Připojený stykač

3. 1-pólový pomocný kontakt, připojení vodičů spodem

4. 4 – pólový blok pomocných kontaktů

5. Letovací adapter pro stykač a pomocné kontakty

7. Svodič přepětí

8. 3 – fázové napájecí svorky

9. Paralelní propojka 3 – pólová bez přídavné svorky

10. Paralelní propojka 3 – pólová s přídavnou svorkou

11. Paralelní propojka 4 – pólová s přídavnou svorkou

Pro stykače LSDD

Pro stykače LSHD a stykače LSSD pro PLC

ALEA modulární systém je logicky navržen do posledního detailu, od základní jednotky až po příslušenství
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W STYKAČE LSD0, LSD2, LSD3 A LSS0 PRO PLC

W VELIKOST 0 AŽ 3 S MONTOVATELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

PPrroo  ssttyykkaaččee  vveelliikkoosstt  00  aažž  33::
1. Stykač, velikost 0
2. Stykač, velikost 2
3. Stykač, velikost 3
4. 4 – pólový blok pomocných kontaktů
5. Paralelní propojka 3 – pólová bez přídavné svorky
6. Paralelní propojka 3 – pólová s přídavnou svorkou
7. 2 – pólový blok pomocných kontaktů, stranová montáž

zleva nebo zprava
8. 1 – pólový pomocný kontakt, max. 4 kusy pro nasunutí

zpředu
9. Mechanické blokování pro stranovou montáž

10. Propojka pro horní a spodní svorky pro dva stykače (reverzní)
11. Omezení přepětí ( varistor, RC člen, nulová dioda), montova-

telné shora nebo zdola

JJeenn  pprroo  ssttyykkaaččee  vveelliikkoossttii  22  aa  33::
12. Kryt svorek pro třmenové svorky

JJeenn  pprroo  ssttyykkaaččee  vveelliikkoossttii  33::
13. Kryt svorek pro kabelová oka a sběrnice
14. Svorky pomocných obvodů, 3 – pólové

Příslušenství stejné pro 0 až 3

Příslušenství různé dle velikostí

10

9

7

10

4

11

1

8
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12

12

13

14
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W STYKAČE LSD6, LSDE A LSDG

W VELIKOST 6 AŽ 12 S MONTOVATELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

1. Stykače LSD6, LSDE, LSDG, velikost 6, 10 a 12
2. 4 – pólový blok pomocných kontaktů
3. 1 – pólový pomocný kontakt, max. 4 kusy pro nasunutí

zpředu
4. 2 – pólový blok pomocných kontaktů, boční montáž zleva

nebo zprava (shodný pro vel. 0 až 12)
5. Omezení přepětí (RC člen), montovatelné shora na svorky

cívky
6. Kryt svorek pro kabelová oka a sběrnice (různý pro jednotli-

vé velikosti)
7. Kryt svorek pro třmenové svorky (různý pro jednotlivé veliko-

sti)
8. Blok třmenových svorek (různý pro jednotlivé velikosti)

Příslušenství stejné pro 0 až 12

Příslušenství stejné pro 6 až 12

Příslušenství různé dle velikostí

5

6

7

8

3

2

4

1
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W STYKAČE LSD PŘEHLED

W REVERZAČNÍ KOMBINACE LSW, VELIKOST 6 S MONTOVATELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

1. Stykače LSD6, velikost 6
2. Mechanické blokování, stranová montáž
3. Propojovací sada horní a spodní
4. Propojka paralelní 3 – pólová s otvorem
5. Kryt svorek pro kabelová oka a sběrnice (různý pro jednotli-

vé velikosti)
6. Kryt svorek pro třmenové svorky (různý pro jednotlivé veliko-

sti)
7. Blok třmenových svorek (různý pro jednotlivé velikosti)

Příslušenství stejné pro 6 až 12

Příslušenství různé dle velikostí
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W STYKAČE LSDG A LSDE

W REVERZAČNÍ KOMBINACE LSW, VELIKOST 10 A 12 S MONTOVATELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

1. Stykače LSD velikost 10 a 12
2. Mechanické blokování
3. Propojovací sada horní a spodní
4. Propojka paralelní 3 – pólová s otvorem
5. Kryt svorek pro třmenové svorky (různý pro jednotlivé veliko-

sti)
6. Kryt svorek pro kabelová oka a sběrnice (různý pro jednotli-

vé velikosti)

Příslušenství stejné pro 6 až 12

Příslušenství různé dle velikostí

4

3

2

1

1

5

6

3
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W STYKAČE LSD

W STYKAČE LSD, VELIKOST 6 AŽ 12 S MONTOVATELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

1. Stykače LSD6, LSDE a LSDG  velikost 6, 10 a 12 
2. Cívka pro stykače LSD
3. Omezení přepětí (RC člen), montovatelné shora na svorky

cívky 

Příslušenství stejné pro 6 až 12

Příslušenství různé dle velikostí

3

2

1
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ALEA modulární systém je logicky navržen do posledního detailu, od základní jednotky až po příslušenství.

W CÍVKA AC A DC
IEC 60947, EN 60947 (VDE0660)

Pomocné stykače LSHD jsou vhodné pro všechny klimatické podmínky. Mají ochranu před dotykem prstem podle EN 50274. Mají

šroubové nebo bezšroubové svorky. Čtyři kontakty jsou standardně obsazené. (bezšroubové svorky jsou na vyžádání))

W POMOCNÉ STYKAČE VELIKOST 00, S PŘÍSLUŠENSTVÍM

1. Stykač
2. Stykač pro PLC
3. 1-pólový pomocný kontakt, připojení vodičů spodem
4. 4-pólový blok pomocných kontaktů
5. Letovací adapter pro stykač a pomocné kontakty
6. Ochrana pře přepětím

W POMOCNÉ STYKAČE LSHD - PŘEHLED
VELIKOST 00 S MONTOVATELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

3

4

6

1

5

5

2

5

6
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W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

OOVVLLÁÁDDÁÁNNÍÍ  AACC  AA DDCC

IEC 60947, EN 60947 (VDE 0660). Stykače LSD jsou odolné klimatickým podmínkám, mají ochranu předi dotykem prsty podle 

EN 50274. Stykače velikosti 00 mají integrovaný jeden pomocný kontakt. Stykače velikosti 0 až 3 mají jen silové kontakty.

Všechny stykače mohou být dovybaveny blokem pomocných kontaktů. Pro stykače LSD velikosti 0 a vyšší jsou k dispozici bloky

pomocných kontaktů 2Z + 2R (označení svorek podle EN 50012).

MMOOžžNNOOSSTTII  PPŘŘIIPPOOJJEENNÍÍ

Stykače LSD mají standardně šroubové svorky (třmenové svorky a ploché vývody). Na přání jsou u vybraných typů k dispozici

bezšroubové svorky. Stykače LSD velikosti 3 mají odnímatelné třmenové svorky, což umožňuje snazší připojení kabelových ok

nebo plochých vodičů.

SSPPOOLLEEHHLLIIVVOOSSTT  KKOONNTTAAKKTTUU

Pro spínání proudů ≤ 100 mA při napětí ≤ 100 V lze použít pomocné stykače LSH nebo pomocné kontakty jističů LSD aby bylo

zajištěno spolehlivé spínání. Pomocné kontakty jsou vhodné i pro spínání elektronických proudů ≥ 1 mA při napětí 17 V.

OOCCHHRRAANNAA  SSTTYYKKAAČČŮŮ  PPŘŘEEDD  ZZKKRRAATTEEMM

Pro ochranu stykačů bez tepelného relé viz. Technickou specifikaci stykačů. Pro ochranu stykačů s tepelným relé viz. technickou

specifikaci pro tepelná relé. Pro sestavení motorového vývodu bez pojistek je třeba zvolit kombinaci stykače s jističem.

OOCCHHRRAANNAA  MMOOTTOORRUU

Pro ochranu motoru před přetížením lze použít tepelné relé LST montované na stykače LSD.

Tepelné relé LST je třeba objednat zvlášť.

VVÝÝKKOONN  MMOOTTOORRUU

Výkonem motoru se rozumí výkon na hřídeli motoru (typová hodnota na štítku).

OOCCHHRRAANNAA  PPŘŘEEDD  PPŘŘEEPPĚĚTTÍÍMM

Stykače LSD mohou být vybaveny RC členy, varistory, diodami nebo diodovými kombinacemi ( dioda a Zenerova dioda ) pro pot-

lačení napěťových špiček vznikajících na cívce při rozpínání. Tyto ochrany jsou u stykačů montovány zpředu do „zdířek“ na pravé

straně stykače. To poskytuje dost prostoru pro nasunutí pomocných kontaktů zpředu. Pro stykače LSD velikost 0 a 3 mohou být

ochrany před přepětím nasunuty přímo do prostoru pod svorky cívky, seshora nebo zespodu.  Diodové kombinace jsou dodávány

ve dvou různých variantách v závislosti na polaritě. V závislosti na typu aplikace mohou být tyto kombinace umístěny na cívky

zespodu ( při kombinaci stykač motorstarter ) nebo seshora (při kombinaci stykač tepelné relé ). Správná polarita je zaručena

mechanickým „kódováním“ kombinace. 

VVÝÝJJIIMMKKAA:

Na kombinaci LSZD00016 je polarita vyznačena na krytu pomocí „+“ a „-“.

Pomocné stykače jsou dodávány bez ochrany před přepětím, nebo s varistorem, nebo diodou dle typu.

PPOOZZNNÁÁMMKKAA::

Čas pro zapnutí rozpínacích kontaktů a rozepnutí zapínacích kontaktů při vypínání stykačem, který je vybaven ochranou před

přepětím se prodlouží asi 6 až 10 násobně při použití diody, 2 až 6 násobně při použití diodové kombinace a o 2 až 5 sec při

použití varistoru.

W STYKAČE  LSD, 3 – PÓLOVÉ, VELIKOST 00 AŽ 3, DO 45KW, OBECNÉ INFORMACE VIZ. STR. 14.
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W STYKAČE LSD, 3-PÓLOVÉ, 3 ... 250 kW –
OBECNÉ INFORMACE

• Stykače LSD pro spínání motorů

• Stykače LSR pro aplikace AC - 1

NNAAPPĚĚTTÍÍ  CCÍÍVVKKYY

Ovládání AC (40 až 60 Hz) a DC

VVÝÝMMĚĚNNIITTEELLNNÁÁ  CCÍÍVVKKAA

Cívku je možné jednoduše výměnit vysunutím po uvolnění západky a zaměnit za jinou té samé velikosti.

DDOOPPLLNNĚĚNNÍÍ  PPOOMMOOCCNNÝÝMMII  KKOONNTTAAKKTTYY

Stykače mohou být doplněny maximálně osmi pomocnými kontakty (z toho maximálně čtyři rozpínací). Bloky pomocných kon-

taktů jsou identické pro stykače velikosti 0 až 12.

MMUULLTTIINNAAPPĚĚŤŤOOVVÝÝ  RROOZZSSAAHH  PPRROO  NNAAPPÁÁJJEECCÍÍ  NNAAPPĚĚTTÍÍ  CCÍÍVVKKYY  UUss::

Různé napěťové soustavy používané na celém světě, které leží blízko sebe jsou pokryty jednou cívkou. Například 110 – 115 –

120 – 127 V, nebo 220 – 230 – 240 V. Navíc je napěťový rozsah zvýšen na 0,8 násobek spodní hranice (Us min) a 1,1 násobek

horní hranice (Us max) bez nebezpečí tepelného přetížení cívky stykače.

W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, VELIKOST 6 AŽ 12, DO 250 KW
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W STYKAČE LSS A LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW, OBECNÉ INFORMACE

Je možné montovat různé bloky pomocných kontaktů v závislosti na aplikaci.

SSTTYYKKAAČČEE  LLSSSSDD,,  LLSSDDDD

Značení svorek podle EN 50012.

Stykače velikost 00 mají integrovaný jeden pomocný kontakt.

Stykače s integrovaným zapínacím kontaktem se šroubovými nebo

bezšroubovými svorkami mohou být rozšířeny 2,4 a 5 pomocnými kon-

takty podle EN 50012 pomocí bloků pomocných kontaktů. Stykače s

integrovaným rozpínacím kontaktem nemohou být vybaveny blokem

pomocných kontaktů a jsou tak mechanicky kódovány.

Bloky pomocných kontaktů LSZD0501 a LSZD0510 s vývody spodem

umožňují snadno a přehledně uspořádat kabeláž. Tyto bloky jsou nabí-

zeny pouze se šroubovými svorkami.

Všechny výšeuvedené bloky kontaktů jsou určeny pro montáž nasu-

nutím na čelní stranu stykače. Bloky mají na středu uvolňovací element

po jehož stlačení je možné blok sejmout.

W BLOKY POMOCNÝCH KONTAKTŮ

W VELIKOST 00

11  ––  PPÓÓLLOOVVÉÉ  BBLLOOKKYY  PPOOMMOOCCNNÝÝCCHH  KKOONNTTAAKKTTŮŮ  PPRROO  SSTTYYKKAAČČEE  LLSSDD00  AAŽŽ LLSSDDGG
Značení svorek podle EN 50012

W VELIKOST 0 Až 12

s 1Z s 1R

LSZDD201,212,213,222 LSZDH540,531,522
LSZD0501,510

stykač
velikost 0 až 12

LSZ0D010
LSZ0D910
(předbíhající)

LSZ0D001
LSZ0D901
(zpožděný)

Označení svorek jednopólových pomocných kontaktů se skládá z

pozičního čísla (uvedeného na stykači) a funkčního čísla na

pomocném kontaktu.

Značení svorek se skládá z čísla svorky na stykači (1....4) a čísla

na pomocném kontaktu (.1/.2, .3/.4 nebo .5/.6, .7/.8.

Značení svorek odpovídá EN 56005 a EN 50012.
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W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW, OBECNÉ INFORMACE

44  ––  PPÓÓLLOOVVÉÉ  BBLLOOKKYY  PPOOMMOOCCNNÝÝCCHH  KKOONNTTAAKKTTŮŮ  PPRROO  SSTTYYKKAAČČEE  LLSSDD00  AA  LLSSDDGG

Značení svorek podle EN 50012.

W VELIKOST 0 AŽ 12

Mohou být použity maximálně čtyři bloky pomocných kontaktů libovolného provedení. V případě použití dvou bloků pro strano-

vou montáž musí být z hlediska symetrie montován jeden blok zleva a jeden zprava. Pro 4 – pólové stykače viz. LSR….

W VELIKOST 0 AŽ 2

Může být použito maximálně osm bloků pomocných kontaktů libovolného provedení. V případě použití dvou bloků pro strano-

vou montáž musí být z hlediska symetrie montován jeden blok zleva a jeden zprava. Pro 4 – pólové stykače viz. LSR….

W VELIKOST 3 AŽ 12

stykače
velikost 0 až 12

LSZ0D131,122,113 LSZ0D140F.,122F.,131F.,104F.

Stykače nemají integrovaný žádný pomocný kontakt.

Pomocné kontakty jsou shodné pro velikost 0 až 12.

NNaa  ssttyykkaačč  mmůůžžee  bbýýtt  nnaassuunnuutt  jjeeddeenn  44  ––  ppóólloovvýý  bbllookk  nneebboo  ččttyyřřii

jjeeddnnooppóólloovvéé  bbllookkyy  ((ššrroouubboovvéé  nneebboo  bbeezzššrroouubboovvéé  ssvvoorrkkyy))..  PPřřii

zzaappíínnaanníí  ssttyykkaaččee  jjssoouu  nneejjpprrvvee  rroozzeeppnnuuttyy  rroozzppíínnaaccíí  ppoommooccnnéé  kkoonn--

ttaakkttyy  aa  ppoottoomm  sseeppnnuuttyy  zzaappíínnaaccíí  ppoommooccnnéé  kkoonnttaakkttyy..

K dispozici jsou také 2 – pólové bloky pomocných kontaktů

(šroubové svorky) pro připojení seshora i zespodu (průchozí svor-

ky).

Pokud je vestavná hloubka omezena jsou k dispozici pomocné

kontakty montovatelné stranově zleva nebo zprava (šroubové

nebo bezšroubové svorky).

Bloky pomocných kontaktů pro čelní montáž lze demontovat 

po stisku zámku ve středu bloku. Bloky pomocných kontaktů 

pro boční montáž lze demontovat po stisku vroubkovaných

ploch na kontaktu.

Bloky pomocných kontaktů pro boční montáž lze podle 

EN 50012 použít pouze v případě, kdy nejsou namontovány 

4 – pólové bloky pomocných kontaktů pro čelní montáž. Pokud

jsou použity společně s jednotlivými pomocnými kontakty je

označení svorek na stykači.
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W POUŽITÍ KONTAKTŮ
Kontakty vhodné pro elektronické obvody s proudy ≥ 1 mA při napětí 17 V.

W OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM
RC členy, varistory, diody nebo diodové kombinace (kombinace diody a Zenerovy diody)

je možné připojit čelně ke stykači pro omezení přepětí při vypínání. Plag-in ploarita je mechanicky kódována.

PPoozznnáámmkkaa::

Čas pro zapnutí rozpínacích kontaktů a rozepnutí zapínacích kontaktů při vypínání stykačem, který je vybaven ochranou před

přepětím se prodlouží asi 6 až 10 násobně při použití diody, 2 až 6 násobně při použití diodové kombinace a o 2 až 5 sec při

použití varistoru.

W BLOKY POMOCNÝCH KONTAKTŮ

Stykače LSHD mohou být doplněny čtyřmi pomocnými kontakty dodatečnou montáží bloku pomocných kontaktů. Bloky

pomocných kontaktů se čelně nasunou na stykač.

Bloky pomocných kontaktů mají centrálně umístěný uvolňovací mechanismus.  Všechny stykače se čtyřmi kontakty podle EN

50011,  mohou být doplněny na celkový počet 5 – 8 kontaktů podle EN 50005 a EN 50012.

W POMOCNÉ KONTAKTY LSHD – OBECNÉ INFORMACE

POWER AND AUXILIARY CONTACTORS

Page

17

W CONTACT RELIABILITY
High contact stability at low voltages and currents, suitable for solid-state circuits with currents  1 mA at a voltage of 17 V.

W SURGE SUPPRESSION
RC elements, varistors, diodes or diode assemblies (combination of a diode and a Zener diode) can be plugged onto all 

auxiliary contactors from the front for damping opening surges in the coil. The plug-in direction is determined by a coding

device.

Note:
The OFF-delay times of the NO contacts and the ON-delay times of the NC contacts increase if the contactor coils are damped

against voltage peaks (noise suppression diode 6 to 10 times; diode assemblies 2 to 6 times, varistor +2 to 5 ms).

W AUXILIARY CONTACT BLOCKS
The LSHD auxiliary contactors can be expanded by up to four contacts by the addition of mountable auxiliary contact blocks.

The auxiliary contact block can easily be snapped onto the front of the contactors. The auxiliary contact block has a centrally 

positioned release lever for disassembly. All auxiliary contactors with 4 contacts according to EN 50011 can be extended with 

auxiliary contact blocks to obtain auxiliary contactors with 5 or 8 contacts in accordance with EN 50005.

W LSHD AUXILIARY CONTACTORS – GENERAL INFORMATIONS

Schu?tzkatalog_engl_Teil1_neu_AK6:KAPITEL_01  16.03.2009  13:51 Uhr  Seite 17

Blok pom. kontaktů 
EN 50 005, 
4 nebo 1 kontakt

Pomocný stykač, 
EN 50 011, 4 kontakty

LSZDH540,531,522
LSZD0501,510

4R; 3Z + 1R; 
2Z + 2R
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POPIS NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

STYKAČE LSDD, VELIKOST 00

Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1Z AC24V 50HZ LSDD0710

Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1R* AC24V 50HZ LSDD0720

Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1Z AC110V 50HZ LSDD0712

Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1R* AC110V 50HZ LSDD0722

Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1Z AC230V 50/60HZ LSDD0713

Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1R* AC230V 50/60HZ LSDD0723

Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1Z DC24V LSDD0715

Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1R* DC24V LSDD0725

Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1Z AC24V 50HZ LSDD0910

Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1R* AC24V 50HZ LSDD0920

Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1Z AC110V 50HZ LSDD0912

Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1R* AC110V 50HZ LSDD0922

Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1Z AC230V 50/60HZ LSDD0913

Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1R* AC230V 50/60HZ LSDD0923

Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1Z DC24V LSDD0915

Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1R* DC24V LSDD0925

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1Z AC24V 50HZ LSDD1210

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1R* AC24V 50HZ LSDD1220

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1Z AC110V 50HZ LSDD1212

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1R* AC110V 50HZ LSDD1222

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1Z AC230V 50/60HZ LSDD1213

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1R* AC230V 50/60HZ LSDD1223

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1Z DC24V LSDD1215

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1R* DC24V LSDD1225

STYKAČE LSSD PRO PLC, VELKOST 00

Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1Z DC17-30V bez příd. pomoc. kontaktů LSSD071G

Stykač AC3:7A/3kW/400V, 1R DC17-30V bez příd. pomoc. kontaktů LSSD072G

Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1Z DC17-30V bez příd. pomoc. kontaktů LSSD091G

Stykač AC3:9A/4kW/400V, 1R DC17-30V bez příd. pomoc. kontaktů LSSD092G

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1Z DC17-30V bez příd. pomoc. kontaktů LSSD121G

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V, 1R DC17-30V bez příd. pomoc. kontaktů LSSD122G

* montáž pouze pomocných kontaktů LSZDH5

LSDD.... LSSD....-PLC

W STYKAČE LSD AC 3, 3 – PÓLOVÉ, VELIKOST 00 

W SCHRACK-INFO
Bloky pomocných kontaktů LSZD... je možné použít pro stykače

LSDD... str. 26

Stykače pro PLC není možné vybavit pomocnými kontakty.

Vhodná ochrana před přepětím LSZD...str. 28

Mechanické blokování str. 27

Technická data str. 36, 88

Rozměry str. 100
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VÝKONOVÉ A POMOCNÉ STYKAČE 

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

STYKAČE LSD0, VELIKOST 0

Stykač AC3:9A/4kW/400V AC24V 50HZ LSD00930

Stykač AC3:9A/4kW/400V DC24V LSD00935

Stykač AC3:9A/4kW/400V AC110V 50HZ LSD00932

Stykač AC3:9A/4kW/400V AC230V 50/60HZ LSD00933

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V AC24V 50HZ LSD01230

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V DC24V LSD01235

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V AC110V 50HZ LSD01232

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V AC230V 50/60HZ LSD01233

Stykač AC3:17A/7,5kW/400V AC24V 50HZ LSD01730

Stykač AC3:17A/7,5kW/400V DC24V LSD01735

Stykač AC3:17A/7,5kW/400V AC110V 50HZ LSD01732

Stykač AC3:17A/7,5kW/400V AC230V 50/60HZ LSD01733

Stykač AC3:17A/7,5kW/400V AC400V 50HZ LSD01734

Stykač AC3:25A/11kW/400V AC24V 50HZ LSD02530

Stykač AC3:25A/11kW/400V DC24V LSD02535

Stykač AC3:25A/11kW/400V AC110V 50HZ LSD02532

Stykač AC3:25A/11kW/400V AC230V 50/60HZ LSD02533

STYKAČE LSS0 PRO PLC, VELKOST 0

Stykač AC3:12A/5,5kW/400V* DC17-30V LSS0123H

Stykač AC3:17A/7,5kW/400V* DC17-30V LSS0173H

Stykač AC3:25A/11kW/400V* DC17-30V LSS0253H

* Max 2 ks pomocných kontaktů LSZ0D

LSD0....

W STYKAČE LSD AC 3, 3 – PÓLOVÉ, VELIKOST 0

W SCHRACK-INFO
Bloky pomocných kontaktů LSZ0D..., str. 28, 29

Vhodné ochrany před přepětím str. 31

Mechanické blokování str. 29

Technická data str. 40, 88

Rozměry str. 100
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LSD3....

W STYKAČE AC 3, 3 – PÓLOVÉ, VELIKOST 3 

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

STYKAČE LSD3, VELIKOST 3

Stykač AC3:65A/30kW/400V AC24V 50HZ LSD36530

Stykač AC3:65A/30kW/400V DC24V LSD36535

Stykač AC3:65A/30kW/400V AC110V 50HZ LSD36532

Stykač AC3:65A/30kW/400V AC230V 50/60HZ LSD36533

Stykač AC3:65A/30kW/400V, 2Z+2R AC230V 50HZ LSD36553

Stykač AC3:80A/37kW/400V AC24V 50HZ LSD38030

Stykač AC3:80A/37kW/400V DC24V LSD38035

Stykač AC3:80A/37kW/400V, 2Z+2R AC24V 50HZ LSD38050

Stykač AC3:80A/37kW/400V AC110V 50HZ LSD38032

Stykač AC3:80A/37kW/400V, 2Z+2R AC110V 50HZ LSD38052

Stykač AC3:80A/37kW/400V AC230V 50/60HZ LSD38033

Stykač AC3:95A/45kW/400V AC24V 50HZ LSD39530

Stykač AC3:95A/45kW/400V DC24V LSD39535

Stykač AC3:95A/45kW/400V AC230V 50/60HZ LSD39533

Stykač AC3:95A/45kW/400V, 2Z+2R AC230V 50/60HZ LSD39553

LSD2....

W STYKAČE LSD AC 3, 3 – PÓLOVÉ, VELIKOST 2

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

STYKAČE LSD2, VELIKOST 2

Stykač AC3:32A/15kW/400V AC24V 50HZ LSD23230

Stykač AC3:32A/15kW/400V DC24V LSD23235

Stykač AC3:32A/15kW/400V AC110V 50HZ LSD23232

Stykač AC3:32A/15kW/400V AC230V 50/60HZ LSD23233

Stykač AC3:40A/18,5kW/400V AC24V 50HZ LSD24030

Stykač AC3:40A/18,5kW/400V DC24V LSD24035

Stykač AC3:40A/18,5kW/400V AC110V 50HZ LSD24032

Stykač AC3:40A/18,5kW/400V AC230V 50/60HZ LSD24033

Stykač AC3:50A/22kW/400V AC24V 50HZ LSD25030

Stykač AC3:50A/22kW/400V DC24V LSD25035

Stykač AC3:50A/22kW/400V AC110V 50HZ LSD25032

Stykač AC3:50A/22kW/400V AC230V 50/60HZ LSD25033

W SCHRACK-INFO
Bloky pomocných kontaktů LSZ0D..., str. 28, 29

Vhodné ochrany před přepětím str. 31

Mechanické blokování str. 29

Technická data str. 45

Rozměry str. 101

W SCHRACK-INFO
Bloky pomocných kontaktů LSZ0D..., str. 28, 29

Vhodné ochrany před přepětím LSZD0..., str. 31

Mechanické blokování str. 29

Technická data str. 49

Rozměry str. 101
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LSD6115F LSD6155F LSDE305F

W STYKAČE LSD AC 3, 3 – PÓLOVÉ, VELIKOST 6/10/12

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

STYKAČE LSD6, VELIKOST 6

Stykač AC3:115A/55kW/400V, 2Z+2R UC220-240V 40-60HZ LSD6115F

Stykač AC3:150A/75kW/400V, 2Z+2R UC220-240V 40-60HZ LSD6155F

Stykač AC3:185A/90kW/400V, 2Z+2R UC220-240V 40-60HZ LSD6195F

STYKAČE LSDE, VELIKOST 10

Stykač AC3:225A/110kW/400V, 2Z+2R UC220-240V 40-60HZ LSDE225F

Stykač AC3:265A/132kW/400V, 2Z+2R UC220-240V 40-60HZ LSDE265F

Stykač AC3:300A/160kW/400V, 2Z+2R UC220-240V 40-60HZ LSDE305F

STYKAČE LSDG, VELIKOST 12

Stykač AC3:400A/200kW/400V, 2Z+2R UC220-240V 40-60HZ LSDG415F

Stykač AC3:500A/250kW/400V, 2Z+2R UC220-240V 40-60HZ LSDG515F

LSDH....

W VAKUOVÉ STYKAČE LSD AC3 – 3 PÓLOVÉ, VELIKOST 14

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

STYKAČE LSDH, VELIKOST 14

Stykač AC3:630A/335kW/400V, 4R+4R UC200-240V 50HZ LSDH63G3

Stykač AC3:630A/600kW/1000V, 4R+4R UC200-240V 50HZ LSDH64G3

Stykač AC3:820A/450kW/400V, 4R+4R UC200-240V 50HZ LSDH82G3

Stykač AC3:820A/800kW/1000V, 4R+4R UC200-240V 50HZ LSDH83G3

W SCHRACK-INFO
Bloky pomocných kontaktů LSZ0D...,

str. 28, 29

Vhodné ochrany před přepětím

LSZD0..., str. 31

Mechanické blokování str. 29

Technická data LSD6 str. 54,

LSDE str. 59, LSDG str. 64

Rozměry str. 102

W SCHRACK-INFO
Stykače není možné vybavit dalšími pomocnými kontakty.

Varistor je součástí obvodu cívky.

Technická data str. 75

Rozměry str. 103
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LSWD....

W STYKAČOVÉ KOMBINACE REVERZNÍ AC3, VELIKOST 00/0/2/3

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

TYP LSWD - VELIKOST 00

Reverzní kombinace AC3,     3kW/400V 230V 50/60HZ LSWD0733

Reverzní kombinace AC3,     4kW/400V 230V 50/60HZ LSWD0933

Reverzní kombinace AC3,  5,5kW/400V 230V 50/60HZ LSWD1233

TYP LSW0 - VELIKOST 0

Reverzní kombinace AC3,  5,5kW/400V 230V 50/60HZ LSW01233

Reverzní kombinace AC3,  7,5kW/400V 230V 50/60HZ LSW01733

Reverzní kombinace AC3,   11kW/400V 230V 50/60HZ LSW02533

TYP LSW2 - VELIKOST 2

Reverzní kombinace AC3,    15kW/400V 230V 50/60HZ LSW23233

Reverzní kombinace AC3, 18,5kW/400V 230V 50/60HZ LSW24033

Reverzní kombinace AC3,   22kW/400V 230V 50/60HZ LSW25033

TYP LSW3 - VELIKOST 3

Reverzní kombinace AC3,    30kW/400V 230V 50/60HZ LSW36533

Reverzní kombinace AC3,    37kW/400V 230V 50/60HZ LSW38033

Reverzní kombinace AC3,   45kW/400V 230V 50/60HZ LSW39533

LSY03233

W STYKAČOVÉ KOMBINACE Y/D AC3, VELIKOST 00/0/2

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

TYP LSYD - VELIKOST 00

Kombinace Y/D AC3, do 7,5kW/400V 230V 50/60HZ LSYD1733

TYP LSY0 - VELIKOST 0

Kombinace Y/D AC3, do 15kW/400V 230V 50/60HZ LSY03233

TYP LSY2 - VELIKOST 2

Kombinace Y/D AC3, do 22kW/400V 230V 50/60HZ LSY25033

LSW0....

W SCHRACK-INFO
Komponenty pro montáž kombinací zákazníkem viz. str. 30

Technická data str. 95

Rozměry str. 110

W SCHRACK-INFO
Komponenty pro montáž kombinací zákazníkem viz. str. 30

Technická data str. 97

Rozměry str. 111
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POPIS NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

STYKAČE LSRD, VELIKOST 00

Stykač AC1:18A/690V AC24V 50/60HZ LSRD1840

Stykač AC1:18A/690V DC24V LSRD1845

Stykač AC1:18A/690V AC230V 50/60HZ LSRD1843

Stykač AC1:22A/690V AC24V 50/60HZ LSRD2240

Stykač AC1:22A/690V DC24V LSRD2245

Stykač AC1:22A/690V AC230V 50/60HZ LSRD2243

STYKAČE LSR0, VELIKOST 0

Stykač AC1:35A/690V AC24V 50HZ LSR03540

Stykač AC1:35A/690V DC24V LSR03545

Stykač AC1:35A/690V AC230V 50/60HZ LSR03543

Stykač AC1:40A/690V AC24V 50HZ LSR04040

Stykač AC1:40A/690V DC24V LSR04045

Stykač AC1:40A/690V AC230V 50/60HZ LSR04043

LSR0....

W STYKAČE AC 1, 4 – PÓLOVÉ, VELIKOST 00/0

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

STYKAČE LSR2, VELIKOST 2

Stykač AC1:60A/690V AC24V 50HZ LSR26040

Stykač AC1:60A/690V DC24V LSR26045

Stykač AC1:60A/690V AC230V 50/60HZ LSR26043

STYKAČE LSR3, VELIKOST 3

Stykač AC1:110A/690V AC24V 50HZ LSR31140

Stykač AC1:110A/690V DC24V LSR31145

Stykač AC1:110A/690V AC230V 50/60HZ LSR31143

Stykač AC1:140A/690V AC24V 50HZ LSR31440

Stykač AC1:140A/690V DC24V LSR31445

Stykač AC1:140A/690V AC230V 50/60HZ LSR31443

LSR3....

W STYKAČE AC 1, 4 – PÓLOVÉ, VELIKOST 2/3

W SCHRACK-INFO
Bloky pomocných kontaktů a ochrany před přepětím jsou stejné jako pro stykače LSD.

Technická data str. 80

Rozměry str. 104

W SCHRACK-INFO
Bloky pomocných kontaktů a ochrany před přepětím jsou stejné jako pro stykače LSD.

Technická data str. 80

Rozměry str. 104
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JALOVÝ VÝKON PŘI 400 V / POMOCNÉ KONTAKTY NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET / POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

SIZE 00 

12,5 kVAr/1Z + 1R AC230V 50/50Hz LSKD17B3

SIZE 0 

25 kVAr/1Z AC230V 50/50Hz LSK03213

SIZE 3 

50 kVAr/1Z AC230V 50/50Hz LSK36213

LSKD17B3

W STYKAČE LSK PRO KOMPENZACI

W SCHRACK INFO
Technická data podle IEC 60947, EN 60947 (VDE 0660)

Stykače jsou vhodné pro všechny klimatické podmínky

Stykače mají ochranu proti dotyku prstem podle EN 50274

Technická data str. 90

Rozměry str. 106

W TECHNICKÁ DATA
Stykače LSK jsou speciální verzí stykačů ALEA velikosti 00 – 3. 

Stykače mají montovány omezovací odpory a pomocné kontakty s předstihem. Jsou určeny pro spínání kondenzátorů s vybíjecími

odpory.

Blok tří kontaktů s předstihem je nasunut shora na stykač. Pro velikost 00 je dále standardně montovaný pomocný kontakt 1R, pro

velikost 0 a 3 kontakt 1Z, který není značený. Velikost 00 obsahuje další neznačený kontakt 1Z. Dále může být namontovaný 2

pólový kontakt na stykače LSK3 stranově (verze 1Z + 1R) typ LSZ0D711.

JALOVÝ VÝKON PŘI 400 V / POMOCNÉ KONTAKTY NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET / POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

12,5 kVAr/1Z AC220-240V 50Hz LA3K1813

12,5 kVAr/1R AC220-240V 50Hz LA3K1823

20 kVAr/ 0 AC220-240V 50Hz LA3K2433

25 kVAr/ 0 AC220-240V 50Hz LA3K3233

33,3 kVAr/ 0 AC220-240V 50Hz LA3K5033

50 kVAr/ 0 AC220-240V 50Hz LA3K6233

60 kVAr/ 0 AC220-240V 50Hz LA3K7433

75 kVAr/ 0 AC220-240V 50Hz LA3K9033

90 kVAr/ 0 AC220-240V 50Hz LA3K1133

CAPACITOR SWITCHING CONTACTORS

371

PGR 4710W CAPACITOR SWITCHING CONTACTORS

A 1

A 2 2   4   6

1   3   5

L1   L2   L3

la3k181.eps

la2k_4s.eps

W TECHNICAL DATA
Technical data according to EN 60 947-4-1; EN 60 947-5-1; VDE 0660

W RANGE OF APPLICATION
for use in detuned or non-detuned capacitor units.

Specification:

The capacitor switching contactors K3-..K are suitable for switching low-inductive and low-

loss capacitors in capacitor banks (IEC70 & 831, VDE 0560) with and without reactors.

Capacitor switching contactors are fitted with early make contacts and damping resistors

to reduce the value of the make current to <70 x Ie.

Operating conditions:

Capacitor switching contactors are protected against contact welding for a prospective

make current of 200 x Ie. Fuse rating approx. 1,6 to 2,5 x Ie, type gL gG9.

W ALSO REFER TO THE SPECIAL CATALOGUE
KSCHUETZ5E

CAPACITOR RATING 400V/
AUXILLARY CONTACTS DIM. (WxHxD) PU TYPE WEIGHT ORDER NO.

12,5 kVAr/1 N/O 45x59x98 1 K3-18K10 230 0,34 LA3K1813—

12,5 kVAr/1 N/C 45x59x98 1 K3-18K01 230 0,34 LA3K1823—

20 kVAr/ 0 45x74x117,5 1 K3-24K00 230 0,62 LA3K2433—

25 kVAr/ 0 45x74x117,5 1 K3-32K00 230 0,62 LA3K3233—

33,3 kVAr/ 0 60x110x128,5 1 K3-50K00 230 1 LA3K5033—

50 kVAr/ 0 60x110x128,5 1 K3-62K00 230 1 LA3K6233—

75 kVAr/ 0 60x110x128,5 1 K3-74K00 230 1 LA3K7433—

LA3K181

W STYKAČE LA3K PRO KOMPENZACI

W SCHRACK-INFO
Pro použití ve hrazené i klasické kompenzaci

Technická data podle EN 60 947-4-1, EN 60 947-5-1, VDE0660

Technická data str. 92

Rozměry str. 107

W TECHNICKÁ DATA
Stykače LA3K - … jsou vhodné pro spínání nízkoinduktivních a kapacitních zátěží v kompenzaci s i bez tlumivek. Stykače jsou vyba-

veny bloky pomocných kontaktů s předbíhajícím zapnutím a odporovými elementy pro snížení zapínacích proudových špiček na

hodnotu < 70 x Ie. Stykače jsou chráněny před svařením kontaktů pro zapínací proud 200 x Ie. Předjištění pojistkami 1,6 až 2,5 x

Ie, typ gL/gG.
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W SCHRACK-INFO
Stykače lze vybavit pomocnými kontakty typu LSZD05.. a LSZDH5…..

Stykače pro PLC nemohou být vybaveny dalšími pomocnými kontakty.

Vhodné ochrany před přepětím jsou typy LSZD0001 a LSZD0004.

Technická data str. 84

Rozměry str. 105

POMOCNÉ KONTAKTY NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET / POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

POMOCNÉ KONTAKTY PRO STYKAČE LA3K

Pomocný kontakt pro LA3K18, 1R, čelní montáž 6A/230VAC DIN EN 5005/50012 LA190135

Pomocný kontakt pro LA3K24...11, 1Z+1R, stranová montáž 3A/230VAC DIN EN 5005 LA190134

Pomocný kontakt pro LA3K…., 1Z, čelní montáž 3A/230VAC DIN EN 5005/50012 LA190100

Pomocný kontakt pro LA3K…., 1R, čelní montáž 3A/230VAC DIN EN 5005/50012 LA190101

WPOMOCNÉ KONTAKTY PRO STYKAČE LA3K

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

STYKAČE LSHD, VELIKOST 00

Stykač AC15: 6A/230V, 4R AC24V 50HZ LSHD0670

Stykač AC15: 6A/230V, 4R DC24V LSHD0675

Stykač AC15: 6A/230V, 4R AC230V 50/60HZ LSHD0673

Stykač AC15: 6A/230V, 3Z+1R AC24V 50HZ LSHD0680

Stykač AC15: 6A/230V, 3Z+1R DC24V LSHD0685

Stykač AC15: 6A/230V, 3Z+1R AC230V 50/60HZ LSHD0683

Stykač AC15: 6A/230V, 2Z+2R AC24V 50HZ LSHD0690

Stykač AC15: 6A/230V, 2Z+2R DC24V LSHD0695

Stykač AC15: 6A/230V, 2Z+2R AC230V 50/60HZ LSHD0693

STYKAČE LSHD PRO PLC, VELIKOST 0

Stykač*, RC člen, AC15: 6A/230V, 4Z DC17-30V bez příd. pomoc. kontaktů LSHD067N

Stykač , cívka s diodou, AC15: 6A/230V, 4Z DC17-30V bez příd. pomoc. kontaktů LSHD067G

Stykač*, RC člen, AC15: 6A/230V, 3Z+1R DC17-30V bez příd. pomoc. kontaktů LSHD068N

Stykač , cívka s diodou, AC15: 6A/230V, 3Z+1R DC17-30V bez příd. pomoc. kontaktů LSHD068G

Stykač*, RC člen,  AC15: 6A/230V, 2Z+2R DC17-30V bez příd. pomoc. kontaktů LSHD069N

Stykač, cívka s diodou, AC15: 6A/230V, 2Z+2R DC17-30V bez příd. pomoc. kontaktů LSHD069G

* Může být doplněn varistor nebo diodová kombinace

LSHD....

LA1901..

LSHD....-PLC

WPOMOCNÉ STYKAČE AC 15, 4 – PÓLOVÉ, VELIKOST 00
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POPIS KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

Blok pomocných kontaktů vel. 00, 1Z, přívody spodem DIN EN 50005 LSZD0510

Blok pomocných kontaktů vel. 00, 1R, přívody spodem DIN EN 50005 LSZD0501

Blok pomocných kontaktů vel. 00, 1R DIN EN 50012 LSZDD201

Blok pomocných kontaktů vel. 00, 1Z+2R DIN EN 50012 LSZDD212

Blok pomocných kontaktů vel. 00, 1Z+3R DIN EN 50012 LSZDD213

Blok pomocných kontaktů vel. 00, 2Z+2R DIN EN 50012 LSZDD222

LSZDD213 LSZD0510

W POMOCNÉ KONTAKTY A BLOKY POMOCNÝCH KONTAKTŮ PRO STYKAČE
LSDD NEBO LSSD, VELIKOST 00

POPIS KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

Blok pomocných kontaktů vel. 00, 1Z, přívody spodem DIN EN 50005 LSZD0510

Blok pomocných kontaktů vel. 00, 1R, přívody spodem DIN EN 50005 LSZD0501

Blok pomocných kontaktů vel. 00, 4Z DIN EN 50005 LSZDH540

Blok pomocných kontaktů, vel. 00, 3Z+1R DIN EN 50005 LSZDH531

Blok pomocných kontaktů, vel. 00, 2Z+2R DIN EN 50005 LSZDH522

Blok pomocných kontaktů vel. 00, 4R DIN EN 50005 LSZDH504

LSZDH522 LSZD0510

W POMOCNÉ KONTAKTY A BLOKY POMOCNÝCH KONTAKTŮ PRO STYKAČE 
LSDD, LSSD NEBO LSHD, VELIKOST 00

POPIS OBJ. ČÍSLO

PARALELNÍ PROPOJKY

Paralelní propojka, 25mm2 pro velikost 00, 3pólová + svorka LSZDD003

Paralelní propojka, 25mm2 pro velikost 00, 4pólová + svorka LSZDD004

Paralelní propojka do hvězdy pro velikost 00, 3pólová LSZDY002

NAPÁJECÍ SVORKA

Napájecí svorka, 6mm2 velikost 00, 3pólová + 3 svorky LSZDD001

LSZDY002 LSZDD003 LSZDD001

WPARALELNÍ PROPOJKY (ZAPOJENÍ DO HVĚZDY) A NAPÁJECÍ SVORKY, VELIKOST 00

W SCHRACK-INFO
Pro čelní montáž na stykače s intergrovaným 11ZZ  ppoommooccnnýýmm  kkoonnttaakktteemm.

Technická data str. 33

Rozměry str. 109

W SCHRACK-INFO
Pro čelní montáž na stykače s intergrovaným 11RR  ppoommooccnnýýmm  kkoonnttaakktteemm.

Technická data str. 33

Rozměry str. 109

W SCHRACK-INFO
Rozměry str. 108
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VÝKONOVÉ A POMOCNÉ STYKAČE

POPIS OBJ. ČÍSLO

Sada pro montáž reverzní stykačové kombinace velikosti 00 (mech. blokování, propojovací vodiče) LSZDW001

Sada pro montáž stykačové kombinace Y/D velikosti 00 (mech. blokování, propojovací vodiče) LSZDY001

Mechanické blokování velikost 00, včetně klipů na propojení stykačů LSZDW002

LSZDW002

W PROPOJOVACÍ VODIČE, MECHANICKÉ BLOKOVÁNÍ A SPOJOVACÍ KLIPY PRO VELIKOST 00

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

Časové relé Y/D, 0,5 – 20 s pro velikost 00 24/240VAC 24 VDC 50/60Hz LSZD0101

Časové relé Y/D, 60 s pro velikost 00 24/240VAC 24 VDC 50/60Hz LSZD0102

LSZD0102

W ČASOVÉ RELÉ Y/D

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY OBJ. ČÍSLO

Propojka pro motorstarter BESD  

vel.00 a stykač velikosti 00 AC-DC LSZDD005

Propojka pro motorstarter BESD   

vel.0 a stykač velikosti 00 AC-DC LSZDD006

LSZDD005

W PROPOJKA PRO MOTORSTARTER BESD VEL.00 A 0

W SCHRACK-INFO
Při použití mechanického blokování se nezvětší šířka kombinace (odstup mezi stykači je 0 mm)

W SCHRACK-INFO
Relé má pevně nastavený přepínací interval 50 ms (prodleva mezi Y a D)

W SCHRACK-INFO
Stykače velikosti 00 je možné propojit s motorspouštěči velikosti 00 i 0
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POPIS OBJ. ČÍSLO

Pájecí adapter pro velikost 00 LSZDD002

LSZDD002

W PÁJECÍ ADAPTER , VELIKOST 00

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY OBJ. ČÍSLO

Varistor pro velikost 00 AC24-48V; DC24-70V LSZD0001

Varistor pro velikost 00 AC127-240V; DC150-250V LSZD0002

RC-člen pro velikost 00 AC127-240V; DC150-250V LSZD0003

Ochranná dioda velikost 00 DC12-250V LSZD0004

LSZD0004

W OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ , VELIKOST 00

POPIS KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

Pomocný kontakt 1R pro velikost 0 - 12 DIN EN 50005/50012 LSZ0D001

Pomocný kontakt 1Z pro velikost 0 - 12 DIN EN 50005/50012 LSZ0D010

Pomocný kontakt 1R zpožděný pro velikost 0 - 12 DIN EN 50005/50012 LSZ0D901

Pomocný kontakt 1Z předbíhající pro velikost 0 – 12 DIN EN 50005/50012 LSZ0D910

LSZ0D001 LSZ0D010

W POMOCNÉ KONTAKTY (ČELNÍ MONTÁŽ) VELIKOST 0 – 12

W SCHRACK-INFO
Rozměry str. 100

W SCHRACK-INFO
Rozměry str. 109
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POPIS KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

Blok pomocných kontaktů 1Z + 1R, velikost 0 – 12, první pozice DIN EN 50012 LSZ0D711

Blok pomocných kontaktů 1Z + 1R, velikost 3 – 12, druhá pozice DIN EN 50012 LSZ3D811

LSZ0D711

W BLOKY POMOCNÝCH KONTAKTŮ (STRANOVÁ MONTÁŽ) VELIKOST 0 – 12

POPIS KMITOČET/POZNÁMKA OBJ. ČÍSLO

Blok pomocných kontaktů pro velikost 0-12, 1Z+3R DIN EN 50012 LSZ0D113

Blok pomocných kontaktů pro velikost 0-12, 2Z+2R DIN EN 50012 LSZ0D122

Blok pomocných kontaktů pro velikost 0-12, 3Z+1R DIN EN 50012 LSZ0D131

Blok pomocných kontaktů pro velikost 0-12, 4Z DIN EN 50005 LSZ0D140F

Blok pomocných kontaktů pro velikost 0-12, 3Z+1R DIN EN 50005 LSZ0D131F

Blok pomocných kontaktů pro velikost 0-12, 2Z+2R DIN EN 50005 LSZ0D122F

Blok pomocných kontaktů pro velikost 0-12, 4R DIN EN 50005 LSZ0D104F

LSZ0D122

W BLOKY POMOCNÝCH KONTAKTŮ (ČELNÍ MONTÁŽ) VELIKOST 0 – 12

POPIS OBJ. ČÍSLO

Mechanické blokování pro velikost 0 – 3 (včetně pomocných kontaktů 1R+1R) LSZ0W002

Mechanické blokování pro velikost 6 – 12 LSZ6W001

LSZ0W002

W MECHANICKÉ BLOKOVÁNÍ, VELIKOST 0 – 12

W SCHRACK-INFO
Stranová montáž na stykač zleva nebo zprava. Od velikosti 3 je možná montáž dvou kontaktů z každé

strany. Šířka 10 mm.

Rozměry str. 109

W SCHRACK-INFO
Mechanické blokování má integrované dva rozpínací kontakty, na každý stykač jeden pro elektrické

blokování.

Šířka 10 mm.

Spojovací klipy viz. strana 32.

Rozměry str. 109

W SCHRACK-INFO
Rozměry str. 109
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POPIS OBJ. ČÍSLO

Sada pro montáž reverzní stykačové kombinace velikosti 0, komplet LSZ0W001

Sada pro montáž reverzní stykačové kombinace velikosti 2, včetně propojovacích klipů LSZ2W001

Sada pro montáž reverzní stykačové kombinace velikosti 3, včetně propojovacích klipů LSZ3W001

Sada pro montáž reverzní stykačové kombinace velikosti 6 LSZ6W002

Sada pro montáž reverzní stykačové kombinace velikosti 10 LSZEW001

Sada pro montáž reverzní stykačové kombinace velikosti 12 LSZGW001

W PROPOJOVACÍ VODIČE PRO REVERZAČNÍ KOMBINACE,VELIKOST 0 - 12

POPIS OBJ. ČÍSLO

Sada pro montáž stykačové kombinace Y/D velikosti 0 (včetně mech. blokování a prop. klipů) LSZ0Y001

Sada pro montáž stykačové kombinace Y/D velikosti 2 – 2 – 0, včetně propojovacích klipů a propojky Y LSZ2Y004

Sada pro montáž stykačové kombinace Y/D velikosti 2 – 2 – 2, včetně propojovacích klipů a propojky Y LSZ2Y003

Montážní deska pro kombinaci Y/D, velikost 2 – 2 – 0 LSZ2Y001

Montážní deska pro kombinaci Y/D, velikost 2 – 2 – 2 LSZ2Y002

W PROPOJOVACÍ VODIČE PRO KOMBINACE Y/D, VELIKOST 0 - 2

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY OBJ. ČÍSLO

Propojka pro motorstarter BES0 vel.0 a stykač velikosti 0 Cívka AC LSZ0D002

Propojka pro motorstarter BES0 vel.0 a stykač velikosti 0 Cívka DC LSZ0D004

Propojka pro motorstarter BES2 vel.2 a stykač velikosti 2 Cívka AC LSZ2D004

Propojka pro motorstarter BES2 vel.2 a stykač velikosti 2 Cívka DC LSZ2D005

Propojka pro motorstarter BES3 vel.3 a stykač velikosti 3 Cívka AC LSZ3D004

Propojka pro motorstarter BES3 vel.3 a stykač velikosti 3 Cívka DC LSZ3D003

LSZ0D002 LSZ2D004

W PROPOJKA PRO MOTORSTARTER BES A STYKAČ VEL. 0 – 3
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LSZ0Y002 LSZ6Y003

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY OBJ. ČÍSLO

Diodová kombinace, velikost 0, montáž shora DC24V LSZD0005

Diodová kombinace, velikost 0, montáž zespoda DC24V (označeno + a -) LSZD0006

Varistor pro velikost 0 AC24-48V; DC24-70V LSZ00001

Varistor pro velikost 0 AC127-240V; DC150-250V LSZ00002

RC-člen pro velikost 0 AC127-240V; DC150-250V LSZ00003

RC-člen pro velikost 2 - 3 AC127-240V; DC150-250V LSZ20001

RC-člen pro velikost 6 – 12 AC127-240V; DC150-250V LSZ60001

LSZ00002

W OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ , VELIKOST 0 -12

POPIS OBJ. ČÍSLO

PARALELNÍ PROPOJKY

Paralelní propojka, 35mm2 pro velikost 0, 3pólová + svorka LSZ0D003

Paralelní propojka, Y pro velikost 0, 3pol.* LSZ0Y002

Paralelní propojka; 95mm2 pro velikost 2, 3pol.+ svorka LSZ2D003

Paralelní propojka, Y pro velikost 2, 3pol.* LSZ2Y005

Paralelní propojka, Y pro velikost 3, 3pol.* LSZ3Y004

Paralelní propojka, Y pro velikost 6, 3pol. (otvor 10,5mm) LSZ6Y003

Paralelní propojka, Y pro velikost 10, 12, 3pol. (otvor 12,5mm) LSZEY003

NAPÁJECÍ SVORKY

Napájecí svorka, 25mm2 pro velikost 0, 3pólová + 3 svorky BEZ00116

Napájecí svorka, 50mm2 pro velikost 2, 3pólová + 3 svorky BEZ00216

Napájecí svorka, 95mm2 pro velikost 3, 1pólová + svorka LSZ3D001

LSZ2D003

W PARALELNÍ PROPOJKY (ZAPOJENÍ DO HVĚZDY) A NAPÁJECÍ SVORKY, VELIKOST 0 - 12

W SCHRACK-INFO
Propojky Y vel. 0 - 3 mohou být redukovány o jeden pól. Pro ochranu před dotykem je nutné použít kryt pro velikost 6 LSZ6D002,

pro velikost 10 a 12 LSZED002

Rozměry str. 108

W SCHRACK-INFO
Do velikosti 3 se připojují omezovače přepětí shora (při kombinaci s tepelným relé), nebo zespodu.

Pro velikost 6 – 12 je možná montáž pouze shora.

BEZ00116
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POPIS OBJ. ČÍSLO

Spojovací klipy pro 3 a 4 pólové stykače, velikost 0 – 0 (stykače bez mechanického blokování) LSZ0W003

Spojovací klipy pro 3 a 4 pólové stykače, velikost 0 – 0 (stykače s mechanickým blokováním – odstup stykačů 10 mm) LSZ0W004

Spojovací klipy pro 4 pólové stykače, velikost 2 – 2 (stykače s mechanickým blokováním – odstup stykačů 10 mm) LSZ2W002

Spojovací klipy pro 4 pólové stykače, velikost 3 – 3 (stykače s mechanickým blokováním – odstup stykačů 10 mm) LSZ3W002

Spojovací klipy pro 3 pólové stykače, velikost 2/3/6 – 2/3/6 (stykače s mechanickým blokováním – odstup stykačů 10 mm) LSZ2W003

Spojovací klipy pro 3 a 4 pólové stykače, velikost 2/3 (stykače bez mechanického blokování) LSZ2D001

LSZ2W003 LSZ2D001

W SPOJOVACÍ KLIPY PRO VELIKOST 0 - 3

POPIS NAPĚTÍ CÍVKY OBJ. ČÍSLO

Mechanická aretace, velikost 0-2 24VACDC LSZ00113

LSZ00113

W MECHANICKÁ ARETACE, VELIKOST 0 - 2

POPIS OBJ. ČÍSLO

Kryt svorek pro stykač velikost 2* (přídavný kryt montovatelný na třmenové svorky) LSZ2D002

Kryt svorek pro stykač velikost 3* (přídavný kryt montovatelný na třmenové svorky) LSZ3D002

Kryt svorek pro stykač velikost 6* pro stykač s kabelovými oky nebo sběrnicemi (100 mm) LSZ6D001

Kryt svorek pro stykač velikost 6, krátká verze* pro stykačové kombinace (38 mm) LSZ6D002

Kryt svorek pro stykač velikost 10* /12* pro stykač s kabelovými oky nebo sběrnicemi (120 mm) LSZED001

Kryt svorek pro stykač velikost 10* /12* , krátká verze pro stykačové kombinace (42 mm) LSZED002

Kryt svorek pro stykač velikost 14* , pro stykač s kabelovými oky nebo sběrnicemi LSZHD001

* jeden kryt pro jednu stranu stykače

LSZ6D001 LSZ6D002

W KRYTY SVOREK, VELIKOST 2 - 14

W SCHRACK-INFO
pro montáž je potřeba dvou klipů

W SCHRACK-INFO
Stykače s namontovanou aretací zůstávají po výpadku ovládacího napětí sepnuté až do
vybavení impulsem 24 VAC/DC.
Rozměry str. 108

W SCHRACK-INFO
Přídavné kryty svorek pro stykače s třmenovými svorkami, veli-
kost 6 – 12 na vyžádání
Rozměry str. 108



Stykač Typ LSS, LSD
Velikost 00 ... 12

Technická data – Pomocné kontakty
Všechna data podle IEC 60947-5-1/EN 60947 -5 – 1 (VDE 0660 Part 200)
Data jsou platná pro všechny interní pomocné kontakty a pro dodatečně
montovatelné kontakty a kontaktní bloky stykačů velikosti 00 až 121)

Jmenovité izolační napětí Ui (stupeň znečištění 3) V 690
Pro stranově montované kontakty LSZ…… V max. 500
Smluvený tepelný proud Ith = A 10
Jmenovitý pracovní proud Ie/AC-12
Zátěž AC
Jmenovitý pracovní proud Ie/AC-15/AC-14
pro jmenovité pracovní napětí Ue 24 V A 6

110 V A 6
125 V A 6
220 V A 6
230 V A 6
380 V A 3
400 V A 3
500 V A 2

660 V2) A 1
690 V2) A 1

Zátěž DC
Jmenovitý pracovní proud Ie/DC-12
pro jmenovité pracovní napětí Ue 24 V A 10

60 V A 6
110 V A 3
125 V A 2
220 V A 1
440 V A 0.3

600 V2) A 0.15
Jmenovitý pracovní proud Ie/DC-13
pro jmenovité pracovní napětí Ue 24 V A 101)

60 V A 2
110 V A 1
125 V A 0.9
220 V A 0.3
440 V A 0,14

600 V2) A 0,1
• Vhodnost kontaktů pro spínání elektronických obvodů 17 V, 1 mA Frekvence chyb < 10-8 i.e. <1 chyba na 100 miliónů sepnutí

podle EN 60947-5-4
Životnost kontaktů

Uvedené údaje vychází z předpokadu, že kontakty spínají náhodně,
tj. že spínání není synchronizováno s fázovým úhlem proudu.
Životnost kontaktů je hlavně závislá na rozpínacím proudu.
Uvedené charakteristyky platí pro:
• integrované pomocné kontakty stykačů LSS/LSD
• bloky pomocných kontaktů LSZ….. pro dtykače velikosti 00 až 12

1) Čelně montované pomocné kontakty pro velikost 00
a stranově montované pomocné kontakty pro velikost 0 až 12: 6 A

2) Pro pomocné kontakty montované stranově do 500 V.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Legenda
Ia = Vypínací proud
Ie = Jmenovitý pracovní proud
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W STYKAČE LSS,LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

• Řada ALEA je klimaticky odolná a je zkoušena pro použití po celém světě
• Pokud by tato zařízení bylo použito v podmínkách odlišných od obecných průmyslových EN60721 -3 – 3, musí být nasazení kon-

zultováno pro možné omezení z hlediska vhodnosti nebo odolnosti.

Stykač s integro-
vanými kontakty

M
ilio

nů
op

er
ač

níc
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cy
klů



Životnost hlavních kontaktů

Data jsou platná pro spínání odporové a induktivní zátěže (AC1/AC3) v závislosti
na vypínacím proudu a jmenovitém pracovním napětí. Uvedené údaje vychází
z předpokadu, že kontakty spínají náhodně, tj. že spínání není synchronizováno
s fázovým úhlem proudu.
Hodnota jmenovitého pracovního proudu Ie vyhoví pro kategorii AC – 4
(rozpínání šesti násobku jmenovitého pracovního proudu) a odolnost kontaktů
je nejméně 200 000 operačních cyklů. Pokud je požadována nižší životnost
kontaktů lze proud Ie pro AC4 zvýšit.
Pokud jsou stykače provozovány ve smíšeném provozu, tzn. normální provoz
(vypínání proudů zátěže AC3) a vypínání násobných proudů (AC4) je nutné
pro určení životnosti kontaktů použít následující vzorec pro smíšený provoz:

Proměnné:
X životnost kontaktů pro smíšený provoz
A životnost kontaktů pro normální provoz (Ia = Ie), počet sepnutí
B životnost kontaktů pro provoz (Ia = násobek Ie), počet sepnutí
C procentní podíl provozu B na celkovém počtu sepnutí

Legenda
PN = jmenovitý výkon motorů s kotvou na krátko při 400 V
Ia = vypínací proud
Ie = jmenovitý pracovní proud

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

W STYKAČE LSS,LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW
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Velikost 00

4 kW       5,5 kW

Stykač typu LSSD07,
LSDD07
3 kW

Stykač typu LSSD09, LSSD12,
LSDD09, LSDD12
4 kW 5,5 kW

Stykač typu –
LSD009

LSS012
LSD012

LSS017
LSD017

LSS025
LSD025

Počet provozních cyklů při napětí

Počet provozních
cyklů při napětí

Velikost 0



TECHNICKÁ SPECIFIKACE
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Životnost hlavních kontaktů

Velikost 2

Legenda
PN = jmenovitý výkon motorů s kotvou na krátko při 400 V
Ia = vypínací proud
Ie = jmenovitý pracovní proud

Elektromagnetická kompatibilita
Stykače s elektronickou cívkou jsou konstruovány pro vysokou odolností proti inteferencím
• Typ přepětí

- Burst (IEC 61000-4-4): 4 kW
- trvalé (IEC 61000-4-5): 4 kW
- elektrostatické vybíjení. ESD (IEC 64000-4-2): 8/15 kW
- elektromagnetické pole (IEC 61000-4-3): 10 V/m

• Emitované interference
- omezené hodnoty, třída A podle EN 55011

Poznámka: Při nasazení stykačů s konvertory by měly být odděleny ovládací obvody od silových

W STYKAČE LSS,LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Velikost 3

Velikosts 6–12

Pa

3
Stykač typu LSD232 LSD240 LSD250

Stykač LSD611
typu

LSD619LSD615 LSDE22 LSDE26 LSDE30 LSDG41 LSDG51

Stykač typu LSD365 LSD380 LSD395

burst

Počet provozních
cyklů při napětí Počet provozních

cyklů při napětí

Počet provozních
cyklů při napětí



Stykač Typ LSSD, LSDD
Velikost 00

Technická data
Montážní pozice AC a DC cívka
Stykače jsou konstruované
pro montáž na svislé montážní ploše.

Montáž na vodorovnou plochu

AC cívka jen speciální provedení
DC cívka standardní provedení

Mechanická životnost (počet sepnutí) stykač Počet 30 miliónů sepnutí
sepnutí

stykač s blokem 10 miliónů sepnutí
pomocných kontaktů
stykač s blokem pomocných kontaktů 5 miliónů sepnutí
pro spínání elektronických obvodů

Elektrická životnost 1)

Jmenovité izolační napětí Ui (stupeň znečištění 3) V 690
Jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp kV 6
Bezpečnostní oddělení mezi cívkou a hlavními kontakty V 400
podle EN 60947-1, příloha N
Teplota okolí Provoz °C -25 ... +60

Skladování °C -55 ... +80
Stupeň krytí podle IEC 60947, příloha C IP20, sestava cívky IP40
Odolnost otřesům obdélníkový průběh AC cívka g/ms 7/5 a 4.2/10

DC cívka g/ms 7/5 a 4.2/10
Odolnost otřesům sínusový průběh AC cívka g/ms 9.8/5 a 5.9/10

DC cívka g/ms 9.8/5 a 5.9/10
Průřez vodičů 2)

Ochrana stykačů bez tepelného relé před zkratem ochrana před zkratem stykačů s tepelným relé viz kap. tepelná relé

Hlavní obvody
• Pojistky gL/gG LV HRC, DIAZED, NEOZED

- Podle IEC 60947-4-1/ Typ koordinace "1" A 35
EN 60947-4-1 Typ koordinace "2" A 20

Bez svaření kontaktů3) A 10
• Jističe s charakteristikou C A 10

Zkratový proud 1 kA, typ koordinace “1”
Pomocné kontakty
• Pojistky gL/gG A 10

DIAZED, NEOZED (ochrana před svařením Ik 1 kA)
• Jističe s charakteristikou C A 6

Zkratový proud Ik < 400 A

1) Životnost hlavních kontaktů str. 34, 35
2) Průřez vodičů dále
3) Podmínky podle IEC 60947-4-1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

W STYKAČE LSS,LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW
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Stykač Typ LSSD, LSDD
Velikost 00

Ovládací obvody
Napěťový rozsah cívek
• Střídavé napětí 50 Hz 0.8 ... 1.1 x Us

60 Hz 0.85 ... 1.1 x Us

• Stejnosměrné napětí do 50 °C 0.8 ... 1.1 x Us
do 60 °C 0.85 ... 1.1 x Us

Příkon cívky stykače (při ovládacím napětí 1,0 Us)
Střídavé napětí 50/60 Hz
standardní provedení • Přítah VA 27/24.3

• cos φ 0.8/0.75
• Přidržení VA 4.4/3.4
• cos φ 0.27/0.27

Střídavé napětí 50 Hz, USA/Kanada • Přítah VA 26.4
• cos φ 0.81
• Přidržení VA 4.7
• cos φ 0.26

Střídavé napětí 60 Hz, USA/Kanada • Přítah VA 31.7
• cos φ 0.77
• Přidržení VA 5.1
• cos φ 0.27

Stejnosměrné Přítah = Přidržení W 3.3
Přípustný zbytkový proud při ovládání elektronickými zařízeními (výstup „VYPNUTO“)

• Střídavé napětí < 3 mA x (230 V/Us)

• Stejnosměrné napětí < 10 mA x (24 V/Us)
Doby spínání1)

Celkový vypínací čas = doba vypnutí + doba hoření oblouku)
• Střídavé napětí Zapínací doba ms 8 ... 35

0.8 ... 1.1 x Us Vypínací doba ms 4 ... 30

• Stejnosměrné napětí Zapínací doba ms 25 ... 100
0.85 ... 1.1 x Us Vypínací doba ms 7 ... 10

• Doba hoření oblouku ms 10 ... 15
Doba hoření oblouku pro napětí 1.0 x Us1)

• Střídavé napětí Zapínací doba ms 10 ... 25
Vypínací doba ms 5 ... 30

• Stejnosměrné napětí Zapínací doba ms 30 ... 50
Vypínací doba ms 7 ... 9

1) Vypínací čas spínacích kontaktů a zapínací čas rozpínacích kontaktů se zvyšuje při použití odrušovacích členů cívky (nulová dioda 6 – 10 krát, diodová kombinace 2 – 6 krát,
varistor 2 – 5 ms)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

W STYKAČE LSS,LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW
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1) Průmyslové elektropece a topná tělesa s odporovými články atd. (uvažován zvýšený proud při zapnutí)
2) Podle IEC 60947-4-1. Jmenovité hodnoty pro různé druhy rozběhu viz. kapitolu tepelná relé

Stykač Typ LSSD07, LSDD07 LSSD09, LSDD09 LSSD12, LSDD12
Velikost 00 00 00

Hlavní obvody
Zátěž AC
Kategorie užití AC1
Spínání ohmické zátěže

Jmenovitý pracovní proud Ie při 40 °C do 690 V A 18 22 22
při 60 °C do 690 V A 16 20 20

Jmenovitý výkon pro AC1) 230 V kW 6.3 7.5 7.5
cos φ= 0.95 (při 60 °C) 400 V kW 11 13 13

500 V kW 13.8 17 17
690 V kW 19 22 22

Minimální průřez vodičů pro proud Ie při 40 °C mm² 2.5 2.5 2.5
při 60 °C mm² 2.5 2.5 2.5

Kategorie užití AC-2 a AC-3
Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 7 9 12

440 V A 7 9 11
500 V A 5 6.5 9
690 V A 4 5.2 6.3

Jmenovitý výkon pro kroužkové motory nebo motory při 230 V kW 2.2 3 3
s kotvou na krátko při 50 a 60 Hz 400 V kW 3 4 5.5

500 V kW 3.5 4.5 5.5
690 V kW 4 5.5 5.5

Termické zatížení 10 s proud2) A 56 72 96
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Stykač Typ LSSD07, LSDD07 LSSD09, LSDD09 LSSD12, LSDD12
Velikost 00 00 00

Hlavní obvody
Zátěž AC
Ztrátový výkon na 1 pól při Ie/AC-3 W 0.42 0.7 1.24
Kategorie užití AC-4 (pro Ia = 6 x Ie)
Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 6.5 8.5 8.5

Jmenovitý výkon pro motory do 400 V kW 3 4 4
s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz

• Pro životnost kontaktů
200 000 sepnutí
- Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 2.6 4.1 4.1

690 V A 1.8 3.3 3.3

• - Jmenovitý výkon pro při 230 V kW 0.67 1.1 1.1
motory 400 V kW 1.15 2 2
s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz 500 V kW 1.45 2 2

690 V kW 1.15 2.5 2.5
Kategorie užití AC-5a
Spínání zářivek a výbojek s konvenčními předřadníky
Pro napětí 230 V na kontaktní dráhu
• Nekompenzované

jmenovitý výkon/jmenovitý proud zářivky L 18 W/0.37 A ks 54 59 59
L 36 W/0.43 A ks 46 51 51
L 58 W/0.67 A ks 29 32 32
L 80 W/0.79 A ks 25 27 27

• zapojení DUO (dvě trubice) L 18 W/0.22 A ks 90 (× 2 x 90 zářivek) 100 (× 2 x 100 zářivek) 100 (× 2 x 100 zářivek)
L 36 W/0.42 A ks 47 (× 2 x 47 zářivek) 52 (× 2 x 52 zářivek) 52 (× 2 x 52 zářivek)
L 58 W/0.63 A ks 31 (× 2 x 31 zářivek) 34 (× 2 x 34 zářivek) 34 (× 2 x 34 zářivek)
L 80 W/0.87 A ks 22 (× 2 x 22 zářivek) 25 (× 2 x 25 zářivek) 25 (×= 2 x 25 zářivek)

Spínání zářivek a výbojek s kompenzací
Pro napětí 230 V na kontaktní dráhu
• Paralelní kompenzace s konvenčním předřadníkem

jmenovitý výkon/kapacita/jmenovitý proud zářivky
L 18 W/4.5 µF/0.11 A ks 17 22 22
L 36 W/4.5 µF/0.21 A ks 16 22 22
L 58 W/7.0 µF/0.32 A ks 10 14 14
L 80 W/7.0 µF/0.49 A ks 6 9 9

• Elektronický předřadník1) jedna zářivka
L 18 W/6.8 µF/0.10 A ks 49 63 63
L 36 W/6.8 µF/0.18 A ks 27 35 35
L 58 W/10 µF/0.29 A ks 16 23 23
L 80 W/10 µF/0.43 A ks 11 14 14

• Elektronický předřadník1) dvě zářivky
L 18 W/10 µF/0.18 A ks 27 (× 2 x 27 zářivek) 35 (× 2 x 35 zářivek) 35 (× 2 x 35 zářivek)
L 36 W/10 µF/0.35 A ks 14 (× 2 x 14 zářivek) 18 (× 2 x 18 zářivek) 18 (× 2 x 18 zářivek)
L 58 W/22 µF/0.52 A ks 9 (× 2 x 9 zářivek) 12 (× 2 x 12 zářivek) 12 (× 2 x 12 zářivek)
L 80 W/22 µF/0.86 A ks 5 (× 2 x 5 zářivek) 7 (× 2 x 7 zářivek) 7 (× 2 x 7 zářivek)

Kategorie užití AC-5b, spínání žárovek kW 1.3 1.7 1.7
Pro napětí 230 V na kontaktní dráhu
Kategorie užití AC-6a
spínání AC transformátorů
Jmenovitý pracovní proud Ie
• Pro zapínací proud n = 20 do 400 V A 3.6 5.1 7.2
• Pro zapínací proud n = 30 do 400 V A 2.4 3.3 5.1

Jmenovitý výkon
• Pro zapínací proud n = 20 při 230 V kVA 1.4 2 2.9

400 V kVA 2.5 3.5 5
500 V kVA 3.3 4.6 6.2
690 V kVA 4.3 6 8.6

• Pro zapínací proud n = 30 při 230 V kVA 1 1.3 2
400 V kVA 1.6 2.3 3.5
500 V kVA 2.2 3.1 4.6
690 V kVA 2.9 4 6

Pro jiný faktor zapínacího proudu x je třeba použít následující přepočet:
Px = Pn 30 · 30/x

1) Podle typu elektronického předřadníku mohou být počty zářivek vyšší
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Stykač Typ LSSD07, LSDD07 LSSD09, LSDD09 LSSD12, LSDD12
Velikost 00 00 00

Hlavní obvody
Zátěž DC
Kategorie užití DC-1
Spínání ohmické zátěže (L/R 1 ms)
Jmenovitý pracovní proud Ie (při 60 °C)
• 1 pól do 24 V A 15 20

60 V A 15 20
110 V A 1.5 2.1
220 V A 0.6 0.8
440 V A 0.42 0.6
600 V A 0.42 0.6

• 2 póly v sérii do 24 V A 15 20
60 V A 15 20

110 V A 8.4 12

220 V A 1.2 1.6
440 V A 1.6 0.8
600 V A 0.5 0.7

• 3 póly v serii do 24 V A 15 20
60 V A 15 20

110 V A 15 20

220 V A 15 20
440 V A 0.9 1.3
600 V A 0.7 1

Kategorie užití DC-3 a DC-5
pro spínání derivačních a seriových motorů (L/R 15 ms)
Jmenovitý pracovní proud Ie (při 60 °C)
• 1 pól do 24 V A 15 20

60 V A 0.35 0.5
110 V A 0.1 0.15
220 V A – –
440 V A – –
600 V A – –

• 2 póly v sérii do 24 V A 15 20
60 V A 3.5 5

110 V A 0.25 0.35
220 V A – –
440 V A – –
600 V A – –

• 3 póly v serii do 24 V A 15 20
60 V A 15 20

110 V A 15 20
220 V A 1.2 1.5
440 V A 0.14 0.2
600 V A 0.14 0.2

Četnost spínání
Četnost spínání počet spínacích cyklů/hod
• Stykač bez tepelného relé četnost spínání bez zátěže, cívka AC h-1 10000

četnost spínání bez zátěže, cívka DC h-1 10000
Závislost četnosti spínání Rated cívka
z ’ na jmenovitém proudu AC-1 (AC/DC) h-1 1000
I ’ a jmenovitém napětí U ’: AC-2 (AC/DC) h-1 750
z’ = z . (I e/I ’) . (400 V/U’)1.5 . 1/h AC-3 (AC/DC) h-1 750

AC-4 (AC/DC) h-1 250
• Stykače s tepelným relé (průměrná hodnota) h-1 15

Průřez vodičů
• Šroubové svorky Hlavní a pomocné kontakty Šroubové svorky
(1 nebo 2 vodiče) • plný mm² 2 x (0.5 ... 1.5)1); 2 x (0.75 ... 2.5)1) podle IEC 60947; max. 2 x (1 ... 4)
Standardní šroubovák vel. 2 • jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.5 ... 1.5)1); 2 x (0.75 ... 2.5)1)

a Pozidrive 2 • plný nebo slaněný, AWG 2 x (20 ... 16)1); 2 x (18 ... 14)1); 1 x 12
• vodič AWG
• šrouby svorek M3

- utahovací moment Nm 0.8 ... 1.2 (7 ... 10.3 lb.in)
• Bezšroubové svorky (na vyžádání) Hlavní a pomocné kontakty; cívka Bezšroubové svorky
(1 nebo 2 vodiče)

• plný mm² 2 x (0.25 ... 2.5)
• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.25 ... 1.5)
• jemně slaněný bez dutinky mm² 2 x (0.25 ... 2.5)
• vodič AWG, AWG 2 x (24 ... 14)

plný nebo slaněný

1) Pokud jsou použity dva vodiče různých průřezů musí oba průřezy být v uvedeném rozsahu

≤

≤
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Stykač Typ – LSS012 LSS017 LSS025
LSD009 LSD012 LSD017 LSD025

Velikost 0 0 0 0
Technická data

Montážní pozice
Stykače jsou konstruované AC a DC cívka
pro montáž na svislé montážní
ploše.

Montáž na vodorovnou plochu: AC cívka

standardní provedení
DC cívka speciální provedení

Mechanická životnost (počet sepnutí) Stykač Počet 10 miliónů
sepnutí
10 miliónů

Stykač s blokem pomocných kontaktů
pro spínání elektronických obvodů

Elektrická životnost 1)

Jmenovité izolační napětí Ui (stupeň znečištění 3) V 690
Jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp kV 6
Bezpečnostní oddělení mezi cívkou a hlavními kontakty V 400
(podle EN 60947-1, příloha N)
Zrcadlové kontakty
• Zrcadlový kontakt je rozpínací pomocný LSD0...., LSS0.... Ano, podle EN 60947-4-1, příloha F

kontakt, který nemůže být sepnutý zároveň (odnímatelné přídavné kontakty)
s hlavním (zapínacím) kontaktem.

LSD0...., LSS0.... Podle SUVA požadavků na vyžádání
(vestavěné pomocné kontakty)

Teplota okolí Provoz °C -25 ... +60
Skladování °C -55 ... +80

Stupeň krytí podle IEC 60947 IP20, sestava cívky IP20
Touch protection podle EN 50274 Finger-safe
Odolnost otřesům obdélníkový průběh AC cívka g/ms 8.2/5 a 4.9/10

DC cívka g/ms 10/5 a 7.5/10

Odolnost otřesům sínusový průběh AC cívka g/ms 12.5/5 a 7.8/10
DC cívka g/ms 15/5 a 10/10

Průřez vodičů 2)

Ochrana stykačů bez tepelného relé před zkratem
Hlavní obvody ochrana před zkratem stykačů s tepelným relé viz kap. tepelná relé
• Pojistky gL/gG
• LV HRC, DIAZED, NEOZED
• - podle IEC 60947-4-1/ Typ koordinace "1" A 25 35

EN 60947-4-1 Typ koordinace "2"
Bez svaření kontaktů3) A 10 16

• Jističe s charakteristikou C A 25 32
(Zkratový proud 1 kA, typ koordinace "1")

Pomocné kontakty
• Pojistky gL/gG A 10

DIAZED, NEOZED
(ochrana před svařením Ik 1 kA)

• Jističe s charakteristikou C A 10
(Zkratový proud Ik < 400 A)

1) Životnost hlavních kontaktů viz str. 34, 35.
2) Průřezy vodičů viz. následující strana
3) Podmínky podle IEC 60947-4-1.

� � � � � � � � � �� � � �



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

strana

41

W STYKAČE LSS,LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

1) Průmyslové elektropece a topná tělesa s odporovými články atd. (uvažován zvýšený proud při zapnutí)
2) Podle IEC 60947-4-1. Jmenovité hodnoty pro různé druhy rozběhu viz. kapitolu tepelná relé

Stykač Typ LSS0, LSD0
Velikost 0

Ovládací obvody
Napěťový rozsah cívek AC/DC 0.8 ... 1.1 x Us
Příkon cívky stykače (při ovládacím napětí 1.0 x Us)

Střídavé napětí, 50 Hz, • Přítah VA 61
Standardní verze • cos φ 0.82

• Přidržení VA 7.8
• cos φ 0.24

Střídavé napětí, 50/60 Hz, • Přítah VA 64/63
Standardní verze • cos φ 0.72/0.74

• Přidržení VA 8.4/6.8
• cos φ 0.24/0.28

Střídavé napětí 50 Hz, USA/Kanada • Přítah VA 61
• cos φ 0.82
• Přidržení VA 7.8
• cos φ 0.24

Střídavé napětí 60 Hz, USA/Kanada • Přítah VA 69
• cos φ 0.76
• Přidržení VA 7.5
• cos φ 0.28

Stejnosměrné Přítah = Přidržení W 5.4
Přípustný zbytkový proud při ovládání elektronickými zařízeními (výstup „VYPNUTO“)

• Střídavé napětí mA < 6 mA x (230 V/Us)
• Stejnosměrné napětí mA < 16 mA x (24 V/Us)

Doby spínání pro 0.8 ... 1.1 x Us1)

Celkový vypínací čas = doba mechanického vypnutí + doba hoření oblouku)
• Střídavé napětí Zapínací doba ms 8 ... 44

Vypínací doba ms 4 ... 20

• Stejnosměrné Zapínací doba ms 50 ... 170
Vypínací doba ms 13.5 ... 15.5

• Doba hoření oblouku ms 10
Doby spínání pro 1.0 x Us1)

• Střídavé napětí Zapínací doba ms 10 ... 17
Vypínací doba ms 4 ... 20

• Stejnosměrné Zapínací doba ms 55 ... 85
Vypínací doba ms 14 ... 15.5

1) Vypínací čas spínacích kontaktů a zapínací čas rozpínacích kontaktů se zvyšuje
při použití odrušovacích členů cívky (diodová kombinace 2 – 6 krát, varistor 2 – 5 ms)

Stykač Typ – LSS012 LSS017 LSS025
LSD009 LSD012 LSD017 LSD025

Velikost 0 0 0 0
Hlavní obvody

Zátěž AC
Kategorie užití AC1
Spínání ohmické zátěže

Jmenovitý pracovní proud Ie při 40 °C do 690 V A 40
při 60 °C do 690 V A 35

Jmenovitý výkon pro AC1) 230 V kW 13.3
cos φ= 0.95 (při 60 °C) 400 V kW 23

500 V kW 29
690 V kW 40

Minimální průřez vodičů při při 40 °C mm² 10
pro proud Ie při 60 °C mm² 10
Kategorie užití AC-2 a AC-3

Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 9 12 17 25
440 V A 9 12 17 22
500 V A 6.5 12 17 18
690 V A 5.2 9 13 13

Jmenovitý výkon pro kroužkové motory nebo motory při 110 V kW 1.1 1.5 2.2 3
s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz 230 V kW 3 3 4 5.5

400 V kW 4 5.5 7.5 11
500 V kW 4.5 7.5 10 11

660 V / 690 V kW 5.5 7.5 11 11
Termické zatížení 10 s proud2) A 80 110 150 200
Ztrátový výkon na 1 pól při Ie/AC-3 W 0.4 0.5 0.9 1.6



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

strana

42

W STYKAČE LSS,LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

1 )Pro Ie/AC1 = 35 A (60ºC) a odpovídajícím minimálním průřezu připojovacích vodičů 10 mm2.
2) Podle typu elektronického předřadníku mohou být počty zářivek vyšší.

Stykač Typ – LSS012 LSS017 LSS025
LSD009 LSD012 LSD017 LSD025

Velikost 0 0 0 0
Hlavní obvody

Zátěž AC
Kategorie užití AC-4 (pro Ia = 6 x Ie)
Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 8.5 12.5 15.5 15.5
Jmenovitý výkon pro motory
s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz při 400 V kW 4 5.5 7.5 7.5

• Pro životnost kontaktů 200 000 sepnutí:
Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 4.1 5.5 7.7 9

690 V A 3.3 5.5 7.7 9
Jmenovitý výkon pro motory při 110 V kW 0.5 0.73 1 1.2
s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz 230 V kW 1.1 1.5 2 2.5

400 V kW 2 2.6 3.5 4.4
500 V kW 2 3.3 4.6 5.6
690 V kW 2.5 4.6 6 7.7

Kategorie užití AC-5a
Spínání zářivek a výbojek s konvenčními předřadníky
Pro napětí 230 V na kontaktní dráhu1)

Jmenovitý výkon/jmenovitý proud zářivky
Nekompenzované L 18 W/0.37 A ks 108

L 36 W/0.43 A ks 93
L 58 W/0.67 A ks 59
L 80 W/0.79 A ks 50

zapojení DUO (dvě trubice) L 18 W/0.22 A ks 181 (= 2 x 181 zářivek)
L 36 W/0.42 A ks 95 (= 2 x 95 zářivek)
L 58 W/0.63 A ks 63 (= 2 x 63 zářivek)
L 80 W/0.87 A ks 45 (= 2 x 45 zářivek)

Spínání zářivek a výbojek s kompenzací
Pro napětí 230 V na kontaktní dráhu

Jmenovitý výkon/kapacita/jmenovitý proud zářivky
• Paralelní kompenzace s konvenčním předřadníkem L 18 W/4.5 µF/0.11 A ks 37 41 61

L 36 W/4.5 µF/0.21 A ks 30 30 51
L 58 W/7.0 µF/0.32 A ks 20 20 33
L 80 W/7.0 µF/0.49 A ks 13 13 22

• Elektronický předřadník2) jedna zářivka L 18 W/6.8 µF/0.10 A ks 105 119 175
L 36 W/6.8 µF/0.18 A ks 58 66 97
L 58 W/10 µF/0.29 A ks 36 41 60
L 80 W/10 µF/0.43 A ks 24 27 40

• Elektronický předřadník2) dvě zářivky L 18 W/10 µF/0.18 A ks 58 (= 2 x 58 zářivek) 66 (= 2 x 66 l.) 97 (= 2 x 97 l.)
L 36 W/10 µF/0.35 A ks 30 (= 2 x 30 zářivek) 34 (= 2 x 34 l.) 50 (= 2 x 50 l.)
L 58 W/22 µF/0.52 A ks 20 (= 2 x 20 zářivek) 22 (= 2 x 22 l.) 33 (= 2 x 33 l.)
L 80 W/22 µF/0.86 A ks 12 (= 2 x 12 zářivek) 13 (= 2 x 13 l.) 20 (= 2 x 20 l.)

Kategorie užití AC-5b, spínání žárovek
Pro napětí 230 V na kontaktní dráhu kW 2.8 3.2 4.7
Kategorie užití AC-6a
Spínání AC transformátorů

Jmenovitý pracovní proud Ie
• Pro zapínací proud n = 20 do 400 V A 11.4 20.2
• Pro zapínací proud n = 30 do 400 V A 7.6 13.5
Jmenovitý příkon P
• Pro zapínací proud n = 20 při 230 V kVA 4.5 8

400 V kVA 7.9 13.9
500 V kVA 9.9 15.5
690 V kVA 13.6 15.5

• Pro zapínací proud n = 30 při 230 V kVA 3 5.4
400 V kVA 5.2 9.3
500 V kVA 6.6 11.7
690 V kVA 9.1 15.5

Pro jiný faktor zapínacího proudu x je třeba použít následující přepočet:
Px = Pn30

. 30/x
Kategorie užití AC-6b,
Spínání kondenzátorů AC s nízkou indukčností (metalizované dielektrikum)
Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 5.8 10.8
Jmenovitý výkon kondenzátoru při 230 V kvar 2.5 4
(minimální indukčnost 6 µH mezi kondenzátory 400 V kvar 4 7.5
zapojenými paralelně) při 50 Hz. 500 V kvar 4 7.5

690 V kvar 4 7.5
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Stykač Typ – LSS012 LSS017 LSS025
LSD009 LSD012 LSD017 LSD025

Velikost 0 0 0 0
Hlavní obvody

Zátěž DC
Kategorie užití DC-1
Spínání ohmické zátěže (L/R 1ms)

Jmenovitý pracovní proud Ie (při 60 °C)

• 1 pól do 24 V A 35
60 V A 20

110 V A 4.5

220 V A 1
440 V A 0.4
600 V A 0.25

• 2 póly v sérii do 24 V A 35
60 V A 35

110 V A 35

220 V A 5
440 V A 1
600 V A 0.8

• 3 póly v serii do 24 V A 35
60 V A 35

110 V A 35

220 V A 35
440 V A 2.9
600 V A 1.4

Kategorie užití DC-3 a DC-5
pro spínání derivačních a seriových motorů (L/R 15 ms)

Jmenovitý pracovní proud Ie (při 60 °C)

• 1 pól do 24 V A 20
60 V A 5

110 V A 2.5

220 V A 1
440 V A 0.09
600 V A 0.06

• 2 póly v sérii do 24 V A 35
60 V A 35

110 V A 15

220 V A 3
440 V A 0.27
600 V A 0.16

• 3 póly v serii do 24 V A 35
60 V A 35

110 V A 35

220 V A 10
440 V A 0.6
600 V A 0.6

Četnost spínání
Četnost spínání z počet spínacích cyklů/hod
• Stykač bez tepelného relés četnost spínání bez zátěže, h-1 5000

cívka AC
Závislost četnosti spínání z´ četnost spínání bez zátěže, h-1 1500
na jmenovitém proudu I´ a jmenovitém cívka AC
napětí U’:
z’ = z . (Ie/I’) . (400 V/U’)1.5 . 1/h AC-1 (AC/DC) h-1 1000

AC-2 (AC/DC) h-1 1000 750
AC-3 (AC/DC) h-1 1000 750
AC-4 (AC/DC) h-1 300 250

• Stykače s tepelným relé (průměrná hodnota) h-1 15

≤

≤



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

strana

44

W STYKAČE LSS,LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Stykač Typ LSD232 LSD240 LSD250
Velikost 2 2 2

Technická data
Montážní pozice AC a DC cívka
Stykače jsou konstruované
pro montáž na svislé
montážní ploše

Pro cívku DC a uhel 22,5º platí rozsah
napětí 0,85 – 1,1 Us

Montáž na vodorovnou plochu: AC cívka

speciální provedení
DC cívka –

Mechanická životnost (počet sepnutí) stykač Počet 10 miliónů
sepnutí

stykač s blokem pomocných 10 miliónů
kontaktů

Elektrická životnost 2)

Jmenovité izolační napětí Ui (stupeň znečištění 3) V 690
Jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp kV 6
Bezpečnostní oddělení mezi cívkou a hlavními kontakty V 400
podle EN 60947-1, příloha N
Teplota okolí Provoz °C -25 ... +60

Skladování °C -55 ... +80
Stupeň krytí podle IEC 60947 IP20, (prostor svorek IP00)

sestava AC cívky IP40
sestava DC cívky IP30

Odolnost otřesům

• obdélníkový průběh AC a DC cívka g/ms 10/5 a 5/10
• sinusový průběh AC a DC cívka g/ms 15/5 a 8/10

2) Životnost hlavních kontaktů viz str. 34, 35.

Stykač Typ – LSS012 LSS017 LSS025
LSD009 LSD012 LSD017 LSD025

Velikost 0 0 0 0
Průřez vodičů

Šroubové svorky Hlavní obvody Šroubové svorky

(1 nebo 2 vodiče) Průřezy vodičů
• plný mm² 2 x (1 ... 2.5)1); 2 x (2.5 ... 6)1) podle IEC 60947; max. 1 x 10
• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (1 ... 2.5)1); 2 x (2.5 ... 6)1)

• plný vodič AWG AWG 2 x (16 ... 12)
• plný nebo slaněný vodič AWG AWG 2 x (14 ... 10)
• slaněný vodič AWG AWG 1 x 8
• šrouby svorek M4 (Pozidrive vel.2)

- utahovací moment Nm 2 ... 2.5 (18 ... 22 lb.in)
Pomocné obvody

Průřezy vodičů
• plný mm² 2 x (0.5 ... 1.5)1); 2 x (0.75 ... 2.5)1) 0.75) podle IEC 60947; max. 2 x (0.75 ... 4)
• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.5 ... 1.5)1); 2 x (0.75 ... 2.5)1)

• plný nebo slaněný AWG (2 x) AWG 2 x (20 ... 16)1); 2 x (18 ... 14)1); 1 x 12
• šrouby svorek M3

- utahovací moment Nm 0.8 ... 1.2 (7 ... 10.3 lb.in)
Bezšroubové svorky (na vyžádání) Pomocné obvody Bezšroubové svorky

(1 nebo 2 vodiče) • plný mm² 2 x (0.25 ... 2.5)
• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.25 ... 1.5)
• jemně slaněný bez dutinky mm² 2 x (0.25 ... 2.5)
• plný nebo slaněný vodič AWG AWG 2 x (24 ... 14)

1) Pokud jsou použity dva vodiče různých průřezů musí oba průřezy být v uvedeném rozsahu

� � � � � � � � � �� � � �
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Stykač Typ LSD232 LSD240 LSD250
Velikost 2 2 2

Ochrana stykačů bez tepelného relé před zkratem
Ochrana před zkratem stykačů s tepelným relé
viz. kapitola tepelná relé

Hlavní obvody
Pojistky, gL/gG
LV HRC, DIAZED, NEOZED

Podle IEC 60947-4-1/ Typ koordinace "1" A 125 125 160
EN 60947-4-1 Typ koordinace "2" A 63 63 80

Bez svaření kontaktů1) A 16 16 50
Pomocné kontakty

• Pojistky gL/gG A 10
DIAZED, NEOZED (ochrana před svařením při Ik 1 kA)

• Jističe s charakteristikou C A 10
Ovládací obvody

Napěťový rozsah cívek AC/DC 0.8 ... 1.1 x Us
Příkon cívky stykače (při ovládacím napětí 1.0 x Us)

Střídavé napětí 50 Hz Standardní verze • Přítah VA 104 145
• cos φ 0.78 0.79
• Přidržení VA 9.7 12.5
• cos φ 0.42 0.36

Střídavé napětí 50/60 Hz, Standardní verze • Přítah VA 127/113 170/155
• cos φ 0.73/0.69 0.76/0.72
• Přidržení VA 11.3/9.5 15/11.8
• cos φ 0.41/0.42 0.35/0.38

Střídavé napětí 50 Hz, USA/Kanada • Přítah VA 108 150
• cos φ 0.76 0.77
• Přidržení VA 9.6 12.5
• cos φ 0.42 0.35

Střídavé napětí 60 Hz, USA/Kanada • Přítah VA 120 166
• cos φ 0.7 0.71
• Přidržení VA 10.1 12.6
• cos φ 0.42 0.37

DC cívka Přítah = Přidržení W 13.3 13.3
Přípustný zbytkový proud při ovládání elektronickými zařízeními (výstup „VYPNUTO“)

• Střídavé napětí mA <12 mA x (230 V/Us) <18 mA x (230 V/Us)
• Stejnosměrné napětí mA <38 mA x (24 V/Us) <38 mA x (24 V/Us)

Doby spínání pro 0.8 ... 1.1 x Us2)

Celkový vypínací čas = doba mechanického vypnutí + doba hoření oblouku)

Střídavé napětí • Zapínací doba ms 11 ... 30 10 ... 24
• Vypínací doba ms 7 ... 10 7 ... 10

Stejnosměrné napětí • Zapínací doba ms 50 ... 95 60 ... 100
• Vypínací doba ms 20 ... 30 20 ... 25

Doba hoření oblouku ms 10 10

Doby spínání pro 1.0 x Us2

Střídavé napětí • Zapínací doba ms 13 ... 22 12 ... 20
• Vypínací doba ms 7 ... 10 7 ... 10

Stejnosměrné napětí • Zapínací doba ms 60 ... 75 70 ... 85
• Vypínací doba ms 20 ... 30 20 ... 25

1) Podmínky dle IEC IEC 60947-4-1.
2) Vypínací čas spínacích kontaktů a zapínací čas rozpínacích kontaktů se zvyšuje při použití odrušovacích členů cívky (diodová kombinace 2 – 6 krát, varistor 2 – 5 ms)
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Stykač Typ LSD232 LSD240 LSD250
Velikost 2 2 2

Hlavní obvody
Zátěž AC
Kategorie užití AC1
Spínání ohmické zátěže

Jmenovitý pracovní proud Ie při 40 °C do 690 V A 50 60 60
při 60 °C do 690 V A 45 55 55

Jmenovitý výkon pro AC1) 230 V kW 18 22 22
cos φ 0.95 (při 60 °C) 400 V kW 31 38 38

500 V kW 39 46 46
690 V kW 54 66 66

Minimální průřez vodičů pro proud Ie při 40 °C mm² 16 16 16
při Ie při 60 °C mm² 10 16 16
Kategorie užití AC-2 a AC-3
Jmenovitý pracovní proud Ie do 500 V A 32 40 50

690 V A 20 24 24

Jmenovitý výkon pro 230 V kW 7.5 11 15
kroužkové motory nebo motory 400 V kW 15 18.5 22
s kotvou na krátko při 50 a 60 Hz 500 V kW 18.5 22 22

690 V kW 18.5 22 22
Termické zatížení 10 s proud2) A 320 400 400
Ztrátový výkon na 1 pól při Ie/AC-3 W 1.8 2.6 5
Kategorie užití AC-4 (pro Ia = 6 x Ie)

Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 29 35 41

Jmenovitý výkon pro motory při 400 V kW 15 18.5 22
s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz

• Pro životnost kontaktů 200 000 sepnutí:

Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 15.6 18.5 24
690 V A 15.6 18.5 24

Jmenovitý výkon pro motory 230 V kW 4.7 5.4 7.3
s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz 400 V kW 8.2 9.5 12.6

500 V kW 9.8 11.8 15.8
690 V kW 13 15.5 21.8

Kategorie užití AC-5a
Spínání zářivek a výbojek s konvenčními předřadníky
Pro napětí 230 V na kontaktní dráhu

• Nekompenzované
jmenovitý výkon/jmenovitý proud zářivky L 18 W/0.37 A ks 135 162 162

L 36 W/0.43 A ks 116 139 139
L 58 W/0.67 A ks 74 89 89
L 80 W/0.79 A ks 63 75 75

• zapojení DUO (dvě trubice) L 18 W/0.22 A ks 227 ( 2 x 227 zářivek) 272 ( 2 x 272 zářivek) 272 ( 2 x 272 zářivek)
L 36 W/0.42 A ks 119 ( 2 x 119 zářivek) 142 ( 2 x 142 zářivek) 142 ( 2 x 142 zářivek)
L 58 W/0.63 A ks 79 ( 2 x 79 zářivek) 95 ( 2 x 95 zářivek) 95 ( 2 x 95 zářivek)
L 80 W/0.87 A ks 57 ( 2 x 57 zářivek) 68 ( 2 x 68 zářivek) 68 ( 2 x 68 zářivek)

Spínání zářivek a výbojek s kompenzací
Pro napětí 230 V na kontaktní dráhu

• Paralelní kompenzace s konvenčním předřadníkem,
Jmenovitý výkon/kapacita/jmenovitý proud zářivky

L 18 W/4.5 µF/0.11 A ks 78 98 123
L 36 W/4.5 µF/0.21 A ks 78 98 123

L 58 W/7 µF/0.32 A ks 50 63 79
L 80 W/7 µF/0.49 A ks 50 63 73

• Elektronický předřadník3) jedna zářivka L 18 W/6.8 µF/0.10 A ks 224 280 350
L 36 W/6.8 µF/0.18 A ks 124 155 194
L 58 W/10 µF/0.29 A ks 77 96 120
L 80 W/10 µF/0.43 A ks 52 65 81

• Elektronický předřadník3) dvě zářivky L 18 W/10 µF/0.18 A ks 124 ( 2 x 124 zářivek) 155 ( 2 x 155 zářivek) 194 ( 2 x 194 zářivek)
L 36 W/10 µF/0.35 A ks 64 ( 2 x 64 zářivek) 80 ( 2 x 80 zářivek) 100 ( 2 x 100 zářivek)
L 58 W/22 µF/0.52 A ks 43 ( 2 x 43 zářivek) 54 ( 2 x 54 zářivek) 67 ( 2 x 67 zářivek)
L 80 W/22 µF/0.86 A ks 26 ( 2 x 26 zářivek) 32 ( 2 x 32 zářivek) 40 ( 2 x 40 zářivek)

1) Průmyslové elektropece a topná tělesa s odporovými články atd. (uvažován zvýšený proud při zapnutí)
2) Podle IEC 60947-4-1. Jmenovité hodnoty pro různé druhy rozběhu viz. kapitolu tepelná relé
3) Podle typu elektronického předřadníku mohou být počty zářivek vyšší
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W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Stykač Typ LSD232 LSD240 LSD250
Velikost 2 2 2

Hlavní obvody
Zátěž AC
Kategorie užití AC-5b kW 6.0 7.6 9.5
Spínání žárovek
Pro napětí 230 V na kontaktní dráhu
Kategorie užití AC-6a
Spínání AC transformátorů
Jmenovitý pracovní proud Ie
• Pro zapínací proud n = 20 do 400 V A 31 36.5 43.2
• Pro zapínací proud n = 30 do 400 V A 20.7 24.3 28.8
Jmenovitý příkon P
Pro zapínací proud n = 20 při 230 V kVA 12.3 14.5 17.2

400 V kVA 21.5 25.3 29.9
500 V kVA 26.8 31.6 37.4
690 V kVA 23.9 28.7 28.7

Pro zapínací proud n = 30 230 V kVA 8.2 9.7 11.5
400 V kVA 14.3 16.8 20
500 V kVA 17.9 21 24.9
690 V kVA 23.9 28.7 28.7

Pro jiný faktor zapínacího proudu x je třeba použít následující přepočet:.
Px = Pn30

. 30/x
Kategorie užití AC-6b
Spínání kondenzátorů AC s nízkou indukčností (metalizované dielektrikum)
Teplota okolí 40 °C
Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 29 36 36
Jmenovitý příkon pro jeden při 230 V kvar 12 15 15
kondenzátor nebo pro skupinu 400 V kvar 20 25 25
kondenzátorů (minimální indukčnost mezi paralelně 525 V kvar 25 33 33
spojenými kondezátory 20 µHl) při 50 Hz, 60 Hz 690 V kvar 20 25 25
Zátěž DC
Kategorie užití DC-1
Spínání ohmické zátěže (L/R < 1ms)
Jmenovitý pracovní proud Ie (při 60 °C)
• 1 pól do 24 V A 45 55 55

60 V A 20 23 23
110 V A 4.5 4.5 4.5
220 V A 1 1 1
440 V A 0.4 0.4 0.4
600 V A 0.25 0.25 0.25

• 2 póly v sérii do 24 V A 45 55 55
60 V A 45 45 45

110 V A 25 25 25
220 V A 5 5 5
440 V A 1 1 1
600 V A 0.8 0.8 0.8

• 3 póly v serii do 24 V A 45 55 55
60 V A 45 55 55

110 V A 45 55 55
220 V A 45 45 45
440 V A 2.9 2.9 2.9
600 V A 1.4 1.4 1.4

Kategorie užití DC-3 a DC-5
pro spínání derivačních a seriových motorů (L/R < 15ms)
Jmenovitý pracovní proud Ie (při 60 °C)
• 1 pól do 24 V A 35 35 35

60 V A 6 6 6
110 V A 2.5 2.5 2.5
220 V A 1 1 1
440 V A 0.1 0.1 0.1
600 V A 0.06 0.06 0.06

• 2 póly v sérii do 24 V A 45 55 55
60 V A 45 45 45

110 V A 25 25 25
220 V A 5 5 5
440 V A 0.27 0.27 0.27
600 V A 0.16 0.16 0.16

• 3 póly v serii do 24 V A 45 55 55
60 V A 45 55 55

110 V A 45 55 55
220 V A 25 25 25
440 V A 0.6 0.6 0.6
600 V A 0.35 0.35 0.35
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W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Stykač Typ LSD232 LSD240 LSD250
Velikost 2 2 2

Četnost spínání
Četnost spínání počet spínacích cyklů/hod

• Stykač bez tepelného relé četnost spínání bez zátěže, cívka AC h-1 5000 5000 5000
četnost spínání bez zátěže, cívka DC h-1 1500 1500 1500

Závislost četnosti spínání AC-1 (AC/DC) h-1 1200 1200 1000
z’ na jmenovitém proudu I’ AC-2 (AC/DC) h-1 750 600 400
a jmenovitém napětí U’: AC-3 (AC/DC) h-1 1000 1000 800
z’ = z . (Ie/I’) . (400 V/U’)1.5 . 1/h AC-4 (AC/DC) h-1 250 300 300

• Stykače s tepelným relé (průměrná hodnota) h-1 15 15 15

Stykač Typ LSD2..
Velikost 2

Průřez vodičů
Šroubové svorky Hlavní obvody: Šroubové svorky
(1 nebo 2 vodiče) třmenové svorky
Horní sekce svorky • jemně slaněný s dutinkou mm² 0.75 ... 25

• jemně slaněný bez dutinky mm² 0.75 ... 25
• slaněný mm² 0.75 ... 35
• plný mm² 0.75 ... 16
• flexibilní vodič mm 6 x 9 x 0.8

(počet lamel x šířka x tlouštka)
• vodič AWG, AWG 18 ... 2

slaněný nebo plný

Dolní sekce svorky • jemně slaněný s dutinkou mm² 0.75 ... 25
• jemně slaněný bez dutinky mm² 0.75 ... 25
• slaněný mm² 0.75 ... 35
• plný mm² 0.75 ... 16
• flexibilní vodič mm 6 x 9 x 0.8

(počet lamel x šířka x tlouštka)
• vodič AWG, AWG 18 ... 2

slaněný nebo plný

Obě sekce svorky • jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.75 ... 16)
• jemně slaněný bez dutinky mm² 2 x (0.75 ... 16)
• slaněný mm² 2 x (0.75 ... 25)
• plný mm² 2 x (0.75 ... 16)
• flexibilní vodič mm 2 x (6 x 9 x 0.8)

(počet lamel x šířka x tlouštka)
• vodič AWG, AWG 2 x (18 ... 2)

slaněný nebo plný

• šrouby svorek M6 (Pozidrive vel.2)
- utahovací moment Nm 3 ... 4.5 (27 ... 40 lb.in)

Pomocné obvody:

• plný mm² 2 x (0.5 ... 1.5)1); 2 x (0.75 ... 2.5)1) podle IEC 60947; max. 2 x (0.75 ... 4)
• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.5 ... 1.5)1); 2 x (0.75 ... 2.5)1)

• plný nebo slaněný vodič AWG AWG 2 x (20 ... 16)1); 2 x (18 ... 14)1); 1 x 12

• šrouby svorek M3
- utahovací moment Nm 0.8 ... 1.2 (7 ... 10.3 lb.in)

Bezšroubové svorky (na vyžádání) Pomocné obvody: Bezšroubové svorky
(1 nebo 2 vodiče)

• plný mm² 2 x (0.25 ... 2.5)
• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.25 ... 1.5)
• jemně slaněný bez dutinky mm² 2 x (0.25 ... 2.5)
• vodič AWG, 2 x (24 ... 14)

slaněný nebo plný

1) Pokud jsou použity dva vodiče různých průřezů musí oba průřezy být v uvedeném rozsahu
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W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Stykač Typ LSD365 LSD380 LSD395
Velikost 3 3 3

Technická data
Montážní pozice AC a DC cívka
Stykače jsou konstruované pro
montáž na svislé montážní
ploše.

Pro cívku DC a uhel 22,5º platí rozsah napětí
0.85 ... 1.1 x Us

Montáž na vodorovnou plochu: AC cívka

speciální provedení
DC cívka –

Mechanická životnost (počet sepnutí) stykač Počet 10 miliónů
sepnutí

Stykač s blokem pomocných 10 miliónů
kontaktů

Elektrická životnost 1)

Jmenovité izolační napětí Ui (stupeň znečištění 3) V 1000
Jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp kV 6
Bezpečnostní oddělení mezi cívkou a hlavními kontakty V 690
podle EN 60947-1, příloha N
Teplota okolí Provoz °C -25 ... +60

Skladování °C -55 ... +80
Stupeň krytí podle IEC 60947 IP20 (prostor svorek IP00),

sestava AC cívky IP40
sestava DC cívky IP30

Odolnost otřesům

• obdélníkový průběh AC a DC cívka g/ms 6.8/5 a 4/10
• sínusový průběh AC a DC cívka g/ms 10.6/5 a 6.2/10
Průřez vodičů 2)

Ochrana stykačů bez tepelného relé před zkratem
Ochrana stykačů
s tepelným relé
viz kap. tepelná relé

Hlavní obvody

• Pojistky gL/gG
LV HRC, DIAZED, NEOZED
- podle IEC 60947-4-1/ Typ koordinace "1" A 250 250
EN 60947-4-1 Typ koordinace "2" A 125 160

Bez svaření kontaktů3) A 63 100
Pomocné kontakty

• Pojistky gL/gG A 10
DIAZED, NEOZED (ochrana před svařením Ik < 1 kA)

• Jističe s charakteristikou C (short-circuit current Ik < 400 A) A 10

1) Životnost hlavních kontaktů viz. str. 34, 35.
2) Průřezy vodičů viz. předchozí strana
3) Podle IEC 60947-4-1.

� � � � � � � � � �� � � �
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W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Stykač Typ LSD365 LSD380 LSD395
Velikost 3 3 3

Ovládací obvody
Napěťový rozsah cívek AC/DC 0.8 ... 1.1 x Us
Příkon cívky stykače (při ovládacím napětí 1.0 x Us)

Střídavé napětí 50 Hz • Přítah VA 218 270
Standardní verze • cos φ 0.61 0.68

• Přidržení VA 21 22
• cos φ 0.26 0.27

Střídavé napětí 50/60 Hz • Přítah VA 247/211 298/274
Standardní verze • cos φ 0.62/0.57 0.7/0.62

• Přidržení VA 25/18 27/20
• cos φ 0.27/0.3 0.29/0.31

Střídavé napětí 50 Hz, USA/Kanada • Přítah VA 218 270
• cos φ 0.61 0.68
• Přidržení VA 21 22
• cos φ 0.26 0.27

Střídavé napětí 60 Hz, USA/Kanada • Přítah VA 232 300
• cos φ 0.55 0.52
• Přidržení VA 20 21
• cos φ 0.28 0.29

DC cívka Přítah = Přidržení W 15 15
Přípustný zbytkový proud při ovládání elektronickými zařízeními (výstup „VYPNUTO“)

• AC cívka < 25 mA x (230 V/Us)
• DC cívka < 43 mA x (24 V/Us)

Doby spínání pro 0.8 ... 1.1 x Us1)

Celková vypínací doba = Mechanická vypínací doba + Doba hoření oblouku

• AC cívka Zapínací doba ms 16 ... 57 17 ... 90
Vypínací doba ms 10 ... 19 10 ... 25

• DC cívka Zapínací doba ms 90 ... 230 90 ... 230
Vypínací doba ms 14 ... 20 14 ... 20

• Doba hoření oblouku ms 10 ... 15 10 ... 15
Doby spínání pro 1.0 x Us1)

• AC cívka Zapínací doba ms 18 ... 34 18 ... 30
Vypínací doba ms 11 ... 18 11 ... 23

• DC cívka Zapínací doba ms 100 ... 120 100 ... 120
Vypínací doba ms 16 ... 20 16 ... 20

Hlavní obvody
Zátěž AC
Kategorie užití AC1
Spínání ohmické zátěže

Jmenovitý pracovní proud Ie při 40 °C do 690 V A 100 120 120
1000 V A 50 60 70

při 60 °C do 690 V A 90 100 100
1000 V A 40 50 60

Jmenovitý výkon pro AC2) při 230 V kW 34 38 38
cos φ 0.95 (při 60 °C) 400 V kW 59 66 66

500 V kW 74 82 82
690 V kW 102 114 114

1000 V kW 66 82 98

Minimální průřez vodičů pro proud Ie při 40 °C mm² 35 50 50
při 60 °C mm² 35 35 35

Kategorie užití AC-2 a AC-3
Jmenovitý pracovní proud Ie do 500 V A 65 80 95

690 V A 47 58 58
1000 V A 25 30 30

Jmenovitý výkon pro kroužkové při 230 V kW 18.5 22 22
motory nebo motory 400 V kW 30 37 45
s kotvou na krátko při 50 a 60 Hz 500 V kW 37 45 55

690 V kW 45 55 55
1000 V kW 30 37 37

Termické zatížení 10 s proud3) A 600 760 760
Ztrátový výkon na 1 pól při Ie/AC-3 W 4.6 7.7 10.8

1) Vypínací čas spínacích kontaktů a zapínací čas rozpínacích kontaktů se zvyšuje při použití odrušovacích členů cívky (diodová kombinace 2 – 6 krát, varistor 2 – 5 ms)
2) Průmyslové elektropece a topná tělesa s odporovými články atd. (uvažován zvýšený proud při zapnutí)
3) Podle IEC 60947-4-1. Jmenovité hodnoty pro různé druhy rozběhu viz. kapitolu tepelná relé
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W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Stykač Typ LSD365 LSD380 LSD395
Velikost 3 3 3

Hlavní obvody
Zátěž AC
Kategorie užití AC-4 (pro Ia = 6 x Ie)

Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 55 66 80

Jmenovitý výkon pro motory při 400 V kW 30 37 45
s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz

• Pro životnost kontaktů 200 000 sepnutí:

- Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 28 34 42
690 V A 28 34 42

1000 V A 20 23 23

- Jmenovitý výkon pro při 230 V kW 8.7 10.4 12
motory s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz 400 V kW 15.1 17.9 22

500 V kW 18.4 22.4 27
690 V kW 25.4 30.9 38

1000 V A 22 30 30
Kategorie užití AC-5a
Spínání zářivek a výbojek s konvenčními předřadníky
Pro napětí 230 V na kontaktní dráhu

• Nekompenzované
jmenovitý výkon/jmenovitý proud zářivky L 18 W/0.37 A ks 270 324

L 36 W/0.43 A ks 232 279
L 58 W/0.67 A ks 149 179
L 80 W/0.79 A ks 126 151

• zapojení DUO (dvě trubice) L 18 W/0.21 A ks 454 ( 2 x 454 zářivek) 545 ( 2 x 545 zářivek)
L 36 W/0.42 A ks 238 ( 2 x 238 zářivek) 285 ( 2 x 285 zářivek)
L 58 W/0.63 A ks 158 ( 2 x 158 zářivek) 190 ( 2 x 190 zářivek)
L 80 W/0.87 A ks 114 ( 2 x 114 zářivek) 137 ( 2 x 137 zářivek)

Spínání zářivek a výbojek s kompenzací
Pro napětí 230 V na kontaktní dráhu

• Paralelní kompenzace s konvenčním předřadníkem,
Jmenovitý výkon/kapacita/jmenovitý proud zářivky

L 18 W/4.5 µF/0.11 A ks 160 197 234
L 36 W/4.5 µF/0.21 A ks 160 197 234

L 58 W/7 µF/0.32 A ks 103 127 150
L 80 W/7 µF/0.49 A ks 103 126 146

• Elektronický předřadník 1) jedna zářivka L 18 W/6.8 µF/0.10 A ks 455 560 665
L 36 W/6.8 µF/0.18 A ks 253 311 369
L 58 W/10 µF/0.29 A ks 156 193 229
L 80 W/10 µF/0.43 A ks 105 130 154

• Elektronický předřadník 1) dvě zářivky L 18 W/10 µF/0.18 A ks 253 ( 2 x 253 zářivek) 311 ( 2 x 311 zářivek) 369 ( 2 x 369 zářivek)
L 36 W/10 µF/0.35 A ks 130 ( 2 x 130 zářivek) 160 ( 2 x 160 zářivek) 190 ( 2 x 190 zářivek)
L 58 W/22 µF/0.52 A ks 88 ( 2 x 88 zářivek) 108 ( 2 x 108 zářivek) 128 ( 2 x 128 zářivek)
L 80 W/22 µF/0.86 A ks 52 ( 2 x 52 zářivek) 65 ( 2 x 65 zářivek) 77 ( 2 x 77 zářivek)

Kategorie užití AC-5b
Spínání žárovek
Pro napětí 230 V na kontaktní dráhu kW 12.3 15.2 18.1

1) Podle typu elektronického předřadníku mohou být počty zářivek vyšší.
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W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Stykač Typ LSD365 LSD380 LSD395
Velikost 3 3 3

Hlavní obvody
Zátěž AC
Kategorie užití AC-6a
Spínání AC transformátorů
Jmenovitý pracovní proud Ie (60 °C)
• Pro zapínací proud n = 20 do 400 V A 63.5 80 84.4

do 690 V A 47 58 58
• Pro zapínací proud n = 30 do 400 V A 42.3 56.3 56.3

do 690 V A 42.3 56.3 56.3
Jmenovitý příkon P
• Pro zapínací proud n = 20 230 V kVA 25.3 31.9 33.6

400 V kVA 43.9 55.4 58
500 V kVA 54.9 69.3 73.1
690 V kVA 56.2 69.3 69.3

• Pro zapínací proud n = 30 230 V kV 16.8 22.4 22.4
400 V kVA 29.3 39 39
500 V kVA 36.6 48.7 48.7
690 V kVA 50.3 67.3 67.3

Pro jiný faktor zapínacího proudu x je třeba použít následující přepočet:
Px = Pn30

. 30/x
Kategorie užití AC-6b
Spínání kondenzátorů AC s nízkou indukčností (metalizované dielektrikum)

Jmenovitý pracovní proud Ie (60 °C) do 400 V A 57 72
Jmenovitý příkon pro jeden při 230 V kvar 24 29
kondenzátor nebo pro skupinu 400 V kvar 40 50
kondenzátorů (minimální indukčnost mezi paralelně 525 V kvar 50 65
spojenými kondenzátory 6 µH) při 50 Hz, 60 Hz 690 V kvar 40 50
Zátěž DC
Kategorie užití DC-1
pro spínání ohmických zátěží (L/R 1 ms)

Jmenovitý pracovní proud Ie (60 °C)
• 1 pól do 24 V A 90 100 100

60 V A 23 60 60
110 V A 4.5 9 9
220 V A 1 2 2
440 V A 0.4 0.6 0.6
600 V A 0.26 0.4 0.4

• 2 póly v sérii do 24 V A 90 100 100
60 V A 90 100 100

110 V A 90 100 100
220 V A 5 10 10
440 V A 1 1.8 1.8
600 V A 0.8 1 1

• 3 póly v serii do 24 V A 90 100 100
60 V A 90 100 100

110 V A 90 100 100
220 V A 70 80 80
440 V A 2.9 1.8 4.5
600 V A 1.4 1 2.6

Kategorie užití DC-3 a DC-5
pro spínání derivačních a seriových motorů (L/R 15 ms)

Jmenovitý pracovní proud Ie (60 °C)
• 1 pól do 24 V A 40 40 40

60 V A 6 6.5 6.5
110 V A 2.5 2.5 2.5
220 V A 1 1 1
440 V A 0.15 0.15 0.15
600 V A 0.06 0.06 0.06

• 2 póly v sérii do 24 V A 90 100 100
60 V A 90 100 100

110 V A 90 100 100
220 V A 7 7 7
440 V A 0.42 0.42 0.42
600 V A 0.16 0.16 0.16

• 3 póly v serii do 24 V A 90 100 100
60 V A 90 100 100

110 V A 90 100 100
220 V A 35 35 35
440 V A 0.8 0.8 0.8
600 V A 0.35 0.35 0.35

≤

≤
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W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Stykač Typ LSD365 LSD380 LSD395
Velikost 3 3 3

Hlavní obvody
Četnost spínání
Četnost spínání počet spínacích cyklů/hod

• Stykač bez tepelného relés četnost spínání bez zátěže, cívka AC h-1 5000 5000 5000
četnost spínání bez zátěže, cívka DC h-1 1000 1000 1000

Závislost četnosti spínání AC-1 (AC/DC) h-1 1000 900 900
z’ na jmenovitém proudu I’ AC-2 (AC/DC) h-1 400 400 350
a jmenovitém napětí U’: AC-3 (AC/DC) h-1 1000 1000 850
z’ = z . (Ie/I’) . (400 V/U’)1.5 . 1/h AC-4 (AC/DC) h-1 300 300 250

• Stykače s tepelným relé (průměrná hodnota) h-1 15 15 15

Stykač Typ LSD3..
Velikost 3

Průřez vodičů
Šroubové svorky Hlavní obvody: Šroubové svorky
(1 nebo 2 vodiče) třmenové svorky
Horní sekce svorky • jemně slaněný s dutinkou mm² 0.25 ... 35

• jemně slaněný bez dutinky mm² 4 ... 50
• slaněný mm² 2.5 ... 16
• plný mm² 4 ... 70
• flexibilní vodič mm 6 x 9 x 0.8

(počet lamel x šířka x tlouštka)
• vodič AWG, AWG 10 ... 2/0

slaněný nebo plný

Dolní sekce svorky • jemně slaněný s dutinkou mm² 2.5 ... 50
• jemně slaněný bez dutinky mm² 10 ... 50
• slaněný mm² 2.5 ... 16
• plný mm² 10 ... 70
• flexibilní vodič mm 6 x 9 x 0.8

(počet lamel x šířka x tlouštka)
• vodič AWG, AWG 10 ... 2/0

slaněný nebo plný

Obě sekce svorky • jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (2.5 ... 35)
• jemně slaněný bez dutinky mm² 2 x (4 ... 35)
• Slaněný mm² 2 x (2.5 ... 16)
• plný mm² 2 x (4 ... 50)
• flexibilní vodič mm 2 x (6 x 9 x 0.8)

(počet lamel x šířka x tlouštka)
• vodič AWG, AWG 2 x (10 ... 1/0)

slaněný nebo plný

• šrouby svorek M6 (hex. socket, A/F 4)
- utahovací moment Nm 4 ... 6 (36 ... 53 lb.in)

Připojení vrtaných pasů1) Max. šířka mm 10

Bez třmenových svorek pomocí • jemně slaněný s kabelovým okem mm² 10 ... 503)
kabelových ok2) • slaněný s kabelovým okem mm² 10 ... 703)
(1 nebo 2 vodiče) • vodič AWG, AWG 7 ... 1/0

slaněný nebo plný
Pomocné obvody:
• plný mm² 2 x (0.5 ... 1.5)4); 2 x (0.75 ... 2.5)4) 0.75) podle IEC 60947; max. 2 x (0.75 ... 4)
• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.5 ... 1.5)4); 2 x (0.75 ... 2.5)4)

• vodič AWG, AWG 2 x (20 ... 16)4); 2 x (18 ... 14)4); 1 x 12
slaněný nebo plný

• šrouby svorek M3
- utahovací moment Nm 0.8 ... 1.2 (7 ... 10.3 lb.in)

Bezšroubové svorky (na vyžádání) Pomocné obvody: Bezšroubové svorky
(1 nebo 2 vodiče) • plný mm² 2 x (0.25 ... 2.5)

• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.25 ... 1.5)
• jemně slaněný bez dutinky mm² 2 x (0.25 ... 2.5)
• vodič AWG, AWG 2 x (24 ... 14)

slaněný nebo plný

1) Při připojení pasů o rozměrech větších než 12 x 10 je potřeba použít kryt svorek
2) Při připojení vodičů s průřezem větším jak 25 mm2 je potřeba použít kryt svorek.
3) Pouze s kabelovými oky o maximální šířce 20 mm.
4) Pokud jsou použity dva vodiče různých průřezů musí oba průřezy být v uvedeném rozsahu.
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W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Stykač Typ LSD611 LSD615 LSD619
Velikost 6 6 6

Technická data
Montážní pozice
Stykače jsou konstruované pro montáž na svislé montážní ploše

Mechanická životnost (počet sepnutí) Počet 10 miliónů
sepnutí

Elektrická životnost 1)

Jmenovité izolační napětí Ui (stupeň znečištění 3) V 1000
Jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp kV 8
Bezpečnostní oddělení mezi cívkou a hlavními kontakty V 690
podle EN 60947-1, příloha N
Zrcadlové kontakty Ano, podle EN 60947-4-1, příloha F
Zrcadlový kontakt je rozpínací pomocný kontakt, který nemůže být
sepnutý zároveň s hlavním (zapínacím) kontaktem
Teplota okolí Provoz °C -25 ... +60/+55 s AS-Interface

Skladování °C -55 ... +80
Stupeň krytí podle IEC 60947 IP00/sestava cívky IP20

Odolnost otřesům obdélníkový průběh g/ms 8.5/5 a 4.2/10
sínusový průběh g/ms 13.4/5 a 6.5/10

Průřez vodičů 2)

Elektromagnetická kompatibilita 3)

Ochrana před zkratem
Hlavní obvody Ochrana stykačů bez tepelného relé před zkratem
Pojistky, gL/gG ochrana před zkratem stykačů s tepelným relé viz kap. tepelná relé
LV HRC, DIAZED, NEOZED

- podle IEC 60947-4-1/ • Typ koordinace "1" A 355 355
EN 60947-4-1 • Typ koordinace "2" A 315 315

• Bez svaření kontaktů4) A 80 160
Pomocné kontakty

• Pojistky gL/gG A 10
DIAZED, NEOZED
(ochrana před svařením při Ik ≤ 1 kA)

• Jističe s charakteristikou C (Ik < 400 A)

1) Životnost hlavních kontaktů viz str. 34, 35.
2) Průřezy vodičů viz. předchozí strana
3) Elektromagnetická kompatibilita viz kapitola technická specifikace “Elektromagnetická kompatibilita”
4) Podle IEC 60947-4-1.

� � � � � � � � � �
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W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Stykač Typ LSD6.
Velikost 6

Ovládací obvody
Napěťový rozsah cívek AC/DC (UC) 0.8 x Us min ... 1.1 x Us max
Příkon cívky stykače
(při studené cívce a rozsahu napětí Us min ... Us max)
• Střídavé napětí

- AC cívka Přítah při Us min VA/ cos φ 250/0.9
Přítah při Us max VA/ cos φ 300/0.9
Přidržení při Us min VA/ cos φ 4.8/0.8
Přidržení při Us max VA/ cos φ 5.8/0.8

- DC cívka Přítah při Us min W 300
Přítah při Us max W 360
Přidržení při Us min W 4.3
Přidržení při Us max W 5.2

Ovládání PLC výstupem (EN 61131-2/typ 2) 24 V DC/ 30 mA napětí,
(napětí 17 ... 30 V DC)

Doby spínání (Celková vypínací doba = Vypínací doba + Doba hoření oblouku)
• Konvenční cívka

- při 0.8 x Us min ... 1.1 x Us max Zapínací doba ms 20 ... 95
Vypínací doba ms 40 ... 60

- při Us min ... Us max Zapínací doba ms 25 ... 50
Vypínací doba ms 40 ... 60

Doba hoření oblouku ms 10 ... 15
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W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Stykač Typ LSD611 LSD615 LSD619
Velikost 6 6 6

Hlavní obvody
Zátěž AC
Kategorie užití AC1
Spínání ohmické zátěže
Jmenovitý pracovní proud Ie při 40 °C do 690 V A 160 185 215

při 60 °C do 690 V A 140 160 185
při 60 °C do 1000 V A 80 90 100

Jmenovitý výkon pro AC1) při 230 V kW 53 60 70
cos φ 0.95 (při 60 °C) 400 V kW 92 105 121

500 V kW 115 131 152
690 V kW 159 181 210

1000 V kW 131 148 165

Minimální průřez vodičů pro při 40 °C mm² 70 95 95
proud Ie při 60 °C mm² 50 70 95
Kategorie užití AC-2 a AC-3
Jmenovitý pracovní proud Ie do 500 V A 115 150 185

690 V A 115 150 170
1000 V A 53 65 65

Jmenovitý výkon pro kroužkové při 230 V kW 37 50 61
motory nebo motory s kotvou na krátko při 50/60 Hz 400 V kW 64 84 104

500 V kW 81 105 132
690 V kW 113 146 167

1000 V kW 75 90 90
Termické zatížení 10 s proud2) A 1100 1300 1480
Výkonová ztráta na proudovou dráhu při Ie/AC-3/500 V W 7 9 13
Kategorie užití AC-4 (pro Ia = 6 x Ie)
Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 97 132 160

Jmenovitý výkon pro při 400 V kW 55 75 90
motors s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz

• Pro životnost kontaktů 200 000 sepnutí:
- Jmenovitý pracovní proud Ie do 500 V A 54 68 81

690 V A 48 57 65
1000 V A 34 38 42

- Jmenovitý výkon pro motory při 230 V kW 16 20 25
s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz 400 V kW 29 38 45

500 V kW 37 47 57
690 V kW 48 55 65

1000 V kW 49 55 60
Kategorie užití AC-6a
Spínání AC transformátorů
Jmenovitý pracovní proud Ie
• Pro zapínací proud n = 20 do 690 V A 115 148 148
• Pro zapínací proud n = 30 do 690 V A 90 99 99
Jmenovitý příkon P
• Pro zapínací proud n = 20 při 230 V kVA 45 58 58

400 V kVA 79 102 102
500 V kVA 99 128 128
690 V kVA 137 176 176

1000 V kVA 80 98 117

• Pro zapínací proud n = 30 při 230 V kVA 35 39 39
400 V kVA 62 68 68
500 V kVA 77 85 85
690 V kVA 107 118 118

1000 V kVA 80 98 117
Pro jiný faktor zapínacího proudu x je třeba použít následující přepočet:
Px = Pn 30 . 30/x

Kategorie užití AC-6b
Spínání kondenzátorů AC s nízkou indukčností (metalizované dielektrikum)
Teplota okolí 40 °C

Jmenovitý pracovní proud Ie do 500 V A 105 125 145

Jmenovitý příkon pro jeden kondenzátor nebo pro při 230 V kvar 42 50 58
skupinu kondenzátorů (minimální indukčnost mezi 400 V kvar 72 86 100
paralelně spojenými kondenzátory 6 µH) 500 V kvar 90 108 125
při 50 a 60 Hz 690 V kvar 72 86 100

1) Průmyslové elektropece a topná tělesa s odporovými články atd. (uvažován zvýšený proud při zapnutí)
2) Jmenovité hodnoty pro různé druhy rozběhu viz. kapitolu tepelná relé IEC 60947-4-1.
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Stykač Typ LSD611 LSD615 LSD619
Velikost 6 6 6

Hlavní obvody
Zátěž DC
Kategorie užití DC-1
pro spínání ohmických zátěží (L/R 1 ms)
Jmenovitý pracovní proud Ie (při 60 °C)
• 1 pól do 24 V A 160

60 V A 160
110 V A 18
220 V A 3.4
440 V A 0.8
600 V A 0.5

• 2 póly v sérii do 24 V A 160
60 V A 160

110 V A 160
220 V A 20
440 V A 3.2
600 V A 1.6

• 3 póly v serii do 24 V A 160
60 V A 160

110 V A 160
220 V A 160
440 V A 11.5
600 V A 4

Kategorie užití DC-3 a DC-5
pro spínání derivačních a seriových motorů (L/R 15 ms)
Jmenovitý pracovní proud Ie (při 60 °C)
• 1 pól do 24 V A 160

60 V A 7.5
110 V A 2.5
220 V A 0.6
440 V A 0.17
600 V A 0.12

• 2 póly v sérii do 24 V A 160
60 V A 160

110 V A 160
220 V A 2.5
440 V A 0.65
600 V A 0.37

• 3 póly v serii do 24 V A 160
60 V A 160

110 V A 160
220 V A 160
440 V A 1.4
600 V A 0.75

Četnost spínání
Četnost spínání z počet spínacích cyklů/hod
• Stykač bez tepelného relés četnost spínání bez zátěže h-1 2000 2000
Závislost četnosti spínání AC-1 h-1 800 800
z´ na jmenovitém proudu I´ AC-2 h-1 400 300
a jmenovitém napětí U´:: AC-3 h-1 1000 750
z’ = z (Ie/I’) (400 V/U’)1.5 1/h AC-4 h-1 130 130

W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW
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W LSD STYKAČE, 3-POLE, 3 ... 250 kW

Stykač Typ LSD6
Velikost 6

Průřez vodičů hlavní obvody
Šroubové svorky Hlavní obvody: Šroubové svorky

bez třmenových svorek/připojení sběrnic
(třmenové svorky na vyžádání)
• jemně slaněný s kabelovým okem1) mm² 16 ... 95
• slaněný s kabelovým okem1) mm² 25 ... 120
• plný nebo slaněný vodič AWG AWG 4 ... 250 kcmil
• Connecting bar (Max. šířka) mm 17
• šrouby svorek M8 x 25 (A/F 13)

- utahovací moment Nm 10 ... 14 (89 ... 124 lb.in)
Pomocné obvody:
• plný mm² 2 x (0.5 ... 1.5)2); 2 x (0.75 ... 2.5)2) 0.75) podle IEC 60947;

max. 2 x (0.75 ... 4)
• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.5 ... 1.5)2); 2 x (0.75 ... 2.5)2)

• plný nebo slaněný vodič AWG AWG 2 x (18 ... 14)
• šrouby svorek M3 (PZ 2)

- utahovací moment Nm 0.8 ... 1.2 (7 ... 10.3 lb.in)
Bezšroubové svorky Pomocné obvody: Bezšroubové svorky
(na vyžádání) • plný mm² 2 x (0.25 ... 2.5)

• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.25 ... 1.5)
• jemně slaněný bez dutinky mm² 2 x (0.25 ... 2.5)
• plný nebo slaněný vodič AWG AWG 2 x (24...14)

1) Při připojení kabelovými oky podleDIN 46235, průřez vyšší než 95 mm² je třeba použít kryt svorek LSZD 001.
2) Pokud jsou použity dva vodiče různých průřezů musí oba průřezy být v uvedeném rozsahu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
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Stykač Typ LSDE22 LSDE26 LSDE30
Velikost 10 10 10

Technická data
Montážní pozice
Stykače jsou konstruovány
pro montáž na svislé
montáž na ploše.

Mechanická životnost (počet sepnutí) Počet 10 miliónů
sepnutí

Elektrická životnost 1)

Jmenovité izolační napětí Ui (stupeň znečištění 3) V 1000
Jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp kV 8
Bezpečnostní oddělení mezi cívkou a hlavními kontakty V 690
podle EN 60947-1, příloha N
Zrcadlové kontakty Ano, podle EN 60947-4-1, příloha F
Zrcadlový kontakt je rozpínací pomocný kontakt, který nemůže být
sepnutý zároveň s hlavním (zapínacím) kontaktem.
Teplota okolí Provoz °C -25 ... +60/+55 s AS-Interface

Skladování °C -55 ... +80
Stupeň krytí podle IEC 60947 IP00/sestava cívky IP20
Odolnost otřesům obdélníkový průběh g/ms 8.5/5 a 4.2/10

sínusový průběh g/ms 13.4/5 a 6.5/10
Průřez vodičů 2)

Elektromagnetická kompatibilita 3)

Ochrana před zkratem
Hlavní obvody
Pojistky, gL/gG
LV HRC, DIAZED, NEOZED

- podle IEC 60947-4-1/ • Typ koordinace "1" A 500
EN 60947-4-1 • Typ koordinace "2" A 400

• Bez svaření kontaktů4) A 250
Pomocné kontakty
• Pojistky gL/gG A 10

DIAZED, NEOZED
(ochrana před svařením Ik ≤ 1 kA)

• Jističe s charakteristikou C Ik < 400 A)

1) Životnost hlavních kontaktů viz. str. 34, 35.
2) Průřezy vodičů viz. předchozí strana
3) Elektromagnetická kompatibilita viz kapitola technická specifikace “Elektromagnetická kompatibilita”.
4) Podle IEC 60947-4-1.

W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW
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Stykač Typ LSDE22 LSDE26 LSDE30
Velikost 10 10 10

Ovládací obvody
Napěťový rozsah cívek AC/DC (UC) 0.8 x Us min ... 1.1 x Us max
Příkon cívky stykače
(při studené cívce a rozsahu napětí... Us min ... Us max)

- AC cívka Přítah při Us min VA/ cos φ 490/0.9
Přítah při Us max VA/ cos φ 590/0.9
Přidržení při Us min VA/ cos φ 5.6/0.9
Přidržení při Us max VA/ cos φ 6.7/0.9

- DC cívka Přítah při Us min W 540
Přítah při Us max W 650
Přidržení při Us min W 6.1
Přidržení při Us max W 7.4

Ovládání PLC výstupem (EN 61131-2/type 2) (na vyžádání) 24 V DC/ 30 mA (napětí 17 ... 30 V DC)
Doby spínání (Total break time = Vypínací doba + Doba hoření oblouku)
• Střídavé napětí

- při 0.8 x Us min ... 1.1 x Us max Zapínací doba ms 30 ... 95
Vypínací doba ms 40 ... 80

- při Us min ... Us max Zapínací doba ms 35 ... 50
Vypínací doba ms 50 ... 80

• Doba hoření oblouku ms 10 ... 15
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W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Stykač Typ LSDE22 LSDE26 LSDE30
Velikost 10 10 10

Hlavní obvody
Zátěž AC
Kategorie užití AC1
Spínání ohmické zátěže
Jmenovitý pracovní proud Ie při 40 °C do 690 V A 275 330

při 60 °C do 690 V A 250 300
při 60 °C do 1000 V A 100 150

Jmenovitý výkon pro AC1) při 230 V kW 94 113
cos φ 0.95 (při 60 °C) 400 V kW 164 197

500 V kW 205 246
690 V kW 283 340

1000 V kW 164 246

Minimální průřez vodičů při 40 °C mm2 150 185
pro proud Ie při 60 °C mm2 120 185
Kategorie užití AC-2 a AC-3
Jmenovitý pracovní proud Ie do 500 V A 225 265 300

690 V A 225 265 280
1000 V A 68 95 95

Jmenovitý výkon pro kroužkové při 230 V kW 73 85 97
motory nebo motory s kotvou na krátko při 50/60 Hz 400 V kW 128 151 171

500 V kW 160 189 215
690 V kW 223 265 280

1000 V kW 90 132 132
Termické zatížení 10 s proud2) A 1800 2400 2400
Výkonová ztráta na proudovou dráhu při Ie/AC-3/500 V W 17 18 22
Kategorie užití AC-4 (pro Ia = 6 x Ie)
Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 195 230 280

Jmenovitý výkon pro při 400 V kW 110 132 160
motors s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz

• Pro životnost kontaktů 200 000 sepnutí:
- jmenovitý pracovní proud Ie do 500 V A 96 117 125

690 V A 85 105 115
1000 V A 42 57 57

- jmenovitý výkon pro motory při 230 V kW 30 37 40
s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz 400 V kW 54 66 71

500 V kW 67 82 87
690 V kW 82 102 112

1000 V kW 59 80 80
Kategorie užití AC-6a
Spínání AC transformátorů
Jmenovitý pracovní proud Ie
• Pro zapínací proud n = 20 do 690 V A 227 265 273
• Pro zapínací proud n = 30 do 690 V A 151 182 182
Jmenovitý příkon P
• Pro zapínací proud n = 20 při 230 V kVA 90 105 109

400 V kVA 157 183 189
500 V kVA 196 229 236
690 V kVA 271 317 326

1000 V kVA 117 164 164

• Pro zapínací proud n = 30 při 230 V kVA 60 72 72
400 V kVA 105 126 126
500 V kVA 130 158 158
690 V kVA 180 217 217

1000 V kVA 117 164 164
Pro jiný faktor zapínacího proudu x je třeba použít následující přepočet:
Px = Pn 30 . 30/x

Kategorie užití AC-6b
Spínání kondenzátorů AC s nízkou indukčností (metalizované dielektrikum)
Teplota okolí 40 °C

Jmenovitý pracovní proud Ie do 500 V A 183 200

Jmenovitý příkon pro jeden kondenzátor nebo pro při 230 V kvar 73 88
skupinu kondenzátorů (minimální indukčnost mezi 400 V kvar 127 152
paralelně spojenými kondenzátory 6 µH) 500 V kvar 159 191
při 50 a 60 Hz 690 V kvar 127 152

1) Průmyslové elektropece a topná tělesa s odporovými články atd. (uvažován zvýšený proud při zapnutí)
2) Jmenovité hodnoty pro různé druhy rozběhu viz. kapitolu tepelná relé IEC 60947-4-1.
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Stykač Typ LSDE22 LSDE26 LSDE30
Velikost 10 10 10

Hlavní obvody
Zátěž DC
Kategorie užití DC-1
pro spínání ohmických zátěží (L/R ≤≤  1 ms)
Jmenovitý pracovní proud Ie (při 60 °C)
• 1 pól do 24 V A 200 300

60 V A 200 300
110 V A 18 33

220 V A 3.4 3.8
440 V A 0.8 0.9
600 V A 0.5 0.6

• 2 póly v sérii do 24 V A 200 300
60 V A 200 300

110 V A 200 300

220 V A 20 300
440 V A 3.2 4
600 V A 1.6 2

• 3 póly v serii do 24 V A 200 300
60 V A 200 300

110 V A 200 300

220 V A 200 300
440 V A 11.5 11
600 V A 4 5.2

Kategorie užití DC-3 a DC-5
pro spínání derivačních a seriových motorů (L/R ≤≤ 15 ms)
Jmenovitý pracovní proud Ie (při 60 °C)
• 1 pól do 24 V A 200 300

60 V A 7.5 11
110 V A 2.5 3

220 V A 0.6 0.6
440 V A 0.17 0.18
600 V A 0.12 0.125

• 2 póly v sérii do 24 V A 200 300
60 V A 200 300

110 V A 200 300

220 V A 2.5 2.5
440 V A 0.65 0.65
600 V A 0.37 0.37

• 3 póly v serii do 24 V A 200 300
60 V A 200 300

110 V A 200 300

220 V A 200 300
440 V A 1.4 1.4
600 V A 0.75 0.75

Četnost spínání
Četnost spínání z spínacích cyklů/hod
• Stykač bez tepelného relé četnost spínání bez zátěže h-1 2000 2000 2000
Závislost četnosti spínání AC-1 h-1 800 800 750
z´ na jmenovitém proudu I´ AC-2 h-1 250 300 250
a jmenovitém napětí U´: AC-3 h-1 500 700 500
z’ = z  (Ie/I’)  (400 V/U’)1.5 .1/h AC-4 h-1 130 130 130

W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW
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W LSD STYKAČS, 3-POLE, 3 ... 250 kW

Stykač Typ LSDE.
Velikost 10

Průřez vodičů hlavní obvody
Šroubové svorky Hlavní obvody:

bez třmenových svorek/připojení sběrnic
(třmenové svorky na vyžádání) 
• jemně slaněný s kabelovým okem1) mm² 50 ... 240
• slaněný s kabelovým okem1) mm² 70 ... 240
• plný nebo slaněný vodič AWG AWG 2/0 ... 500 kcmil
• Connecting bar (Max. šířka) mm 25
• šrouby svorek M10 x 30 (A/F 17)

- utahovací moment Nm 14 ... 24 (124 ... 210 lb.in)
Pomocné obvody:
• plný mm² 2 x (0.5 ... 1.5)2); 2 x (0.75 ... 2.5)2) 0.75) podle IEC 60947; 

max. 2 x (0.75 ... 4)
• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.5 ... 1.5)2); 2 x (0.75 ... 2.5)2)

• plný nebo slaněný vodič AWG AWG 2 x (18 ... 14)
• šrouby svorek M3 (PZ 2)

- utahovací moment Nm 0.8 ... 1.2 (7 ... 10.3 lb.in)
Bezšroubové svorky Pomocné obvody: Bezšroubové svorky
(na vyžádání) • plný mm² 2 x (0.25 ... 2.5)

• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.25 ... 1.5)
• jemně slaněný bez dutinky mm² 2 x (0.25 ... 2.5)
• plný nebo slaněný vodič AWG AWG 2 x (24...14)

1) Při připojení kabelovými oky podleDIN 46235, průřez vyšší než 185 mm² a podle DIN 46235 průřez vyšší než 240 mm2 je třeba použít kryt svorek LSZD 001.
2) Pokud jsou použity dva vodiče různých průřezů musí oba průřezy být v uvedeném rozsahu.
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Stykač Typ LSDG41 LSDG51
Velikost 12 12 

Technická data
Montážní pozice
Stykače jsou konstruovány
pro montáž na svislé
montážní ploše.

Mechanická životnost (počet sepnutí) Počet 10 miliónů
sepnutí

Elektrická životnost 1)

Jmenovité izolační napětí Ui (stupeň znečištění 3) V 1000
Jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp kV 8
Bezpečnostní oddělení mezi cívkou a hlavními kontakty V 690
podle EN 60947-1, příloha N
Zrcadlové kontakty Ano, podle EN 60947-4-1, příloha F
Zrcadlový kontakt je rozpínací pomocný kontakt, který nemůže být
sepnutý zároveň s hlavním (zapínacím) kontaktem.
Teplota okolí Provoz °C -25 ... +60/+55 s AS-Interface

Skladování °C -55 ... +80
Stupeň krytí podle IEC 60947 IP00/sestava cívky IP20
Odolnost otřesům obdélníkový průběh g/ms 8.5/5 a 4.2/10

sínusový průběh g/ms 13.4/5 a 6.5/10
Průřez vodičů 2)

Elektromagnetická kompatibilita 3)

Ochrana před zkratem
Hlavní obvody
Pojistky, gL/gG
LV HRC, DIAZED, NEOZED

- podle IEC 60947-4-1/ • Typ koordinace "1" A 630 630
EN 60947-4-1 • Typ koordinace "2" A 500 500

• Bez svaření kontaktů3) A 250 315
Pomocné kontakty
• Pojistky gL/gG A 10

DIAZED, NEOZED
(ochrana před svařením Ik ≤ 1 kA)

nebo jističe s charakteristikou C
(Ik < 400 A)

1) Životnost hlavních kontaktů viz. str. 34, 35.
2) Průřezy vodičů viz. předchozí strana
3) Elektromagnetická kompatibilita viz kapitola technická specifikace “Elektromagnetická kompatibilita”.
4) Podle IEC 60947-4-1.

W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW
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W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Stykač Typ LSDG41 LSDG51
Velikost 12 12 

Ovládací obvody
Napěťový rozsah cívek AC/DC (UC) 0.8 x Us min ... 1.1 x Us max
Příkon cívky stykače
(při studené cívce a rozsahu napětí Us min ... Us max)

- AC cívka Přítah při Us min VA/ cos φ 700/0.9
Přítah při Us max VA/ cos φ 830/0.9
Přidržení při Us min VA/ cos φ 7.6/0.9
Přidržení při Us max VA/ cos φ 9.2/0.9

- DC cívka Přítah při Us min W 770
Přítah při Us max W 920
Přidržení při Us min W 8.5
Přidržení při Us max W 10

Ovládání PLC výstupem (EN 61131-2/type 2) (na vyžádání) 24 V DC/  30 mA power consumption, (operating range 17 ... 30 V DC)
Doby spínání
(Celková vypínací doba = Vypínací doba + Doba hoření oblouku)
• Střídavé napětí

- při 0.8 x Us min ... 1.1 x Us max Zapínací doba ms 45 ... 100
Vypínací doba ms 60 ... 100

- při Us min ... Us max Zapínací doba ms 50 ... 70
Vypínací doba ms 70 ... 100

• Doba hoření oblouku ms 10 ... 15



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

strana

66

W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW

Stykač Typ LSDG41 LSDG51
Velikost 12 12

Hlavní obvody
Zátěž AC
Kategorie užití AC1
Spínání ohmické zátěže
Jmenovitý pracovní proud Ie při 40 °C do 690 V A 430 610 

při 60 °C do 690 V A 400 550 
při 60 °C do 1000 V A 200 200 

Jmenovitý výkon pro AC1) při 230 V kW 151 208 
cos φ 0.95 (při 60 °C) 400 V kW 263 362 

500 V kW 329 452 
690 V kW 454 624 

1000 V kW 329 329 

Minimální průřez vodičů při 40 °C mm2 2 x 150 2 x 185 
pro proud Ie při 60 °C mm2 240 2 x 185 
Kategorie užití AC-2 a AC-3
Jmenovitý pracovní proud Ie do 500 V A 400 500

690 V A 400 450
1000 V A 180 180

Jmenovitý výkon pro kroužkové při 230 V kW 132 164
motory nebo motory s kotvou na krátko při 50/60 Hz 400 V kW 231 291

500 V kW 291 363
690 V kW 400 453

1000 V kW 250 250
Termické zatížení 10 s proud2) A 3200 4000
Výkonová ztráta na proudovou dráhu při Ie/AC-3/500 V W 35 55
Kategorie užití AC-4 (pro Ia = 6 x Ie)
Jmenovitý pracovní proud Ie do 400 V A 350 430

Jmenovitý výkon pro při 400 V kW 200 250
motors s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz

• Pro životnost kontaktů 200 000 sepnutí:
- Jmenovitý pracovní proud Ie do 500 V A 150 175

690 V A 135 150
1000 V A 80 80

- Jmenovitý výkon pro motory při 230 V kW 48 56
s kotvou na krátko při 50 Hz a 60 Hz 400 V kW 85 98

500 V kW 105 123
690 V kW 133 148

1000 V kW 113 113
Kategorie užití AC-6a
Spínání AC transformátorů
Jmenovitý pracovní proud Ie
• Pro zapínací proud n = 20 do 690 V A 377 404
• Pro zapínací proud  n = 30 do 690 V A 251 270
Jmenovitý příkon Power P
• Pro zapínací proud n = 20 při 230 V kVA 150 161

400 V kVA 261 280
500 V kVA 326 350
690 V kVA 450 483

1000 V kVA 311 311

• Pro zapínací proud  n = 30 při 230 V kVA 100 107
400 V kVA 173 187
500 V kVA 217 234
690 V kVA 300 323

1000 V kVA 311 311
Pro jiný faktor zapínacího proudu x je třeba použít následující přepočet:
Px = Pn 30 . 30/x

Kategorie užití AC-6b
Spínání kondenzátorů AC s nízkou indukčností (metalizované dielektrikum)
Teplota okolí 40 °C

Jmenovitý pracovní proud Ie do 500 V A 287 407 

Jmenovitý příkon pro jeden kondenzátor nebo pro při 230 V kvar 114 162 
skupinu kondenzátorů (minimální indukčnost mezi 400 V kvar 199 282 
paralelně spojenými kondenzátory 6 µH) 500 V kvar 248 352 
při 50 a 60 Hz 690 V kvar 199 282 

1) Průmyslové elektropece a topná tělesa s odporovými články atd. (uvažován zvýšený proud při zapnutí)
2) Jmenovité hodnoty pro různé druhy rozběhu viz. kapitolu tepelná relé IEC 60947-4-1.
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Stykač Typ LSDG41 LSDG51
Velikost 12 12 

Hlavní obvody
Zátěž DC
Kategorie užití DC-1 
pro spínání ohmických zátěží (L/R ≤≤ 1 ms)
Jmenovitý pracovní proud Ie (při 60 °C)
• 1 pól do 24 V A 400

60 V A 330
110 V A 33

220 V A 3.8
440 V A 0.9
600 V A 0.6

• 2 póly v sérii do 24 V A 400
60 V A 400

110 V A 400

220 V A 400
440 V A 4
600 V A 2

• 3 póly v serii do 24 V A 400
60 V A 400

110 V A 400

220 V A 400
440 V A 11
600 V A 5.2

Kategorie užití DC-3 a DC-5
pro spínání derivačních a seriových motorů (L/R ≤≤ 15 ms)
Jmenovitý pracovní proud Ie (při 60 °C)
• 1 pól do 24 V A 400

60 V A 11
110 V A 3

220 V A 0.6
440 V A 0.18
600 V A 0.125

• 2 póly v sérii do 24 V A 400
60 V A 400

110 V A 400

220 V A 2.5
440 V A 0.65
600 V A 0.37

• 3 póly v serii do 24 V A 400
60 V A 400

110 V A 400

220 V A 400
440 V A 1.4
600 V A 0.75

Četnost spínání
Četnost spínání z počet spínacích cyklů/hod
• Stykač bez tepelného relés četnost spínání bez zátěže h-1 2000 2000
Závislost četnosti spínání AC-1 h-1 700 500
z´ na jmenovitém proudu I´ AC-2 h-1 200 170
a jmenovitém napětí U´:: AC-3 h-1 500 420
z’ = z  (Ie/I’)  (400 V/U’)1.5  1/h AC-4 h-1 130 130

W STYKAČE LSD, 3 – PÓLOVÉ, 3 … 250KW
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W STYKAČE LSD, 3-PÓLOVÉ, 3 ... 250 kW

Stykač Typ LSDG.
Velikost 12

Průřez vodičů hlavní obvody
Šroubové svorky Hlavní obvody:

připojení plochými vodiči
(třmenové svorky na vyžádání) 
• jemně slaněný s kabelovým okem1) mm² 50 ... 240
• slaněný s kabelovým okem1) mm² 70 ... 240
• plný nebo slaněný vodič AWG AWG 2/0 ... 500 kcmil
• Pasy (Max. šířka) mm 25

• šrouby svorek M10 x 30 (A/F 17)
- utahovací moment Nm 14 ... 24 (124 ... 210 lb.in)

Pomocné obvody:
• plný mm² 2 x (0.5 ... 1.5)2); 2 x (0.75 ... 2.5)2) 0.75) podle IEC 60947; 

max. 2 x (0.75 ... 4)
• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.5 ... 1.5)2); 2 x (0.75 ... 2.5)2)

• plný nebo slaněný vodič AWG AWG 2 x (18 ... 14)

• šrouby svorek M3 (PZ 2)
- utahovací moment Nm 0.8 ... 1.2 (7 ... 10.3 lb.in)

Bezšroubové svorky Pomocné obvody: Bezšroubové svorky
(na vyžádání) • plný mm² 2 x (0.25 ... 2.5)

• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.25 ... 1.5)
• jemně slaněný bez dutinky mm² 2 x (0.25 ... 2.5)
• plný nebo slaněný vodič AWG AWG 2 x (24...14)

1) při připojení kabelových ok podle DIN46235, je třeba použít kryt svorek pro průřez od 95 mm2 pro dodržení oddělení fází
2) Pokud jsou použity dva vodiče různých průřezů musí být oba průřezy být v uvedeném rozsahu.
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Stykač Typ LSSD07 LSSD09 LSSD12 LSS012 LSS017 LSS025
LSDD07 LSDD09 LSDD12 LSD009 LSD012 LSD017 LSD025

Velikost 00 00 00 0 0 0 0
Data dle CSA a UL

Jmenovité izolační napětí V AC 600 600
Trvalý proud při 40 C Spínací a rozpínací A 20 35
Maximální výkon hp
(hodnoty CSA a UL)

Jmenovitý výkon indukčních motorů při 200 V hp 1.5 2 3 2 3 5 7.5
při 60 Hz 230 V hp 2 3 3 3 3 5 7.5

460 V hp 3 5 7.5 5 7.5 10 15
575 V hp 5 7.5 10 7.5 10 15 20

Ochrana před zkratem při 600 V kA 5 5 5 5 5 5 5
stykač s tepelným relé CLASS RK5 pojistky A 60 60 60 70 70 70 100

Jistič A 50 50 50 70 70 70 100
podle UL 489

Kombinace s motorovým spouštěčem typ E podle UL 508
při 480 V Typ -- -- -- BES0

A -- -- -- 8 10 16 22
kA -- -- -- 65 65 65 65

při 600 V Typ -- -- -- BES0
A -- -- -- 8 10 12.5 12.5
kA -- -- -- 25 25 25 25

NEMA/EEMAC výkon

NEMA/EEMAC velikost hp -- 0 -- 1

Trvalý proud Rozpínací A -- 18 -- 27
Spínací A -- 18 -- 27

Jmenovitý výkon indukčních motorů při 200 V hp -- 3 -- 7.5
při 60 Hz 230 V hp -- 3 -- 7.5

460 V hp -- 5 -- 10
575 V hp -- 5 -- 10

Tepelné relé Typ LSTD LST0
rozsah nastavení A 0.11 ... 12 1.8 ... 25

Stykač Typ LSD232 LSD240 LSD250 LSD365 LSD380 LSD395
Velikost 2 2 2 3 3 3

Data dle CSA a UL
Jmenovité izolační napětí V AC 600 600
Trvalý proud při 400 C Rozpínací a spínací A 45 55 50 90 105 105
Maximální výkon
(hodnoty CSA a UL)

Jmenovitý výkon indukčních motorů při 200 V hp 10 10 15 20 25 30
při 60 Hz 230 V hp 10 15 15 25 30 30

460 V hp 25 30 40 50 60 75
575 V hp 30 40 50 60 75 100

Ochrana před zkratem při 600 V kA 5 5 5 10 10 10
stykač s tepelným relé CLASS RK5 pojistky A 125 150 200 250 300 350

Jistič A 125 150 200 250 300 400
podle UL 489

Kombinace s motorovým spouštěčem typ E podle UL 508
při 480 V Typ BES2 BES3

A 32 40 50 63 75 100
kA 65 65 65 65 65 65

při 600 V Typ BES3 BES3 
A 32 40 50 63 75 75
kA 25 25 25 30 30 30

NEMA/EEMAC výkon

hp -- 2 -- 3

Trvalý proud Rozpínací  A -- 45 -- 90
Spínací A -- 45 -- 90

Jmenovitý výkon při 200 V hp -- 10 -- 25
indukčních motorů při 60 Hz 230 V hp -- 15 -- 30

460 V hp -- 25 -- 50
575 V hp -- 25 -- 50

Tepelné relé Typ LST2 LST3
rozsah nastavení A 5.5 ... 50 18 ... 100
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Stykač Typ LSDG41 LSDG51 
Velikost 12 12 

Data dle CSA a UL
Jmenovité izolační napětí V AC 600 
Trvalý proud při 40 C Spínací a rozpínací A 400 540
Maximální výkon hp
(CSA a UL hodnoty)

Jmenovitý výkon indukčních motorů při 200 V hp 125 150
při 60 Hz 230 V hp 150 200

460 V hp 300 400
575 V hp 400 500

Ochrana před zkratem při 600 V kA 18 30
CLASS L pojistky A 1000 1200
Jistič A 900 900
podle UL 489

NEMA/EEMAC

NEMA/EEMAC výkon hp -- 6
Trvalý proud Spínací  A -- 600

Rozpínací A -- 540

Jmenovitý výkon indukčních motorů při 200 V hp -- 150
with 60 Hz 230 V hp -- 200

460 V hp -- 400
575 V hp -- 400

Stykač Typ LSD611 LSD615 LSD619 LSDE22 LSDE26 LSDE30
Velikost 6 6 6 10 10 10

Data dle CSA a UL
Jmenovité izolační napětí V AC 600 600
Trvalý proud při 40 C A 140 195 195 250 330 330
Maximální výkon hp
(hodnoty CSA a Ul)

Jmenovitý výkon indukčních motorů při 200 V hp 40 50 60 60 75 100
při 60 Hz 230 V hp 50 60 75 75 100 125

460 V hp 100 125 150 150 200 250
575 V hp 125 150 200 200 250 300

Ochrana před zkratem při 600 V kA 10 10 10 10 18 18
CLASS RK5/L pojistky A 450 500 500 700 800 800
Jistič A 350 450 500 500 700 800
podle UL 489

NEMA/EEMAC rozsah

NEMA/EEMAC výkon hp -- 4 -- -- -- 5
Trvalý proud Spínací  A -- 150 -- -- -- 300

Rozpínací A -- 135 -- -- -- 270

Jmenovitý výkon indukčních motorů při 200 V hp -- 40 -- -- -- 75
při 60 Hz 230 V hp -- 50 -- -- -- 100

460 V hp -- 100 -- -- -- 200
575 V hp -- 100 -- -- -- 200

Stykač Velikost 00 0 ... 12
Šroubové svorky a Šroubové svorky a Šroubové svorky a
bezšroubové svorky bezšroubové svorky bezšroubové svorky

Integrovaný pom. 1- a 4-pólový Stranově montovaný
kontakt nebo přídavný blok bbk pomocných
přídavný kont. blok kontakt kontakt

Data dle CSA a UL pro přídavné kontakty
Jmenovité napětí V AC 600 600 600
Kapacita spínání A 600, Q 600 A 600, Q 600 A 300, Q 300

Trvalý proud
při 240 V AC A 10 10 10
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W VAKUOVÉ STYKAČE LSDH, 3 PÓLOVÉ, 335 … 450 KW - PŘEHLED

IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 část 102)

Stykače LSDH jsou odolné klimatu, jsou chráneny před dotykem podle EN 50274. Dle podmínek a způsobu připojení je třeba použít

kryt svorek při připojení pasů, v závislosti na konfiguraci s dalšími přístroji.

W FUNKCE

W HLAVNÍ KONTAKTY
Indikace opotřebení kontaktů stykačů LSDH 6/8

Opotřebení kontaktů lze sledovat během provozu pomocí tří bílých štítků na základně stykače. Jestliže indikovaná vzdálenost je menší

než 0,5 mm na jednom štítku při zapnutém stykači, je nutné vyměnit vakuové trubice. Je doporučeno vyměnit všechny tři trubice

W POMOCNÉ KONTAKTY
Vhodnost kontaktů

Přídavné kontakty jsou vhodné pro elektronické obvody

• proud ≥ 1 mA

• napětí od 17 V.

W OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM
Ovládací obvody

Ochrana před přepětím:

Cívka AC

• Standardně vybaveno varistorem

Cívka DC

Možno vybavit varistorem

Při použití LSDH 6/8 na stejnosměrné napětí, je třeba použít reverzní stykač. Ten je obsažen v dodávce s vakuovým stykačem.

W ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBIL ITA
Stykače LSDH 6/8 jsou konstruovány s elektronicky řízenou cívkou pro vysokou odolností proti inteferencím

Stykač Jmenovité Typ Stupeň Přepěťová
Typ napětí přepětí (IEC 60801) pevnost

cívky Us (IEC 60801)
LSDH6. 110 ... 132 V Burst 3 2 kV
LSDHB. trvalé 4 6 kV

200 ... 277 V Burst 4 4 kV
t rvalé 4 5 kV

380 ... 600 V Burst 4 4 kV
trvalé 4 6 kV
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W POUŽITÍ
Standardní stykače LSDH6 a LSDHB s elektronicky řízenou cívkou mají vysokou odolnost proti elektromagnetickým inteferencím.

Zdroj takových interferencí může být například:

• Frekvenční měnič provozovaný v blízkosti může způsobovat periodické přepětí na ovládacích obvodech stykače.

• Vysokoenergetické pulsy vznikající při spínání a atmosferické výboje mohou způsobovat interference na přívodních kabelech

Pro omezení interferenčních napětí způsobovaných frekvenčními měniči doporučují výrobci použití vstupních/výstupních filtrů,

zemění nebo stínění instalace.

Další opatření pro potlačení přepětí:

• napájení cívek stykačů z přes transformátor raději než přímo ze sítě

• Použití ochran před přepětím

W ZAPOJENÍ
Ovládací obvody

Na usměrňovač před cívkou je připojený varistor jako ochrana před přepětím. Vestavěný usměrňovač tvoří účinnou ochranu cívky

Hlavní obvody

Stykače LSDH jsou standardně vybaveny integrovaným RC členem.

W OCHRANA HLAVNÍCH PROUDOVÝCH DRAH
Integrovaný varistor, připojený na hlavní proudové dráhy stykače potlačuje spínací přepětí na bezpe čné hodnoty. To je prevence proti

zotavenému napětí a ochrana vinutí motoru před průrazem strmými špičkami napětí.

DDůůlleežžiittáá  ppoozznnáámmkkaa::

Obvody pro ochranu před přepětím nejsou vhodné pro stykače LSDH 6/8 používané s DC měniči, frekvenčními měniči. Tyto obvody

by mohly být zničeny napěťovými špičkami z těchto zařízení. To může způsobit mezifázový zkrat ve stykači

ŘŘeeššeenníí::

Objednat speciální jistič bez ochrany proti přepětí (na vyžádání)

W VAKUOVÉ STYKAČE LSDH, 3 PÓLOVÉ, 335 … 450 KW - PŘEHLED
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W VAKUOVÉ STYKAČE LSDH, 3 PÓLOVÉ, 335…450 KW

Stykač Typ LSDH6 a LSDH8 
Jmenovité hodnoty pomocných kontaktů Podle IEC 60947-5-1 (VDE 0660 část 200)

Jmenovité izolační napětí Ui V 690
(stupeň znečištění 3)

Trvalý tepelný proud A 10
Ith =Jmenovitý proud Ie/AC-12
Zátěž AC
Jmenovitý proud Ie/AC-15/AC-14
pro jmenovité pracovní napětí Ue

24 V A 10
110 V A 10
125 V A 10
220 V A 6
230 V A 5.6
380 V A 4
400 V A 3.6
500 V A 2.5
660 V A 2.5
690 V A 2.3

Zátěž DC
Jmenovitý proud Ie/DC-12
pro jmenovité pracovní napětí Ue

24 V A 10
60 V A 10

110 V A 3.2
125 V A 2.5
220 V A 0.9
440 V A 0.33
600 V A 0.22

Jmenovitý proud Ie/DC-13
pro jmenovité pracovní napětí Ue

24 V A 10
60 V A 5

110 V A 1.14
125 V A 0.98
220 V A 0.48
440 V A 0.13
600 V A 0.07

Data podle CSA a UL pro pomocné kontakty 
Jmenovité napětí V AC, 600

max.
Spínací kapacita A 600, P 600
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Zatížení pomocných kontaktů

Zatížení pomocných kontaktů pro katagotii AC12 nebo AC15/AC14 závisí 
na vypínaném proudu, Předpokládá se náhodné spínání, tzn. že není 
synchronizováno s napájecí sítí.

W VAKUOVÉ STYKAČE LSDH, 3 PÓLOVÉ, 335…450 KW

LSDH6 a LSDH8 při napětí 230 VAC

Zatížení hlavních kontaktů

Stykače LSDH6 a LSDH8
Legenda:
PN = jmenovitý příkon motoru při 400 V
Ia = vypínací proud
Ie = jmenovitý pracovní proud

Indikátor opotřebení pro LSDH6 a LSDH8

Opotřebení kontaktů lze sledovat během provozu pomocí tří bílých štítků na základně stykače.
Jestliže indikovaná vzdálenost je menší než 0,5 mm na jednom štítku při zapnutém stykači, je nutné vyměnit vakuové trubice. Je doporučeno vyměnit všechny tři trubice
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W VAKUOVÉ STYKAČE LSDH, 3. PÓLOVÉ, 335…450 KW

Stykač Typ LSDH6 LSDH8
Velikost 14 14

Technická data
Instrukce Cívka AC a DC
pro montáž stykače1) 2)

Jističe jsou konstruované
pro montáž na svislé montážní
ploše
Mechanická životnos počet 5 miliónů

sepnutí
Elektrická životnost počet 3)

sepnutí
Jmenovité izolační napětí Ui (stupeň znečištění 3) kV 1
Jmenovité impulsní výdržné napětí Uimp kV 8
Bezpečnostní oddělení mezi cívkou a hlavními kontakty kV 1
podle EN 60947-1, příloha N
Teplota okolí Provoz °C -25 ... +55

Skladování °C -55 ... +80
Stupeň krytí podle EN 60947-1, příloha C IP00/sestava cívky IP40

Odolnost otřesům
• obdélníkový průběh AC operation g/ms 8.1/5 a 4.7/10 9.5/5 a 5.7/10

DC operation g/ms 9/5 a 5.7/10 8.6/5 a 5.1/10

• sinusový průběh AC operation g/ms 12.8/5 a 7.4/10 13.5/5 a 7.8/10
DC operation g/ms 14.4/5 a 9.1/10 13.5/5 a 7.8/10

Průřez vodičů viz. strana 78
Electromagnetic compatibility (EMC) 4)

Short-circuit protection
Hlavní obvody
Pojistky, gL/gG
LV HRC, DIAZED, NEOZED
- podle IEC 60947-4-1/ • Typ koordinace "1" A 1000 1250
EN 60947-4-1 • Typ koordinace "2" A 500 630

• Bez svaření kontaktů5) A 400 500
Pomocné kontakty
• Pojistky gL/gG A 10
LV HRC, DIAZED, NEOZED
(ochrana před svařením při Ik ≥ 1kA)

• Jističe s charakteristikou C (Ik < 400 A) A 10

1) Pro snadnou výměnu bočních pomocných kontaktů je doporučena vzdálenost mezi stykači min. 30 mm.
2) Při montáži otočení o 900 spínací dráhy jsou horizontálně, je třeba redukovat četnost spínání na 80%
3) Viz. životnost pomocných kontaktů.
4) Viz. první strana Technické specifikace - vakuové stykače LSDH “Elektronická kompatibilita (EMC)“.
5) Podle IEC 60947-4-1.
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W VAKUOVÉ STYKAČE LSDH, 3. PÓLOVÉ, 335…450 KW

Stykač Typ LSDH6 LSDH8
Velikost 14 14

Ovládací obvody
Napěťový rozsah cívek 0.8 x Us min ... 1.1 x Us max
Příkon cívky stykače (při studené cívce a 1.0 x Us)
• Střídavé napětí, Us max - Přítah VA/cos φ 1850/1 950/0.98

- Přidržení VA/cos φ 49/0.15 30.6/0.31

• Střídavé napětí, Us min - Přítah VA/cos φ 1200/1 600/0.98
- Přidržení VA/cos φ 13.5/0.47 12.9/0.43

• Stejnosměrné napětí1) - Přítah při 24 V W 1010 960
- Přidržení W 28 20.6

Doby spínání při 0,8 ... 1.1 x Us

(Celkový vypínací čas = doba mechanického vypnutí + doba hoření oblouku)
• Cívka AC - Zapínací doba ms 70 ... 120 (22 ... 65)2) 80 ... 120

- Zapínací doba ms 70 ... 100 70 ... 80

• Cívka DC ekonomy - Zapínací doba ms 76 ... 110 86 ... 280
- Zapínací doba ms 50 19 ... 25

• Doba hoření oblouku ms 10 ... 15 10
Doby spínání při 1.0 x Us

(Celkový vypínací čas = doba mechanického vypnutí + doba hoření oblouku)
• Cívka AC - Zapínací doba ms 80 ... 100 (30 ... 45)2) 85 ... 100

- Zapínací doba ms 70 ... 100 70

• Cívka DC ekonomy - Zapínací doba ms 80 ... 90 90 ... 125
- Zapínací doba ms 50 19 ... 25

Minimální doba povelu Standard ms 120 120
pro zapínání Redukovaný make-time ms 90 --
Minimální odstup mezi dvěma zapnutími ms 100 300

1) při 24 VDC, pro jiná napětí je možná odchylka +/- 10%
2) Hodnoty v závorce platí pro stykače s redukovanou dobou spínání
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W VAKUOVÉ STYKAČE LSDH, 3. PÓLOVÉ, 335…450 KW

Stykač Typ LSDH6 LSDH8
Velikost 14 14

Hlavní obvody
Zátěž AC
Kategorie užití AC1
Spínání ohmické zátěže
Jmenovitý pracovní proud Ie při 40 °C do 690 V A 700 910

při 55 °C do 690 V A 630 850
při 55 °C do 1000 V A 450 800

Jmenovitý výkon pro AC 230 V kW 240 323
cos φ 0.95 při 60°C 400 V kW 415 558

500 V kW 545 735
690 V kW 720 970

1000 V kW 780 1385

Minimální průřez vodičů pro při 40°C mm² 2 x 240 Ie ≥  800 A: 2 x 60 x 5 (Cu pasy)
proud Ie při 55°C mm² 2 x 185 Ie < 800 A: 2 x 240
Kategorie užití AC-2 a AC-3
Jmenovitý proud Ie při 690 V A 630 820

1000 V A 435 580

Jmenovitý výkon pro kroužkové motory při 230 V kW 200 260
nebo motory s kotvou na krátko při 50/60 Hz 400 V kW 347 450

500 V kW 434 600
690 V kW 600 800

1000 V kW 600 800
Kategorie užití AC-4 (for Ia = 6 x Ie)
Jmenovitý proud Ie do 690 V A 610 690
Jmenovitý výkon pro motory s kotvou na krátko při   při 400 V kW 355 400
50 Hz a 60 Hz

• Pro životnost kontaktů 200 000 sepnutí:
Jmenovitý proud Ie do 690 V A 300 360

1000 V A 210 250

Jmenovitý výkon pro motory s kotvou při 230 V kW 97 110
na krátko při 50 Hz a 60 Hz 400 V kW 168 191

500 V1) kW 210 250
690 V1) kW 278 335

1000 V1) A 290 350
Kategorie užití AC-6a
Spínání AC transformátorů
Jmenovitý pracovní proud Ie při 400 V

• Pro zapínací proud n = 20 A 513 675
• Pro zapínací proud n = 30 A 342 450
Jmenovitý příkon P
Pro zapínací proud n = 20 230 V kVA 195 256

400 V kVA 338 445
500 V kVA 444 584
690 V kVA 586 771

1000 V kVA 752 1003

Pro zapínací proud n = 302) 230 V kVA 130 171
400 V kVA 226 297
500 V kVA 296 389
690 V kVA 390 514

1000 V kVA 592 778
Kategorie užití AC-6b,
Spínání kondenzátorů AC s nízkou indukčností (metalizované dielektrikum)
Jmenovitý proud Ie do 400 V A 433

Rated power for single capacitors při 230 V kvar 175
při 50 a 60 Hz 400 V kvar 300

500 V kvar 400
690 V kvar 300

Jmenovitý příkon pro jeden kondenzátor při 230 V kvar 145
nebo pro skupinu kondenzátorů (minimální indukčnost 400 V kvar 250
mezi paralelně spojenými kondenzátory 6 µH) při 50 a 60 Hz 500 V kvar 333

690 V kvar 250

1) Maximální přípustný pracovní proud Ie/AC-4 = Ie/AC-3 do 500 V
2) Pro odlišný násobek záběrového proudu x platí: Px = Pn30 . 30/x.
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Stykač Typ LSDH6 LSDH8
Velikost 14 14

Hlavní obvody
Zátěž AC
Krátkodobý proud (5…30 s)
• CLASS 5 a 10 A 630 820
• CLASS 15 A 630 662
• CLASS 20 A 536 572
• CLASS 25 A 479 531
• CLASS 30 A 441 500

Tepelný krátkodobý 10-ti sekundový proud1) A 5040 7000

Výkonová ztráta na proudovou dráhu při Ie/AC-3 /690 V W 45 70
Četnost spínání
Četnost spínání počet spínacích cyklů/hod
• Stykač bez tepelného relé bez zátěže AC 1/h 2000 1000

bez zátěže DC 1/h 1000 1000
AC-1 1/h 700 700
AC-2 1/h 200 200
AC-3 1/h 500 500
AC-4 1/h 150 150

• Stykač s tepelným relé 1/h 15 15
Připojovací průřezy

• Šroubové svorky Hlavní obvody: Šroubové svorky
• připojení plochými vodiči

- jemně slaněný s kabelovým okem mm² 50 ... 240 50 ... 240
- slaněný s kabelovým okem mm² 70 ... 240 50 ... 240
- slaněný nebo plný vodič AWG 2/0 ... 500 MCM 2/0 ... 500 MCM
- ploché vodiče (max. šířka) mm 50 60 (Ue   690 V)

50 (Ue > 690 V)

• Šroub svorky M10 x 30 M12 x 40
- utahovací moment Nm 14 ... 24 (124 ... 210 lb.in) 20 ... 35 (177 ... 310 lb.in)

• Se třmenovými svorkami

- měděné pasy
- šířka mm 15 ... 25 15 ... 38
- max. tloušťka mm 1 x 26 or 2 x 11 1 x 46 or 2 x 18
- šroub svorky A/F 6 (hexagon socket) A/F 8 (hexagon socket)
- utahovací moment Nm 25 ... 40 (221 ... 354 lb.in) 35 ... 50 (266 ... 443 lb.in)
Pomocné obvody
• plný vodič mm² 2 x (0.5 ... 1)2)/2 x (1 ... 2.5)2)

• jemně slaněný s dutinkou mm² 2 x (0.5 ... 1)2)/2 x (0.75 ... 2.5)2)

• Pin-end dle DIN 46231 mm² 2 x (1 ... 1.5)
• slaněný nebo plný vodič AWG 2 x (18 ... 12)
• utahovací moment Nm 0.8 ... 1.4 (7 ... 12 lb.in)

Data dle CSA a UL
Jmenovité izolační napětí V AC 600 600
Trvalý proud A 630 820
Maximální výkon hp
(hodnoty CSA a UL)
Jmenovitý výkon indukčních při 200 V hp 231 290
motorů při 60 Hz

230 V hp 266 350
460 V hp 530 700
575 V hp 664 860

NEMA/EEMAC výkon
Trvalý proud Spínací A 600 820

Rozpínací A 540 810
Jmenovitý výkon indukčních při 200 V hp 150 --
motorů při 60 Hz 230 V hp 200 300

460 V hp 400 600
575 V hp 400 600

1) Podle IEC 60947-4-1.
2) Pokud jsou použity dva vodiče různých průřezů musí oba průřezy být v uvedeném rozsahu


