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fotovoltaické systémy

w SVODIČE PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÁ ZAŘÍZENÍ

 w	 w	SCHRACK -INFO

	� Serie svodičů přepětí  SCHRACK-PHOTEC B + C byla specielně 

vyvinuta pro ochranu fotovoltaických zařízení před přímým nebo 

nepřímým úderem blesku a před přepětím. Pro kvalitní připojení 

vodičů je možné použít dvě svorky na každý pól. Kombinace ochrany 

před bleskovým proudem a přepětím umožňuje zapojení bez dalších 

svodičů na cestě mezi panely a střídači.

w technická data 
PHOTEC

BC 1000/12,5

PHOTEC

BC 1000/12,5+H

PHOTEC

BC 550/12,5

PHOTEC

BC 550/12,5+H

Normy: Třída I + II (B + C)  IEC61643-1/ČSN EN61643-11

Maximální trvalé pracovní napětí Uc 1000 VDC 1000 VDC 550VDC 550VDC

Bleskový impulsní proud (10/350) Iimp 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA 12,5 kA

Max. impulsní svodový proud (8/20)Imax 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA

Jmenovitý rázový svodový proud (8/20) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Ochranná úroveň Up (při In) <2,4kV <2,4kV <1,7kV <1,7kV

Maximální předjištění 250 AgL

Teplotní rozsah -40°C - +80°C

Průřezy připojovacích vodičů 35mm²(pevný) 25mm²(jemně slaněný)

Stupeň krytí IP20

Šířka 4TE

Pomocný kontakt --- Ano --- Ano

Rozměry s pomocným kontaktem (šxvxh) --- 250VAC/0,5A;

125VAC/3A

--- 250VAC/0,5A;

125VAC/3A

Hmotnost (g) --- max. 1,5mm² --- max. 1,5mm²

Hmotnost s pomocným kontaktem (g) --- 0,25Nm --- 0,25Nm

w V nitřní schéma / Příklad zapojení:

w kontakty

Pro svodič s pomocným kontaktem končí obj. číslo „1“.

 POPIS 		TE	   třída svodiče 	 pracovní napětí		OBJE  DNACÍ ČÍSLO

 PHOTEC BC 1000/12,5 		  4	TI + TII (B + C)	 1000 VDC		  	 IS011110

 PHOTEC BC 1000/12,5 + H		  4	TI + TII (B + C)	 1000 VDC			IS   011111

 PHOTEC BC 550/12,5 		  4	TI + TII (B + C)	 550 VDC	 	 	 IS011150

 PHOTEC BC 550/12,5 + H		  4	TI + TII (B + C)	 550 VDC			IS   011151

/Modrý: skladem v rakouské centrále. Zboží je k dispozici do 5-ti pracovních dnů. Bílý: skladem v pražské centrále. Zboží je zasíláno do 

druhého pracovního dne.     Skladem k vyzvednutí na pobočkách Schrack Česká Republika / Schrack Store

IS011110

ČERVENÁ

výměna
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	  w SVODIČE PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÁ ZAŘÍZENÍ:

 	w 	SCHRACK -INFO

	� Svodiče přepětí  SCHRACK-PHOTEC byly specialně vyvinuty pro 

ochranu fotovoltaických zařízení před účinky přepětí vzniklého 

při nepřímém uderu blesku. Výhodou je možnost rychlé náhrady 

poškozeného modulu. Výměnu modulu je třeba provádět u svodičů 

bez zatížení. Při měření izolačního stavu je nutné svodiče odpojit od 

instalace.

w technická data

PHOTEC C 1000 PHOTEC C 550

Třída svodiče TII (C) TII (C)

Max. trvalé pracovní napětí U
c
) 1000 VDC 550 VDC

Ochranná úroveň (U
p
) < 2,0kV (In) < 2,6kV (In)

Jmen.rázový svod. proud(I
n
) 20kA (8/20)

Max. svodový. proud (I
max

) 40kA (8/20)

Max. předjištění 125A gL/gG

Rozměry 90 x 35 x 76 mm 90 x 70 x 76 mm

Reakční čas < 25ns

Rozsah pracovních teplot -40°C ….. +80°C

Stupeň krytí IP20

Montáž 35mm DIN lišta IP20

w V nitřní schéma / Příklad zapojení:

w K ontakty

Pro svodič s pomocným kontaktem končí obj. číslo „1“.

IS011210

 POPIS 	TE		Tříd   a svodiče 	P racovní napětí	K  DISPOZICI	OBJE DNACÍ ČÍSLO

 PHOTEC C 1000/20 	 3	 -	TII (C)	 1000 VDC	 9004840547665	 		  IS011210

 PHOTEC C 1000/20 + H	 3	 -	TII (C)	 1000 VDC	 9004840547672			IS   011211

 PHOTEC C 550/20 	 2	 -	TII (C)	 550 VDC	 9004840547634	 		  IS011250

 PHOTEC C 550/20 + H	 2	 -	TII (C)	 550 VDC	 9004840547641			IS   011251

/Modrý: skladem v rakouské centrále. Zboží je k dispozici do 5-ti pracovních dnů. Bílý: skladem v pražské centrále. Zboží je zasíláno do 

druhého pracovního dne.     Skladem k vyzvednutí na pobočkách Schrack Česká Republika / Schrack Store

1000VDC                             550VDC

ČERVENÁ

výměna
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fotovoltaické systémy

w Kabely pro fotovoltaiku

w	 schrack info
Měděná licna, jednožilové provedení s dvěmi izolacemi. Robustní, flexibilní 

konstrukce spoří místo, zajišťuje stejné elektrické a mechanické vlastnosti 

po dobu životnosti fotovoltaického zařízení. Izolace je z chemicky 

zasíťovaného Compoundu a snáší vysoké mechanické zatížení, vysoké 

teploty, je pružná při nízkých teplotách, je odolná plameni, bezhalogenová 

a odpovídá směrnici RoHS. Díky kvalitě a zkouškám je kabel vhodný pro 

celosvětové nasazení. 

w O becně

•	Kompaktní, flexibilní jednožilový kabel, určený speciálně pro propojení fotovoltaických zařízení

•	Mechanicky vysoce zatížitelný, odolný proti otěru, vodě, oleji a chemikáliím

•	Vysoká odolnost teplotám a vlivům počasí zajišťují vysokou životnost kabelů i při malých průřezech 

(vysoká odolnost UV, ozonu a hydrolýze.

•	Malá teplotní smrštitelnost zajišťuje těsnost spojů (konektory, průchodky)

w S kladba kabelu

1 Vodič: pocínovaná měděná licna podle EN60228,

	 třída 5

2 Izolace: Radox 125

3 Plášť: Radox 1255
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w TECHNICKÁ DATA

Typ Radox Solar 4,0 mm2 Radox Solar 6,0 mm2

Balení Karton/nevratný buben Nevratný buben

Průřez 4,0 mm2 6,0 mm2

Průměr jádra 2,54 mm 3,3 mm

Průměr kabelu 5,8 mm 6,9 mm

Licna 56xØ 0,3 81xØ 0,3

Hmotnost 6,6 kg / 100 m 9,2 kg / 100 m

Měrný odpor +20º 5,09 Ω/km 3,39 Ω/km

Zkoušky TÜV, UL TÜV, UL

Barva červená, modrá, černá červená, modrá, černá

Jmenovité napětí vodiče proti zemi 600 V AC 600 V AC

Jmenovité napětí vodič/vodič 1000 V AC 1000 V AC

Maximální napětí vodiče proti zemi 660 V AC 660 V AC

Maximální napětí vodič/vodič 1100 V AC 1100 V AC

Maximální napětí vodiče proti zemi 1000 V DC 1000 V DC

Maximální napětí vodič/vodič 1650 V DC 1650 V DC

Zkušební napětí AC 3,5 kV 3,5 kV

Zkušební napětí DC 8,4 kV 8,4 kV

Minimální teplota okolí –40 °C –40 °C

Maximální teplota okolí +85 °C +85 °C

Maximální teplota vodiče +110 °C +110 °C

Minimální poloměr ohybu D < 8 mm 4 x Kabel–Ø

D ≥ 8 mm 6x Kabel–Ø

D < 8 mm 4 x Kabel–Ø

D ≥ 8 mm 6x Kabel–Ø

Zkratová odolnost do +280 °C +280 °C

 POPIS	 průřez	 barva	d élka	EAN	K  DISPOZICI	STORE	OBJ.   ČÍSLO

 Kabel 4²	 4 mm²	 červená	 100	 9004840624762	 		  PVW11001

 Kabel 4²	 4 mm²	 červená	 500	 9004840624779 	 		  PVW15001

 Kabel 4²	 4 mm²	 modrá	 100	 9004840624786 	 		  PVW11002

 Kabel 4²	 4 mm²	 modrá	 500	 9004840624793 	 		  PVW15002

 Kabel 4²	 4 mm²	 černá	 100	 9004840624809	 		  PVW11003

 Kabel 4²	 4 mm²	 černá	 500	 9004840624809	  		  PVW15003

 Kabel 6²	 6 mm²	 červená	 400	 9004840624823	 		PV   W14001

 Kabel 6²	 6 mm²	 modrá	 400	 9004840624830	 		PV   W14002

 Kabel 6²	 6 mm²	 červená	 400	 9004840624847	 		PV   W14003

/Modrý: skladem v rakouské centrále. Zboží je k dispozici do 5-ti pracovních dnů. Bílý: skladem v pražské centrále. Zboží je zasíláno do 

druhého pracovního dne.     Skladem k vyzvednutí na pobočkách Schrack Česká Republika / Schrack Store

PVW11001	 PVW11002	 PVW11003

Ø
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w Konektory pro fotovoltaiku

		 Propojení od panelů až po střídač

Připojovací krabice panelu

Vodiče

Kabelové spojky

Vestavné konektory

Střídač
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w TECHNICKÁ DATA

Jmenovitý proud 17 A (1,5 mm²)

22 A (2,5 mm²; 14 AWG)

30 A (4 mm², 6 mm²; 12 AWG)

Jmenovité napětí 1000 V (IEC / CEI)

600 V (UL)

Zkušební napětí 6 kV (50 Hz, 1 min.)

Kategorie přepětí./Stupeň znečištění CATIII/2

Odpor spoje 0,5 mΩ

Materiál kontaktů pocínovaná měď

Izolace PC/PA

Systém MC lamely

Způsob montáže Snap-in

Stupeň krytí zapojeno IP 67

Stupeň krytí rozpojeno IP 2X

Třída II

Třída hořlavosti DIN V VDE 0126-3

Teplota okolí -40°C...+90°C (IEC/CEI)

-40°C...+75°C (UL)

Mezní teplota 105°C (IEC/CEI)

 POPIS	  PRŮŘEZ Ø	 MNOŽSTVÍ	EAN -KÓD	K DISPOZICI	STORE	OBJ.   ČÍSLO

 K onektor vidlice	 4 - 6 mm²	 100	 9004840624182	 		  PVA11000

 K onektor zásuvka	 4 - 6 mm²	 100	 9004840624199	 		  PVA12000

 V estavná vidlice	 4 - 6 mm²	 100	 9004840624205	 		  PVA13000

 V estavná zásuvka	 4 - 6 mm²	 100	 	 		PVA    12100

 O dbočovací vidlice	 4 - 6 mm²	 100	 	 		PVA    13000

 O dbočovací zásuvka	 4 - 6 mm²	 100	 	 		PVA    13100

 K rytka 	 --	 100	 	 		PVA    14000

 K rytka	 --	 100	 	 		PVA    14100

 K rimpovací kleště	 4 - 6 mm²	 --	 	 		CSSOLMC    4KL

/Modrý: skladem v rakouské centrále. Zboží je k dispozici do 5-ti pracovních dnů. Bílý: skladem v pražské centrále. Zboží je zasíláno do 

druhého pracovního dne.     Skladem k vyzvednutí na pobočkách Schrack Česká Republika / Schrack Store

Krimpovací kleště pro kontakty 

MC4 

Určeny pro krimplování vodičů  

o průřezu 2,5 – 4 – 6 mm² 

PVA15000
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w Vliv větru

Vítr způsobuje na překážkách obecně přetlak a podtlak. Na návětrné straně vzniká tlaková síla, na závětrné 

straně podtlaková síla a to hlavně na hranách a rozích zařízení. Tlaková a podtlaková síla působí na 

fotovoltaickém zařízení současně. Tyto síly jsou závislé na tvaru a náklonu panelů.

w Vliv sněhové pokrývky

Zatížení od sněhové pokrývky a větru jsou závislá na umístění zařízení v různých oblastech. Sněhová zátěž je 

rozdělena v České republice do osmi oblastí.
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w doporučené rozestupy podpěr systému Tecto Sun II & Tecto Sun Plus II
 Rozestupy držáků pro lišty na šikmé střeše (m)

Sklon střechy Výška panelu Tlak větru Q Tecto Sun II: Sněhová zátěž SK (kN/m²) Tecto Sun Plus II: Sněhová zátěž SK (kN/m²)

Stupňů m kN/m² 0,65 0,85 1,00 1,75 0,65 0,85 1,00 1,75

do 30°

1,2

0,5 1,53 1,53 1,45 1,18 2,20 2,20 2,20 1,50

0,8 1,53 1,48 1,41 1,16 2,20 2,20 2,20 1,50

0,95 1,53 1,45 1,39 1,15 2,20 2,20 2,20 1,50

1,15 1,53 1,43 1,36 1,13 2,20 2,20 2,20 1,50

1,6

0,5 1,46 1,33 1,26 1,03 2,20 2,00 1,80 1,15

0,8 1,40 1,29 1,23 1,01 2,20 2,00 1,80 1,15

0,95 1,38 1,28 1,21 1,00 2,20 2,00 1,80 1,15

1,15 1,35 1,25 1,19 0,99 2,20 2,06 1,80 1,15

1,8

0,5 1,37 1,26 1,19 0,97 2,20 1,85 1,60 1,00

0,8 1,33 1,23 1,16 0,95 2,18 1,85 1,60 1,00

0,95 1,30 1,20 1,14 0,94 2,14 1,85 1,60 1,00

1,15 1,27 1,18 1,13 0,93 1,90 1,75 1,60 1,00

1,9

0,5 1,34 1,23 1,16 0,94 2,15 1,75 1,55 0,95

0,8 1,29 1,20 1,13 0,93 2,12 1,75 1,55 0,95

0,95 1,26 1,17 1,11 0,92 2,00 1,75 1,55 0,95

1,15 1,24 1,15 1,09 0,91 1,80 1,65 1,55 0,95

do 40°

1,2

0,5 1,53 1,53 1,53 1,43 2,10 2,10 2,10 1,80

0,8 1,53 1,53 1,53 1,39 2,10 2,10 2,10 1,80

0,95 1,53 1,53 1,53 1,37 2,10 2,10 2,10 1,80

1,15 1,53 1,53 1,53 1,35 2,10 2,10 2,10 1,80

1,6

0,5 1,53 1,53 1,49 1,25 2,10 2,10 2,10 1,35

0,8 1,53 1,50 1,43 1,21 2,10 2,10 2,10 1,35

0,95 1,50 1,46 1,41 1,20 2,10 2,10 2,10 1,35

1,15 1,42 1,39 1,38 1,18 1,75 1,75 2,10 1,35

1,8

0,5 1,53 1,46 1,41 1,18 2,10 2,00 1,85 1,25

0,8 1,48 1,41 1,36 1,15 2,10 2,00 1,85 1,25

0,95 1,42 1,38 1,33 1,14 1,90 1,90 1,85 1,25

1,15 1,34 1,31 1,30 1,12 1,60 1,60 1,85 1,25

1,9

0,5 1,52 1,43 1,37 1,14 2,10 1,95 1,75 1,15

0,8 1,44 1,37 1,32 1,11 2,10 1,95 1,75 1,15

0,95 1,37 1,33 1,29 1,09 1,75 1,70 1,75 1,15

1,15 1,30 1,27 1,26 1,08 1,50 1,45 1,75 1,15

do 50°

1,2

0,5 1,53 1,53 1,53 1,53 2,00 2,00 2,00 2,00

0,8 1,53 1,53 1,53 1,53 2,00 2,00 2,00 2,00

0,95 1,53 1,53 1,53 1,53 2,00 2,00 2,00 2,00

1,15 1,53 1,53 1,53 1,53 2,00 2,00 2,00 2,00

1,6

0,5 1,53 1,53 1,53 1,53 2,00 2,00 2,00 2,00

0,8 1,53 1,53 1,53 1,53 2,00 2,00 2,00 2,00

0,95 1,53 1,53 1,53 1,48 2,00 2,00 2,00 2,00

1,15 1,50 1,49 1,47 1,41 2,00 2,00 2,00 2,00

1,8

0,5 1,53 1,53 1,53 1,52 2,00 2,00 2,00 1,80

0,8 1,53 1,53 1,53 1,46 2,00 2,00 2,00 1,80

0,95 1,50 1,48 1,46 1,40 2,00 2,00 2,00 1,80

1,15 1,41 1,39 1,38 1,33 1,80 1,80 1,80 1,80

1,9

0,5 1,53 1,53 1,53 1,50 2,00 2,00 2,00 1,65

0,8 1,53 1,51 1,50 1,42 2,00 2,00 2,00 1,65

0,95 1,46 1,43 1,42 1,36 2,00 2,00 2,00 1,65

1,15 1,38 1,36 1,35 1,30 1,70 1,70 1,70 1,65
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w POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE PCF 10 PV

   

w TECHNICKÁ DATA

• Jmenovité napětí	 1000 V DC

• Jmenovitý proud max.	 20 A

• Připojovací průřez – laněný/pevný vodič	 0,5 mm2-10 mm2 / AWG 10-20

• Šířka pouzdra – 1 / 2 TE	 17,5 mm / 35 mm

• Montáž	 na DIN lištu (EN 50022)

• Kategorie užit	 DC-20B

• Pro pojistky typu	 velikost 10 x 38

• Ztrátový výkon pojistky max.	 3 W

• Odpovídá standardu	 IEC 60947-1, IEC 60947-3

w VÁLCOVÉ POJISTKY 10 x 38, CHARTERISTIKA gR

• Optimální ochrana fotovoltaických zařízení

• Nízké hodnoty I2t a omezených proudů

• Malé rozměry a nízké ztráty

w TECHNICKÁ DATA

• Jmenovité napětí max. 1000 V DC

• Jmenovitá vypínací schopnost 30 kA

• Časová konstanta (L/R) 2 ms

• Charakteristika gR (jištění polovodičů před přetížením a zkratem)

• Odpovídá standardu IEC 60269-2

 POPIS 							OBJE       DNACÍ ČÍSLO

 Pojistkový odpojovač pcf 10 pv / 1f					IS    506121

 Pojistkový odpojovač PCF 10 PV / 2f					IS    506122

 POPIS 							OBJE       DNACÍ ČÍSLO

 Pojistka válcová 10 x 38, 4A, gR, 900 V DC					ISV     10904

 Pojistka válcová 10 x 38, 6A, gR, 900 V DC					ISV     10906

 Pojistka válcová 10 x 38, 8A, gR, 900 V DC					ISV     10908

 Pojistka válcová 10 x 38, 10A, gR, 900 V DC					ISV     10910

 Pojistka válcová 10 x 38, 12A, gR, 900 V DC					ISV     10912

 Pojistka válcová 10 x 38, 16A, gR, 900 V DC					ISV     10916

 Pojistka válcová 10 x 38, 20A, gR, 900 V DC					ISV     10920
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w jističe pro stejnosměrné aplikace do 500 V DC

   

Příklad zapojení při 250 V, 1pólové	 Příklad zapojení při 500 V, 2pólové

w jednopólové, charkteristika C

w d voupólové, charkteristika C

 jmenovitý proud 	 rozměry	 balení	 typ		  hmotnost		OBJ.  ČÍSLO

 2A	 17,5 x 80 x 75,1	 1	C 2/1-DC		  0,12		BM  015102

 6A	 17,5 x 80 x 75,1	 1	C 6/1-DC		  0,12		BM  015106

 10A	 17,5 x 80 x 75,1	 1	C 10/1-DC		  0,12		BM  015110

 13A	 17,5 x 80 x 75,1	 1	C 13/1-DC		  0,12		BM  015113

 16A	 17,5 x 80 x 75,1	 1	C 16/1-DC		  0,12		BM  015116

 20A	 17,5 x 80 x 75,1	 1	C 20/1-DC		  0,12		BM  015120

 25A	 17,5 x 80 x 75,1	 1	C 25/1-DC		  0,12		BM  015125

 32A	 17,5 x 80 x 75,1	 1	C 32/1-DC		  0,12		BM  015132

 40A	 17,5 x 80 x 75,1	 1	C 40/1-DC		  0,12		BM  015140

 50A	 17,5 x 80 x 75,1	 1	C 50/1-DC		  0,12		BM  015150

 jmenovitý proud 	 rozměry	 balení	 typ		  hmotnost		OBJ.  ČÍSLO

 2A	 35 x 80 x 75,1	 1	C 2/2-DC		  0,24		BM  015202

 6A	 35 x 80 x 75,1	 1	C 6/2-DC		  0,24		BM  015206

 10A	 35 x 80 x 75,1	 1	C 10/2-DC		  0,24		BM  015210

 13A	 35 x 80 x 75,1	 1	C 13/2-DC		  0,24		BM  015213

 16A	 35 x 80 x 75,1	 1	C 16/2-DC		  0,24		BM  015216

 20A	 35 x 80 x 75,1	 1	C 20/2-DC		  0,24		BM  015220

 25A	 35 x 80 x 75,1	 1	C 25/2-DC		  0,24		BM  015225

 32A	 35 x 80 x 75,1	 1	C 32/2-DC		  0,24		BM  015232

 40A	 35 x 80 x 75,1	 1	C 40/2-DC		  0,24		BM  015240

 50A	 35 x 80 x 75,1	 1	C 50/2-DC		  0,24		BM  015250

2

1

+

-

2      4

1      3

+ -

+-

+250V  / L+ 0V  / L-

0V  / L- +250V  / L+

+500V  / L+ 0V  / L-

0V  / L- +500V  / L+



38 

fotovoltaické systémy

w MONITOROVACÍ RELÉ ASYMETRIE A NAPĚTÍ

   

w TECHNICKÁ DATA
• Jmenovité napětí napájecí/hlídací	 3x400 VAC / 230 V 50 Hz
• Způsob hlídání napětí	 okénkový komparátor
• Rozsah hlídaných napětí (min./max.)	 180-220 VAC / 225-265 VAC
• Hystereze napětí	 5 % (pevně nastavená)
• Asymetrie	 5 – 20 % nebo vypnuto
• Časové zpoždění	 1 – 10 s nebo vypnuto
• Šíka pouzdra – 1TE	 17,5 mm
• Výstupní relé	 1P/8 A

w MONITOROVACÍ FREKVENČNÍ RELÉ

   

w TECHNICKÁ DATA
• Jmenovité napětí napájecí	 230 V 50 Hz
• Rozsah hlídaného kmitočtu	 +/- 2 Hz (0 = vypnuto)
• Hystereze napětí	 0,2 Hz (pevně nastavená)
• Měřící cyklus	 200 ms
• Časové zpoždění přepnutí relé	 0,1 – 10 s
• Časové zpoždění zpětného přepnutí	 0,1 – 10 s
• Šíka pouzdra – 1TE	 17,5 mm
• Výstupní relé	 1P/8 A

 POPIS 							OBJE       DNACÍ ČÍSLO

 Napěťové a asymetrické hlídací relé					CSMR     G3P

 POPIS 							OBJE       DNACÍ ČÍSLO

 Frekvenční hlídací relé							CSMRF       1P
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w Formulář poptávky

Jméno/Firma:............................................................ Telefon:...........................................................

Provozovatel:............................................................ Fax:.................................................................

Ulice/Číslo:................................................................ e-mail:............................................................

PSČ/Město:............................................................... Zákaznické číslo:.............................................

w montáž

 Na střeše	  Na fasádě

 Plochá střecha	  Nová stavba

 Volná plocha	  Stávající stavba

 Vestavěná do střechy 

Plocha střechy:	 ............m2

Využitelný rozměr střechy:	.............šířka ..........výška	

Sklon střechy:	 ............stupňů

Odklon od orientace na jih:.......................... stupňů

Rozestup krokví:	 ............m

Rozestup latí:	 ............cm

Zateplená střecha:	  ano	  ne

	  tašky	  vlnitý eternit

	  plech	  bonské šindele

	  břidlice	  tašky Bobrovky

	 Jiná: ..........................................

w TECHNICKÁ DATA

Umístění střídače:	  garáž	  sklep	  technická místnost

	  Jiné: .......................................................................

	 Vzdálenost panelů od střídače: ............................... m

Vodiče:	  na omítce	  pod omítkou

Vzdálenost střídače od elektroměrového rozváděče:........................................... m

	  na omítce	  pod omítkou

Distributor energie:	 ...............................  Vaše současná spotřeba:.............. kWh/rok

Požadovaný přínos energie:........................... kWh/rok, nebo výkon zařízení....... kWp

Instalovaný hromosvod	  ano	  ne

w poznámky

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

Datum, podpis zákazníka..........................................

Východ

Jih

Západ
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WWW.SCHRACK.CZ

CENTRÁLA
SCHRACK TECHNIK SPOL. S R. O.
Dolnoměcholupská 2
CZ-100 00 Praha 10 – Hostivař
TEL  +420 281 008 231-3
FAX  +420 281 008 462
E-MAIL  praha@schrack.cz
www.schrack.cz

CENTRÁLA RAKOUSKO
SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13
1230 Wien
TEL  +43(0)1/866 85-0
FAX  +43(0)1/866 85-1560
E-MAIL  info@schrack.com
www.schrack.com

STRUKTURA SPOLEČNOSTI

SCHRACK TECHNIK SPOL. S R. O.
PRAHA
Dolnoměcholupská 2

100 00 PRAHA 10 - Hostivař

TEL 281 008 231-233

FAX 281 008 462

E-MAIL praha@schrack.cz

PRODEJNÍ STŘEDISKO
HRADEC KRÁLOVÉ
Vlčkovická 224, Plačice

500 04 Hradec Králové

TEL 495 533 773, 495 533 966

FAX 495 534 219

E-MAIL hk@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Čechova 52

370 01 České Budějovice

TEL/FAX 387 312 474

E-MAIL c.budejovice@schrack.cz

PRODEJNÍ STŘEDISKO
BRNO
Tuřanka 115

627 00 Brno

TEL 532 123 291, 532 123 293–4

FAX 532 123 292

E-MAIL brno@schrack.cz

PRODEJNÍ STŘEDISKO
ZLÍN
Kvítková 3687

760 01 Zlín

TEL 577 219 721

FAX 577 219 722

E-MAIL zlin@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ
PLZEŇ
Vejprnická 53

318 02 Plzeň

TEL/FAX 377 381 243

E-MAIL plzen@schrack.cz

PRODEJNÍ STŘEDISKO
OSTRAVA
Rajnochova 75

718 00 Ostrava

TEL 596 237 245, 596 237 097

FAX 596 237 240

E-MAIL ostrava@schrack.cz

TECHNICKÁ KANCELÁŘ
LIBEREC
Zeyerova 560/25

460 01 Liberec

TEL 485 148 101

FAX 485 148 102

E-MAIL liberec@schrack.cz

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ 
TEPLICE
U Nádraží 895

415 01 Teplice

TEL/FAX 417 531 019

E-MAIL teplice@schrack.cz

POBOČKY V ČESKÉ REPUBLICE

BELGIE
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14

BE-9051 St-Denijs-Westrem

TEL  +32 9/384 79 92

FAX  +32 9/384 87 69

E-MAIL  info@schrack.be

POLSKO
SCHRACK TECHNIK
POLSKA SP.Z.O.O.
ul. Staniewicka 5

PL-03-236 Warszawa

TEL  +48 22/205 31 00

FAX  +48 22/205 31 11

E-MAIL  se@schrack.pl

SLOVINSKO
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175

SLO-2380 Slovenj Gradec

TEL  +38 6/2 883 92 00

FAX  +38 6/2 884 34 71

E-MAIL  schrack.sg@schrack.si

CHORVATSKO
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17

HR-10000 Zagreb

TEL  +385 1/605 55 00

FAX  +385 1/605 55 66

E-MAIL  schrack@schrack.hr

RUMUNSKO
SCHRACK TECHNIK SRL
Str. Simion Barnutiu nr. 15

RO-410 204 Oradea

TEL  +40 259/435 887

FAX  +40 259/412 892

E-MAIL  schrack@schrack.ro

SRBSKO
SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Kumodraska 260

YU-11000 Beograd

TEL  +38 1/11 309 2600

FAX  +38 1/11 309 2620

E-MAIL  office@schrack.co.yu

MAĎARSKO
SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5

H-1172 Budapest

TEL  +36 1/253 14 01

FAX  +36 1/253 02 91

E-MAIL  schrack@schrack.hu

SLOVENSKO
SCHRACK TECHNIK SPOL. S R.O.
Langsfeldova 2

SK-03601 Martin

TEL  +42 1/43 40 11 811

FAX  +42 1/43 40 11 898

E-MAIL  martin@schrack.sk

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

KOMPETENCE ZAVAZUJE.
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