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IMPULZNÍ RELÉ PRO ŘADOVOU ZÁSTAVBU

/ IMPULZNÍ RELÉ SÉRIE LQ61

35 25,7
44

605,5

4590

17,5

90

1TE 2TE

LQ611230 LQ622D24

/ TECHNICKÁ DATA
Ovládací cívka:

• Jmenovité napětí Us 8, 12, 24, 48, 230 V AC/50 Hz

8, 12, 24, 110 V DC

• Pracovní rozsah 0,9 – 1,1 x Us

• Příkon cívky 12 VA/7 W typ.

• Minimální doba ovládacího impulsu > 200 ms

• Maximální doba ovládacího impulsu 1TE: 1 hod., s distančním dílem neomezená

2TE: max. 1 hod s distančním dílem

Výstupní obvod:

• Jmenovité provozní napětí 1pól 250 V AC

• Jmenovité provozní napětí 4pól 240/415 V AC

• Minimální provozní napětí Umin 24 V AC/DC (Us 8-110 V)

• Jmenovitý stejnosměrný proud DC 24 V: Ie = 16 A

48 V: Ie = 12,5 A

230 V: Ie = 1 A

• Jmenovitý pracovní proud Ie 16 A AC

• Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10 kA (s pojistkou 20 A gL/gG)

• Životnost elektrická 40 x 102 spínacích cyklů

• Životnost mechanická 1 x 106 spínacích cyklů

• Průřez připojovacích vodičů 0,5 – 10 mm2 plný a slaněný

0,5 – 6 mm2 lankový s dutinkou

• Teplotní rozsah –25° C až +45° C

/ VŠEOBECNÁ DATA
• Provedení odpovídá ČSN EN 60 969-2-2

• 1 až 4pólové provedení

• Třmenové svorky nahoře a dole

• Montážní poloha libovolná

• Stupeň krytí IP20

• Kontakty neobsahují kadmium

/ ZAPOJENÍ

/ KONFIGURACE KONTAKTŮ

LQ611xxx LQ612xxx

/ ROZMĚRY

LQ617xxx LQ622xxx

LQ618xxx
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IMPULZNÍ RELÉ PRO ŘADOVOU ZÁSTAVBU

/ ZAPOJENÍ

/ IMPULZNÍ RELÉ SÉRIE LQ61

POPIS ŠÍŘE/TE JMENOVITÉ NAPĚTÍ BALENÍ OBJEDNACÍ ČÍSLO

Impulzní relé, 1Z 1 8 V AC 1 LQ611008

Impulzní relé, 1Z 1 12 V AC 1 LQ611012

Impulzní relé, 1Z 1 24 V AC/12 V DC 1 LQ611024

Impulzní relé, 1Z 1 48 V AC/24 V DC 1 LQ611048

Impulzní relé, 1Z 1 230 V AC 1 LQ611230

Impulzní relé, 2Z 1 24 V AC/12 V DC 1 LQ612024

Impulzní relé, 2Z 1 48 V AC/24 V DC 1 LQ612048

Impulzní relé, 2Z 1 230 V AC 1 LQ612230

Impulzní relé, 1P 1 230 V AC 1 LQ617230

Impulzní relé, 2P 2 230 V AC 1 LQ618230

Impulzní relé s LED, 2Z 1 230 V AC 1 LQ622230

Kompenzační modul 1 230 V AC 1 LQ690001

Kompenzační modul Impulzní relé

1TE 2TE

0 8 15

1 23 22

2 46 43

Max. počet paralelně prosvětlených tlačítek (doutnavka 230 V, 0,8 mA)

/ IMPULZNÍ RELÉ A KOMPENZAČNÍ MODUL
Počet kompenzačních modulů je závislý od počtu paralelně zapojených tlačítek, která jsou vybavena doutnavkou. Tyto dout-

navky vytvářejí trvale procházející proud, který může nepříznivě ovlivnit správnou funkci impulsního relé. Při větším počtu dout-

navek nemusí dojít k odpadnutí relé. Kompenzační modul odvádí nežádoucí proud doutnavek mimo cívku relé.

/ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kompenzační modul

/ IMPULZNÍ RELÉ STELLA

LQ540000

/ VŠEOBECNÁ DATA
• Funkce úspora energie

• Časový rozsah 0,5 až 30 minut

• Vysoká spínací schopnost, špičkový proud 80 A

• Spínaný výkon 16 A/250 V AC

• Možnost 3-/4- vodičového připojení

• Doutnavková zátěž až do 100 mA

• Šíře zástavby 17,5 mm

POPIS ŠÍŘE/TE BALENÍ OBJEDNACÍ ČÍSLO

Impulzní relé, 0,5-30 minut, 10 A/250 V AC 1 1 LQ540000

/ FUNKCE
Elektronické impulzní relé - časový rozsah 0,5 až 30 minut s funkcí úspora energie. Řídící obvod umožňuje připojení tlačítek

s doutnavkami až do celkové hodnoty proudu 100 mA a volbu 3- nebo 4- vodičového připojení. Pokud není světlo v nastave-

ném časovém intervalu vypnuto, dojde pomocí funkce úspora energie k jeho automatikému vypnutí.



4

IMPULZNÍ RELÉ PRO ŘADOVOU ZÁSTAVBU

/ IMPULZNÍ RELÉ PRO CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ SÉRIE LQ66

LQ661230

/ VŠEOBECNÁ DATA
• Provedení odpovídá ČSN EN 60 969-2-2

• 1 až 3pólové provedení

• Třmenové svorky nahoře a dole

• Montážní poloha libovolná

• Speciální rychloupínací systém pro montáž na DIN lištu

• Stupeň krytí IP20

• Kontakty neobsahují kadmium

/ TECHNICKÁ DATA
Ovládací cívka:
• Jmenovité napětí Us 24,110, 230 V AC
• Jmenovitá frekvence 50 Hz / 24 V; 50 – 400 Hz / 240 V
• Pracovní rozsah 0,9 – 1,1 x Us

• Příkon ovládací cívky 12 VA / typ. 7 VA
• Minimální doba ovládacího impulsu > 200 ms
• Maximální doba ovládacího impulsu 1TE: 1 hod., s distančním dílem neomezená,

2TE: max. 1 hod s distančním dílem
Výstupní obvod:
• Jmenovité provozní napětí 1pól 250 V AC
• Jmenovité provozní napětí 3pól 240/415 V AC
• Minimální provozní napětí Umin 24 V AC/DC (Us 8–110 V)
• Jmenovitý pracovní proud Ie 16 A AC
• Jmenovitý stejnosměrný proud DC Ie = 16 A při 24 V, 12,5 A při 48 V, 1 A při 230 V
• Jmenovitý podmíněný zkratový proud 10 kA (s pojistkou 20 A gL/gG)
• Životnost elektrická 40 x 102 spínacích cyklů
• Životnost mechanická 1 x 106 spínacích cyklů
• Průřez připojovacích vodičů 0,5 – 10 mm2 plný a slaněný

0,5 – 6 mm2 lankový s dutinkou
• Teplotní rozsah –25° C až +45° C

35 25,7
44

605,5

4590

17,5

90

1TE 2TE

/ KONFIGURACE KONTAKTŮ

/ ROZMĚRY

/ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kompenzační modul

Modul centrálního ovládání

LQ661xxx LQ669xxx LQ665xxx LQ663xxx

Kompenzační modul Impulzní relé

1TE 2TE

0 15 3

1 18 6

2 35 12

Max. počet paralelně prosvětlených tlačítek (doutnavka 230 V, 0,8 mA)
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IMPULZNÍ RELÉ PRO ŘADOVOU ZÁSTAVBU

/ IMPULZNÍ RELÉ PRO CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ SÉRIE LQ66

POPIS ŠÍŘE/TE JMENOVITÉ NAPĚTÍ BALENÍ OBJEDNACÍ ČÍSLO

Centrální impulzní relé, 1Z 1 230 V AC 1 LQ661230

Centrální impulzní relé, 3Z 2 230 V AC 1 LQ663230

Centrální impulzní relé, 2Z+1R 2 230 V AC 1 LQ665230

Centrální impulzní relé, 1Z+1P 2 230 V AC 1 LQ669230

Modul centrálního ovládání 1 230 V AC 1 LQ690000

Kompenzační modul 1 230 V AC 1 LQ690001

/ ZAPOJENÍ

místní ovládání - místnost
skupinové ovládání - chodba
centrální ovládání - budova

/ MODUL CENTRÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ
Moduly centrálního ovládání LQ690000 jsou osazeny diodami, které zabraňují vzájemnému ovlivňování skupin (podlaží).

LQ690000

LQ690000

/ IMPULZNÍ RELÉ MONTÁŽ - INSTALAČNÍ KRABICE / DIN LIŠTA - 10 A/250 V AC

LQ203230

26,5

46,5 61

28,2

A1 A2

1 2 8 6 4 2

47

3458

5 A1 A2 1

POPIS ROZMĚRY JMENOVITÉ NAPĚTÍ HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

Impulzní relé, 1Z 26,5x61x28,2 24 V AC/14 V DC 0,052 LQ203024

Impulzní relé, 1Z 26,5x61x28,2 24 V DC 0,052 LQ213024

Impulzní relé, 1Z 26,5x61x28,2 48 V AC/28 V DC 0,052 LQ203048

Impulzní relé, 1Z 26,5x61x28,2 230 V AC/127 V DC 0,052 LQ203230

Adaptér na DIN lištu 9x50x5 0,001 LQ300008

Impulzní relé, 2P 47x58x34 24 V AC/12 V DC 0,090 LQ207024

Impulzní relé, 2P 47x58x34 220 V AC/110 V DC 0,090 LQ207220

Adaptér na DIN lištu - potřeba 2 kusy 5x40x30 0,002 LQ300007

LQ203 LQ207
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INSTALAČNÍ RELÉ PRO ŘADOVOU ZÁSTAVBU

KATEGORIE UŽITÍ SPÍNANÝ VÝKON

AC-1

Jmenovité pracovní napětí Ue 240 / 415 V AC

Jmenovitý pracovní proud Ie 16 A AC

Jmenovitý pracovní výkon při AC-1 3200 W (cos n= 0,8), 4000 VA

AC-3

Jmenovité pracovní napětí Ue 240 / 415 V AC

Jmenovitý pracovní proud Ie 6,4 A AC

Jmenovitý pracovní výkon při AC-3 720 W (cos n= 0,45), 1600 VA

AC-5a

Jmenovité pracovní napětí Ue 240 / 415 V AC

Jmenovitý pracovní proud Ie 8 A AC

Jmenovitý pracovní výkon při AC-5a 900 W (cos n= 0,45), 2000 VA

AC-5b

Jmenovité pracovní napětí Ue 240 / 415 V AC

Jmenovitý pracovní proud Ie 7 A AC

Jmenovitý pracovní výkon při AC-5b 1620 W

AC-7a

Jmenovité pracovní napětí Ue 240 / 415 V AC

Jmenovitý pracovní proud Ie 16 A AC

Jmenovitý pracovní výkon při AC-7a 3200 W (cos n= 0,8), 4000 VA

AC-7b

Jmenovité pracovní napětí Ue 240/415 V AC

Jmenovitý pracovní proud Ie 8 A AC

Jmenovitý pracovní výkon při AC-7b 900 W (cos n= 0,8), 2000 VA

Uvedená spínací schopnost platí pro jednu proudovou dráhu

/ IMPULZNÍ RELÉ SÉRIE LQ6

/ SPÍNACÍ SCHOPNOST

LQ611230 LQ622D24 LQ661230

KATEGORIE UŽITÍ

AC-1 ODPOROVÁ ZÁTĚŽ

AC-3 INDUKTIVNÍ ZÁTĚŽ – MOTORY S KOTVOU NAKRÁTKO

AC-5a SPÍNÁNÍ VÝBOJEK, ZÁŘIVEK

AC-5b SPÍNÁNÍ ŽÁROVEK

AC-7a SPÍNÁNÍ MÍRNÉ INDUKTIVNÍ ZÁTĚŽE U DOMÁCÍCH PŘÍSTROJŮ

AC-7b MOTORY PRO DOMÁCÍ PŘÍSTROJE
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INSTALAČNÍ RELÉ PRO ŘADOVOU ZÁSTAVBU

POPIS ŠÍŘE/TE BALENÍ HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

Instalační relé 1P 24 - 240 V AC/DC, 8 A 1 1 0,01 BZ651000

Instalační relé 2P 24 - 240 V AC/DC, 8 A 1 1 0,01 BZ652000

17,5mm
60mm

87
m

m

44mm 5mm

45
m

m

A1

15

A2 16 18

A1
R

15 

16 18 

U ~
(+)

(-)

A2

/ TECHNICKÁ DATA
• Spínaný výkon 2000 VA / AC1

• Spínané napětí 250 V AC1

• Jmenovitý proud 8 A AC1

• Napájecí napětí 24 - 240 V AC / DC

• Svorky A1 (+) - A2

• Tolerance -15% až +10%

• Jmenovitá spotřeba 4 VA (1,5 W)

• Jmenovitá frekvence AC 48 až 63 Hz

• Zatížitelnost 100%

• Doba zotavení 100 ms

• Činitel zvlnění při DC 10%

• Návratové napětí >30% min. napájecího napětí

• Kategorie přepětí III (odpovídá ČSN EN 60664-1)

• Jmenovité rázové napětí 4 kW

• Provozní teplota –25 °C až + 70 °C

• Připojovací svorky 2,5 mm2

BZ651000

/ VŠEOBECNÁ DATA
• 1 nebo 2 přepínací kontakty

• Ukazatel stavu žlutá LED

• Tichý provoz

/ ROZMĚRY A ZAPOJENÍ

/ INSTALAČNÍ RELÉ

35mm
44mm

60mm

5mm

87
m

m

45
m

m A1

11

A2 12 14

A1
R

12

U ~
(+)

(-)

21

22 24

R

22 24 

2111

A2
14

/ BZ652000

/ BZ651000
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STYKAČE PRO ŘADOVOU ZÁSTAVBU

/ VŠEOBECNÁ DATA
• Provedení odpovídá ČSN EN 60 947-4-1

• Stupeň krytí IP20

• Speciální rychloupínací systém pro montáž na DIN lištu

• Šíře pouzdra 1 až 3 TE

• Tichý provoz

/ INSTALAČNÍ STYKAČE

1 3

2 4

A 1

A 2

1 R3

2 R4

A 1

A 2

R1 R3

R2 R4

A 1

A 2

1

2

A 1

A 2

R.. - 20

R.. - 11

R.. - 02

R.. - 10

29

10

85 45

43,5
60

5

17,7

BZ326437

60 5
8,75

87
,5

45

43,5

R.. - 40

R.. - 31

R.. - 13

R.. - 22

R.. - 04

/ TECHNICKÁ DATA
Typ R20-.. R25-.. R40-.. R63-.. RH11

Jmenovitý proud Ie 20 A 25 A 40 A 63 A 10 A

Kategorie užití AC1/230 V 4,6 kW 5,7 kW 9 kW 14,3 kW

Kategorie užití AC1/400 V 17 kW 27,5 kW 43 kW

Připojovací svorky kontakty:

Pevný vodič 1x1,5-10 mm2 1x1,5-10 mm2 1x2,5-25 mm2 1x2,5-25 mm2 1x0,5-2,5 mm2

Slaněný vodič 1x1,5-6 mm2 1x1,5-6 mm2 1x2,5-16 mm2 1x2,5-16 mm2 1x0,5-2,5 mm2

Slaněný vodič s dutinkou 1x1,5-6 mm2 1x1,5-6 mm2 1x2,5-16 mm2 1x2,5-16 mm2 1x0,5-1,5 mm2

Připojovací svorky cívka:

Pevný vodič 1x0,75-2,5 mm2 1x0,75-2,5 mm2 1x0,75-2,5 mm2 1x0,75-2,5 mm2

Slaněný vodič 1x0,5-2,5 mm2 1x0,5-2,5 mm2 1x0,5-2,5 mm2 1x0,5-2,5 mm2

Slaněný vodič s dutinkou 1x0,5-1,5 mm2 1x0,5-1,5 mm2 1x0,5-1,5 mm2 1x0,5-1,5 mm2

Spotřeba cívky: sepnutí 10-13 VA 14-18 VA 33-44 VA 33-45 VA

přidržení 3,6-3,8 VA 4,4-8,4 VA 7 VA 7 VA

0,8-1,6 W 1,5-2,4 W 2,6-3 W 2,6-3 W

Ztrátový výkon/pól při Ie 2 W 2 W 3 W 7 W 0,5 W

BZ326442

52,5 2
12

60
43,5

85 45

5
1216

60
43,5

45

29

5
35

85

10

/ ROZMĚRY A ZAPOJENÍ

Pomocný kontakt
RH11

R20-..

R25-.. R40-.., R63-..
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STYKAČE PRO ŘADOVOU ZÁSTAVBU

POPIS ŠÍŘE/TE BALENÍ TYP HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

20 A, 1Z/230 V 1 1 R20-10 230 0,13 BZ326471

20 A, 2Z/24 V 1 1 R20-02 24 0,13 BZ326453

20 A, 2Z/230 V 1 1 R20-20 230 0,13 BZ326437

20 A, 1Z,1R/24 V 1 1 R20-11 24 0,13 BZ326421

20 A, 1Z,1R/230 V 1 1 R20-11 230 0,13 BZ326438

20 A, 2R/230 V 1 1 R20-02 230 0,13 BZ326439

25 A, 4Z/24 V 2 1 R25-40 24 0,24 BZ326460

25 A, 4Z/230 V 2 1 R25-40 230 0,24 BZ326461

25 A, 3Z, 1R/24 V 2 1 R25-31 24 0,24 BZ326462

25 A, 3Z, 1R/230 V 2 1 R25-31 230 0,24 BZ326463

25 A, 1Z, 3R/24 V 2 1 R25-13 24 0,24 BZ326464

25 A, 1Z, 3R/230 V 2 1 R25-13 230 0,24 BZ326465

40 A, 2R, 2Z/230 V 3 1 R40-22 230 0,24 BZ326466

25 A, 4R/230 V 3 1 R25-04 230 0,24 BZ326467

40 A, 3Z/230 V 3 1 R40-30 230 0,36 BZ326468

63 A, 4R/230 V 3 1 R63-04 230 0,36 BZ326469

40 A, 4Z/24 V 3 1 R40-40 24 0,36 BZ326443

40 A, 4Z/230 V 3 1 R40-40 230 0,36 BZ326442

63 A, 4Z/24 V 3 1 R63-40 24 0,36 BZ326445

63 A, 4Z/230 V 3 1 R63-40 230 0,36 BZ326444

63 A, 3Z, 1R/230 V 3 1 R63-31 230 0,36 BZ326452

Pomocný kontakt 10A 0,5 1 RH 11 0,026 BZ326470

/ INSTALAČNÍ STYKAČE

/ INSTALAČNÍ STYKAČE S MECHANICKOU PŘEDVOLBOU

POPIS ŠÍŘE/TE BALENÍ OBJEDNACÍ ČÍSLO

Instalační stykač 20 A / 2Z / 230 V AC 1 12 BZ972230

Instalační stykač 20 A / 4Z / 230 V AC 2 6 BZ974230

BZ972230

/ TECHNICKÁ DATA
• Jmenovitý proud 20 A/250 V AC

• Jmenovité napětí 250 V AC, 240/415 V AC

• Ukazatel stavu mechanický

• Splňuje ČSN EN 60 947

/ POUŽITÍ
Spínaní bojlerů, elektrického topení

a všech spotřebičů, které jsou ovládány

více spínacími tarify

/ FUNKCE
• Přístroj je vybaven aretovatelnou ovládací páčkou přepínatelnou do 3 pozic:

• AUT: normální provoz (zapnutí během nízkého tarifu)

• OFF: vypnuto trvale nezávisle na tarifu

• ON: zapnuto a po změně tarifu se ovládací páčka vrátí do polohy AUTO
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SCHODIŠŤOVÉ AUTOMATY

T

T

T

T

T
T FIX ON

max. 50 mA

N

L

L 1
N 2

/ SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT KOMFORT

POPIS ŠÍŘE/TE BALENÍ TYP HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

Schodišťový automat TIMON 1 1 TIMON 0,08 BZ327210-A

Schodišťový automat LUX 610 1 1 LUX 610 0,07 BZ327610

Schodišťový automat LUX 710 2 1 LUX 710 0,1 BZ327700

T

T

T

T
T FIX ON

max. 50 mA

N

L

L 1
N 2

BZ327210-A BZ327610 BZ327700

/ VŠEOBECNÁ DATA
• Automatické rozpoznání 3 nebo 4vodičového připojení

• Max. počet připojených doutnavek:

50 ks (tlačítko x 1 mA) - u BZ327610, BZ327700

100 ks (tlačítko x 1 mA) - u BZ327210-A

• Speciální rychloupínací systém pro montáž na DIN lištu

• Spínaný výkon 16 A/250 V AC

• Přepínač se 2 polohami

FIX ZAP/automaticky podle programu

/ ZAPOJENÍ

/ TECHNICKÁ DATA

TIMON

• Rozsah nastavení 30 s – 30 min

• Funkce úspora energie

LUX 610

• Rozsah nastavení 30 s – 99,5 min

• Přesně na sekundu

• Diagnostické funkce

– ukazatel provozní doby – např.

pro preventivní výměnu žárovek

– ukazatel tlačítko sepnuto

– relé sepnuto

• Varování před vypnutím

• Spínací mód 60 min – při stisku tlačítka > 3 s

LUX 710

• Rozsah nastavení 30 s – 99,5 min

• Přesně na sekundu

• Diagnostické funkce

– ukazatel provozní doby – např.

pro preventivní výměnu žárovek

– ukazatel tlačítko sepnuto

– relé sepnuto

• Varování před vypnutím

• Spínací mód 60 min – při stisku tlačítka > 3 s

• Varování snížením jasu nastavitelné v čase 0 – 30 s

• řídící vstup např. pro hlásič pohybu

3vodičové zapojení 4vodičové zapojení
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SCHODIŠŤOVÉ AUTOMATY

/ SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT VOWA

/ VŠEOBECNÁ DATA
• Automatické rozpoznání 3 nebo 4vodičového připojení

• Základní rozsah nastavení 30 s – 12 min

• Varování před vypnutím

• Možnost prodloužení času až do 60 min přes vstup B1 (impuls < 2 s)

• Max. počet připojených doutnavek 100 ks (tlačítko x 1 mA)

• Úsporná funkce – možnost ukončení časového intervalu přes vstup B1 (impuls > 2 s)

• Špičkový zapínací proud 80 A

• Volitelná funkce impulzní relé

/ FUNKCE BZ327350
P – Impulzní relé bez časové funkce

0 – trvale vypnuto

1 – trvale zapnuto

TW – časová automatika s trojnásobnou indikací uplynutí nastaveného intervalu

/ FUNKCE BZ327360
P – Impulzní relé bez časové funkce

0 – trvale vypnuto

1 – trvale zapnuto

TW – časová automatika s trojnásobnou indikací uplynutí nastaveného času

T – časová automatika bez indikace uplynutí nastaveného času

PN – centrální Impulzní relé s časovou funkcí – možnost ovládání přes přídavný vstup C1 a C2

/ TECHNICKÁ DATA
• Utahovací moment svorek max. 1 Nm

• Průřez svorek 1 x 0,5 až 2,5 mm2

2 x 0,5 až 1,5 mm2

• Napájecí svorky svorky L – N

• Jmenovité napájecí napětí 230 V AC / 50/60 Hz

• Jmenovitá spotřeba 2 VA (1,0 W)

• Doba zapnutí 100%

• Doba zotavení 500 ms

• Kategorie přepětí III

Výstup – kontakt 1Z svorky L – 18

• Jmenovité napětí 250 V AC

• Jmenovitý proud (odstup přístroje < 5 mm) 10 A – trvalý proud

• Jmenovitý proud (odstup přístroje > 5 mm) 16 A – trvalý proud

• Spínaný výkon 16 A/250 V/AC1

• Žárovková zátěž 1000 W/250 V

• Špičkový zapínací proud (20 ms) 80 A

Řídící vstup B1

• Galvanicky spojený Tlačítko B1 – N (3vodičové zapojení)

Tlačítko B1 – L (4vodičové zapojení)

• Doutnavková zátěž max. 100 mA paralelně k tlačítkům

Přídavný řídící vstup BZ327360

• Připojení Svorky C1 (+) – C2

• Řídící napětí 8 – 230 V AC/DC

• Galvanické oddělení ano

• Provozní teplota –25 až +55 °C

POPIS ŠÍŘE/TE BALENÍ TYP HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

Schodišťový automat VOWA 1 1 VOWA 0,1 BZ327350

Schodišťový automat VOWA-PLUS 1 1 VOWA-PLUS 0,1 BZ327360

BZ327350
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SPÍNACÍ HODINY

POPIS ŠÍŘE/TE BALENÍ TYP HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

Digitální spínací hodiny 1kanálové 1 1 DIGI 42 M1 0,1 BZ326440

5,5

17,5
68

44

4590

/ TÝDENNÍ SPÍNACÍ HODINY, 1KANÁLOVÉ

BZ326440

/ VŠEOBECNÁ DATA
• 1 přepínací kontakt

• Prázdninový program

• Generátor náhodných zapnutí

• Záloha chodu 150 hodin

• 42 pamět́ových míst

• Přepínání letního/zimního času

• Stavová signalizace

/ TECHNICKÁ DATA
• Nejkratší spínací krok 1 min.

• Příkon 5 VA

• Spínaný výkon

při ohmické zátěži 16 A/250 V AC

při induktivní zátěži cos ϕ = 0,6 2,5 A/250 V AC

• Žárovková zátěž 1000 W

• Výstup bezpotenciálový

• Přesnost chodu ± 2,5 s / den při +20 °C

• Programovatelné každou minutu

• Ruční ovládání Automatika/trvale ZAP/trvale VYP

/ TÝDENNÍ SPÍNACÍ HODINY SÉRIE TEXPRO

BZ328A71 BZ328382

/ VŠEOBECNÁ DATA
• 1 nebo 2 přepínací kontakty

• 3řádkový displej pro přehledné zobrazení

• Ruční ovládání: Automatika/trvale ZAP/trvale VYP

• Záloha chodu 3 roky - vyměnitelná baterie

• 50 pamět́ových míst

• Přepínání letního/zimního času

• Stavová signalizace

• Pamět’ EEPROM

• Volitelné vytváření týdenních bloků

35 38
5,5 68

4582
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SPÍNACÍ HODINY

POPIS ŠÍŘE/TE BALENÍ TYP HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

Digitální spínací hodiny 1kanálové 2 1 TEXPRO371 0,11 BZ328371

Digitální spínací hodiny 2kanálové 2 1 TEXPRO372 0,14 BZ328372

Digitální spínací hodiny 2kanálové, 2 1 TEXPRO382 0,14 BZ328382
přídavné funkce

Spínací hodiny ASTRO 2 1 TEXPROA71 0,11 BZ328A71

TEXPRO382

• Externí řídící vstup

• Funkce impulzní a cyklická

TEXPROA71

• Možnost stanovení časů východu a západu slunce pomocí údaje zeměpisné šířky a zeměpisné délky

• Možnost posunutí těchto časů

/ ZAPOJENÍ BZ328371 / ZAPOJENÍ BZ328372
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SPÍNACÍ HODINY

/ TECHNICKÁ DATA
• 2 přepínací kontakty

• Roční program

• Záloha chodu 6 roků

• Signalizace stavu

• Minimální spínací interval 1 sec

• Programovatelné každou 1 min

• 400 pamět́ových míst

• Plnoautomatické přepínání

letního/zimního času

• Příkon 5 VA

• Spínaný výkon

při ohmické zátěži 16 A/250 V AC

při induktivní zátěži cos ϕ = 0,6 2,5 A/250 V AC

žárovka 1000 W

• Přesnost chodu ± 1 s/den při +20 °C

• Bezpotenciálový výstup

• Ruční ovládání Automatika/trvale ZAP/trvale VYP

• Programování přes PC pomocí software PC-SET

• Přenos dat přes PC-SET

• Rádiová anténa DCF 77 (jako příslušenství)

/ TECHNICKÁ DATA
• 4 přepínací kontakty

• Roční program

• Záloha chodu 6 roků

• Signalizace stavu

• Minimální spínací interval 1 sec

• Programovatelné každou 1 min

• 400 pamět́ových míst

• Plnoautomatické přepínání

letního/zimního času

• Příkon 5 VA

• Spínaný výkon

při ohmické zátěži 16 A/250 V AC

při induktivní zátěži cos ϕ = 0,6 2,5 A/250 V AC

žárovka 1000 W

• Přesnost chodu ± 1 s/den při +20 °C

• Bezpotenciálový výstup

• Ruční ovládání Automatika/trvale ZAP/trvale VYP

• Programování přes PC pomocí software PC-SET

• Přenos dat přes PC-SET

• Rádiová anténa DCF 77 (jako příslušenství)

/ ROČNÍ SPÍNACÍ HODINY, 2KANÁLOVÉ

/ ROČNÍ SPÍNACÍ HODINY, 4KANÁLOVÉ

107 44
685

82 45

BZ327662

POPIS ROZMĚRY TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Digitální spínací hodiny 2kanálové 107x82x68 V97/2digi150JF BZ327662

POPIS ROZMĚRY TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Digitální spínací hodiny 4kanálové 107x82x68 V97/4digi150JF BZ327664
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SPÍNACÍ HODINY

POPIS TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Zařízení pro přenos programu a software PC SET BZ327900

Rádiová anténa DCF 77 DCF 77 BZ327930

/ TECHNICKÁ DATA - PC SET
• Software pro nastavení spínacích programů

• Grafické zobrazení spínacích programů

• Ruční programovací přístroj pro přenos max. 4 programů, data a času

• Ukládání programů do paměti EEPROM

• Obousměrné sériové rozhraní

• Výběr, vysílání, příjem programů

• Knihovna symbolů pro přiřazování kanálů

• Automatické přiřazování svátků

• Výpočet posunu svátků

• Tisk spínacích programů a grafické zobrazení

• Sunrise Program - výpočet času východu slunce

• Vyměnitelná baterie

• Přenos programů mezi spínacími hodinami pomocí PC SETu

/ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROČNÍ SPÍNACÍ HODINY

BZ327930BZ327900

/ TECHNICKÁ DATA - ANTÉNA DCF 77
• Pro roční spínací hodiny BZ327662 a BZ327664

• Určena pro venkovní použití

• Stupeň krytí IP 54

/ DENNÍ SPÍNACÍ HODINY, 1KANÁLOVÉ

/ TECHNICKÁ DATA
• Minimální spínací čas 15 min

• Programovatelné každých 15 min

• Stavová signalizace

• 1 přepínací kontakt

• Montáž na panel

POPIS ROZMĚRY TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Mechanické spínací hodiny Synchron 72x102,5x52 MIL 72A/1 Stu.ZH BZ326424

Mechanické spínací hodiny Quartz 72x102,5x52 MIL 72/QRTUZH BZ326484

72 52

72
10

2,
5

66 38
BZ326424
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SPÍNACÍ HODINY

/ HODINOVÉ SPÍNACÍ HODINY, 1KANÁLOVÉ

POPIS ROZMĚRY TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Mechanické spínací hodiny, 1h program 54x82x60 V97/S1H1U BZ327231

POPIS ROZMĚRY TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Mechanické spínací hodiny Synchron 17,5x90x68 V86/1 STM 1 BZ326448

Mechanické spínací hodiny Quartz 17,5x90x68 V86/1 QRTM 1 BZ326450

/ TECHNICKÁ DATA
• Minimální spínací čas 75 s

• Programovatelné každých 75 s

• Spínaný výkon

při ohmické zátěži 16 A/250 V AC

při induktivní zátěži cos ϕ = 0,6 4 A/250 V AC

žárovka 1350 W

• 1 přepínací kontakt

• Stupeň krytí IP20

• Přesnost chodu: synchronizace ze sítě

• Ruční ovládání:

Automatika/trvale ZAP/trvale VYP

• Příkon 1 VA

/ TECHNICKÁ DATA
• Minimální spínací čas 30 min

• Programovatelné každých 30 min

• Záloha chodu 150 hodin (BZ326450)

• Příkon 1 VA

• Spínaný výkon

při ohmické zátěži 16 A/250 V AC

při induktivní zátěži cos ϕ = 0,6 4 A/250 V AC

žárovka 1000 W/250 V AC

• 1 zapínací kontakt

• Stupeň krytí IP20

• Přesnost chodu:

synchronizace ze sítě (BZ 326448)

± 2,5 s/den při +20 °C (BZ 326450)

• Ruční ovládání:

Automatika/trvale ZAP

SCHALTBILD

/ DENNÍ SPÍNACÍ HODINY, 1KANÁLOVÉ

17,5 44
685,5

90 45

BZ326448

52,5 38
685,5

82 45

BZ327231
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SPÍNACÍ HODINY

/ DENNÍ SPÍNACÍ HODINY, 1KANÁLOVÉ

/ DENNÍ A TÝDENNÍ SPÍNACÍ HODINY, 1KANÁLOVÉ

52,5 38
685,5

82 45

BZ327031

/ TECHNICKÁ DATA
• Minimální spínací čas 30 min

• Programovatelné každých 30 min

• Záloha chodu 150 hodin

• Příkon 1 VA

• Spínaný výkon

při ohmické zátěži 16 A/250 V AC

při induktivní zátěži cos ϕ = 0,6 4 A/250 V AC

žárovka 1350 W/250 V AC

• 1 přepínací kontakt

• Stupeň krytí IP20

• Přesnost chodu:

synchronizace ze sítě

± 2,5 s /den při +20 °C

• Ruční ovládání: Automatika/trvale ZAP/trvale VYP

/ TECHNICKÁ DATA
• Minimální spínací čas denní program (D) 30 min

týdenní program (T) 3 hod

• Programovatelné každých 30 min pro D

3 hod pro T

• Spínaný výkon

při ohmické zátěži 16 A/250 V AC

při induktivní zátěži cos ϕ = 0,6 4 A/250 V AC

žárovka 1350 W

POPIS ROZMĚRY TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Mechanické spínací hodiny Synchron 52,5x82x68 V97/1 STU BZ327031

Mechanické spínací hodiny Quartz 52,5x82x68 V97/1 QRTU BZ327131

POPIS ROZMĚRY TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Mechanické spínací hodiny Quartz 105x82x68 V86/2 QRTUWU BZ326401

• 2 x 1 přepínací kontakt (D + T)

• Stupeň krytí IP20

• Přesnost chodu ± 2,5 s/den při +20 °C

• Ruční ovládání:

trvale ZAP/trvale VYP/automatika

• Příkon 1 VA

• Záloha chodu 150 hodin

• Bezpotenciálový výstup

BZ326401

DEN TÝDEN
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SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE

POPIS ROZMĚRY TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

čidlo 36x85x32 070200011 BZ326325

Soumrakový spínač 5-500 Lux 17,5x82x68 V97/1 DS2 M1 BZ327711

Soumrakový spínač s hodinami 5-500 Lux 52,5x82x68 V97/1 DSC 20 BZ327731-A

/ SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ S EXTERNÍM ČIDLEM

BZ327731

/ TECHNICKÁ DATA
• čidlo s fotoodporem

• 1 přep./1 zap. kontakt u BZ327731

• Signalizace stavu

• Programovací krok 1 min

• Týdenní spínací hodiny

• Automatické přepínání letního/zimního času

• Spínaný výkon

při ohmické zátěži 16 A/250 V AC

při induktivní zátěži cos ϕ = 0,6 2,5 A/250 V AC

žárovka 1000 W/250 V AC

• 20 pamět́ových míst

• Záloha chodu na 3 roky

/ SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ S INTEGROVANÝM ČIDLEM

POPIS ROZMĚRY TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Soumrakový spínač 118x83x43 LUX 200 BZ327800

/ TECHNICKÁ DATA
• Rozsah 2 - 2000 Lux

• Hystereze 1,3 x z nastavené hodnoty

• Spínaný výkon

při ohmické zátěži 10 A/250 V AC

při induktivní zátěži cos ϕ = 0,6 2 A/250 V AC

žárovka 1200 W

• Zpoždění 20 - 120 s
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MOTOROVÉ SPÍNAČE

BE400301 / BE400206

/ MOTOROVÉ SPÍNAČE MP

/ TECHNICKÁ DATA
• Jmenovité napětí 400V AC, 50 Hz

• Jmenovité izolační napětí 500 V AC

• Jmenovitý pracovní proud max. 40 A, nastavitelný

• Provozní teplota - 5 °C do + 40 °C

• Průřez připojovacího vodiče 1 mm2 až 25 mm2

• Zkratová odolnost bez předjištění IK > 10kA při 400 V AC

• Svorky a příslušenství kompatibilní s jističi série BM (BS), proudovými

chrániči BC (BD), LS-FI, LS-DI

• Ochrana před výpadkem fáze

• Tepelná a magnetická spoušt́

2 4

1 3

60
44

45

11
52,5

80

30,5 4,55,53p

35

2p

2 4 6

1 3 5

/ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pomocný kontakt str. 22, 23

Vypínací cívka str. 25

Podpět́ová cívka str. 26

Krytka IP20 str. 24

Kryt do vlhka str. 29

Be4003s

/ ROZMĚRY A ZAPOJENÍ

2pólové
připojení

3pólové
připojení
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MOTOROVÉ SPÍNAČE

/ MAXIMÁLNÍ PŘEDŘAZENÉ POJISTKY MP

/ ZATÍŽITELNOST MOTOROVÉHO SPÍNAČE MP

TYP ROZSAH JMENOVITÁ ZKRATOVÁ MAX. PŘEDŘAZENÁ MAX. JMEN. VÝKON JMENOVITÝ PROUD
(A) VYPÍN. SCHOPNOST *) POJISTKA *) (A) GL MOTORU (KW) AC3 MOTORU (A)

ICN (KA) KDYž ICC > ICN IN

3 X 230 V 3 X 400 V 3 X 230 V 3 X 400 V 3 X 230 V 3 X 400 V 3 X 230 V 3 X 400 V

MP-0,16 0,10 až 0,16 120 120 – – –

MP-0,25 0,16 až 0,25 120 120 – 0,06 – 0,22

MP-0,40 0,25 až 0,40 120 120 0,06 0,09 0,38 0,33

MP-0,63 0,40 až 0,63 120 120 0,09 0,12 0,55 0,42

MP-1,0 0,63 až 1,0 120 120 0,12 0,25 0,76 0,88

MP-1,6 1,0 až 1,6 120 120 Není nutno 0,25 0,55 1,4 1,5

MP-2,5 1,6 až 2,5 120 120 předřazovat pojistku **) 0,37 0,75 2,1 2,0

MP-4,0 2,5 až 4,0 120 120 0,75 1,5 3,3 3,5

MP-6,3 4,0 až 6,3 120 120 1,1 2,2 4,9 5,0

MP-10 6,3 až 10 120 120 2,2 4,0 8,7 8,5

MP-16 10 až 16 120 120 50 4,0 7,5 15,3 15,5

MP-20 15 až 20 120 15 50 50 5,5 9,0 20,6 11,5

MP-25 16 až 25 15 10 63 63 5,5 12,5 20,6 25

MP-32 24 až 32 15 10 63 63 7,5 15,0 27,4 30

MP-40 25 až 40 10 10 63 63 11 18,5 39,2 37

• Pro 3pólový motorový spínač MP

• Referenční teplota 20 °C

• Splňuje podmínky ČSN EN 60947

• Nevypínací proud motorového spínače při N spínačích vedle sebe a okolní teplotě T (°C): IDL = In.KT(T).KN(N)

Zkratová spoušt́ pevně nastavená
v rozsahu 10 až 13 x In

Za
tě

žo
va

cí
ko

ef
ic

ie
nt

KN

Za
tíž

ite
ln

os
t

K T
(I/

IN
)

*) Definice hodnot Icc, Icn uvedena v ČSN EN 60947-4-1
**) Omezení zkratových proudů vnitřní impedancí přístroje
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MOTOROVÉ SPÍNAČE

NASTAVITELNÝ ROZSAH ŠÍŘE/TE BALENÍ TYP ZTRÁTOVÝ VÝKON Pv HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

2pólové

0,10 - 0,16 A 2 1 MP 0,16/2P 5,1 W 0,23 BE400201

0,16 - 0,25 A 2 1 MP 0,25/2P 5,3 W 0,23 BE400202

0,25 - 0,40 A 2 1 MP 0,40/2P 3,9 W 0,23 BE400203

0,40 - 0,63 A 2 1 MP 0,63/2P 3,5 W 0,23 BE400204

0,63 - 1,0 A 2 1 MP 1,0/2P 4,3 W 0,23 BE400205

1,0 - 1,6 A 2 1 MP 1,6/2P 3,6 W 0,23 BE400206

1,6 - 2,5 A 2 1 MP 2,5/2P 3,7 W 0,23 BE400207

2,5 - 4,0 A 2 1 MP 4,0/2P 3,9 W 0,23 BE400208

4,0 - 6,3 A 2 1 MP 6,3/2P 5,1 W 0,23 BE400209

6,3 - 10,0 A 2 1 MP 10,0/2P 4,7 W 0,23 BE400210

10,0 - 16,0 A 2 1 MP 16,0/2P 6,0 W 0,23 BE400211

16,0 - 25,0 A 2 1 MP 25,0/2P 8,3 W 0,23 BE400212

25,0 - 40,0 A 2 1 MP 40,0/2P 7,9 W 0,23 BE400213

3pólové

0,10 - 0,16 A 3 1 MP 0,16/3P 7,7 W 0,34 BE400301

0,16 - 0,25 A 3 1 MP 0,25/3P 7,9 W 0,34 BE400302

0,25 - 0,40 A 3 1 MP 0,40/3P 5,8 W 0,34 BE400303

0,40 - 0,63 A 3 1 MP 0,63/3P 5,3 W 0,34 BE400304

0,63 - 1,0 A 3 1 MP 1,0/3P 6,5 W 0,34 BE400305

1,0 - 1,6 A 3 1 MP 1,6/3P 5,4 W 0,34 BE400306

1,6 - 2,5 A 3 1 MP 2,5/3P 5,5 W 0,34 BE400307

2,5 - 4,0 A 3 1 MP 4,0/3P 5,9 W 0,34 BE400308

4,0 - 6,3 A 3 1 MP 6,3/3P 7,6 W 0,34 BE400309

6,3 - 10,0 A 3 1 MP 10,0/3P 7,0 W 0,34 BE400310

10,0 - 16,0 A 3 1 MP 16,0/3P 9,0 W 0,34 BE400311

16,0 - 25,0 A 3 1 MP 25,0/3P 12,5 W 0,34 BE400312

25,0 - 40,0 A 3 1 MP 40,0/3P 11,8 W 0,34 BE400313
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MOTOROVÉ SPÍNAČE/PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO PŘÍSTROJ/MONTÁŽ BALENÍ TYP OBJ. ČÍSLO

BMS, BOLF/nasouvací 4 B-HSI BM900001—

B

Montáž zleva k BMS BMS
BOLF BOLF
BF-A BF-A

Řazení kontaktů 1Z + 1R 2 P

Jmenovité napětí 250/440 V AC 250 V AC

Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz

Jmenovitý proud 4 A 4 A

Jmenovitý tepelný proud Ith 4 A 4 A

Kategorie užití AC-13
jmenovitý provozní proud Ie 3 A/250 V AC 3 A/250 V AC

Kategorie užití AC-15
jmenovitý provozní proud Ie 2 A/250 V AC 2 A/250 V AC

Kategorie užití DC-12
jmenovitý provozní proud Ie 0,5 A/110 V DC 0,5 A/110 V DC

Jmenovité izolační napětí UI 250 V AC 250 V AC

Minimální jmenovité napětí na 1 kontakt Umin 5 V DC 5 V DC

Minimální provozní proud Imin 10 mA DC 10 mA DC

Jmen. odolnost proti rázovému napětí Uimp (1,2/50µs) 2,5 kV 2,5 kV

Podmíněný zkratový proud Ik
s předjištěním 6 A 1 kA 1 kA

Maximální přípustné předjištění 4 A gL H 4 A gL H

Mechanické: 

Signalizace vybavení „elektrické vybavení“ – modrá/bílá

Výška výřezu v krycí desce 45 mm 45 mm

Výška základny přístroje 80 mm 80 mm

Šířka 8,8 mm (0,5TE) 8,8 mm (0,5TE)

Montáž na přístroj na přístroj

Stupeň krytí (pod krytem) IP 40 IP 40

Ochrana svorek před dotykem prstem a dlaní před dotykem prstem a dlaní

Svorky třmenové třmenové

Průřez připojovaných vodičů 0,5-2,5 mm2 0,5-2,5 mm2

Šroubové svorky M3 M3

Utahovací moment šroubových svorek max. 0,8-1,0 Nm max. 0,8-1,0 Nm

/

/ SCHÉMA ZAPOJENÍ

bm9000_beisp.eps

B-HSI + BMS                                        B-HR + BMS   B-HSI B-HR

bm9000_m.eps bm9000_s1.eps

J

/ JEDNOTKA POMOCNÝCH KONTAKTŮ B-HSI,
JEDNOTKA POMOCNÝCH A SIGNALIZAČNÍCH KONTAKTŮ B-HR

/ TECHNICKÁ DATA

OBJ. ČÍSLO BM900001 BM900022
TYP B-HSI B-HR

Elektrické: BMA BMA
Montáž zleva k MP MP

BMS BMS
BOLF BOLF
BF-A BF-A
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MOTOROVÉ SPÍNAČE/PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJ. ČÍSLO BD900006 BD900022
TYP H11 BD-HR

Elektrické: 

Montáž zleva k BMS, BOLF BMS, BOLF
MP, FI-H 2p MP

Montáž zprava k – BCFO, FI-H, BCFR

Funkce kontaktů 1Z + 1R 2P

Jmenovité napětí 250 V AC 250 V AC

Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz

Jmenovitý proud 4 A 4 A

Tepelný jmenovitý proud Ith  4 A 4 A

Kategorie užití AC-13
jmenovitý provozní proud Ie 3 A/250 V AC 3 A/250 V AC

– –

Kategorie užití AC-15
jmenovitý provozní proud Ie 2 A/250 V AC 2 A/250 V AC

Kategorie užití DC-12
jmenovitý provozní proud Ie 0,5 A/110 V DC 0,5 A/110 V DC

Kategorie užití DC-13
jmenovitý provozní proud Ie – –

– –
– –
– –
– –

Jmenovité izolační napětí Ui 250 V AC 250 V AC

Minimální provozní napětí na kontakt Umin 5 V DC 5 V DC

Minimální provozní proud Imin 10 mA DC 10 mA DC

Jmen. odolnost proti rázovému napětí Uimp (1,2/50µs) 2,5 kV 2,5 kV

Podmíněný zkratový proud Ik
s předjištěním 6 A 1 kA 1 kA

Max. předřazené jištění 4 A gL 4 A gL

Mechanické: 

Signalizace elektrického vypnutí – modrá/bílá

Výška výřezu v krycí desce 45 mm 45 mm

Výška základny přístroje 80 mm 80 mm

Šířka 8,8 mm (0,5TE) 8,8 mm (0,5TE)

Montáž na přístroj na přístroj

Stupeň krytí IP 20 IP 20

Krytí svorek

Svorky třmenové třmenové

Průřez přip. svorek 0,5-2,5 mm2 0,5-2,5 mm2

Šroubové svorky M3 (Pozidrive Z0) M3 (Pozidrive Z0)

Max. utahovací moment svorek max. 0,8-1,0 Nm max. 0,8-1,0 Nm

/

PRO PŘÍSTROJ/MONTÁŽ BALENÍ TYP OBJ. ČÍSLO

BMS, BOLF, MP, FI-H2p/šroubovací 1 H11 BD900006—

BMS, BOLF, BCFO, BCFR, FI-H/šroubovací 1 BD-HR BD900022—

, ,BMA BMA

/ JEDNOTKA POMOCNÝCH KONTAKTŮ H11
JEDNOTKA POMOCNÝCH A SIGNALIZAČNÍCH KONTAKTŮ BD-HR

/ TECHNICKÁ DATA
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MOTOROVÉ SPÍNAČE/PŘÍSLUŠENSTVÍ

/ JEDNOTKA POMOCNÝCH A SIGNALIZAČNÍCH KONTAKTŮ BD-HR

21

22

24

11

14

12

+

+

ü LS
MCB

FI
RCD

LS/MCB

SEL

LS/MCB

IEC/EN 62019
AC 13 2A
AC 15 1A
DC 12 0,5A

Ue = 250V~
Ue = 250V~
Ue = 110V=

LS/MCB

95

96

98eI =
eI =
eI =

4 AthI =

8,8

60

44

80 45

5,5

98

96

95

11

14

12

24

22

21

bd90002s.epsbd900022.eps bd9_22m.eps bd9_22_i.eps

8,8

60

44

80 45

5,5

1, 14 1, 22

1, 13 1, 21
bd9_5s.epsbd9_22m.epsbd900002.eps

P

PRO PŘÍSTROJ/MONTÁŽ BALENÍ TYP OBJ. ČÍSLO

BMS, BOLF, MP, FI-H2p/šroubovací 1 H11 BD900006—

P

PRO PŘÍSTROJ/MONTÁŽ BALENÍ TYP OBJ. ČÍSLO

BMS, BOLF, BCFO, BCFR, FI-H/šroubovací 1 BD-HR BD900022—

/ JEDNOTKA POMOCNÝCH KONTAKTŮ H11

/ KRYTKA SVOREK IP20

/ JEDNOTKA POMOCNÝCH A SIGNALIZAČNÍCH KONTAKTŮ BD-HR

/ TECHNICKÁ DATA
• 2 přepínací kontakty - signalizace ručního vypnutí a vybavení

• 1 přepínací kontakt - signalizace ručního vypnutí a vybavení

• 1 přepínací kontakt - jen signalizace vybavení

POPIS ROZMĚRY BALENÍ TYP HMOTNOST OBJ. ČÍSLO

Krytka IP 20, 1 TE 17x19x10,5 100 IP20/BS BS900030

bd900010.eps
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MOTOROVÉ SPÍNAČE/PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJ. ČÍSLO BS900005 BS900006 BM900005 BM900006
TYP FA-24 FA-230 B-FA-24 B-FA-230

Elektrické: 

Montáž zleva k BMS, BOLF BMS, BOLF BMS, BOLF BMS, BOLF
MP MP

Rozsah provozního napětí 12-110 V AC 110-415 V AC 12-110 V AC 110-415 V AC
12-60 V DC 110-220 V DC 12-60 V DC 110-220 V DC

Frekvence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Možnost připojit jednotku pomocných kontaktů

Montáž zleva BD-HR, H11 BD-HR, H11 B-HR B-HR

Mechanické: 

Výška výřezu v krycí desce 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

Výška základny jističe 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Šířka 17,5 mm (1TE) 17,5 mm (1TE) 17,5 mm (1TE) 17,5 mm (1TE)

Montáž na lištu EN 50022

Ochrana svorek před dotykem prstem a dlaní 

Svorky hlavič. / třmenové hlavič. / třmenové hlavič. / třmenové hlavič. / třmenové
+ ochranná clonka + ochranná clonka

Průřez připojovaného vodiče 1-25 mm2 1-25 mm2 1-25 mm2 1-25 mm2

/ TECHNICKÁ DATA

PRO PŘÍSTROJ/MONTÁŽ BALENÍ TYP OBJ. ČÍSLO

(12 - 60) V AC/nasouvací 1 B-FA-24 BM900005—

(110 - 220) V AC/nasouvací 1 B-FA-230 BM900006—

(12 - 60) V AC/šroubovací 1 FA-24 BS900005—

(110 - 220) V AC/šroubovací 1 FA-230 BS900006—

/ PŘÍKLAD MONTÁŽE

bs900006.eps

1

2
bs9_6s.eps

FA + BMS B-FA + BMS

BM, A BMA BMABMA,

/ VYPÍNACÍ SPOUŠŤ FA, B-FA
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MOTOROVÉ SPÍNAČE/PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJ. ČÍSLO BS900008 BS900009
TYP BS-UA 230-U BS-UA 400-U

Elektrické: 

Montáž zleva k BMS, BOLF, MP BMS, BOLF, MP

Jmenovité napětí Un 230 V AC 400 V AC

Frekvence 50-60 Hz 50-60 Hz

Zapínací mez 80% z Un 80% z Un
Spodní vypínací mez 50% z Un 50% z Un

Mechanické: 

Výška výřezu v krycí desce 45 mm 45 mm

Výška základny jističe 80 mm 80 mm

Šířka 17,5 mm (1 TE) 17,5 mm (1 TE)

Montáž na přístroj 

Stupeň krytí IP 20 IP 20

Svorky hlavičkové / třmenové hlavičkové / třmenové

Průřez připojovaného vodiče 1 - 2x2,5 mm2 1 - 2x2,5 mm2

Ochrana svorek před dotykem prstem a dlaní

/

/ TECHNICKÁ DATA

PRO PŘÍSTROJ/MONTÁŽ BALENÍ TYP OBJ. ČÍSLO

230 V AC/šroubovací 1 BS-UA 230-U BS900008—

400 V AC/šroubovací 1 BS-UA 400-U BS900009—

/ PŘÍKLAD ZAPOJENÍ / PŘÍKLADY ZAPOJENÍ 400 V a 230 V

BS-UA400-U + MP BS-UA 230-U + BMSO

U

A1

A2

bs900008.eps bs9000_s1.eps

BMA, BMA,

Ztrátový výkon P 3,1 W 4,4 Wv

/ PODPĚŤOVÁ SPOUŠŤ BS-UA, NEZPOŽDĚNÁ
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MOTOROVÉ SPÍNAČE/PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJ. ČÍSLO BD900907 BD900009 BD900908
TYP FSA FSA 48V FSM

Elektrické: 

Jmenovité provozní napětí 220-240 V AC 48 V DC –

Frekvence 50/60 Hz – –

Ovládací napětí – – 24-230 V V AC/DC

Reléový výstup pro kontrolu vybavení s F – – 400 V AC max.

Reléový výstup výstrahy 5 A/250 V AC 5 A/250 V AC –

Funkce automatické ovládání automatické ovládání ON/OFF/TEST

Přepínač funkcí Automatic 5x Automatic 5x ON/OFF/RESET

OFF/RESET OFF/RESET

Mechanické: 

Výška výřezu v krycí desce 45 mm 45 mm 45 mm

Výška základny přístroje 80 mm 80 mm 80 mm

Šířka 70 mm 70 mm 35 mm

Montáž dvoupolohovou západkou na lištu EN 50022

Stupeň krytí svorek IP 20

Ochrana svorek proti dotyku ruky / dlaně

Svorky třmenové

Průřez připojovaných vodičů 2 x 1,5 mm2 nebo 1 x 2,5 mm2

/ TECHNICKÁ DATA

/ PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

Příklad zapojení:

FI-H 4p, přívod shora, 

alarm funkce

a světelný signál

*) dodržujte polaritu

FI-H 4p

FSA
48V

FI-H

FI-H 4p FSA

FSM

Napájení
AC /DC 24-230 VPříklad zapojení

s modulem
dálkového
ovládání

/ SCHÉMA ZAPOJENÍ
FSA FSA 48V FSM

POPIS BALENÍ TYP OBJ. ČÍSLO

Motorový pohon/bez dálkového o ládání, 230 V AC 1 FSA BD900907—

Motorový pohon/bez dálkového , 48 V DC 1 FSA 48V BD900909—

Modul dálkového ovládání 1 FSM BD900908—

bd900907.eps

18,4 70

80

5,5 11,8

45

44

60

70

A1 A2

bd9_9_m.eps

FSA                                                             FSM

ZA
P.

V
Y

P.

MT
F

M
T

v

o ládánív

/ MOTOROVÝ POHON FSA, FSA 48V, MODUL PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ FSM

BD900908
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

/ DÁLKOVÝ ZKUŠEBNÍ MODUL FTM

BD900903

/ TECHNICKÁ DATA
• Externí modul pro předepsanou periodickou zkoušku vypínání chráničů

• Jmenovité napětí: 400 V AC

• Pro proudový chránič s jmenovitým chybovým proudem 30 mA

• Funkční rozsah 230-400 V AC ± 10 %

• Použitelný samostatně i bez motorového pohonu FSA pro chrániče BD do 63 A a BCFO

JMENOVITÝ CHYBOVÝ PROUD BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Dálkový zkušební modul 0,03 A 1 FTM/30 BD900902

/ KRYTKY SVOREK PLOMBOVACÍ SVOREK IP20

bd900010.eps

POPIS ROZMĚRY BALENÍ TYP HMOTNOST OBJ. ČÍSLO

4pólový kryt plombovací 75x130x59,5 1 FIS/4 BS900000

2pólový kryt plombovací 50,5x130x59,5 1 FIS/2 BD900010

J

/ DOPLŇKOVÝ MODUL

BD900900

BD900910

POPIS ROZMĚRY BALENÍ TYP HMOTNOST OBJ. ČÍSLO

Výřez 45 mm, šíře 9mm (0,5 TE)

montovatelný na DIN-lištu 9x55x66 1 BLINDMODUL 6 BS900026

bs900026.eps

P
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MOTOROVÉ SPÍNAČE/PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS ROZMĚRY BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Kryt pro MP, IP54 92x170x120 1 MP-MFG BE400001

Kryt pro MP, IP54 s N-přípojnicí 92x170x120 1 MP-MFG/NL BE400002

Kryt pro MP, IP54 s tlačítkem NOT-AUS 92x170x120 1 MP-MFG/NOT BE400003

be400003

3x

22,5

41

239592

170

4 x PG16

be400gf

be400001be400002

/ TECHNICKÁ DATA
• Stupeň krytí IP 54

• Vhodné pro motorové spínače řady MP, max. šíře 4 moduly

• Průchozí PE vodič

• Svorky N/PE max. 16 mm2

• Vývodky 4 x PG 16

• Možnost uzamknutí až 3 visacími zámky

• Kryt lze plombovat na dvou místech

• Pomocí podpět́ové spouště BS900008 lze v kombinaci s krytem BE400003 realizovat

funkci nouzového vypínání

be4000m

/ KRYT DO VLHKA IP 54
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MOTOROVÉ SPÍNAČE/PŘÍSLUŠENSTVÍ

/ PROPOJOVACÍ LIŠTY BE4

/ PROPOJOVACÍ LIŠTY DVOUPÓLOVÉ VIDLICOVÉ

/ PROPOJOVACÍ LIŠTY TROJPÓLOVÉ VIDLICOVÉ

/ PROPOJOVACÍ LIŠTY TROJPÓLOVÉ JAZÝČKOVÉ

bs900111.eps

J

BS990113 BS900120

POPIS ROZMĚRY (ŠxVxH) BALENÍ TYP HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

3pól. vylam. 10 mm2, jazýček 4 mm/TE=18 mm 1012x28x15 1 - 0,460 BS900120

3pólová nevylamovací, 10 mm2 1015x31x16 1 - 0,733 BS990116

3pólová nevylamovací, 16 mm2 1015x31x16 1 - 0,042 BS990117

Koncová deska - 2/3pólová 17x17x8 1 - 0,005 BS900116

POPIS ROZMĚRY (ŠxVxH) BALENÍ TYP HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

Propojovací sběrnice 2pólová 10 mm2 1000x25x10 1 - 0,330 BS900111

Propojovací sběrnice 2pólová 16 mm2 1000x31x16 1 - 0,520 BS900112

Koncová deska - 2pólová 11x12x10 1 - 0,003 BS900118

POPIS ROZMĚRY (ŠxVxH) BALENÍ TYP HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

3pólová vylamovací 10 mm2 1015x31x16 1 - 0,470 BS900113

3pólová vylamovací 16 mm2 1015x31x16 1 - 0,660 BS900114

Koncová deska - 2/3pólová 17x17x8 1 - 0,005 BS900116

3pólová 16 mm2 + pomocný kontakt - 1 - 0,490 BE300050
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MOTOROVÉ SPÍNAČE

/ MOTOROVÉ SPÍNAČE BE5/BE6
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/ TECHNICKÁ DATA
• Jmenovitý provozní proud BE5 do 25 A
• Jmenovitý provozní proud BE6 do 63 A
• Jmenovité provozní napětí do 690 V AC
• Nastavení spouště 0,6 - 1 x In
• Zkratová spoušt́ nastavená na 14 x In
• Ochrana proti výpadku fáze
• Vypínací schopnost BE5: 100 kA do In 10 A

50 kA do In 16 A
16 kA do In 20 A
16 kA do In 25 A

• Vypínací schopnost BE6: 50 kA do In 63 A
• Šroubové svorky
• Max. průřez připoj. vodiče

BE5: pevný vodič 1 x 6 mm2/2 x 2,5 mm2

lankový vodič 1 x 4 mm2/2 x 2,5 mm2

BE6: pevný vodič 1 x 50 mm2/2 x 35 mm2

lankový vodič 1 x 35 mm2/2 x 35 mm2

• Ztrátový výkon
BE5: 6 W
BE6: 22 W

• Odpovídá IEC/EN 60947
• Doporučené předjištění 50 a g/G/gL   100 kA

100 a g/G/gL 30 kA

3pólové
připojeníV
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ín
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í č
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m
s

s
m

in

m
s

s
m

in

POPIS OBJEDNACÍ ČÍSLO

Propojovací lišta 2 x BE5, 45 mm, 10 mm2 BE590245

Propojovací lišta 3 x BE5, 45 mm, 10 mm2 BE590345

Propojovací lišta 4 x BE5, 45 mm, 10 mm2 BE590445

Propojovací lišta 5 x BE5, 45 mm, 10 mm2 BE590545

Propojovací lišta 2 x BE5 + pomocný kontakt, 54 mm, 10 mm2 BE590254

Propojovací lišta 3 x BE5 + pomocný kontakt, 54 mm, 10 mm2 BE590354

Propojovací lišta 4 x BE5 + pomocný kontakt, 54 mm, 10 mm2 BE590454

Propojovací lišta 5 x BE5 + pomocný kontakt, 54 mm, 10 mm2 BE590554

/ PROPOJOVACÍ LIŠTY BE5 
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MOTOROVÉ SPÍNAČE/PŘÍSLUŠENSTVÍ

/ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BE5/BE6

JMENOVITÝ PROUD VÝKON PŘI 400 V ROZMĚRY (ŠxVxH) BALENÍ TYP HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

Motorový spínač BE5

0,1 - 0,16 A - 45x93x76 1 BE5-0,16 0,3 BE500160

0,16 - 0,25 A 0,06 kW 45x93x76 1 BE5-0,25 0,3 BE500250

0,25 - 0,40 A 0,09 kW 45x93x76 1 BE5-0,4 0,3 BE500400

0,40 - 0,63 A 0,12 kW 45x93x76 1 BE5-0,63 0,3 BE500630

0,63 - 1,00 A 0,25 kW 45x93x76 1 BE5-1 0,3 BE501000

1,00 - 1,60 A 0,55 kW 45x93x76 1 BE5-1,6 0,3 BE501600

1,60 - 2,50 A 0,75 kW 45x93x76 1 BE5-2,5 0,3 BE502500

2,50 - 4,00 A 1,5 kW 45x93x76 1 BE5-4 0,3 BE504000

4,00 - 6,30 A 2,2 kW 45x93x76 1 BE5-6,3 0,3 BE506300

6,30 - 10,00 A 4 kW 45x93x76 1 BE5-10 0,3 BE510000

10 - 16 A 7,5 kW 45x93x76 1 BE5-16 0,3 BE516000

16 - 20 A 9 kW 45x93x76 1 BE5-20 0,3 BE520000

20 - 25 A 12,5 kW 45x93x76 1 BE5-25 0,3 BE525000

25 - 32 A 15 kW 45x93x76 1 BE5-32 0,3 BE532000

Motorový spínač BE6

24 - 32 A 15 kW 55x140x160 1 BE6-32 1,2 BE632000

32 - 40 A 20 kW 55x140x160 1 BE6-40 1,2 BE640000

40 - 50 A 25 kW 55x140x160 1 BE6-50 1,2 BE650000

50 - 58 A 30 kW 55x140x160 1 BE6-58 1,2 BE658000

55 - 63 A 34 kW 55x140x160 1 BE6-63 1,2 BE663000

/ TECHNICKÁ DATA
• Pomocný kontakt:

AC 16, 6 A 230 V/3 A, 400 V

Předjištění: 10 A gG/gL

• Průřez připojovacího vodiče 2,5 mm2

• Vypínací spoušt́:

Napět́ový rozsah: 0,7 - 1,1 x Un

Výkon: 5 VA/3W

Průřez připojovacího vodiče 2,5 mm2

• Podpět́ová spoušt́:

Mezní napětí: 0,7 - 0,35 x Un

Příkon: 5 VA/3W

Průřez připojovacího vodiče 2,5 mm2

• Pomocí spojovacího bloku BE590010

a ministykače LA1 je možné vytvořit kompaktní

startér

BE590011 BE082882 BE072896 BE073135

POPIS TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Pomocný kontakt, čelní, 1 zapínací BE5-NHI-E-10 BE082884

Pomocný kontakt, čelní, 1 zapínací + 1 vypínací BE5-NHI-E-11 BE082882

Pomocný kontakt, boční, 1 zapínací + 1 vypínací BE5-NHI-11 BE072896

Vypínací spoušt́ 24 V DC, levá BE5-A (24 V DC) BE073200

Vypínací spoušt́ 230 V AC, levá BE5-A (230 V AC) BE073187

Podpět́ová cívka 230 AC, levá BE5-U (230 V AC) BE073135

Podpět́ová cívka 400 AC, levá BE5-U (400 V AC) BE073138

Spojovací blok BE5/LA1 - BE590010

Spojovací blok BE5/LA3/4 - BE590011
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MOTOROVÉ SPÍNAČE/PŘÍSLUŠENSTVÍ

MOTOR 3–400 V JMENOVITÝ PROUD PRO SPÍNAČ MOTORŮ OBJEDNACÍ ČÍSLO

0,04 kW 0,1 – 0,16 A BE5-0,16 LA301013V

0,06 kW 0,16 – 0,16 A BE5-0,16 LA301013V

0,06 kW 0,16 – 0,25 A BE5-0,25 LA301013V

0,09 kW 0,25 – 0,40 A BE5-0,4 LA301013V

0,12 kW 0,40 – 0,63 A BE5-0,63 LA301013V

0,25 kW 0,63 – 1,00 A BE5-1 LA301013V

0,55 kW 1,00 – 1,60 A BE5-1,6 LA301013V 

0,75 kW 1,60 – 2,50 A BE5-2,5 LA301013V 

1,5 kW 2,50 – 4,00 A BE5-4 LA301013V 

4 kW 6,30 – 10 A BE5-10 LA301013V 

5,5 kW 10 – 16 A BE5-16 LA301413V 

7,5 kW 10 – 16 A BE5-16 LA301813V

9 kW 16 – 20 A 2) BE5-20 LA302213V 

11 kW 20 – 25 A 2) BE5-25 LA302213V

LA301013V

POPIS BALENÍ ROZMĚRY (ŠxVxH) OBJEDNACÍ ČÍSLO

Kryt s hlavním vypínačem/pro BE5 1 100x181x180 BE599654

Kryt s nouzovým vypínačem/pro BE5 1 100x181x180 BE599655

Uzamykání zámku pro BE5 1 - BE595129

Kryt s hlavním vypínačem/pro BE6 1 160x240x97 BE695524

Kryt s nouzovým vypínačem/pro BE6 1 160x240x97 BE695525

Uzamykání zámku pro BE6 1 - BE695526

N svorkovnice 63 A, 6-16 mm2 1 - BE696200

BE599654 BE695525

Spínač motorů nutno objednat samostatně
1) Další typy koordinace na dotaz
2) Stykač K3-22     max. 22 A AC3!

/ SYSTÉMOVÝ STYKAČ LA3 PRO MOTOROVÉ VÝVODY
TYP KOORDINACE ”1” 3 ~ 400 V1)

/ KOMBINACE STYKAČ - MOTOROVÝ SPÍNAČ

/ TECHNICKÁ DATA
• Elektromechanické propojení mezi:

BE5 a ministykače LA1 popř.

BE5 a LA3010 - LA3022

• Možnost montáže na lištu DIN

• Jednoduchá a rychlá montáž

/ KRYTY
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VYPÍNAČE PRO ŘADOVOU ZÁSTAVBU

/ VYPÍNAČE BMA, 40 A, 63 A

BM900011/BM900012/BM900013/BM900018

JMENOVITÝ PROUD/POČET PÓLŮ ŠÍŘE/TE BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

40 A/1pólový 1 1 A 40/1 BM900011

40 A/2pólový 2 1 A 40/2 BM900012

40 A/3pólový 3 1 A 40/3 BM900013

40 A/3+N-pólový 4 1 A 40/3N BM900018

63 A/1pólový 1 1 A 63/1 BM900014

63 A/2pólový 2 1 A 63/2 BM900015

63 A/3pólový 3 1 A 63/3 BM900016

63 A/3+N-pólový 4 1 A 63/3N BM900019

/ TECHNICKÁ DATA
• Jmenovité napětí/frekvence 230/400 V AC, 50/60 Hz 

• Jmenovité izolační napětí Ui 440 V AC

• Jmenovité impulzní napětí Uimp 4 kV (1,2/50 µsec)

• Průřez svorek 1 - 25 mm2

• Šrouby svorek M5 (Pozidrive)

• Utahovací moment svorek max. 2,4 Nm

,
 ,


/ VŠEOBECNÁ DATA
• Provedení odpovídá ČSN EN 60 947-3

• Ochrana proti dotyku 

• Speciální rychloupínací systém pro montáž na DIN lištu

• Ukazatel stavu (červený/zelený) na čelním panelu

• Příslušenství stejné jako pro BM, BO, BC a MP

/ ROZMĚRY

/ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pomocný kontakt str. 22

Vypínací cívka str. 25

Podpět́ová cívka str. 26

Krytka IP20 str. 24
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VYPÍNAČE PRO ŘADOVOU ZÁSTAVBU HLAVNÍ VYPÍNAČE PRO ŘADOVOU ZÁSTAVBU

/ TECHNICKÁ DATA
• Jmenovité napětí/frekvence 230/400 V AC, 50/60 Hz 

• Jmenovité impulzní napětí Uimp 6 kV

• Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 2000 A

• Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm 2800 A

• Max. přípustné předjištění 125 A

• Jmenovité izolační napětí Ui 690 V

• Jmenovitý proud In Kategorie užiti AC23 40/63/63/63/63 A 

Kategorie užiti AC22 40/63/80/100/125 A

• Průřez svorek 2,5 – 50 mm2

• Utahovací moment svorek max. 5 Nm

• Propojitelné s jističi BM a chrániči BC

/ HLAVNÍ VYPÍNAČE SÉRIE BZ

JMENOVITÝ PROUD/POČET PÓLĚ ŠÍŘE/TE BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

40 A/1pólový 1 1 IA 1/40 BZ900241

40 A/2pólový 2 1 IA 2/40 BZ900242

40 A/3pólový 3 1 IA 3/40 BZ900243

40 A/4pólový 4 1 IA 4/40 BZ900244

63 A/1pólový 1 1 IA 1/63 BZ900261

63 A/2pólový 2 1 IA 2/63 BZ900262

63 A/3pólový 3 1 IA 3/63 BZ900263

63 A/4pólový 4 1 IA 4/63 BZ900264

80 A/1pólový 1 1 IA 1/80 BZ900281

80 A/2pólový 2 1 IA 2/80 BZ900282

80 A/3pólový 3 1 IA 3/80 BZ900283

80 A/4pólový 4 1 IA 4/80 BZ900284

100 A/1pólový 1 1 IA 1/100 BZ900201

100 A/2pólový 2 1 IA 2/100 BZ900202

100 A/3pólový 3 1 IA 3/100 BZ900203

100 A/4pólový 4 1 IA 4/100 BZ900204

125 A/1pólový 1 1 IA 1/125 BZ900221

125 A/2pólový 2 1 IA 2/125 BZ900222

125 A/3pólový 3 1 IA 3/125 BZ900223

125 A/4pólový 4 1 IA 4/125 BZ900224

Uzamykatelný díl - 1 - BS900285

80


17,5
 35
 52,5
 70


2P
 3P
 4P
1P


45


7,3


30,5


44


60


5,5
 4,5


BZ900241/BZ900242/BZ900243/BZ900244

/ VŠEOBECNÁ DATA
• Použití jako hlavní vypínače rozváděčů

• Možnost zaplombování a uzamčení

• Speciální rychloupínací systém pro montáž na DIN lištu

• Zkratová odolnost 12,5 kA (pro In = 40 – 80 A)

6 kA (pro In = 100 – 125 A)

• Příslušenství pro BM, BO, BC a MP nelze použít

(pomocný kontakt, vypínací cívka a podpěťová cívka)

/ ROZMĚRY



36

HLAVNÍ VYPÍNAČE IN

/ HLAVNÍ VYPÍNAČE

/ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MODUL LTS 20-LTS 80

/ TECHNICKÁ DATA
• 3 nebo 4-pólový vypínač

• Stupeň krytí IP 40

• Jmenovitý proud 20-100 A/3x400 V AC

• Kategorie spínání AC 21/690 V, AC 23/400 V

• Možnost montáže 2 zámků max.

• červená ovládací páka, žlutý čelní kryt

• černá ovládací páka, šedý čelní kryt

POPIS/JMENOVITÝ PROUD/VÝKON AC23 ROZMĚRY (ŠxVxH) TYP HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

3pólové

červenožlutý/20 A/5,5 kW 48x64x60 LTS 20 SMAHN1 A3 0,15 IN8R2322

červenožlutý/25 A/7,5 kW 48x64x60 LTS 25 SMAHN1 A3 0,15 IN8R2323

červenožlutý/32 A/11 kW 48x64x60 LTS 32 SMAHN1 A3 0,15 IN8R2324

červenožlutý/40 A/15 kW 48x64x60 LTS 40 SMAHN1 A3 0,15 IN8R2325

červenožlutý/63 A/22 kW 48x64x60 LTS 63 SMAHN1 A3 0,18 IN8R2327

červenožlutý/80 A/22 kW 48x64x60 LTS 80 SMAHN1 A3 0,18 IN8R2328

červenožlutý/80 A/30 kW 70x80x70 LTS 80 SMAHN1 A300 0,37 IN885780

červenožlutý/100 A/37 kW 70x80x70 LTS 100 SMAHN1 A300 0,37 IN885781

4pólové

červenožlutý/20 A/5,5 kW 62,5x64x60 LTS 20 SMAHN1 A4 0,15 IN8R2422

červenožlutý/25 A/7,5 kW 62,5x64x60 LTS 25 SMAHN1 A4 0,15 IN8R2423

červenožlutý/32 A/11 kW 62,5x64x60 LTS 32 SMAHN1 A4 0,15 IN8R2424

červenožlutý/40 A/15 kW 62,5x64x60 LTS 40 SMAHN1 A4 0,15 IN8R2425

červenožlutý/63 A/22 kW 62,5x64x60 LTS 63 SMAHN1 A4 0,18 IN8R2427

červenožlutý/80 A/22 kW 62,5x64x60 LTS 80 SMAHN1 A4 0,18 IN8R2428

POPIS/JMENOVITÝ PROUD/VÝKON AC23 ROZMĚRY (ŠxVxH) TYP HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

3pólové

černošedý/20 A/5,5 kW 48x64x60 LTS 20 SMAH1 A3 0,15 IN8R1322

černošedý/25 A/7,5 kW 48x64x60 LTS 25 SMAH1 A3 0,15 IN8R1323

černošedý/32 A/11 kW 48x64x60 LTS 32 SMAH1 A3 0,15 IN8R1324

černošedý/40 A/15 kW 48x64x60 LTS 40 SMAH1 A3 0,15 IN8R1325

černošedý/63 A/22 kW 48x64x60 LTS 63 SMAH1 A3 0,18 IN8R1327

černošedý/80 A/22 kW 48x64x60 LTS 80 SMAH1 A3 0,18 IN8R1328

černošedý/80 A/30 kW 70x80x70 LT 80 SMAH1T300 0,37 IN885880

černošedý/100 A/37 kW 70x80x70 LT100 SMAH1T300 0,37 IN885881

4pólové

černošedý/20 A/5,5 kW 62,5x64x60 LTS 20 SMAH1 A4 0,15 IN8R1422

černošedý/25 A/7,5 kW 62,5x64x60 LTS 25 SMAH1 A4 0,15 IN8R1423

černošedý/32 A/11 kW 62,5x64x60 LTS 32 SMAH1 A4 0,15 IN8R1424

černošedý/40 A/15 kW 62,5x64x60 LTS 40 SMAH1 A4 0,15 IN8R1425

černošedý/63 A/22 kW 62,5x64x60 LTS 63 SMAH1 A4 0,18 IN8R1427

černošedý/80 A/22 kW 62,5x64x60 LTS 80 SMAH1 A4 0,18 IN8R1428

IN8R2324 IN8R1325

POPIS BALENÍ TYP HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

Pomocný kontakt 1 Z, 1 R 1 LM11 0,020 IN809001

4. pól pro LTS 20-LTS 40 1 N40V 0,035 IN809004

4. pól pro LTS 63-LTS 80 1 N80V 0,042 IN809005
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VAČKOVÉ SPÍNAČE IN

/ VAČKOVÉ SPÍNAČE 

45

Schaltzellen bei Maß X

Typ 46

2M10H, M16

61

3

70

4

52

26

X

37

17

45

Schaltzellen bei Maß X

Typ 46

2M10H, M16

61

3

70

4

52

26

X

37

17

IN085220

/ TECHNICKÁ DATA
• Spínaný výkon do 11 kW

• Jmenovitý proud do 32 A

• Stupeň krytí IP40

• Typ SMA

POPIS/POČET PÓLŮ/JMENOVITÝ PROUD ROZMĚRY (ŠxVxH) TYP HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

Vypínač 0-1/1/20 A 52x45x60 M10HSMAA1+ 0,1 IN085120

Vypínač 0-1/1/20 A se zámkem 52x45x60 M10HSMAA1+SA 0,15 IN085121

Vypínač 0-1/2/20 A 52x45x60 M10HSMAA2+ 0,11 IN085220

Vypínač 0-1/3/20 A, 5,5 kW 52x45x60 M10HSMAA3+ 0,12 IN085320

Přepínač 1-0-2/1/20 A 52x45x60 M10HSMAU+... 0,11 IN086120

Přepínač 1-0-2/2/20 A 52x45x60 M10HSMAU2+... 0,13 IN086220

Přepínač 1-0-2/3/20 A 52x45x60 M10HSMAU3+... 0,15 IN086320

Přepínač 1-2/1/20 A 52x45x60 M10HSMAU1+... 0,11 IN087120

Přepínač 1-2/2/20 A 52x45x60 M10HSMAU1+... 0,11 IN087220

Přepínač 1-2/3/20 A 52x45x60 M10HSMAU1+... 0,11 IN087320

Přepínač (HAND-0-AUTO)/1/20 A 52x45x60 M10HSMAU1+... 0,11 IN086121

Přepínač (MAN-0-AUTO)/1/20 A 52x45x60 M10HSMAU1+... 0,11 IN086122

Přepínač (TAG-0-NACHT)/1/20 A 52x45x60 M10HSMAU1+... 0,11 IN086123

Volmetrový přepínač 0/L-N/L-L/20 A 52x45x60 M10HSMAU1+... 0,11 IN009V01

Ampérmetrový přepínač
3 okruhy 0/L-1/L2/L3/20 A 52x45x60 M10HSMAU1+... 0,11 IN009A01

Přepínač 1-2-3/1/20 A 52x45x60 M10HSMAUST31 0,12 IN083120

Přepínač 1-2-3/2/20 A 52x45x60 M10HSMAU1+... 0,11 IN083121

Přepínač 0-1-2/1/20 A 52x45x60 M10HSMAST21 0,11 IN083122

Přepínač 1-2-3-4/1/20 A 52x45x60 M10HSMAST41 0,13 IN083220

Přepínač 1-2-3-4/2/20 A 52x45x60 M10HSMAST42 0,17 IN083221

/ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS TYP HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

Páčka černá pro M10, M10H, M20 A1535 0,006 IN16001

Páčka modrá pro M10, M10H, M20 A1549 0,006 IN16000

počet pólě při rozměru X
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BZ10611F BZ1068_M

JMENOVITÝ PROUD/KONTAKTY ZAPOJENÍ ROZMĚRY BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

16 A/1 Z E 17,8x80x74,5 12 BZ AS16/1S BZ106110

16 A/2 Z F 17,8x80x74,5 12 BZ AS16/2S BZ106120

32 A/3 Z G 17,8x80x74,5 12 BZ AS32/3S BZ136130

POVELOVÉ A SIGNÁLNÍ PŘÍSTROJE BZ

/ VYPÍNAČE SÉRIE BZ

/ VYPÍNAČE BEZ SIGNÁLKY

/ VYPÍNAČE SE SIGNÁLKOU

/ TECHNICKÁ DATA
• Provedení odpovídá ČSN EN 60 068

• Jmenovité napětí 230/400 V AC, 50/60 Hz nebo 24 V AC/DC

• Připojovací průřez vodiče 1-10 mm2

• Speciální rychloupínací systém na lištu DIN

BS9_11F BS01810M 

JMENOVITÝ PROUD/KONTAKTY ZAPOJENÍ ROZMĚRY BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

16 A/1 Z A 17,5x80x74,5 1 BZ A16/1S BZ106010

16 A/2 Z B 17,5x80x74,5 1 BZ A16/2S BZ106020

32 A/1 Z A 17,5x80x74,5 1 BZ A32/1S BZ136010

32 A/3 Z C 17,5x80x74,5 1 BZ A32/3S BZ136030

32 A/4 Z D 17,5x80x74,5 1 BZ A32/4S BZ136040

17,5
60

44

88 45

9,6

5,5

A B C D

E F G

BZ106xxx BZ107xxx
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POVELOVÉ A SIGNÁLNÍ PŘÍSTROJE BZ

/ TLAČÍTKA

/ PŘEPÍNAČE

/ TLAČÍTKA SE SIGNÁLKOU

JMENOVITÝ PROUD/KONTAKTY ZAPOJENÍ ROZMĚRY BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

16 A/2 R V 17,8x80x74,5 1 BZ T16/2Ö BZ106405

16 A/1 Z P 17,8x80x65,5 1 BZ T16/1S BZ106410

16 A/1 Z + 1 R R 17,8x80x65,5 1 BZ T16/1S1Ö BZ106411

16 A/4 Z X 17,8x80x65,5 1 BZ T16/4S BZ106440

17,8 24

44

605,5

4580

BZ10601F BZ10601M 

JMENOVITÝ PROUD/KONTAKTY ZAPOJENÍ ROZMĚRY BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

16 A/1 P L 17,8x80x74,5 1 BZ W16/1S BZ106280

16 A/2 P M 17,8x80x74,5 1 BZ W16/2S BZ106290

16 A/1 P N 17,8x80x74,5 1 BZ G16/1W BZ106380

16 A/2 P O 17,8x80x74,5 1 BZ G16/2W BZ106390

17,8 24
44

605,5 9

4580




JMENOVITÝ PROUD/KONTAKTY ZAPOJENÍ ROZMĚRY BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

16 A/1 Z PS 17,8x80x74,5 1 BZ TS16/1S BZ106510

16 A/1 Z + 1 R RS 17,8x80x65,5 1 BZ TS16/1S1Ö BZ106511

16 A/2 Z PS2 17,8x80x74.5 1 BZ TS16/2S BZ106520

16 A/2 Z + 2 R RS2 17,8x80x74.5 1 BZ TS16/2S2Ö BZ106521

17,8 24

44

605,5

4580

NL M O

P R V X

PS RS
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POVELOVÉ A SIGNÁLNÍ PŘÍSTROJE BZ

/ VYPÍNAČE BEZ SIGNÁLKY

JMENOVITÝ PROUD/KONTAKTY ROZMĚRY (ŠxVxH) BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

16 A/1 Z 17,5x90x65 1 BZ A16/1S BZ107010

16 A/2 Z 17,5x90x65 1 BZ A16/2S BZ107020

16 A/1 Z/1R 17,5x90x65 1 BZ S16/1S/1Ö BZ107030

16 A/1 P 17,5x90x65 1 BZ W16/1W BZ107050

JMENOVITÝ PROUD/KONTAKTY ROZMĚRY (ŠxVxH) BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

16 A/1 Z 17,5x90x65 1 BZ T16/1S BZ107410

16 A/1 Z/1R 17,5x90x65 1 BZ T16/1S/1Ö BZ107430

/ TLAČÍTKA BEZ SIGNÁLKY

BZ107020

/ VYPÍNAČE SE SIGNÁLKOU

JMENOVITÝ PROUD/KONTAKTY/OVLÁDACÍ NAPĚTÍ ROZMĚRY (ŠxVxH) BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

16 A/1 Z/24 V AC/DC 17,5x90x65 1 BZ SL16/1S/Ö BZ127131

16 A/2 Z/24 V AC/DC 17,5x90x65 1 BZ AL16/2S BZ127121

16 A/1 Z/230 V AC/DC 17,5x90x65 1 BZ SL16/1S/Ö BZ117131

16 A/2 Z/230 V AC/DC 17,5x90x65 1 BZ AL16/2S BZ117121

BZ107430 SCHALTBILD

BZ127131
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/ ZAPOJENÍ

POVELOVÉ A SIGNÁLNÍ PŘÍSTROJE BZ

/ SIGNÁLKY

/ PŘÍSLUŠENSTVÍ

/ TECHNICKÁ DATA
BZ106

• Standardně montovaný bílý kryt

• Červený, zelený a oranžový je přiložen

BZ127904/BZ117904

• Signálky jsou vybavené dvoubarevnou

LED diodou

POPIS BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Signálka s LED, 12-24 V AC/DC červená/zelená 1 BZ LM R/G 24 BZ127904

Signálka s LED, 110-240 V AC/DC červená/zelená 1 BZ LM R/G 240 BZ117904

Signálka s LED, dvojitá, 12-24 V AC/DC červená/zelená 1 BZ DLM R/G 24 BZ127908

Signálka s LED, dvojitá, 110-240 V AC/DC červená/zelená 1 BZ DLM R/G 240 BZ117908

Signálka + 4 kryty + doutnavka 230 V/2 mA 1 BZ LM BZ106800

Signálka červená/zelená (dvoubarevná) 1 BZ LM R/G BZ106802

POPIS BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Žárovka 24 V 1 LAMPE 24 V BZ336902

Žárovka 230 V 1 LAMPE 230 V BZ336903

Doutnavka zelená 230 V 1 GL GR BZ900002

Doutnavka 230 V 1 GL GR BZ900003

BZ10680F BZ10650M 

17,8

80 45

5,5 60
44

24

BZ117904 BZ127908

/ TLAČÍTKA SE SIGNÁLKOU

JMENOVITÝ PROUD/KONTAKTY/OVLÁDACÍ NAPĚTÍ ROZMĚRY (ŠxVxH) BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

16 A/1 Z/24 V AC/DC 17,5x90x65 1 BZ A16/1S/1Ö BZ127531

16 A/1 Z/230 V AC/DC 17,5x90x65 1 BZ A16/1S/1Ö BZ117531

BZ117531
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POMOCNÉ PŘÍSTROJE

/ ZÁSUVKY

/ TECHNICKÁ DATA
• Připojovací průřez 1-25 mm2

• Jmenovitý proud 10/16 A

• Jmenovité napětí 250 V

• Možnost montáže na panel

POPIS ROZMĚRY (ŠxVxH) BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Zásuvka SCHUKO, 16 A/250 V 52x76x65 1 REG-SD BZ325000-A

Zásuvka ČSN, 16 A/250 V 44,5x76x65 1 REG-SD/CZ BZ325001-A

Zásuvka ČSN, montáž na panel, 16 A/250 V 1 104-0b CSZV1040B

Zásuvka CEE, montáž na lištu DIN, 16 A/400 V 1 5x16 A YY494518

CSZV1040BBZ325000

/ TECHNICKÁ DATA
• Bezpečnostní transformátor

• s odděleným vinutím

• Jmenovité napětí 230 V/50 Hz

• Jmenovitý výkon 8, 24 VA

• Stupeň krytí IP 40

• Ochrana výstupu PTC

• Doba zapnutí 100 %

/ TECHNICKÁ DATA
• Napětí cívky 12, 230 V AC

• Vlastní spotřeba 4,5 VA

• Průřez připojovacího vodiče 10 mm2

• Hlasitost: zvonek 75 dB/bzučák 77 dB

• Trvalé zatížení max. do 12 hod.

/ ZVONKOVÉ TRANSFORMÁTORY

/ ZVONEK A BZUČÁK

BZ326578

POPIS ROZMĚRY (ŠxVxH) BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

230 V/4,8,12 V AC/15 VA 35x85x58 1 KL-TR/15VA BZ326577

230 V/12,12,24 V AC/30 VA 52x85x58 1 KL-TR/30VA BZ326578

230 V/12,24 V AC/63 VA 105x85x65 1 KL-TR/63VA BZ326579

BZ326577

POPIS ROZMĚRY (ŠxVxH) BALENÍ TYP OBJEDNACÍ ČÍSLO

Zvonek, 1 TE, 230 V AC 17,5x86x67 1 066625-SRK BZ926338

Zvonek, 1 TE, 12 V AC 17,5x86x67 1 066627-SRK BZ926351

Bzučák, 1 TE, 230 V AC 17,5x86x67 1 066626-SRK BZ926339

Bzučák, 1 TE, 12 V AC 17,5x86x67 1 066628-SRK BZ926353

BZ326338 BZ926339
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POMOCNÉ PŘÍSTROJE

/ STABILIZOVANÉ ZDROJE
/ TECHNICKÁ DATA

• Rozsah vstupního napětí 100 - 240 V AC (+10% -15%)

120 - 370 V DC

• Vstupní proud 0,48 A / 230 V AC

• Frekvenční rozsah 47-63 Hz

LP7432C2 LP746201

• Výstupní napětí/proud 12 V DC/2A 24 V DC/1,5A

• Účinnost 81% 83%

• Nastavitelný rozsah "10%

• Ochrana proti zkratu ano

• Ochrana proti přetížení 115 - 135%

• Teplota okolí - 20 °C do + 60 °C

LP746201

POPIS ŠÍŘE (TE) ROZMĚRY (ŠxVxH) HMOTNOST OBJEDNACÍ ČÍSLO

1,5 A/30 W/24 V DC 4.5 78x93x56 0,27 LP746201

2 A/30 W/12 V DC 4.5 78x93x56 0,27 LP7432C2
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