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Ndvod na pouzitie

Jednofézovy napéjaci impulzny zdroj s UPS
Objednévacie &islo: LP442405--

& rouzitie

Mikroprocesorom riadeny zdroj s UPS LP44 sa pouziva na napdjanie olovenych i
akumulatorov a pomdha k maximalizovaniu ich vykonu a Zivotnosti. Naviac Va3
systém bezpedne a nepretrzito napdja s 24V DC. Batérie sa nabijaji automaticky
pomocou viacstuphového principu (rezim ,Fast’ a , Trickle*'”). Zdroj nepretrzito

monitoruje stav batérie, chrani ju pred opotrebenim a umoZzAuje trvalé pripojenie zafaze.
*1Rezim ,Trickle” — batéria je udrziavand na plnom nabiti

& Schrack Info

Menovité napdtie na vstupe: 115 - 277V AC

Vystup 1: pre pripojenie batérie

Vystup 2: pre pripojenie zdfaze

Rychle nabijanie batérie (fast) a udrziavanie nabitej batérie (trickle) podla DIN 41773
Signalizdcia: vymena batérie, nizka Grover nabitia batérie, vypadok napétia, prevadzka
Ochrana pred prefazenim a skratom

Bezpednd izolacia podla EN 60950

Vystup 24V DC 10A 50°C qj pri vypadku siefového napétia

Stupef krytia P20

Montéz na DIN listu

& Rozlozenie

Pomocny kontakt:

Vystup pre batériu sief / n0dzovy rezim

Pomocny kontakt:
Vystup pre zafaz nizka Uroven batérie
alebo vymena batérie

LED monitorovanie

Uroven nabitia

Signalizaénd LED

Vstup V AC Mostik: len 115V AC

& rripojenie vodicov

Mézu byf pouzité nasledujice prierezy vodicov:

Na vstupe: 0,2 az 2,5mm? - pevny alebo lankovy
Na vystupe: 0,2 az 2,5mm2 - pevny alebo lankovy
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Potrebnd dizka odizolovania: 7mm

Vstup: tri skrutkové svorky L, N a PED.
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Vystup / batériovy vystup:
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Vstup: zariadenie je vybavené internou poistkou T 4A/250V AC. Ak poistka zhori najpravdepodobneisi problém bude
problém so zdrojom. Ak poistka zhori, zdroj musi byf skontrolovany a opraveny vyrobcom.

Vystup: proti prefazeniu a skratu s0 zariadenia chrédnené elektronicky.

Prepélovanie: zdroj je chrdneny proti prepélovaniu batérie.

Nadprid a skrat na vystupe: zdroj limituje vystupny prid na max. 12A.

HIboké vybitie batérii: nie je mozné. Pri prekroéeni min. Grovne nabitia zdroj batériv odpoiji.

Batériovy test: Automaticky. Kazdych 20 sekind je monitorovand polarita a batéria. Kazdé 4 hodiny je kontrolované
maximdlna droved nabitia a je vykonany test G¢innosti batérie. Pripadnd chyba je signalizovand pomocnym kontaktom
a blikajocou LED.

A Charakteristiky, krivky

Skrat a prefazenie
Vystup zariadenia je elektricky chraneny proti prefazeniu a skratu. Pri vout § M

menovitom napéti méze zariadenie napdjaf 1.1x menovitého pridu bez
vypnutia. V pripade vyssieho prefaZenia zacne klesaf napdétie (az kym
nedosiahne nulu - vid" graf).

Vplyv teploty , e

.. . . , - , . _ ! lout
Zariadenie napaja zariadenia na vystupe menovitym prudom pri menovite| teplote 11x INI

okolia 50°C. Pri teplote nad 50°C je vystupny prid znizeny o 1% za kazdy 1°C.
Manx. teplota okolia je 70°C.

& Normy a standardy

Elekirickd bezpeénosf

Zariadenie musi byt nainstalované v silade s EN 60950. Pred zariadenim musi byt nainstalovany hlavny vypinaci prvok, cez
ktory sa dd zariadenie vypnuf.

Vieobecné standardy

Odolnost podla EN 50082-2, drover 4, trieda B

Potlacenie réddiového rudenia podla EN 55011 trieda A (priemyselné priestory).
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& Montéz na DIN listu

smerom od zariadenia a nasledne ulozte | i zénadk foir
. . . . " plastovo Zapadky o odstrante
zariadenia na DIN listu, Uvalnite plastovi I Vil 2

zapadku. zariodenie z DIN litty

Montaz: zaflatte plastovd zdpadky skrutkevagom )
Demontaz: zatlatre skrutkovadont

Pozor!: dalsie zariadenia na DIN liste musia byt osadené od zdroja minimélne 10cm dalekol!

& rpousitie a pripojenie
Upozornenie: Pred zapojenim zariadenia sa uistite Ze na vodi¢och nie je napétie. Nikdy nemanipulujte so zariadenim ak je
pod napdtim!
Uroveii nabitia: S oto&nym ovlddacom je mozné zvolit maximdlnu hodnotu nabitia od 20% do 100% |,. Zvolte max. Grove
nabijacieho pridu batérie odhadom od 10 do 25% menovitej kapacity batérie.
Vystup pre batériovy modul (vystup 1) 3-4 piny
Vystup pre zafaz (vystup 2) 1-2 piny: vystupné napétie 24V DC cez svorky + a -.
Signalizdcia prevadzky zo siete alebo z batérie: pri prevadzke zo siete je LED vypnutd a kontakty 5-6 zopnuté.
pri prevddzke z batérie je LED zapnutd a kontakty 5-7 zopnuté.

Signalizacia nizkej Grovne nabitia alebo potreby vymeny batérie:

stav batérie OK {LED je vypnutd a kontakty 8-9 zopnuté),

nizka Groved nabitia a stav batérie nie je v poriadku (LED zapnutd a kontakty 8-10 zopnuté)

alarm signalizujici potrebu vymeny batérie (LED zapnutéd a kontakty 8-10 zopnuté — pozrite Signalizaéni LED)
Zivotnost batérie: kazdé 4 hodiny pri testovani batérie signalizaénd LED 5x zablikd.

& Ssignalizaéné LED

Rychle blikanie = nabijanie batérie (pri velmi nizkom napéti batérie — pod 20V DV).
Blikanie = rychle nabijanie batérie.

Pomalé blikanie = udrziavanie batérie v nabitom stave.

1 bliknutie = prevratend polarita batérie; zle zapojena batéria

2 bliknutia = batéria nie je pripojend

3 bliknutia = batéria v skrate

4 bliknutia = prefazenie

5 bliknuti = zI& batéria (vnitornd impedancia alebo zIé batériové zapojenie)

& Konfiguracia typu batérie ] Jumper typu baténe
ro. . - .y p . . L N FPE
Pozor: pred nastavenim jumpera vypnite napdétie privadzané na zariadeniel.
Ak je jumper nastaveny na poziciu 5, je mozné prepnif zariadenie zo siefového H B H LE
napdjania na nidzové napdjanie. 1234 &
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Nastavenie jumpera:

KOMPETENCIA SPAJA SL'”RACK

Olovend otvorend batéria (nabijanie): Rezim Trickle=2,23, rezim Fast=2,4/bunka o |- . |
1224 5

Olovend zatvorend batéria (nabijanie): Rezim Trickle=2,25, rezim Fast=2,4/bunka

Olovend zatvorend batéria (nabijanie): Rezim Trickle=2,27, rezim Fast=2,4/bunka
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Olovend gélova batéria (nabijanie): Rezim Trickle=2,3, rezim Fast=2,4/bunka HE |., . ||
1224 &

Test Zivotnosti batérie o n L"_'J
1234 &

Bez jumpera, bez rychleho nabijania {poz. 5) TIY L_J
LI
1234 5

A Technické vlastnosti

TECHNIK

Vstupy

Menovité napdtie (2 x V AC)

115/ 277V AC

Rozsah napétia

90 az 135 / 180 az 305V AC

Frekvencia 47 az 63Hz
Menovity prod 2,76 - 1,38A
Vnitornd poistka F4A

Externd poistka (odporiéand) rychla T0A

Vystupy

Napétie pri nabijani batérie / menovity prid

max. 28.8V DC / 5A

Napiéitie pri udrziavani batérie v nabitom stave / menovity priad

max. 27.5V DC / 5A

Nastavitelné napétie v reZime napdjania z batérie 22 -27VDC
Typ nabijacej charakteristiky u/I

Prod zafaze (napdjanie zo siete) max. 15A
Prid z4faze (napdjanie z batérie) max 10A

Typ batérie do 50Ah
Zapnutie s kapacitnou zdfazou < 30000pF
Zapnutie po aplikovani siefového napétia 2,5s. max
Max. prid 1.1 x 10A+ 5%
Zvyskové zvlnenie <60mVpp
Min. zéfaz nie

Uginnosf > 90%
Ochrana proti skratu dno

Ochrana proti prefaZeniu dno

Ochrana proti prepétiu dno

Ochrana proti prepélovaniu batérie ano

Teplota

Teplota okolia (prevédzka) -25a270°C
Teplota okolia (skladovanie) -40 az 85°C

Vlhkost okolia

95% pri 25°C

Vseobecné informdcie

Izolaéné napdtie (vstup/vystup) 3000V AC
Izolaéné napétie (vstup/PE) 1605V AC
Elektricka bezpeénost EN 60950
Stuperi krytia IP 20

Trieda ochrany

| so zapojenym PE

Rozmery S xVx H

65x115x 135

Hmotnosf

0,6kg

Podl'a EMC 89/336/EEC a nizkeho napdtia 2014,/35/UE
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