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Hinweise

Bestimmungsgerechter Gebrauch

 Dieses Comelit-Produktist für den Einsatz in Anlagen für Audio- und Video-Kommunikation in Wohngebäuden, 
Gewerbe- und Industrieanlagen, in öffentlichen Gebäuden und für den öffentlichen Gebrauch konzipiert.

Installation

 Die Installation der Comelit-Produkte darf nur durch Fachkräfte unter genauer Befolgung der Anweisungen in den 
technischen Handbüchern / den Bedienungsanleitungen erfolgen.

Leiter

 Vor Eingriffen an der Anlage immer die Spannungsversorgung unterbrechen. 

 Leiter mit einem für die Entfernung bemessenen Querschnitt verwenden und die im Handbuch der Anlage aufgeführten 
Anweisungen einhalten.

 Es wird empfohlen, die Leiter derAnlage nella nicht in den Rohren der Leistungskabel (230 V oder höher) zu verlegen. 

Sicherer Gebrauch

 Sicherer Umgang mit Comelit-Produkten:

 • Halten Sie sich strikt an die Angaben in den technischen Handbüchern / den Bedienungsanleitungen

 • Nehmen Sie keine Änderungen an der Anlage mit Comelit-Produkten vor und vermeiden Sie Beschädigungen.

Wartung

 Die Comelit-Produkte erfordern keine Wartungsarbeiten, abgesehen von der normalen Reinigung, die entsprechend den 
Anweisungen in den technischen Handbüchern / den Bedienungsanleitungen auszuführen ist.

 Eventuelle Reparaturen dürfen:

  • für die Produkte nur durch die Firma Comelit Group S.p.A.,

  • an der Anlage nur durch Fachkräfte ausgeführt werden.

Haftungsausschluss

 Comelit Group S.p.A. lehnt jede Haftung ab bei Schäden durch

 • bestimmungsfremden Gebrauch

 • Missachtung der Anweisungen und Hinweise in dem vorliegenden technischen Handbuch / den 
Bedienungsanleitungen.

 Comelit Group S.p.A. behält sich vor, jeder Zeit und ohne Vorankündigung Änderungen an dem vorliegenden 
technischen Handbuch / den Bedienungsanleitungen vorzunehmen.
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Beschreibung

 1.  Lautsprecher

 2.  Anschlüsse

 3.  Bohrungen für Wandmontage 

 4.  Bohrungen für Montage an Unterputzgehäuse Wohnserie 503 

 Die sich aus der Anzahl der Innenstellen mit dem gleichen Benutzercode und der Anzahl der mit diesen Innenstellen 
verbundenen Rufwiederholungsvorrichtungen ergebende Gesamtsumme darf nicht mehr als 4 sein. Jeweils nur eine 
Rufwiederholeinrichtung pro Innensprechstelle anschließen. Zur Verbindung ist ein geschirmtes Kabel zu verwenden und 
die Kabel dürfen nicht in der Nähe von großen induktiven Belastungen oder von Kabeln zur Stromversorgung (230V/400V) 
verlegt werden.
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Zusatz-Läutewerk zur Rufwiederholung, über die an einigen Monitor- und/oder Innensprechstellen-Modellen vorhandenen 
Klemmen S- und S+ direkt steuerbar. Wandmontage oder Montage an Unterputzgehäuse Wohnserie 503. In allen Anlagen 
einsetzbar.
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Technische Daten
WESENTLICHE MERKMALE

Produkthöhe (mm) 75

Produktbreite (mm) 110

Produkttiefe (mm) 29

Max. Stromaufnahme (mA) 40

ALLGEMEINE INFO

Produktfarbe Weiß RAL9003

KOMPATIBILITÄT

Simplebus Top System Ja

Simplebus Color System Ja

System Simplebus2 Ja

ViP System Ja

Kit Audio-/Videosystem Ja

Traditionelles System Ja

Vereinfachtes System Ja

Comelbus System Ja

Comtel System Ja

MONTAGE/INSTALLATION

Aufputzmontage Ja

Anlagenleistungen und Installationspläne
Klicken Sie für weitere Informationen über die Anlagenleistungen und für die Anzeige der Installationspläne auf den Anlagetyp, 
der am besten Ihren Vorstellungen und Ihrem Bedarf entspricht:

Audio-/Video-KIT für die Installation von Audio-/Videoanlagen des Typs Einfamilienhaus.

Audio-/Videoanlagen Building KIT für die Installation von Audio-/Videoanlagen des Typs Mehrfamilienhaus

Audio-/Videoanlagen SBTOP für die Installation von Audio-/Videoanlagen in Wohnanlagen.

Audio-Anlage SB2 für die Installation von Audio-Anlagen in Wohnanlagen

Audio-/Videoanlagen SB1 für die Installation von Audio-/Videoanlagen in Wohnanlagen.
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http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-KitAudioVideo_DE.pdf
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-BuildingKit_DE.pdf
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-SBTOP_DE.pdf
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-SB2_DE.pdf
http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/diagrams-SB1_DE.pdf
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