KOMPETENZ VERBINDET. SEHRAEK

TECHNIK

& Datenblatt: AV-Panel aus eloxiertem Aluminium, Audio und Video, 1-4 Reihig
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& SCHRACK-INFO

o Frontplatte aus 4mm dickem eloxiertem Aluminium

o Aluminiumtasten mit 16mm Durchmesser

o UP-Gehduse aus verzinktem Blech

» Vandalismus-sichere Schrauben mit Schlissel
 Haltescharniere fir einfaches Umklappen der Frontplatte
e Montagerahmen fiir Audio- und Videomodul

o Lampensockel inklusive bereits bestiickten LEDs

& lieferumfang

Frontplatte, UP-Dose, Montagerahmen fisr Audio- und Videomodul, Lampensockel mit LEDs,
Haltescharniere, Vandalismus-sichere Schrauben und Schlisssel, Verbindungskabel fir Audio/Videomodul
mit Klemmleiste, Beschriftungsschilder mit Werkzeug zum Tausch der Namensschilder, Montageanleitung
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& Tastenanzahl, Reihen und Abmessungen:
UP-Gehéuse Frontplatte
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& Datenblatt: AV-Panel aus eloxiertem Aluminium, Audio und Video, 1-4 Reihig - Fortsetzung

& Varianten

SP300TNAA SP3002NVA

& Schildaustausch
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& Datenblatt: AV-Panel aus eloxiertem Aluminium, Audio und Video, 1-4 Reihig - Fortsetzung

& Modelle

BEZEICHNUNG BESTELLNUMMER
Audio

AV-Panel Audio, 1 Taste, ohne Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3001NAA-
AV-Panel Audio, 2 Tasten, ohne Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3002NAA-
AV-Panel Audio, 4 Tasten, ohne Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3004NAA-
AV-Panel Audio, 6 Tasten, ohne Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3006NAA-
AV-Panel Audio, 8 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3008NAPT
AV-Panel Audio, 10 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3010NAPT
AV-Panel Audio, 12 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3012NAPT
AV-Panel Audio, 14 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3014NAPT
AV-Panel Audio, 16 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3016NAPT
AV-Panel Audio, 18 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3018NAPT
AV-Panel Audio, 20 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3020NAPT
AV-Panel Audio, 24 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3024NAPT
AV-Panel Audio, 28 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3028NAPT
AV-Panel Audio, 32 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3032NAPT
AV-Panel Audio, 36 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3036NAPT
AV-Panel Audio, 40 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3040NAPT
AV-Panel Audio, 44 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3044NAPT
AV-Panel Audio, 48 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3048NAPT
AV-Panel Audio, 52 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3052NAPT
Video

AV-Panel Video, 1 Taste, ohne Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3001NVA-
AV-Panel Video, 2 Tasten, ohne Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3002NVA-
AV-Panel Video, 4 Tasten, ohne Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3004NVA-
AV-Panel Video, 6 Tasten, ohne Postschloss-Ausschnitt, Al SP3006NVA-
AV-Panel Video, 8 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3008NVPT
AV-Panel Video, 10 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3010NVPT
AV-Panel Video, 12 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3012NVPT
AV-Panel Video, 14 Tasten mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3014NVPT
AV-Panel Video, 16 Tasten,, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3016NVPT
AV-Panel Video, 18 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3018NVPT
AV-Panel Video, 20 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3020NVPT
AV-Panel Video, 24 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3024NVPT
AV-Panel Video, 28 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3028NVPT
AV-Panel Video, 32 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3032NVPT
AV-Panel Video, 36 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3036NVPT
AV-Panel Video, 40 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3040NVPT
AV-Panel Video, 44 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3044NVPT
AV-Panel Video, 48 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3048NVPT
AV-Panel Video, 52 Tasten, mit Postschloss-Ausschnitt, Alu SP3052NVPT
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