& DATENBLATT:

KOMPETENZ VERBINDET. SC””ACI(

REIHENEINBAU-EINZEL-LED, 110-240V AC/DC

BZ117904

& TECHNISCHE DATEN

e & SCHRACK-INFO

e Farbe rot/grun durch unterschiedliche Beschaltung wahlbar

e Liftklemmen mit Hintersteckschutz

TECHNIK

Funktion Signalleuchte

LED-Farbe rot oder griin durch Beschaltung wéhlbar
Leuchtstdrke 15 med

Nennspannung 110-240V AC/DC

Verlustleistung 2w

Kappen-Einbaumaf3 45mm

Gerdtesockelmaf3 90mm

Einbaubreite 17,5 mm (1TE)

Montage

Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen fir Hutschiene IEC/EN 60715

Schutzart eingebautes Gerdit

IP40

Klemmen

Liftklemmen mit Hintersteckschutz

Klemmquerschnitt

1-10 mm?

Klemmenschutz

Berihrungsschutz nach BGV A3, OVE-EN 6

Klimafestigkeit

nach IEC/EN 60068
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NENNSTROM/KONTAKTE TE TYPE EAN-CODE BEST. NR.
Einzelleuchte 110-240V AC/DC ror/griin 1 BZ LM R/G 240 9004840406559 BZ117904
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