Datenblatt: LED Warnschilder Alu laut ÖNORM M9419


CO LED Warnschilder Alu COAS..

## - SCHRACK-INFO

- Schlanke Warnschilder nach ÖNORM M9419 zur Warnung vor einer erhöhten Kohlenmonoxidkonzentration.
- Reduktion des Stromverbrauchs durch LED Technologie.
- Warnschilder sind wartungsfrei
- Homogene Leuchtfläche ohne Schatten.
- Reduktion der Betriebskosten durch ca. 50.000 Betriebsstunden der LED's .
- 20 mm flache Warnschilder ohne Hohlraum - bruchsicher.
- Alurahmen natur eloxiert
- Scheiben aus Acryl
- Anschlusskabel 90 cm
- rote LED's als Leuchtmittel
- Integrierte Blinkfunktion
- 2 Halterungen für Wand- oder Deckenmontage
- Warnschild Alu „EINFAHRT VERBOTEN VERGIFTUNGSGEFAHR" - COASEINGE


COASEINGE

| Montageort: | anzubringen in der Einfahrt | Leuchtmittel: | LED |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Schrifthöhe: | 20cm einzeilig | Spannung: | $24 V A C / D C$ |
| Erkennungsweite: 40 m | Leistung: | $7,2 \mathrm{~W}$ |  |
| Ausführung: | einseitig | Elektroanschluss: | rechts oben ausgeführtes |
| Abmessungen: | BxHxT $2000 \times 290 \times 20 \mathrm{~mm}$ |  | 2-poliges Kabel $(90 \mathrm{~cm})$ |
| Schutzart: | IP66 | Fabrikat: | SCHRACK |
| Gewicht: | $2,75 \mathrm{~kg}$ | Type: | FREV24 |

Datenblatt: Warnschilder laut ÖNORM M9419—Fortsetzung
■ Warnschild Alu „MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN" - COASMOTME, COASMOTMZ


Einseitig: COASMOTME, zweiseitig: COASMOTMZ

| Montageort: | anzubringen in der Garage | Leuchtmittel: | LED |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Schrifthöhe: | 7 cm | Spannung: | 24VAC/DC |
| Ausführung: | einseitig, zweiseitig | Leistung: | 5 W |
| Abmessungen: | BxHxT $1320 \times 120 \times 20 \mathrm{~mm}$ |  |  |
| Schutzart: | IP66 | Elektroanschluss: | rechts oben ausgeführtes |
| Gewicht: |  |  | 2 -poliges Kabel ( 90 cm ) |
| einseitig | COASMOTME: $1,65 \mathrm{~kg}$ | Fabrikat: | SCHRACK |
| zweiseitig | COASMOTMZ: 3 kg | Type: | FRM24ME, FRM24MB |

- Warnschild Alu „ZUTRITT VERBOTEN VERGIFTUNGSGEFAHR"


COASZUTKE

| Montageort: | anzubringen vor dem Eingang | Leuchtmittel: | LED |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Schrifthöhe: | 7 cm zweizeilig | Spannung: | $24 \mathrm{VAC} / \mathrm{DC}$ |
| Ausführung: | einseitig | Leistung: | 3 W |
| Abmessungen: | B×H×T $710 \times 215 \times 20 \mathrm{~mm}$ | Elektroanschluss: | rechts ausgeführtes |
| Schutzart: | $1 P 66$ |  | 2 -poliges Kabel $(90 \mathrm{~cm})$ |
| Gewicht: | $1,5 \mathrm{~kg}$ | Fabrikat: | SCHRACK |
|  |  | Type: | FRZV24 |

Artikel

| BEZEICHNUNG | BESTELLNUMMER |
| :--- | :--- | :--- |
| Warnschild Alu "EINFAHRT VERBOTEN VERGIFTUNGSGEFAHR" 2000×290×20mm LED 24V AC/DC einseitig, Schrifthöhe 20cm | COASEINGE |
| Warnschild Alu "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN" $1320 \times 120 \times 20 \mathrm{~mm}$, LED 24V AC/DC, einseitig, Schrifthöhe 7cm | COASMOTME |
| Warnschild Alu "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN" $1320 \times 120 \times 20 \mathrm{~mm}$, LED 24V AC/DC, zweiseitig, Schrifthöhe 7cm | COASMOTMZ |
| Warnschild Alu "ZUTRITT VERBOTEN VERGIFTUNGSGEFAHR" $710 \times 215 \times 20 \mathrm{~mm}$ LED 24V AC/DC einseitig, Schrifthöhe 7 cm | COASZUTKE |

