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W Datenblatt: Akustische Warneinrichtung laut ÖNORM M9418 

W SCHRACK-INFO 

Kleinhupe in Dosenform ohne Trichter aus grauem 
wiederverwertbarem Kunststoff für die 
Wandmontage. 
 

W Kurzbeschreibung 

• Wirkprinzip: elektro-mechanisch 
• Gehäuse ABS, grau 
• Anschlussklemmen bis 2,5 mm2 
• Schutzart IP 43 NEMA type 2 
• Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C 
• Schalldruck 88 – 92 dB 
• Kleine Bauart 
 

W Artikel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Technische Daten 

BEZEICHNUNG  BESTELLNUMMER 

Akustische Warneinrichtung laut ÖNORM M9418Akustische Warneinrichtung laut ÖNORM M9418Akustische Warneinrichtung laut ÖNORM M9418Akustische Warneinrichtung laut ÖNORM M9418    COSH24 

COSH24 

TypTypTypTyp    COSH24COSH24COSH24COSH24    

Breite [mm] 64 

Höhe [mm] 72 

Schalldruck [dB] 88-92 

Versorgungsspannung [VDC] 24 

Gewicht [g] 174 

Tiefe [mm] 80 


