
Produktdatenblatt
Technische Daten

112800
Jalousietaster Einsatz Steckklemme 10A

EAN Code : 4013984107210

Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Range compatibility ELSO-Einsätze
Produkt oder Komponententyp Jalousie-Taster
Erläuterungen zum Gerät Mechanism with fixing frame
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück

Zusatzmerkmale
Stellglied Bürstenbrücke
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Schalterfunktion 1-poliger Schalter
Schalteranwendung Rollladen
Verriegelungsart Elektrisch und mechanisch
Nennstrom 10 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Einschub: Kupfer, Klemmenanschluss 1,5-2,5 mm²
Befestigung Durch Schrauben und Krallen

Montage
Umweltbedingungen Halogenfrei
Produktzertifizierungen VDE

Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Inhaltsmenge VPE1 1
Gewicht VPE1 64 g
Höhe VPE1 3 cm
Breite VPE1 7 cm
Länge VPE1 7 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
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Gewicht VPE2 640 g
Höhe VPE2 7,5 cm
Breite VPE2 15 cm
Länge VPE2 17,9 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 3520
Gewicht VPE3 240,72 kg
Höhe VPE3 99,2 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm

Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform

EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen Ja
RoHS-Richtlinie für China RoHS-Erklärung für China

Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt

werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=218294&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=218294&lang=de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=218294&lang=de
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP090321EN

