KOMPETENZ VERBINDET. ‘ SCHRAE”

TECHNIK
A& Datenblatt: Aderendhiilse isoliert, lang
[P
GI55730
L1
& SCHRACK-INFO L
Bezeichnung: Aderendhiilse isoliert, lang
Aderendhiilsen mit Kunststoffhiilsen ° e
DIN 46 228-Teil 4 »
&
& Modelle
Modelle GI155730752|G155730102 |GI55730151 |GI55730252 | GI155730401 (G155730601
Querschnitt mm?2 0,75 1 1,5 2,5 4 6
L1 14 14 14 19 17 20
12 8 8 8 12 9,5 12
DI 1,3 1,5 1,8 2,3 2,9 3,5
S1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2
D2 2,8 3 3,4 4,2 4,8 6,2
S2 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Verpackungseinheit 100 100 100 100 100 100
Modelle G155730105|G155730010|G155730162|GI55730255(G155730352
Querschnitt mm?2 10 10 16 25 35
0 21 27 29 35 39
12 12 18 18 22 25
D1 4,6 4,6 5,8 7,3 8,3
S1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
D2 7,5 7,5 8,8 11 12,5
S2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5
Verpackungseinheit 100 100 50 50 25
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KOMPETENZ VERBINDET. ‘ SCHRAEK

TECHNIK

BEZEICHNUNG BESTELLNUMMER
Aderendhiilse isoliert, 0,75qmm, L2=8mm lang G155730752
Aderendhilse isoliert, 1qmm, L2=8mm lang GI55730102
Aderendhiilse isoliert, 1,5gmm, L2=8mm lang GI55730151
Aderendhiilse isoliert, 2,5gmm, L2=12mm lang Gl155730252
Aderendhiilse isoliert, 4gmm, L2=9,5mm lang G155730401
Aderendhiilse isoliert, 6gmm, L2=12mm lang GI155730601
Aderendhiilse isoliert, 10gmm, L2=12mm lang G155730105
Aderendhiilse isoliert, 10gmm, L2=18mm lang GI55730010
Aderendhiilse isoliert, 16gmm, L2=18mm lang G155730162
Aderendhiilse isoliert, 25qmm, L2=22mm lang Gl155730255
Aderendhiilse isoliert, 35gmm, L2=25mm lang G155730352
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