& Datenblatt: Aderendhiilse isoliert, Duo
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Bezeichnung: Aderendhiilse isoliert, Duo

DIN 47002
Fir 2 Leiter von 0,5 mm?2 bis 10 mm?

DUO-Aderendhiilsen erméglichen einfaches Schlei-

fen von Potentialen

RALCK

TECHNIK

Hervorragend an Schaltgerdten und Bausteinen mit

sehr engem Klemmenraster

GI55740
& Modelle
Modelle Gl55740206 | GI155740306 | GI155740006 | G155740406 | GI55740506 | GI55740606 | GI55740706 | G155740806 | GI55740906
Querschnitt | 2x0,5/8 | 2x0,75/8 | 2x1/8 | 2x1,5/8 | 2x2,5/10 | 2x4/12 | 2x6/14 | 2x10/14 | 2x16/14
Farbo [ N [ .
L1 [mm] 15 15 15 16 18,5 23 26 26 30
12 [mm] 8 8 8 8 10 12 14 14 14
D1 [mm] 1,4 1,7 1,95 2,2 2,8 3,8 4,9 6,4 8,2
D2 [mm] 2,5/4,7 2,8/5 3,4/5,4 3,6/6,6 4,2/7,8 5,2/9 7,2/10 7,2/13 9,6/18,4
S1 [mm] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
$2 [mm] 0,25 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
VE [StK] 100 100 100 100 100 100 100 100 50
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BEZEICHNUNG BESTELLNUMMER
Aderendhiilse isoliert, Duo 2x0,5mm2, L2=8mm GI155740206
Aderendhiilse isoliert, Duo 2x0,75mm?2, L2=8mm G155740306
Aderendhiilse isoliert, Duo 2x1mm?2, L2=8mm G155740006
Aderendhiilse isoliert, Duo 2x1,5mm?2, L2=8mm G155740406
Aderendhilse isoliert, Duo 2x2,5mm2, L2=10mm GI55740506
Aderendhiilse isoliert, Duo 2x4mm?, L2=12mm G155740606
Aderendhilse isoliert, Duo 2xémm2, L2=14mm GI155740706
Aderendhiilse isoliert, Duo 2x10mm?2, L2=14mm G155740806
Aderendhiilse isoliert, Duo 2x16mm?2, L2=14mm G155740906
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Anderungen, etwaige Satz- und Druckfehler vorbehalten.



