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DAtenBLAtt: iS111310 / 03-2014

Änderungen, etwaige Satz- und Druckfehler vorbehalten.

SchrAcK techniK gMBh

Seybelgasse 13, A - 1230 Wien, teLeFon +43 1/866 85-0

e-MAiL info@schrack.at, internet www.schrack.at

KoMpetenz VerBinDet.

w Datenblatt / Datasheet:
Überspannungsableiter / overvoltage protective device 
Serie Vartec - Set, Anwendung: tt oder tn-S netzsysteme, Schaltung: 3+1 (3xVVM +1xVgM)

w technische Daten / technical data
VgM VVM

Max. Dauerspannung / max. continuous operating voltage 255Vac 255Vac

nennableitstoßstrom / nominal discharge current (8/20) in 20kA (8/20) 20kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom / max. discharge current (8/20) imax 40kA (8/20) 40kA (8/20)

Schutzpegel / protection level up ≤ 1,5kV ≤ 1,5kV

restspannung bei 5kA / residual voltage at 5kA (8/20) ures - ≤ 1,1kV

Folgestrom / follow current ifi 100Arms -

Ansprechzeit / response time tA 100ns 25ns

thermische Abtrennung / thermal protection no Yes

Vorsicherung / back-up fuse - max. 125AgL

Kurtschlussfestigkeit / Short circuit withstand current isccr - 25kA/50hz

Fehleranzeige / failure indication no yes

geprüft nach / in accordance with iec/en 61643-11

gehäusematerial / housing material thermoplastic; 

extinguishing degree uL 94V-0

temperaturbereich / temperature range -40°c - +80°c*

Klemmenquerschnitt / terminal cross section (solid/stranded) 25mm²/16mm²

Schutzart / degree of protection ip20

hilfskontakt / remote contact ohne / without

Breite / dimensions (Din43880) 4te

Abmessungen / dimensions [mm] 71,2 x 71,3 x 80

Montage / mounting 35mm Din rail, en 60715

codierung Ja / yes

Fehleranzeige / failure indication no yes

BeSchreiBung/DeScription BeSt. nr./orDer no.

3+1 Set, tt/tn-S System Serie Vartec iS111310

w Schaltbild / circuit diagram w Fehlerindikator / failure indicator


