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KOMPETENZ VERBINDET.

w TECHNISCHE DATEN

HAUPTSTROMKREIS
Bypass Ohne B. AC-53a Mit B. AC-53b

Betriebsstrom 15A (AC 53a1)) 25A (AC 53b1))

Bsp.: Max. Motornennleistung (bei cos phi = 0,85) 8,8 kW (400 VAC) 14,7 kW (400 VAC)

10,5 kW (480 VAC) 17,6 kW (480 VAC)

Betriebsspannung 400-480 VAC 400-480 VAC

Startzeit 0,5 – 10 sec. 0,5 – 10 sec.

Stopzeit 0,5 – 10 sec. 0,5 – 10 sec.

Drehmomenteinstellung 0-85 % (nominalen Drehmomentes) 0-85 % (nominalen Drehmomentes)

Anschlussart* Dreieck (Dreileiter)2) Dreieck (Dreileiter)2)

Modulbreite 45 mm 90mm

Auslöseklasse 10 A: 8-31) 10 A: 8-31)

Max. Leckstrom 5 mA 5 mA

Mindestlaststrom 50 mA 50 mA

STEUERSTROMKREIS
Steuerspannung 24-480 VAC/DC 24-480 VAC/DC

Ansteuerbereich aktiv VAC/DC 20,4 -253/528 V 20,4 -253/528 V

Max. Strom im “AUS” Zustand 1 mA 1 mA

Max. Ansprechzeit 70 msek. 70 msek.

Max. Betriebstrom/-leistung 15 mA / 2 VA 15 mA / 2 VA

THERMISCHE SPEZIFIKATIONEN
Max. Verlustleistung 2 W/A 2 W

Kühlung Natürlich Konvektion Natürliche Konvektion

Montage Max. +/- 30° vertikal Max. +/- 30° vertikal

Betriebstemperaturbereich nach EN60947-4-2 -5° bis +40°C -5° bis +40°C

Max. Betriebstemperatur 60°C (bei Reduktion des Betriebsstromes)3) 60°C (bei Reduktion des Betriebsstromes)3)

Lagertemperaturbereich -20° bis +80°C -20° bis +80°C

Material Gehäuse Selbstverlöschendes PPO UL94V1 Selbstverlöschendes PPO UL94V1

Material Kühlkörper Aluminium, schwarz eloxiert Aluminium, schwarz eloxiert

Material Rastschieber/Bef. Stahl verzinkt Stahl verzinkt

LAK34155 LAK34255
Ansteuerung 2 phasig 2 phasig



KOMPETENZ VERBINDET.

w ANSCHLUSSBEISPIEL

w TECHNISCHE DATEN – FORTSETZUNG

ALLGEMEINES
Isoliernennspannung Ui 660 V 660 V

Prüfsppannung Uimp. 4000 V 4000 V

Installationskategorie III III

Schutzart IP20 IP20

Verschmutzungsgrad 3 3

ZUBEHÖR
Thermoelement LAS UP62 (dringend empfohlen bei LAS UP62 (dringend empfohlen bei

Temperaturanwendungen über 40°C) Temperaturanwendungen über 40°C)

Hilfskontaktmodul LAH10050 LAH10050

Zulassungen cUL Std No. 508 cUL Std No. 508

1) AC-53a: Schalten von Asynchronmotoren. Während des Betriebes ist kein Überbrückungsschütz notwendig

AC-53b: Schalten von Asynchronmotoren. Während des Betriebes ist ein Überbrückungsschütz notwendig (siehe Mindest-Zeitdauer der Überlastfestigkeit Tx)

2) Anschluss [Dreieck (Dreileiter)] 3) Für Anwendungen über 40°C zu ermöglichen, muss der Nennstrom des

Softstarters reduziert oder das Tastverhältnis geändert werden. 

Max. Zykluszeit 10 min.

Bis 40°C Bis 50°C Bis 50°C

100% Last 100% ED 80% Last max. 0,8 ED 70% Last max. 0,65 ED

Bei Betrieb im thermischen Grenzbereich wird der thermische Überlastschutz

UP62 empfohlen.
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Anschlussdiagramm:



KOMPETENZ VERBINDET.

w MONTAGE UND ABMESSUNGEN

w FUNKTIONSDIAGRAMM

w KURZSCHLUSSCHUTZ
Kurzschlussschutz mit Motorschutzschalter (a) oder Sicherungen (b):
2 Kurzschlussschutzarten: Type 1: Schutz der Installation gegen Kurzschluss

Type 2: Schutz der Installation UND Schutz der Halbleiter im Sanftanlaufgerät (Softstarter)
a) Absicherung mit Motorschutzschalter: Type 2 Absicherung: mit geeignetem I²t
b) Absicherung mit Sicherungen:

Type 1 Absicherung: Sicherung LAK34155  v: max. 50AgL/gG Type 1 Absicherung: Sicherung LAK34255  v: max. 80AgL/gG
Type 2 Absicherung: Sicherung LAK34155  v: max. I²t 1800A²s Type 2 Absicherung: Sicherung LAK34255  v: max. I²t 6300A²s

w BEZEICHNUNGSBEISPIEL
Auslöseklassen (EN60947-4-2):
Beispiel: 25A: AC53a: 5-5: 100-120

25A: Nenn-Arbeits-Strom
AC53a: Anwendungskategorie **
5-5: Überlastvermögen 5 facher Nennstrom (5*25A) für max. 5 sec. -> 

Überlastklasse 10A mit der Mindestanforderung von 4 sec. erfüllt 
100: Einschaltdauer 100% -> Dauerbetrieb
120: Schaltzyklen pro Stunde
Mindestanforderungen gemäß EN60947-4-2: 
10 bei 5-fachen Nennstrom: 8 sec.
10A bei 5 fachen Nennstrom: 4 sec.

LED1 und LED2 blinken gleichzeitig: 

Motor ist nicht angeschlossen bzw. 

eine Phase fehlt

SEITE 3/4

DATENBLATT: LAK34x55-D / 05-2009
Änderungen, etwaige Satz- und Druckfehler vorbehalten.

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13, A - 1230 Wien, TELEFON +43 1/866 85-0
E-MAIL info@schrack.at, INTERNET www.schrack.at

*M4 *M3



KOMPETENZ VERBINDET.

SEITE 4/4

DATENBLATT: LAK34x55-D / 05-2009
Änderungen, etwaige Satz- und Druckfehler vorbehalten.

SCHRACK TECHNIK GMBH

Seybelgasse 13, A - 1230 Wien, TELEFON +43 1/866 85-0
E-MAIL info@schrack.at, INTERNET www.schrack.at

w ANSCHLUSSQUERSCHNITTE

w EINSTELLUNG VON ZEIT UND DREHMOMENT

Schritt 1: Startzeit und Anlaufdrehmoment:
1.1) Startzeitschalter auf Maximum
1.2) Stopzeitschalter auf Minimum
1.3) Anlaufdrehmoment auf Drehmoment-Minimum
1.4) Legen Sie für wenige Sekunden ein Steuersignal an den Steuereingang. Falls die Motorachse nicht augenblicklich anläuft, erhöhen Sie bitte das

Anlaufdrehmoment um eine Schalterrastung und wiederholen den Punkt A4, bis die Motorachse augenblicklich anläuft.
1.5) Stellen Sie den Startzeitschalter auf den von Ihnen gewünschten Wert (Skala in Sekunden) ein, und starten Sie den Motor.
1.6 Reduzieren Sie jetzt die Startzeiteinstellung, bis mechanische Störungen deutlich werden.
1.7) Erhöhen Sie jetzt die Startzeiteinstellung um eine Schalterrastung, um die mechanischen Störungen zu eliminieren.
Schritt 2 (optional): Kick Start Einstellung: War es nach Schritt 1.7 nicht möglich die gewünschte Startzeit einzustellen, kann es notwendig
sein den Motor mit Last mit einem Kick-Start zu starten
2.1) Startzeitschalter auf Maximum
2.2) Stopzeitschalter auf Minimum
2.3) Anlauf Drehmomentschalter auf Kick-Start-Minimum
Schritt 3: Stoppzeit
Nach Einstellen der Startzeit, Anlaufdrehmoment und gegebenenfalls des Kick-Starts fahren Sie mit der Einstellung der Stoppzeit (vor allem
Pumpanwendungen) fort:
3.1) Stopzeitschalter auf Maximum
3.2) Schalten die Steuerspannung aus und beobachten, ob mechanische Störungen auftreten.Wenn Sie keine Störungen feststellen können, vermindern 

Sie bitte die Stopzeiteinstellung um einen Schritt. Wiederholen Sie bitte diese Vorgehensweise, bis Sie mechanische Störungen feststellen können.
3.3) Erhöhen Sie jetzt die Stopzeiteinstellung um eine Schritt, um die mechanischen Störungen zu eliminieren.
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