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90 Gemäß / according to DIN VDE 0108

18  15  16 28  25  26

L1  L2       L3   N

Netz/mains

ok

Power-Control
PC230

Netz / mains: 3x 230V / N 50Hz

AC1: 0,5A 250V 50Hz AC, DC1: 2A 30V DC

Schaltleistung / switching capacity max.:

U
195V

AB:

Nicht belegte Eingänge mit belegten verbinden /
  Connect unused inputs to used one

36
55

W ABMESSUNGEN (mm) / DIMENSIONS (mm)

Gemäß / according to DIN VDE 0108
Anschluss / connect: max. 2,5mm²

18 15 16 28 25 26

L1 L2 L3 N

Netz/mains

ok

Power-Control
PC230

Netz / mains: 3x 230V / N 50Hz

AC1: 0,5A 250V 50Hz AC, DC1: 2A 30V DC

Schaltleistung / switching capacity max.:

U
195V
AB:

Nicht belegte Eingänge mit belegten verbinden /
Connect unused inputs to used one

W ANSCHLUSS / CONNECTION 

W DREIPHASEN-NETZÜBERWACHUNG PC230 / 
THREE-PHASE POWER SUPPLY MONITORING PC230

PC230

W SCHRACK-INFO
Die Dreiphasen-Netzüberwachung PC230 findet Einsatz als

Spannungswächter in Sicherheitsstromversorgungen. Es

werden max. 3 Phasen, die eine Wechselspannung von

230V gegen den Nullleiter führen, überwacht. Wird der

Schaltpunkt von 195V erreicht, schaltet die Netzüber-

wachung auf die Sicherheitsstromversorgung um. Die Rück-

schaltung erfolgt selbsttätig. Gehäuse für Hutschienen-

Montage TS35.

W SCHRACK-INFO
The three-phase power supply monitoring PC230 serves as

voltage monitor in safety current supplies. A maximum of 3

phases which lead an alternating voltage 230V against the

neutral conductor are checked. If the switch point of 195V

is reached, the power supply monitoring changes so onto

the safety current supply. The shift-in occurs automatically.

Enclosure for top hat rail TS35.
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Dreiphasen-Netzüberwachung PC230 / three-phase power supply monitoring PC230 NLPC2300


