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 w   Schrack-Info
  •  Ausschalter Serie A,  40A oder 63A 

•  In 1-, 2-, oder 3-poliger, sowie 3+N Ausführung

•  Isolierter Fehlsteckschutz

•  Lift- und Maulklemme beidseitig

•  Sichtfenster mit zwangsgeführten Kontaktstellungsanzeige je Pol

•  Klemmquerschnitt: 1 mm² bis 25 mm²

•  Netzspannungsanschluss beliebig (oben/unten) 

•  Zubehör vom BMS einsetzbar 
   

 w   BM90001X Maßskizze 

   

 w   BM90001X Anschlussplan 

 w   Ausschalter 



Steuer-, Melde-, Zusatzgeräte, Reiheneinbau 

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!          Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store! 

Seite

243

 Leiterquerschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, einadrige Cu-Leiter        Leiterquerschnitt 
 Kombinationen verschiedener Querschnitte flexibler Cu-Leiter 

untereinander 
 [mm2]  1  2  3  4  5  6     [mm2]  1,5  2,5  4  6  10  16  25 

 1,5  +  +  +  +  +  -     1,5  /  +  -  -  -  -  - 
 2,5  +  +  +  -  -  -     2,5  +  /  -  -  +  -  - 
 4  +  +  +  -  -  -     4  -  +  /  -  -  +  - 
 6  +  +  +  -  -  -     6  -  -  +  /  +  -  + 

 10  +  +  -  -  -  -     10  -  -  -  +  /  +  - 
 16  +  -  -  -  -  -     16  -  -  -  -  -  /  + 
 25  +  -  -  -  -  -     25  -  -  -  -  -  -  / 

                         +    zulässig 
 Leiterquerschnitt  Anzahl der Einzelleiter starre, mehradrige Cu-Leiter     -    nicht zulässig 

 [mm2]  1  2  3  4  5  6    
 Für Starre ein- und mehradrige CU-Leiter sind keine Kombinationen zulässig! 

 10  +  +  -  -  -  -    
 16  +  -  -  -  -  -                            
 25  +  -  -  -  -  -                            

                                                

 Leiterquerschnitt 
 Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter ohne Ader-

nendhülse     Leiterquerschnitt 
 Anzahl der Einzelleiter flexible Cu-Leiter mit Ader-

nendhülse    

 [mm2]  1*  2*  3*  4*  5*  6*     [mm2]  1**  2  3  4  5  6    
 1,5  -  -  -  +  +  -     1,5  +  -  -  -  -  -    
 2,5  -  -  +  -  -  -     2,5  +  -  -  -  -  -    
 4  -  +  +  -  -  -     4  +  -  -  -  -  -    
 6  -  +  +  -  -  -     6  +  -  -  -  -  -    

 10  -  +  -  -  -  -     10  +  -  -  -  -  -    
 16  -  -  -  -  -  -     16  +  -  -  -  -  -    
 25  -  -  -  -  -  -     25  +  -  -  -  -  -    

 *) ohne Aderendhülse           **) mit Aderendhülse    
 +    zulässig                            
 -    nicht zulässig                            
   

 w   Ausschalter 40A 

 BM900012 

 BEZEICHNUNG    VERFÜGBAR  STORE  BEST. NR. 

 40A / 1-polig    BM900011 

 40A / 2-polig    BM900012 

 40A / 3-polig    BM900013 

 40A / 3-polig+N    BM900018 
   

 w   Ausschalter 


