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HALBLEITERSCHÜTZE

Fettgedruckte Bestellnummern sind Vorzugstypen, welche in handelsüblichen Mengen verfügbar sind.

W EINPHASIGE / ZWEIPHASIGE / DREIPHASIGE HALBLEITERSCHÜTZE (Fortsetzung)

NENNSTROM/NENNSPANNUNG/

STEUERSPANNUNG ABM (BxHxT) mm VPE TYPE GEWICHT (kg) BESTELLNUMMER

ZWEIPHASIGE HALBLEITERSCHÜTZE

30 A/24-230 V AC 50/60 Hz/5-24 V DC 45x110x124,3 1 LAS 22301 0,56 LAS22301

30 A/24-230 V AC 50/60 Hz/24-230 V AC/DC 45x110x124,3 1 LAS 22302 0,56 LAS22302

30 A/24-480 V AC 50/60 Hz/5-24 V DC 45x110x124,3 1 LAS 24301 0,56 LAS24301

30 A/24-480 V AC 50/60 Hz/24-230 V AC/DC 45x110x124,3 1 LAS 24302 0,56 LAS24302

50 A/24-480 V AC 50/60 Hz/5-24 V DC 90x110x124,3 1 LAS 24501 1,15 LAS24501

50 A/24-480 V AC 50/60 Hz/24-230 V AC/DC 90x110x124,3 1 LAS 24502 1,15 LAS24502

DREIPHASIGE HALBLEITERSCHÜTZE

10 A/24-230 V AC 50/60 Hz/5-24 V DC 45x110x124,3 1 LAS 32101 0,56 LAS32101

10 A/24-230 V AC 50/60 Hz/24-230 V AC/DC 45x110x124,3 1 LAS 32102 0,56 LAS32102

10 A/24-230 V AC 50/60 Hz/5-24 V DC 45x110x124,3 1 LAS 34101 0,56 LAS34101

10 A/24-480 V AC 50/60 Hz/24-230 V AC/DC 45x110x124,3 1 LAS 34102 0,56 LAS34102

20 A/24-230 V AC 50/60 Hz/5-24 V DC 90x110x124,3 1 LAS 32201 1,15 LAS32201

20 A/24-230 V AC 50/60 Hz/24-230 V AC/DC 90x110x124,3 1 LAS 32202 1,15 LAS32202

20 A/24-480 V AC 50/60 Hz/5-24 V DC 90x110x124,3 1 LAS 34201 1,15 LAS34201

20 A/24-480 V AC 50/60 Hz/24-230 V AC/DC 90x110x124,3 1 LAS 34202 1,15 LAS34202

W SCHRACK-INFO
• Nennbetriebsstrom: 15 A AC-3 (10 HP bei 400 V 3 Phase)

• Nennbetriebsspannungsbereich: von 24 bis 600 V AC 50 oder 60 Hz

• Steuerspannungsbereich: von 24 bis 480 V AC oder 24-60 V DC

• LED Betriebsstatusanzeige

• Schutzart IP 20

• Kompakter Modulaufbau, 45 mm Einbaubreite auf DIN-Schiene

• Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 6047-4-2

• Echter kontaktloser Motorschütz für extrem lange Lebensdauer

• Unbegrenzte Anzahl von Schaltzyklen pro Stunde möglich

W HALBLEITERSCHÜTZE FÜR DAS DIREKTE ANLASSEN 
VON DREIPHASIGEN MOTOREN

NENNSTROM/NENNSPANNUNG/STEUERSPANNUNG ABM (BxHxT) mm VPE TYPE GEWICHT (kg) BESTELLNUMMER

15 A/208-240 VAC 50/60 Hz/24-480 V AC/DC, 24-60 V DC 45x110x124,3 1 LAM 32154 0,65 LAM32154

15 A/380-480 VAC 50/60 Hz/24-480 V AC/DC, 24-60 V DC 45x110x124,3 1 LAM 34154 0,65 LAM34154

15 A/550-600 VAC 50/60 Hz/24-480 V AC/DC, 24-60 V DC 45x110x124,3 1 LAM 36154 0,65 LAM36154

Abmessungen der 45 mm Module (LAM)

Gewicht  690 Gramm

*M4 **M3

1/L1 3/L2 5/L3 11 12

2/T1 4/T2 6/T3 A1 A2

LAK32155

W ABMESSUNGEN UND SCHALTBILDER
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