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Fettgedruckte Bestellnummern sind Vorzugstypen, welche in handelsüblichen Mengen verfügbar sind.

W THERMOSTAT FÜR HALBLEITERSCHÜTZE/MOTORKONTROLLER

NENNSTROM/NENNSPANNUNG/STEUERSPANNUNG ABM (BxHxT) mm VPE TYPE GEWICHT (kg) BESTELLNUMMER

10 A/24-480 V AC 50/60 Hz/5-24 V DC 45x110x124,3 1 LAW 34101 0,56 LAW34101

10 A/24-480 V AC 50/60 HZ/24-230 V AC/DC 45x110x124,3 1 LAW 34102 0,56 LAW34102

F
R

1/L1     3/L2     5/L3

2/T1     4/T2     6/T3

(+)A1   11    12

A2   (+)A3  A4

W SCHRACK-INFO
• Nennbetriebsstrom bis 10 A AC-3/8 A AC-4

• Nennbetriebsspannung bis 480 V AC

• Steuerspannung 5 - 24 V DC oder 24 - 230 AC/DC

• 2 seperate potentialfreie Steuerspannungseingänge

• Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 60947-4-2

• Modulaufbau mit einer Baubreite von 45 mm auf DIN-Schiene

• LED Betriebsstatusanzeige

• IP 20 Berührungsschutzgrad

• AC und DC Steuerspannung

• Integrierter Verrieglungsstromkreis

W HALBLEITER-WENDESCHÜTZE FÜR MOTOREN

LAW34102

BESCHREIBUNG VPE TYPE BESTELLNUMMER

Thermostat 1 LASUP 62 LASUP62
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LASUP62

W ABMESSUNGEN UND SCHALTBILD
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