HALBLEITERSCHUTZE

& HALBLEITER-ANALOGKONTROLLER

& SCHRACK-INFO
¢ Analoger Controller fur eine genaue Prozesstemperaturkontrolle
e Heizelementesteuerung mit Phasenwinkel oder Impulssto
e Stromschleifenkontrolle: 0-20 mA, 4-20 mA
e Spannungskontrolle: 0-10 V DC
e Manuelle Kontrolle mit einem 10 kQ Potentiometer
LAAT4306 e Umkehrbetrieb moglich
e Bemessungsspannung: 230 oder 400 V AC
e Bemessungsstrom: bis 30 oder 50 A AC-51 (AC 1)
e Integriertes EMC-Filter

& ABMESSUNGEN UND SCHALTBILDER

Abmessungen der 45 mm Module Anschlussdiagramm Analogkontroller
8.5 LAA Fir UP62 oder andere AnschluBmoglichkeiten
Gewicht 690 Gramm

Ext. Stromversorgung
24 VAC or
VDC 30 mA max

10k ohm 0-20mA
4-20 mA
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Abmessungen der 90 mm Module (
‘M4 Ba" **M3 Gewicht 1150 Gramm
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BESCHREIBUNG ABM (BxHxT) mm VPE TYPE BESTELLNUMMER
Analogkontroller 30 A 45x110x128,1 1 LAA14306 LAA14306
Analogkontroller 50 A 90x110x128,1 1 LAA14506 LAA14506

_sc””‘a” Fettgedruckte Bestellnummern sind Vorzugstypen, welche in handelstiblichen Mengen verfiigbar sind.




