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W MOTORKONTROLLER – SANFTANLASSER BIS 110 kW/400 VAC

LAK32155

W SCHRACK-INFO
• Einfache und schnelle Montage

• Sofort einsatzbereit

• Sehr einfach zu justieren

• Berührungsgeschützt

• Kompakter als gewöhnliche Softstarter

• Normierte Modulbreiten

W TECHNISCHE DATEN
SOFTSTARTER

• AC Halbleiter Motorkontroller mit Soft-Start und Soft-

Stop oder mit By-Pass-Funktion (ab 30 A)

• Nennbetriebsstrom:

• Typ LAK bis 25 A AC-3, AC-53a, AC-58a 

(11 kW 400-480 V AC) bzw. bis 30 A AC 53b

(15kW mit Überbrückung)

• Typ LAT bis 86 A     Schaltung bei Regelung in drei

Phasen 

• Nennbetriebsspannung bis zu 600 V AC, 50/60 Hz

• Erfüllt die Anforderungen der EN 60947-4-2

• Mit integriertem Mikrocomputer zur optimalen

Leistungsausnutzung

• Regulierbare Start- und Stopzeit von 

0,5 s bis 10 s (20 s)

• Anlauf-Drehmoment bis auf 85% des nominalen Dreh-

moments einstellbar, Kick-Start ist als Option verfügbar

• LED Betriebsstatusanzeige

• Potentialfreie Steuereingänge

• Steuerspannungsbereich von 24 V AC/DC bis 

480 V AC/DC

• Schutzart IP 20

• Kompakter Modulaufbau, 45 mm und 90 mm

Einbaubreite auf DIN-Schiene

SOFTSTARTER MIT DYNAMISCHER BREMSE

Betriebsnennspannung bis zu 480V AC 50/60 Hz

• Betriebsnennstrom von 1A bis zu 25A AC-3, AC-53a,

AC-58a (15PS, 400-480V AC)

• Startzeit einstellbar von 0,5 bis 10 Sekunden

• Anlaufdrehmoment von 0% bis 85% des nominalen

Drehmomentes einstellbar. Kickstart als Option 

verfügbar

• Steuerspannungsbereich von 24V bis 480V AC/DC

• Bremsstrom einstellbar von 0-50A DC

• Hochschnelle Bremsfunktion mit automatischer

Magnetfeldreduktion des Motors

• Slow Speed Funktion: Der Motor läuft mit nur 

7,5 bis 10% der nominellen Geschwindigkeit

• Automatische Stillstandserkennung

• Ausgangssignal für volle Ansteuerung (Bypass) 

und für die Steuerung einer mechanischen Bremse

1/L1       3/L2       5/L3

2/T1       4/T2       6/T3

11      12
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Regelung in 2 Phasen LAK Regelung in 3 Phasen LAT Regelung in 3 Phasen LAT B/D

W SCHALTBILDER

For tsetzung nächste Seite >

W TIPPS & TRICKS
Zur Verzögerung des Startens und Stoppens von dreiphasigen Motoren z.B.: Kompressoranlagen, Werkzeugmaschinen,

Förderanlagen, Webmaschinen, Lüfter und Ventilatoren, Holzbearbeitungsmaschinen. Ersatz von Stern/Dreieck,

Verpackungsindustrie, Druckereimaschinen.
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MOTORSTARTERKOMBINATION

Fettgedruckte Bestellnummern sind Vorzugstypen, welche in handelsüblichen Mengen verfügbar sind.

W MOTORKONTROLLER – SANFTANLASSER BIS 110 kW/400 VAC
(For tsetzung)

W ABMESSUNGEN
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NENNSTROM/NENNSPANNUNG/STEUERSPANNUNG ABM (BxHxT) mm VPE TYPE GEWICHT (kg) BESTELLNUMMER

SOFTSTARTER

3 A/208-230 VAC 50/60 Hz/24-480 V AC/DC 22,5x110x128,1 1 LAK 32035 0,40 LAK32035

3 A/400-480 VAC 50/60 Hz/24-480 V AC/DC 22,5x110x128,1 1 LAK 34035 0,65 LAK34035

15 A/208-230 VAC 50/60 Hz/24-480 V AC/DC 45x110x128,1 1 LAK 32155 0,65 LAK32155

15 A/400-480 VAC 50/60 Hz/24-480 V AC/DC 45x110x128,1 1 LAK 34155 0,65 LAK34155

15 A/400-600 VAC 50/60 Hz/24-480 V AC/DC 45x110x128,1 1 LAK 36155 0,65 LAK36155

25 A/208-230 VAC 50/60 Hz/24-480 V AC/DC 90x110x128,1 1 LAK 32255 1,10 LAK32255

25 A/400-480 VAC 50/60 Hz/24-480 V AC/DC 90x110x128,1 1 LAK 34255 1,10 LAK34255

25 A/400-600 VAC 50/60 Hz/24-480 V AC/DC 90x110x128,1 1 LAK 36255 1,10 LAK36255

25 A AC-53a mit By-Pass 30 A AC-53b 90x110x128,1 1 LAKB4255 1,10 LAKB4255

35 A AC-53a mit By-Pass 50 A AC-53b 180x145x144,8 1 LATB 4355 2,70 LATB4355

60 A AC-53a mit By-Pass 86 A AC-53b 180x145x144,8 1 LATD 4605 2,70 LATD4605

Weitere Typen bis 110 kW auf Anfrage

SOFTSTARTER MIT DYNAMISCHER BREMSE

25 A AC-53a mit By-Pass 30 A AC-53b 90x110x128,1 1 LAB34255 1,10 LAB34255

KAPITEL_11_AK4  25.11.2005  11:43 Uhr  Seite 446




