
WANDKASTEN WSM

Wandkast

Hoogte

Serie MONO (kruisplaatwerkconstructie)

Breedte Diepte

WSM . . . . . . .
Uitvoering

0
1
2
3
4

=
=
=
=
=

enkeldeurs, incl. montageplaat
enkeldeurs, zonder montageplaat
tweedeurs openslaand, incl. montageplaat
tweedeurs openslaand, zonder montageplaat
enkeldeurs met zichtvenster AC

W TYPE WSM MET MONTAGEPLAAT VOOR WANDMONTAGE

WSM
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W TYPEKEUZE

vervolg volgende pagina >

W SCHRACK-INFO
• De leveromvang bestaat uit: complete kast met 2 deur-verstevigingsprofielen (vanaf 

afmeting WSM5050210), montageplaat incl. bevestigingsmateriaal, blinde flens met

afdichtingen samen met schroeven. Nylon-onderlegringen voor afdichting van de wand-

bevestigingsgaten.
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WANDKASTEN WSM

W TECHNISCHE GEGEVENS
• Materiaal:

• Romp: plaatstaal 1,2 mm, vanaf WSM6060210 1,4 mm en 1,5 mm voor hoogte 1000 en 1200 mm

• Deuren: plaatstaal 1,2 mm, vanaf WSM6050210 en groter 1,4 mm, vanaf WSM1008300 en groter 1,8 mm

• Montageplaat: plaatstaal gegalvaniseerd 2 mm; 2,5 mm voor hoogte 1000 en 1200 mm

• Romp: geplooide en gelaste staalplaat. Om de luchtcirculatie achter de kast bij wandmontage te waarborgen, zijn

vier uitstulpingen van 20,4 mm diameter aangebracht. Hierin zijn de gaten van 8,5 mm diameter voor montage aan

de wand voorzien.

• Deuren: opliggend met 130° openingshoek afgeschermde en demonteerbare scharnieren maken de keuze voor

links- of rechtsdraaiend mogelijk. Vanaf afmeting WSM5050210 is de deur voorzien van twee demonteerbare 

deur-verstevigingsprofielen.De afdichting wordt gewaarborgd door een ononderbroken ingeschuimde polyurethaan-

afdichting.

• Sluiting: slot met dubbele greep voor het eenvoudig openen van de deur, DIN-slot met 5 mm dubbelbaard en 90°

sluithoek. Vanaf 1000 mm en hoger een 3-punts-stangensluiting. Andere sluitingen als toebehoren.

• Montageplaat: de montageplaat heeft markeringen met een onderlinge afstand van 10 mm voor het eenvoudig

positioneren van de uitrusting op de montageplaat. Boven en onder zijn gaten aangebracht voor het bevestigen van

kabels. De montageplaat wordt op M8 tapeinden op de achterwand van de kast gemonteerd. Alle zijkanten vanaf

1000 mm hoogte zijn omgeplooid. Met ophoogstuts traploos in diepte te verstellen.

• Flensopening: door de positionering ver achterin de kast is het eenvoudig invoeren van kabels gewaarborgd

• Oppervlak: poedergecoat met structuur, grijs RAL 7032

• Beschermingsgraad: IP 66 en NEMA 4, 12 en 13 voor enkeldeurs, kasten met twee openslaande deuren voldoen aan

IP 55.

W TYPE WSM MET MONTAGEPLAAT VOOR WANDMONTAGE (vervolg)
H

B

15.0

50.0

25
.0

25
.0

4.6

9 x 12

M-8x20

22.522
.5

20
.0

t = T-18 50
.0

5 x 8

20
.0

M-8x12

20.025
.0

T

b - 50

h
 =

 H
 -

 3
0

h
 -

 2
0

50.0

75
.0

40.0
2.0

b = B - 50

8.5

SCHRACK

SCHRACK

90.0

B - 112.5

35
.0

96
 (

T=
21

0-
26

0-
30

0-
40

0)

110-210-310-410-510

25
.0

B - 62.5

10
.0

2.5

35
.0

56
 (

T=
15

5)

W AFMETINGEN

vervolg volgende pagina >

HK_NL_KAPITEL_01_AK4_KORR  23.10.2006  9:36 Uhr  Seite 38



WANDKASTEN WSM
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W TYPE WSM MET MONTAGEPLAAT VOOR WANDMONTAGE (vervolg)

AFM MONTAGEPLAAT INBOUWDIEPTE FLENSOPENING SLUITING GEWICHT BESTELNUMMER

(HxBxD) mm (HxB) mm (T) mm (BxD) mm / MT (kg)

250x200x155 220x150 137 110x56 / 00 1 2,7 WSM2520150

300x250x155 270x200 137 110x56 / 00 1 3,8 WSM3025150

300x250x155 270x200 192 110x56 / 00 1 3,6 WSM3025210

300x300x155 270x250 137 210x56 / A0 1 4,3 WSM3030150

300x300x210 270x250 192 210x96 / A 1 5,5 WSM3030210

350x250x155 320x200 137 110x56 / 00 1 4,2 WSM3525150

400x300x155 370x250 137 210x56 / A0 1 5,2 WSM4030150

400x300x210 370x250 192 210x96 / A 1 7,0 WSM4030210

400x400x210 370x350 192 310x96 / B 1 8,6 WSM4040210

400x600x210 370x550 192 510x96 / D 1 12,2 WSM4060210

500x400x155 470x350 137 310x56 / B0 1 8,5 WSM5040150

500x400x210 470x350 192 310x96 / B 1 10,4 WSM5040210

500x400x260 470x350 224 310x96 / B 1 11,2 WSM5040260

500x500x210 470x450 192 410x96 / C 1 12,6 WSM5050210

500x500x300 470x450 282 410x96 / C 1 14,5 WSM5050300

600x400x155 570x350 137 310x56 / B0 2 8,5 WSM6040150

600x400x210 570x350 192 310x96 / B 2 12,2 WSM6040210

600x400x260 570x350 224 310x96 / B 2 13,6 WSM6040260

600x500x155 570x450 137 410x96 / C 2 10,3 WSM6050150

600x500x210 570x450 192 410x96 / C 2 15,4 WSM6050210

600x500x260 570x450 224 410x96 / C 2 16,6 WSM6050260

600x500x300 570x450 282 410x96 / C 2 17,5 WSM6050300

600x600x210 570x550 192 510x96 / D 2 21,0 WSM6060210

600x600x300 570x550 282 510x96 / D 2 24,0 WSM6060300

700x500x210 670x450 192 410x96 / C 2 21,0 WSM7050210

700x500x260 670x450 224 410x96 / C 2 23,2 WSM7050260

800x600x210 770x550 192 510x96 / D 2 28,0 WSM8060210

800x600x260 770x550 224 510x96 / D 2 29,8 WSM8060260

800x600x300 770x550 282 510x96 / D 2 31,0 WSM8060300

800x800x210 770x750 192 2x310x96 / B 2 35,0 WSM8080210

800x800x300 770x750 282 2x310x96 / B 2 39,0 WSM8080300

1000x600x260 970x550 224 510x96 / D 3Pkt. 38,0 WSM1006260

1000x600x300 970x550 282 510x96 / D 3Pkt. 39,0 WSM1006300

1000x800x260 970x750 224 2x310x96 / B 3Pkt. 44,0 WSM1008260

1000x800x300 970x750 282 2x310x96 / B 3Pkt. 47,0 WSM1008300

1000x800x400 970x750 382 2x310x96 / B 3Pkt. 51,0 WSM1008400

1200x600x300 1170x550 282 510x96 / D 3Pkt. 51,0 WSM1206300

1200x800x300 1170x750 282 2x310x96 / B 3Pkt. 60,0 WSM1208300

1200x800x400 1170x750 382 2x310x96 / B 3Pkt. 66,0 WSM1208400

600x800x300 570x750 282 2x310x96 / B 3Pkt. 31,0 WSM6080302

800x1200x300 770x1150 282 2x510x96 / D 3Pkt. 48,0 WSM8012302

1000x1000x300 970x950 282 2x410x96 / C 3Pkt. 63,0 WSM1010302

1200x1000x300 1170x950 282 2x410x96 / C 3Pkt. 74,0 WSM1210302

1200x1200x300 1170x1150 282 2x510x96 / D 3Pkt. 86,0 WSM1212302

1200x1200x400 1170x1150 382 2x510x96 / D 3Pkt. 92,0 WSM1212402

1400x1000x300 1370x950 282 2x410x96 / C 3Pkt. 84,0 WSM1410302

Wandbevestigingshaken gegalvaniseerd - WSMWB004
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WANDKASTEN WSM

W SCHRACK-INFO 
• Materiaal: 1,2 mm plaatstaal, gestanst, met structuur poedercoating RAL 7032

W VENTILATIEOPENING

W SCHRACK-INFO 
• Frame voor montage van modulaire automaten

• Compleet met DIN-rails, asafstand 125 mm

• Voor 150 mm diepe kasten

• Materiaal: 1,2 mm plaatstaal met structuur poedercoating RAL 7032

W MODULAIR FRAME WSMIE

WSMIE06040

WSVF0002

W SCHRACK-INFO 
• Voor combinatie van standaard flens met FLII-flenzen (zie “Toebehoren voor EK-flenzen”)

• Materiaal: 1,2 mm plaatstaal, met structuur poedercoating RAL 7032

W KOPPELFLENS

WSVBF002

VOOR SCHAKELKASTEN (HxB) mm RIJEN MODULES BESTELNUMMER

300x250 2 16 WSMIE03025

400x300 3 33 WSMIE04030

500x400 3 48 WSMIE05040

600x400 4 64 WSMIE06040

600x600 4 108 WSMIE06060

700x500 5 110 WSMIE07050

800x600 6 162 WSMIE08060

VOOR OPENING (BxH) mm VPE TYPE BESTELNUMMER

210x96 1 A WSVF0001

310x96 1 B WSVF0002

410x96 1 C WSVF0003

510x96 1 D WSVF0004

VOOR OPENING FLENSTYPE VPE BESTELNUMMER

210x96 A 1 WSVBF001

310x96 B 1 WSVBF002

410x96 C 1 WSVBF003

510x96 D 1 WSVBF004
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W SCHRACK-INFO 
• Breedte en diepte identiek aan die van de kast

• Materiaal: 1,2 mm plaatstaal, met structuur poedercoating RAL 7032

W REGENDAK

WANDKASTEN WSM

WSMD ILLUSTRATION

W SCHRACK-INFO 
• Materiaal: 1,2 mm plaatstaal, gestanst, met structuur poedercoating RAL 7032

W FLENZEN MET UITSPARINGEN

WSF ILLUSTRATION
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VOOR OPENING (BxH) mm VOOR WARTELS FLENSTYPE VPE BESTELNUMMER

210x56 4xM16, 3xM20 A 0 1 WSFA0001

210x96 4xM16, 5xM20, 2xM25, 2xM30 A 1 WSFA0011

210x96 12xM16, 1xM25, 1xM30 A 1 WSFA0012

310x56 6xM16, 3xM20, 1xM25 A 1 WSFA0021

310x96 9XM16, 4xM20, 2xM25, 2xM32 B 1 WSFA0002

310x96 21xM16, 1xM32, 1xM25 B 1 WSFA0022

410x56 9xM16, 4xM20, 1xM25 B 1 WSFA0031

410x96 18xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 C 1 WSFA0003

410x96 21xM16, 10xM20 C 1 WSFA0032

510x96 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 D 1 WSFA0004

510x96 18xM16, 14xM20, 3xM25,1xM32 D 1 WSFA0042

KASTAFMETING (BxD) mm VPE BESTELNUMMER

300x155 1 WSMD3015

300x210 1 WSMD3021

400x155 1 WSMD4015

400x210 1 WSMD4021

400x260 1 WSMD4026

500x155 1 WSMD5015

500x210 1 WSMD5021

500x260 1 WSMD5026

500x300 1 WSMD5030

600x210 1 WSMD6021

600x260 1 WSMD6026

600x300 1 WSMD6030

800x210 1 WSMD8021

800x260 1 WSMD8026

800x300 1 WSMD8030

800x400 1 WSMD8040

1000x300 1 WSMD1030

1200x300 1 WSMD1230

1200x400 1 WSMD1240
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W SCHRACK-INFO 

• Wordt in plaats van de standaard deur gemonteerd en geeft een vrij zicht  op de in de kast

geïnstalleerde componenten

• Alle standaard sluitingen kunnen worden toegepast

• Beschermingsgraad volgens IP 55

• 1,2 mm / 1,5 mm (hoogte: 6 mm) plaatstaal RAL 7032

• 3 mm acrylglas

W DEUR MET ZICHTVENSTER

WANDKASTEN WSM

WSMF4030AC

W SCHRACK-INFO 
• Voor montage in de deur

• Materiaal: 1,5 mm staal gegalvaniseerd

• Worden als paar geleverd incl. montagemateriaal

• Vanaf hoogte 500 mm en bij 2 openslaande deuren alleen gemonteerd op de deur aan

de slotkant

W AANVULLENDE DEURVERSTEVIGINGSPROFIELEN

WSMTP ILLUSTRATION

W SCHRACK-INFO 
• Wordt in plaats van het standaard slot gemonteerd

• Zie ook pg. 23: sloten Emka 

W SLUITINGEN 

WSSL3532

ZICHTVENSTER AFM (HxB) mm VPE BESTELNUMMER

159x93 300x250 1 WSMF3025AC

159x143 300x300 1 WSMF3030AC

259x143 400x300 1 WSMF4030AC

259x243 400x400 1 WSMF4040AC

359x243 500x400 1 WSMF5040AC

459x243 600x400 1 WSMF6040AC

459x343 600x500 1 WSMF6050AC

459x443 600x600 1 WSMF6060AC

550x343 700x500 1 WSMF7050AC

659x443 800x600 1 WSMF8060AC

859x427 1000x600 1 WSMF1060AC

859x627 1000x800 1 WSMF1080AC

1059x427 1200x600 1 WSMF1260AC

1059x627 1200x800 1 WSMF1280AC

HOOGTE VPE BESTELNUMMER

800 1 WSMTP080

1000 1 WSMTP100

1200 1 WSMTP120

1400 1 WSMTP140

BESCHRIJVING VPE BESTELNUMMER

Standaard DIN 5 mm dubbelbaard slot 1 WSSL3532

Cilinderslot nr. EK333 1 WSSL3844

Inzetdeel vierkant 8 mm 1 WSSL3525
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W SCHRACK-INFO 
• Beschermingsgraad: IP66/NEMA 4X

• Materiaal: Kast 1,5mm; deuren 2mm; chroomnikkelstaal 1.4301 geborsteld K180 (AISI 304)

• Montageplaat 2,5mm staal gegalvaniseerd

• Alternatief in kwaliteit 1.4571 op aanvraag (AISI 316)

• Kast zonder flensopening rondom afgesloten

• 1 of 3 puntssluiting in ZAMAG afhankelijk van hoogte, roestvrije sloten op aanvraag

W INOX KASTEN WSR

ROESTVRIJSTALENKASTEN
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BESCHRIJVING AFM (HxBxD) mm VPE GEWICHT BESTELNUMMER

Inox wandkast 300x200x155 1 5,6 WSR3020150

Inox wandkast 400x300x155 1 8,3 WSR4030150

Inox wandkast 400x300x210 1 9,7 WSR4030210

Inox wandkast 400x400x210 1 11,2 WSR4040210

Inox wandkast 400x600x210 1 15,8 WSR4060210

Inox wandkast 600x400x210 1 15,8 WSR6040210

Inox wandkast 600x600x210 1 22,2 WSR6060210

Inox wandkast 600x600x300 1 25,2 WSR6060300

Inox wandkast 600x800x300 1 32,4 WSR6080300

Inox wandkast 800x600x210 1 28,6 WSR8060210

Inox wandkast 800x600x300 1 32,3 WSR8060300

Inox wandkast 800x800x210 1 37,2 WSR8080210

Inox wandkast 800x800x300 1 42,0 WSR8080300

Inox wandkast 1000x800x300 1 51,5 WSR1008300

Inox wandkast 1200x600x300 1 48,5 WSR1206300

Inox wandkast, 2 deuren 1000x1000x300 1 59,5 WSR1010302

Inox wandkast, 2 deuren 1000x1200x300 1 69,7 WSR1012302

Inox wandkast, 2 deuren 1200x1200x400 1 87,7 WSR1212402

Inox wandbevestiging VE=4 1 0,25 WSRWB004

Inox regendak B600xT300 1 2,5 WSRRD063

Inox regendak B800xT300 1 3,2 WSRRD083
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