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W MODUL – CONNECT, DIE UNIVERSELLE SAMMELSCHIENE

MODUL-CONNECT MODUL-CONNECT

W SCHRACK-INFO
Die erste Verschienung, mit der FI-Schutz schalter, FI-LS, SI-

Automaten, Überspannungsschutz, Neutralleiterdurchführung

und z.B. Arrow on D0-Sicherungslastschalter phasenrichtig

gemeinsam verschient werden können.

• Universelle Sammelschiene

• Frei steckbar im 9 mm Modulschritt

• Beliebiges Konfigurieren der Anschlussfahnen ohne

Ausbrechen

W TECHNISCHE DATEN
• 240/415 V AC max. Betriebsspannung 500 V

• 16 mm2

• In = 80 A

• Kurzschlussfestigkeit 25 kA

• Sicherungszeichen 100 A gL

• Durchschlagsfestigkeit 36 kV/mm

W HINWEIS
Die Stecker dürfen max. 6 mal umgesteckt werden um

den vollen Kontakt zu gewährleisten. Verbogene oder 

nicht fühlbar einrastende Stecker müssen gegen neue 

ausgetauscht werden.

W ANWENDUNG

BEZEICHNUNG LÄNGE (mm) VPE CU-GEW. (g) EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Stromschiene 80 A, 1polig, 16 mm2, TE = 9 mm 1000 1 220 9004840419702 ISS90916

Isolationskörper, 3polig 1000 1 - 9004840419719 ISS90003

Isolationskörper, 4polig 1000 1 - 9004840419726 ISS90004

Anschlussfahne L1/N Stiftausführung - 50 9 9004840517262 ISS909S1

Anschlussfahne L2/L3 Stiftausführung - 50 9 9004840517279 ISS909S2

Anschlussfahne L1/N Gabelausführung - 50 9 9004840419733 ISS909G1

Anschlussfahne L2/L3 Gabelausführung - 50 9 9004840419740 ISS909G2

Endkappe zu Isolationskörper 3polig - 1 - 9004840419788 ISS900K3

Endkappe zu Isolationskörper 4polig - 1 - 9004840419795 ISS900K4

ICH WEISS, WO’S LANGGEHT!

MIT DER SCHRACK TECHNIK LiVE-PHONE APP

• Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar

• Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar

• Gewünschte Produkte gleich bestellen


