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W SCHRACK-INFO
• Typ C, VBG4: Berührungsschutz nach DIN VDE 0603-2/03.98

• Bemessungsspannung AC 690 V

• Anschluß 4 x 25 mm2, nach DIN VDE 0603-2/03.98

• 3-, 4- und 5-polige Ausführung

• Mit Schnappbefestigung für waagrechte und senkrechte

Montage

W HAUPTLEITUNGS-ABZWEIGKLEMMEN TYP C

SI026060 SI026070

BEZEICHNUNG BxHxT (mm) VPE TYPE GEWICHT (kg) EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

25 mm2

3pol., mit je 4 Klemmstellen

25mm2 60,6x38,3x42,6 30 02603 0,196 9004840157628 SI026030

4pol., mit je 4 Klemmstellen

25 mm2 80,2x38,3x42,6 30 02604 0,271 4021267026042 SI026040

5pol., mit je 4 Klemmstellen 

25 mm2 99,8x38,3x42,6 20 02605 0,340 4021267026059 SI026050

4pol., mit je 4 Klemmstellen 

25 mm2, 4. Pol blau 80,2x38,3x42,6 30 02606 0,267 4021267026066 SI026060

5pol., mit je 4 Klemmstellen 

25 mm2,  4. Pol blau, 

5. Pol gelb/grün 99,8x38,3x42,6 20 02607 0,337 4021267026073 SI026070

4pol., mit 3x4 Klemmstellen 

25 mm2 und 1x8 Klemmstellen 

25 mm2, 4.Pol blau 99,8x38,3x42,6 20 02615 0,340 9004840197365 SI026150

ICH WEISS, WO’S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR
WWW.SCHRACK.AT

• Produktinformationen leicht finden

• Produkte rund um die Uhr kaufen

• Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer
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W SCHRACK-INFO
• Typ A, offene Klemmstellen - können mit Abdeckprofil berührungsgeschützt werden 

(nur für Ausführung 25 mm2 und 35 mm2)

• Mit Schnappbefestigung für waagrechte und senkrechte Montage 

(wenn nicht anders angegeben)

• Nach VDE 0606 (bis 70 mm2), Bemessungsspannung AC 500 V

• 25 mm2 - Zugang 2x25 mm2: Schraube M6, Md 3 Nm, 

Abgang 16 mm2 beidseitig: Schraube M5, Md 3 Nm

• 35 mm2 - Zugang 2x35 mm2: Schraube M8, Md 4 Nm, 

Abgang 25 mm2 oder 35 mm2: Schraube M6, Md 3 Nm

• 70 mm2 - Zugang 2x70 mm2: Schraube M8, Md 12 Nm, 

Abgang 50 mm2: Schraube M8, Md 4 Nm

• 150 mm2 - Zugang 2x150 mm2: Schraube M12, Md 20 Nm, 

Abgang 50 mm2: Schraube M8, Md 4 Nm

W HAUPTLEITUNGS-ABZWEIGKLEMMEN TYP A (OFFENE KLEMMSTELLEN)

SI022350/SI022250/SI022350/SI022260

BEZEICHNUNG BxHxT (mm) VPE TYPE GEWICHT (kg) EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

25 mm2

1 pol., 1 Einsatz mit 

12 Abgängen, 16 mm2 126x56x38 1 02201 0,442 9004840147186 SI022010

1 pol., 1 Einsatz mit 

2 Abgängen, 16 mm2 32,5x43,5x40 1 02225 0,066 4021267022259 SI022250

1 pol., 1 Einsatz mit 

6 Abgängen, 16 mm2 62x43,5x40 1 02227 0,117 4021267022273 SI022270

2 pol., 2 Einsätze mit 

je 4 Abgängen, 16 mm2 62x43,5x40 1 02230 0,185 4021267022303 SI022300

4 pol., 3 Einsätze m. je 2 Ab-

gängen, 16 mm2 / 1 Einsatz 

m. 6 Abgängen, 16 mm2 150,5x43,5x40 1 02234 0,303 9004840157444 SI022340

4 pol., 3 Einsätze m. je 4 Ab-

gängen, 16 mm2 / 1 Einsatz 

mit 6 Abgängen, 16 mm2 150,5x43,5x40 1 02235 0,370 4021267022358 SI022350

4 pol., 3 Einsätze m. je 4 Ab-

gängen, 16 mm2 / 1 Einsatz 

mit 12 Abgängen, 16 mm2 150,5x43,5x40 1 02237 0,437 4021267022372 SI022370

4 pol., 4 Einsätze mit 

je 2 Abgängen, 16 mm2 121x43,5x40 1 02231 0,258 9004840157437 SI022310

5 pol., 5 Einsätze mit 

je 2 Abgängen, 16 mm2 150,5x43,5x40 1 02238 0,311 4021267022389 SI022380

ICH WEISS, WO’S LANGGEHT!

MIT DER SCHRACK TECHNIK LiVE-PHONE APP

• Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar

• Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar

• Gewünschte Produkte gleich bestellen
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BEZEICHNUNG BxHxT (mm) VPE TYPE GEWICHT (kg) EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

35 mm2

1pol., 2 Einsätze mit 

2 Abgängen 35 mm2 -62x40x50 1 02228 0,098 4021267022280 SI022280

1pol., 1 Einsatz mit 

2 Abgängen 25 mm2 40x44x44 1 02242 0,098 4021267022426 SI022420

1pol., 1 Einsatz mit 

2 Abgängen 35 mm2 40x44x44 1 02521 0,095 4021267025212 SI025210

1pol., 1 Einsatz mit 

4 Abgängen 35 mm2 33x40x50 1 02226 0,129 4021267022266 SI022260

1pol., 1 Einsatz mit 

4 Abgängen 35 mm2 40x44x44 1 02526 0,129 4021267025267 SI025260

2pol., 2 Einsätze mit 

je 4 Abgängen 25 mm2 77x44x44 1 02246 0,255 4021267022464 SI022460

2pol., 2 Einsätze mit 

je 2 Abgängen 35 mm2 77x44x44 1 02244 0,255 4021267022440 SI022440

4pol., 3 Einsätze mit 

je 2 Abgängen / 1 Einsatz 

mit 6 Abgängen 25 mm2 192x60x46 1 02544 0,486 4021267025441 SI025440

4pol., 4 Einsätze mit 

je 2 Abgängen 35 mm2 155x60x46 1 02517 0,393 4021267025175 SI025170

4pol., 4 Einsätze mit 

je 2 Abgängen 25 mm2 155x60x46 1 02505 0,399 4021267025052 SI025050

5pol., 5 Einsätze mit 

je 2 Abgängen 25 mm2 192x60x46 1 02538 0,491 4021267025380 SI025380

70 mm2

1pol., 1 Einsatz m. 2 Abgängen 

50 mm2, schraubbefestigt 67x65x70 1 02216 0,332 4021267022167 SI022160

1pol., 1 Einsatz mit 4 Abgängen 

50 mm2, schraubbefestigt 67x65x70 1 02217 0,460 4021267022174 SI022170

1pol., 1 Einsatz m. 2 Abgängen 

50 mm2, schnappbar 67x65x70 1 02247 0,364 4021267022471 SI022470

1 Einsatz mit 4 Abgängen 

50 mm2, schnappbar 67x65x70 1 02248 0,490 4021267022488 SI022480

ABDECKPROFIL FÜR HAUPTLEITUNGSABZWEIGKLEMME TYP A, 25-35 mm2

Abdeckung Länge 1m 1000 10 78491 0,084 4021267784911 SI784910

W HAUPTLEITUNGS-ABZWEIGKLEMMEN TYP A – For tsetzung
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w ABMESSUNGEN (mm)

Anreihmöglichkeit einer 

weiteren Easy Connection Box

Schraubklemmen für 

Hauptzuleitung

Lösevorrichtung für 

Steckklemmenanschluss

Steckklemmen für 

abgehende Leitungen

Direkte Befestigungs-

möglichkeit mit Schraube

w VORTEILE IM ÜBERBLICK
• Kompakte Abmessung

• Wahlweise direkte Befestigung auf Montageplatte oder aufschnappbar auf Hutschiene

• Horizontal und vertikal auf Hutschiene montierbar

• Steckklemmentechnik für Abgangsklemme

• Seitlich anreihbar

• Lieferbar in grau, blau, grün und blau / grün 

W HORIZONTALE MONTAGE

W VERTIKALE MONTAGE
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BEZEICHNUNG EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

EASY CONNECTION BOX blau, 2 x 25 mm², 14 x 6 mm²     9004840519525 IK021078

EASY CONNECTION BOX grün, 2 x 25 mm², 14 x 6 mm² 9004840519532 IK021079

EASY CONNECTION BOX blau/grün, 1 x 25 mm², 7 x 6 mm²     9004840519549 IK021080

EASY CONNECTION BOX ohne Einfärbung, 2 x 25mm², 14 x 6 mm² 9004840521191 IK021081

w ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Schraubklemmen

Kabeltyp: H07V-U – eindrähtig H07V-K – feindrähtig (mit Aderendhülse)
H07V-R – mehrdrähtig 

Max. Anschluss Ø: 25 mm² 16 mm²
Min. Anschluss Ø: 1,5 mm² 1,5 mm²

Steckklemmen

Kabeltyp: H05V-U – eindrähtig H05V-K – feindrähtig (mit Aderendhülse)
H07V-U – eindrähtig H07V-K – feindrähtig (mit Aderendhülse)
H07V-R – mehrdrähtig 
H07V-K – feindrähtig (ohne Aderendhülse)

Max. Anschluss Ø: 6 mm² 4 mm²
Min. Anschluss Ø: 0,5 mm² 0,5 mm²

w TECHNISCHE DATEN
• Werkstoffe:

Klemmenkörper: Messing Blank

Gehäuse: PA66-V0 grau RAL 7035

Deckel: PA66-V0 grau RAL 7035

Endkappen: PA66-V0 grau RAL 7035

Klemmenträger: E-Cu

Gewindestift: Stahl, Kombischlitz

• Temperaturbeständigkeit: HDT B ISO179 = 200°C – UL94-V0/1,5

• CTI-Wert der Isolierungen: 600V

• Vorschriften: EN 60998-1:2004, EN 60998-2:2004, EN60998-2-2:2004, EN60999-1:2000,

VDE 0603-1

• Elektrische Daten:

Max. elektrische Belastung: 80A

Schutzklasse: IP20

w EASY CONNECTION BOX

IK021078 IK021079 IK021080 IK021081
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W SCHRACK-INFO
• Auf H- Schiene aufschnappbar

• Max. Belastung 63 A

• Isolierte Ausführung

• Klemmenquerschnitt 16 mm2 (e, m) 

(f mit Adernendhülse max. 10 mm2)

W ISOLIERTE N- UND SL-KLEMMEN

IK021036 IK021039

BEZEICHNUNG VPE TYPE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Isolierte SL-Klemme, 15 Abgänge 1 ISO-SL-KLEM 15 9004840449198 IK021039I

Isolierte N-Klemme, 15 Abgänge 1 ISO-N-KLEM 15 9004840449181 IK021038I

Isolierte SL-Klemme, 7 Abgänge 1 ISO-SL-KLEM 7 9004840449075 IK021037I

Isolierte N-Klemme, 7 Abgänge 1 ISO-N-KLEM 7 9004840449068 IK021036I

BEZEICHNUNG VPE TYPE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

NL/SL-Klemme anschraubbar 1 NL/SL-S 9004840086928 BK004405

SL-Klemme, 15 Abgänge 1 SL-KLEM 15 9004840022124 IK021039

N-Klemme, 15 Abgänge 1 N-KLEM 15 9004840022117 IK021038

SL-Klemme, 7 Abgänge 1 SL-KLEM 7 9004840022100 IK021037

N-Klemme, 7 Abgänge 1 N-KLEM 7 9004840022094 IK021036

W SCHRACK-INFO
• Auf H- Schiene aufschnappbar

• Max. Belastung 63 A

• Klemmenquerschnitt 16 mm2 Ye, Ym; Yf mit Adernendhülse max. 10 mm2

W N- UND SL-KLEMMEN

IK021036

ICH WEISS, WO’S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR
WWW.SCHRACK.AT

• Produktinformationen leicht finden

• Produkte rund um die Uhr kaufen

• Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer
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W SCHRACK-INFO
• Träger: 2-NL-Schienen aufschnappbar

• Träger auf Hutschiene aufschnappbar oder mittels Schraube und Gleitmutter 

auf C-Schiene zu befestigen.

W NEUTRALLEITERSCHIENE UND TRÄGER

IK018004

BEZEICHNUNG BxHxT (mm) VPE TYPE CU-GEWICHT (kg) EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Neutralleiterträger 10mm2 - 1 NT-10 - 9004840021554 IK018004

Neutralleiterträger 16mm2 - 1 NT-16 - 9004840038309 IL900315

10 mm2 Neutralleiterschiene L=1 m 1 NLS 10 542 9004840021813 IK020014

16 mm2 Neutralleiterschiene L=1 m 1 NLS 16 678 9004840021844 IK020018

NL-SL Schiene 25 mm2 L=1 m 1 NL-SL 25 1270 9004840126068 IK020013

Isolierteil 4stufig - 1 ISO 4St. - 9004840021837 IK020017

Abdeckung für IK 020017 L=1 m 1 ISO 4st. ABD - 9004840184952 IK020011

Zusatzklemme

für Anschluß bis 25 mm2 - 1 Z-KLEM 25 - 9004840021820 IK020015

Zusatzklemme Stahl 25 mm2 - 1 ZK25ST - 9004840107364 IK020016

Sammelschiene NLS - 1 CU3/10 - 9004840022407 IK021134

Zusatzklemme für Klemmschiene - 1 AK35 - 9004840665635 IK020022

BEZEICHNUNG VPE TYPE GEWICHT (kg) EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Potentialausgleichschiene 1 POT 0,225 9004840013337 BS900200

W SCHRACK-INFO
• Für Hausanschlüsse bis 100 A

• Mit Kunststoffabdeckung

• 1 Erdungsband bis 30 x 3,5 mm

• 1 massiver Rundleiter 7 - 10 mm (Blitzschutz)

• Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt

W POTENTIALAUSGLEICHSCHIENE

BS900200

W VORSCHRIFTEN
VDE 0606 § 7 und § 8

ICH WEISS, WO’S LANGGEHT!

MIT DER SCHRACK TECHNIK LiVE-PHONE APP

• Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar

• Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar

• Gewünschte Produkte gleich bestellen
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BEZEICHNUNG BxHxT (mm) VPE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Anschlußblock 1polig 80A,

Zugang 1x16 mm2, Abgang 2x16 mm2 und 4x6 mm2 27x66x47 1 9004840449112 IKB01016

W SCHRACK-INFO
• Klemmen Zugang: 1 x 2,5 – 16 mm2

Abgang: 2 x 2,5 – 16 mm2

4 x 2,5 – 6 mm2

W ANSCHLUSSBLOCK 1-POLIG, 80 A

IKB01016

BEZEICHNUNG BxHxT (mm) VPE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Anschlußblock 1polig 125A,

Zugang 1x35 mm2 und 1x16 mm2, Abgang 6x16 mm2 27x66x47 1 9004840449129 IKB01035

N-Anschlußblock 1polig 125A,

Zugang 1x35 mm2 und 1x16 mm2, Abgang 6x16 mm2 27x66x47 1 9004840655810 IKB01035N

PE-Anschlußblock 1polig 125A,

Zugang 1x35 mm2 und 1x16 mm2, Abgang 6x16 mm2 27x66x47 1 9004840655827 IKB01035PE

W SCHRACK-INFO
• Klemmen Zugang: 1 x 10 – 35 mm2

1 x 2,5 – 16 mm2

Abgang: 6 x 2,5 – 16 mm2

W ANSCHLUSSBLOCK 1-POLIG, 125 A

IKB01035

W STROMVERTEILERBLÖCKE – ALLGEMEINE INFORMATIONEN

W SCHRACK-INFO
• Platzsparende und sichere Verteilung von Stromkreisen 

• Ca. 80% Zeitersparnis bei der Verkabelung

• Montage auf DIN Schiene und Montageplatten

• Modularer Aufbau, mit mehreren Blöcken können 1-4polige Systeme aufgebaut werden

• Schutzart IP 20

IKB14016
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BEZEICHNUNG BxHxT (mm) VPE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Anschlußblock 1polig 160A,

Zugang 1x70 mm2, Abgang 6x16 mm2 35x92x49 1 9004840449136 IKB01070

W SCHRACK-INFO
• Seitliche Parallelverbindung mit Cu 15 x 5 möglich

• Klemmen Zugang: 1 x 10 – 70 mm2

Abgang: 6 x 2,5 – 16 mm2

W ANSCHLUSSBLOCK 1-POLIG, 160 A

IKB01070

BEZEICHNUNG BxHxT (mm) VPE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Anschlußblock 1polig 250A, Zugang 1x120 mm2,

Abgang 2x35 mm2,  5x16 mm2 und  4x10 mm2 44,5x95,5x49 1 9004840449143 IKB01120

W SCHRACK-INFO
• Klemmen Zugang: 1 x 35 – 120 mm2

Abgang: 2 x 6 – 35 mm2

5 x 1,5 – 16 mm2

4 x 1,5 – 10 mm2

W ANSCHLUSSBLOCK 1-POLIG, 250 A

IKB01120

BEZEICHNUNG BxHxT (mm) VPE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Anschlußblock 1polig 400A, Zugang 1x185 mm2,

Abgang 2x35 mm2,  5x16 mm2 und  4x10 mm2 44,5x95,5x49 1 9004840449105 IKB01185

W SCHRACK-INFO
• Klemmen Zugang: 1 x 95 – 185 mm2

Abgang: 2 x 6 – 35 mm2

5 x 1,5 – 16 mm2

4 x 1,5 – 10 mm2

W ANSCHLUSSBLOCK 1-POLIG, 400 A

IKB01185
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BEZEICHNUNG BxHxT (mm) VPE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Anschlußblock 4polig 80A, 

je Pol: Zugang 1x16 mm2, Abgang 8x10 mm2 74,5x98x45 1 9004840449150 IKB04016

W SCHRACK-INFO
• Klemmen pro Pol Zugang: 1 x 2,5 – 16 mm2

Abgang: 8 x 1,5 – 10 mm2

W ANSCHLUSSBLOCK 4-POLIG, 80 A

IKB04016

BEZEICHNUNG BxHxT (mm) VPE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Anschlußblock 4polig 125A,

je Pol: Zugang 2x35 mm2, Abgang 10x16 mm2 85x129x48 1 9004840449167 IKB04035

W SCHRACK-INFO
• Klemmen pro Pol Zugang: 2 x 10 – 35 mm2

Abgang: 10 x 2,5 – 16 mm2

W ANSCHLUSSBLOCK 4-POLIG, 125 A

IKB04035

BEZEICHNUNG BxHxT (mm) VPE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Anschlußblock 4polig 100A, 

je Pol: Zugang 1x35 mm2, Abgang siehe Schrack-Info 75x45x98 1 9004840449174 IKB14016

W SCHRACK-INFO
• Klemmen pro Pol Zugang: 1 x 10 – 35 mm2

Abgang: 3 Pole: 5 x 1,5 – 6 mm2

6 x 2,5 – 16 mm2

1 Pol: 4 x 1,5 – 6 mm2

6 x 2,5 – 16 mm2

W ANSCHLUSSBLOCK 4-POLIG, 100 A

IKB14016

BEZEICHNUNG BxHxT (mm) VPE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Anschlußblock 4polig 160A, je Pol: 

Zugang 1x35 mm2, Abgang 3x25 mm2 und 8x16 mm2 90x160,5x50 1 9004840449099 IKB04050

W SCHRACK-INFO
• Klemmen pro Pol Zugang: 1 x 10 – 35 mm2

Abgang: 3 x 6 – 25 mm2

8 x 2,5 – 16 mm2

W ANSCHLUSSBLOCK 4-POLIG, 160 A

IKB04050


