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W NETZANALYSATOR NA96 UND NA96+

NA96 NA96+

W ALLGEMEINE INFORMATIONEN

• In Industrie und Gewerbe verwendbar für elektrische Messgrößenerfassung (4 Quadranten)

• Wirkarbeitzählung (2 Quadranten)

• Wechselstromnetz

• Drehstromnetz, 3- oder 4-Leiter ungleich belastet (einstellbar)

• Leistungsmittelwert und max. Leistungsmittelwert

• 2 Impulsausgang (Optorelais) für die Energie (Zusatzmodul)

• 2 Relaisausgänge (Zusatzmodul)

• 2 Analogausgang (Zusatzmodul)

• Kommunikation RS485 (Zusatzmodul)

• Profibus Kommunikation (Zusatzmodul)

• Lon-Works (Zusatzmodul)

• M-Bus (Zusatzmodul)

W ANWENDUNG

W SCHRACK-INFO

• 4- Quadrantenmessung

• Spannung – verkettete und Phasen

• Minimumspannung pro Phase

• Maximumspannung pro Phase

• Oberwellengehalt pro Phase

• Strom – Phase und Neutral, Mittelwert pro Phase, Maximum Mittelwert pro Phase, Summenstrom, Oberwellengehalt pro Phase

• Gesamtleistung – Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistung je Phase – Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Mittelwert,

Maximum Mittelwert

• Leistungsfaktor – Gesamt, Pro Phase

• Frequenz

• Betriebsstunden

• Wirkenergie – positiv gesamt, Positiv je Phase

• Blindenergie – positiv gesamt, Positiv je Phase

• Wirkenergie – negativ gesamt

• Blindenergie – negativ gesamt
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W TECHNISCHE DATEN

GEHÄUSE

Frontrahmen 96 x 96 mm

Gehäusetiefe 62 mm – 81 mm (inkl. Zusatzmodul)

Anschluss Schraubanschluss, Spannung - max. 4 mm2, Strom - max. 6 mm2

Schalttafelausschnitt 92 x 92 mm

Gehäusematerial Policarbonat (selbstverlöschend)

Schutzart IP 54 (Front) – IP 20 (Anschlüsse)

ARBEITSBEDINUNGEN

Referenztemperatur 23 °C + 2 °C

Betriebstemperatur -5 bis 55 °C

Max. Temperaturbereich (Lagerung-Transport) -25 bis 70 °C

Temperatureinfluss ≤ 0,1%/°C

Verlustleistung ≤ 5W

ANZEIGE

LCD mit Hintergrundbeleuchtung  68 x 65 mm Beleuchtung schaltet sich automatisch nach 20s ohne Betätigung ab

Messanzeige 4-zeilig – 4-stellig 

Messzyklus: 1,1 Sekunden

Energieanzeige 8-stellig (6+2 Komma)

Genauigkeiten (+ 1 digit)

Wirkarbeit NA96: Klasse 1 (EN62053-21), NA96+: Klasse 0,5 (EN62053-21)

Blindenergie Klasse 2 (EN62053-23)

Spannung NA96: ± 0,5% ( 80 .... 500V Phase-Phase), NA96+: ± 0,2% ( 80 .... 690V Phase-Phase)

Strom NA96: ± 0,5% (10 .... 120% In), NA96+: ± 0,2% (10 .... 120% In)

Leistung NA96: ± 1% (10 .... 120% Pn, Qn, Sn), NA96+: ± 0,5% (10 .... 120% Pn, Qn, Sn)

Leistungsfaktor NA96: ± 1% (0,5 ind ….. 0,5 cap), NA96+: ± 0,5% (0,5 ind ….. 0,5 cap)

Frequenz ± 0,15Hz

PROGRAMMIERUNG 4 Fronttasten, Zugang geschützt durch Passwort

Speicherung der Daten in nichtflüchtigem Speicher

PROGRAMMIERBARE PARAMETER

Netzart 1- Phasen- oder 3 / 4 – Phasenanschluss

Nennstrom 1 – 5A

Wandlerübersetzung NA96: 1...10 (Spannung - max. Primärspannung 1200V)

NA96+: 1...3000 (Spannung - max. Primärspannung 300000V)

1...9999 (Strom - max. Primärstrom 50kA/5A – 10kA/1A)

Kommunikation (Zusatzmodule) z.B.: RS 232, Adresse, Baudrate, Paritätsbit

Impulswertigkeit Wirk- oder Blindenergie, Wertigkeit, Impulsdauer

Relais Zuordnung Messgröße, Schaltschwelle, Min. oder Max. – NO oder NC,

Hysterese, Ansprechverzögerung, Abfallverzögerung

Strom- und Leistungsmittelwert Integrationszeit   5/8/10/15/20/30/60 Minuten

Display Kontrast 4- Stufen

Hintergrundbeleuchtung 0–30 – 70–100%

Anzeigeseite nach Einschalten (Messgrößen)

EINGANG Wechselstrom, Drehstromnetz 3- und 4- Leiteranschluss

Spannung NA96: 80 .... 500V (Drehstromnetz Phase-Phase), NA96+: 80 .... 690V 

(Drehstromnetz Phase-Phase)

NA96: 50 ..... 290V (Wechselstromnetz), NA96+: 50 ..... 400V (Wechselstromnetz)

Nennstrom 5A – 1A – nur Stromwandleranschluss

Max. Strom Imax 1,2 In dauernd

Überlast 20 In/0,5s

Nennfrequenz 50Hz

Arbeitsfrequenz 47 .... 63 Hz

Messverfahren True RMS-Umsetzung

Oberwellen NA96: bis zur 16. Oberwelle, NA96+: bis zur 22. Oberwelle

Messbeginn (Energiezähler) < 5s

Eigenverbrauch Spannungspfad: < 0,5VA (je Phase), Strompfad: < 0,5VA (je Phase)
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W TECHNISCHE DATEN – Fortsetzung

HILFSSPANNUNG

Hilfsspannung 80 ….. 265 V AC

Nennfrequenz 50 Hz

Arbeitsfrequenz 47 .... 63 Hz

Eigenverbrauch ≤ 4 VA (ohne Zusatzmodule)

Hilfsspannung 110 .... 300V DC

Eigenverbrauch < 3,5 W (ohne Zusatzmodule)

Verpolungsschutz

ISOLATION

Installationskategorie III

Verschmutzungsgrad 2

Isolationsspannung 300 V (Phase - Neutralleiter)

Stoßspannungsfestigkeit 6 kV, 1,2/50 µs, 0,5 J

Prüfkreis Messeingang, Hilfsspannung

Prüfspannung 4 kV, R.M.S., 50 Hz/1 min

Prüfkreis alle Kreise und Erde

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Emissionstest und Immunitätstest gem. EN 62052-11

ARBEITSBEDINGUNGEN

Referenztemperatur 23°C ± 2°C

Betriebstemperatur –5 ... 55°C

Grenztemperatur für Lagerung und Transport –25 ... 70°C

Temperatureinfluss ≤ 0,1% / °C

Verlustleistung zur therm. Dimensionierung des Schaltschrankes ≤ 5 W

Tropenausführung

BEZEICHNUNG EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Netzanalysator NA96 Grundgerät 9004840550993 MGF39000

Netzanalysator NA96+ Grundgerät 9004840618419 MGF39001

ICH WEISS, WO’S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR
WWW.SCHRACK.AT

• Produktinformationen leicht finden

• Produkte rund um die Uhr kaufen

• Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer
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3n3E 4-Leiter Drehstromnetz, 3 Stromwandler

3-3E 3-Leiter Drehstromnetz, 3 Stromwandler

3-2E 3-Leiter Drehstromnetz, 2 Stromwandler (ARON)

1n1E Wechselstromnetz

U1-U2-U3 Phasenspannung

U12-U23-U31 verkettete Spannung

A1-A2-A3 Phasenstrom

P1-P2-P3 Wirkleistung (Phase)

P Wirkleistung (Gesamt); einphasig bei Netzart 1n1E

VAr1-VAr2-VAr3 Blindleistung (Phase)

VAr Blindleistung (Gesamt); einphasig bei Netzart 1n1E

PF Leistungsfaktor

FrEq Frequenz

Grenzwert

Alarmtype: Min.- und Max.-Kontakt

Relaiszustand: Relais im Normalzustand angezogen oder abgefallen

Hysterese: 0…20%

Ansprechverzögerung: 0…99s

Rückfallzeit: 0…99s

W ERWEITERUNGSMODUL ALARMKONTAKTE, 
2 UNABHÄNGIGE UND ISOLIERTE GRENZKONTAKTE

MGF3900A

W SCHRACK-INFO

Programmierung von: Messgröße, Grenzwert, Alarmtyp, Relaisverhalten, Hysterese, Ansprech-

verzögerung und Rückfallzeit. Das Modul NA96 und NA96+ in Verbindung mit dem Multi-

funktionsbaustein ermöglicht die Überwachung zweier Messgrößen durch zwei Grenzkontakte.

Jeder Multifunktionsbaustein NA96 und NA96+ kann maximal 2 Module MGF3900A auf-

nehmen, in diesem Fall stehen 4 Grenzkontakte zur Verfügung.

W PROGRAMMIERBARE PARAMETER

Messgröße: für jeden Ausgang gem. nachstehender Tabelle 

W ABMESSUNGEN

W ANSCHLUSSBILD

NA96  UND NA96+ MGF3900A

Alarm 1 Alarm 2
Alarm 1 Alarm 2

+
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W TECHNISCHE DATEN 

AUSGANG

2 Relais mit Wechslkontakt SPST-NO, potentialfrei

Kontaktlast: 5A 250V AC cosϕ 1 – 3A 250V AC - cosϕ 0,4 – 5A 30V DC 

HILFSSPANNUNG (Angaben gelten für eine Kombination aus NA96 + Modul MGF3900A)

Eigenverbrauch MGF3900A: ≤ 1VA

Eigenverbrauch NA96 + Modul MGF3900A: ≤ 5VA

Eigenverbrauch NA96 + 2 Module MGF3900A: ≤ 6VA

ELEKTRISCHE SICHERHEIT (Angaben gelten für eine Kombination aus NA96 + Modul MGF3900A)

Prüfspannung: 2 kV R.M.S. 50Hz/1min

Prüfkreis: Messeingang, Hilfsspannung, Ausgang 1 - Ausgang 2

GEHÄUSE

Gehäuse: Modul mit Stecker (zur Verbindung mit NA96)

Gehäusetiefe: 81mm (NA96 + Modul)

Anschluss: Schraubanschluss

Anschluss: Steifleiter max. 4,5mm2, Flexibler Draht max. 2,4mm2

Gehäusematerial: Polycarbonat, selbstverlöschend

Gewicht: 40 Gramm

BEZEICHNUNG EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Steckmodul für Alarmausgang, 2 Grenzkontakte 9004840551006 MGF3900A

ICH WEISS, WO’S LANGGEHT!

MIT DER SCHRACK TECHNIK LiVE-PHONE APP

• Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar

• Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar

• Gewünschte Produkte gleich bestellen
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W TECHNISCHE DATEN 

PROGRAMMIERBARE PARAMETER (für jeden Ausgang)

Zuordnebare Größe: Wirk- oder Blindenergie

Impulswertigkeit: 1imp/10Wh - 100Wh - 1kWh - 10kWh - 100kWh - 1MWh - 10MWh

1imp/10varh - 100varh - 1kvarh - 10kvarh - 100kvarh - 1Mvarh - 10Mvarh

Impulsdauer: 50 - 100 - 200 - 300ms

AUSGANG

2 Optorelais mit potentialfreien Kontakten SPST-NO

Belastbarkeit: 110 V AC/DC - 50mA 

HILFSSPANNUNG (Angaben gelten für eine Kombination aus NA96 + Modul MGF3900I)

Eigenverbrauch MGF3900I: ≤ 1VA

Eigenverbrauch NA96 + Modul MGF3900I: ≤ 5VA

Eigenverbrauch NA96 + 2 Module MGF3900I: ≤ 6VA

ELEKTRISCHE SICHERHEIT (Angaben gelten für eine Kombination aus NA96 + Modul MGF3900I)

Prüfspannung: 2 kV R.M.S. 50Hz/1min

Prüfkreis: Messeingang, Hilfsspannung, Ausgang 1 - Ausgang 2

GEHÄUSE

Gehäuse: Steckgehäuse mit Anschluss für NA96

Gehäusetiefe: 81mm (NA96 + Modul)

Anschluss: Schraubanschluss

Anschluss: Steifleiter max. 4,5mm2, Flexibler Draht max. 2,5mm2

Gehäusematerial: Polycarbonat, selbstverlöschend

Gewicht: 40 Gramm

BEZEICHNUNG EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Steckmodul für Impulsausgang 9004840551020 MGF3900I

W EINSCHUBMODUL IMPULSAUSGANG FÜR DIE ENERGIEMESSUNGEN
2 EIGENSTÄNDIG UND GALVANISCH GETRENNTE AUSGÄNGE

MGF3900I

W SCHRACK-INFO

Programmierung von: Energiezuordnung (Wirk-und/oder Blind), Impulswertigkeit und Impuls-

dauer. Das Modul MGF3900I in Kombination mit dem Gerät der Type NA96 und NA96+ ermög-

licht die Weitergabe der Energiewerte. Beide eigenständig und galvanisch getrennte Impulsaus-

gänge können beliebig der Wirk-/u. /o.Blindenergie zugeordnet werden. Für jedes Gerät (NA96)

können max. zwei Module MGF3900I eingesetzt werden; ergibt 4 Impulsausgänge.

W ABMESSUNGEN

W ANSCHLUSSBILD

NA96  UND NA96+ MGF3900I

Wh varh

+
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3n3E 4-Leiter Drehstromnetz, 3 Stromwandler

3-3E 3-Leiter Drehstromnetz, 3 Stromwandler

3-2E 3-Leiter Drehstromnetz, 2 Stromwandler (ARON)

1n1E Wechselstromnetz

U1-U2-U3 Phasenspannung

U12-U23-U31 verkettete Spannung

A1-A2-A3 Phasenstrom

P1-P2-P3 Wirkleistung (Phase)

P Wirkleistung (Gesamt); einphasig bei Netzart 1n1E

VAr1-VAr2-VAr3 Blindleistung (Phase)

VAr Blindleistung (Gesamt); einphasig bei Netzart 1n1E

PF Leistungsfaktor

FrEq Frequenz

Ausgangssignal: 0...20mA - 4...20mA

Anfangswert 

des Messbereichs: Wert der Messgröße, die 0mA (für den Ausgang 0...20mA)

oder 4mA (für den Ausgang 4...20mA) entspricht.

Endwert 

des Messbereichs: Wert der Messgröße, die 20mA entspricht

W ERWEITERUNGSMODUL ANALOGAUSGANG, 
2 UNABHÄNGIGE UND ISOLIERTE AUSGÄNGE

MGF3900M

W SCHRACK-INFO

Programmierung von: Messgröße, Anfangswert des Messbereichs, Endwert des Messbereichs, 

Ausgang 0...20mA - 4...20mA. Das Modul MGF3900M in Verbindung mit dem Multifunktions-

baustein NA 96 und NA96+ ermöglicht die Abbildung von zwei Messgrößen auf das Analog-

signal 0...20mA und/oder 4...20mA. Jeder Multifunktionsbaustein NA 96 und NA96+ kann

maximal 2 Module MGF3900M aufnehmen, in diesem Fall stehen 4 Analogausgänge zur

Verfügung.

W PROGRAMMIERBARE PARAMETER

Messgröße: für jeden Ausgang gem. nachstehender Tabelle 

W ABMESSUNGEN

SPS

W ANSCHLUSSBILD

NA96  UND NA96+ MGF3900M

0/4...20mA

+
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W TECHNISCHE DATEN 

AUSGANG

Typ: unidirektional

Genauigkeit: Klasse 0,5

Einstellzeit: ≤ 600ms

Nennstrom: 0...20 und 4...20mA

Ausgangsbürde: ≤ 750 Ω

HILFSSPANNUNG (Angaben gelten für eine Kombination aus NA96 + Modul MGF3900M)

Eigenverbrauch MGF3900M: ≤ 1VA

Eigenverbrauch NA96 + Modul MGF3900M: ≤ 6VA

Eigenverbrauch NA96 + 2 Module MGF3900M: ≤ 8VA

ELEKTRISCHE SICHERHEIT (Angaben gelten für eine Kombination aus NA96 + Modul MGF3900M)

Prüfspannung: 2 kV R.M.S. 50Hz/1min

Prüfkreis: Messeingang, Hilfsspannung, Ausgang 1 - Ausgang 2

GEHÄUSE

Gehäuse: Modul mit Stecker (zur Verbindung mit NA96)

Gehäusetiefe: 81mm (NA96 + Modul)

Anschluss: Schraubanschluss

Anschluss: Steifleiter max. 4,5mm2, Flexibler Draht max. 2,4mm2

Gehäusematerial: Polycarbonat, selbstverlöschend

Gewicht: 40 Gramm

BEZEICHNUNG EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Steckmodul für Analogwerte 9004840551013 MGF3900M

ICH WEISS, WO’S LANGGEHT!

DER SCHRACK TECHNIK WEBSHOP MIT NAVIGATOR
WWW.SCHRACK.AT

• Produktinformationen leicht finden

• Produkte rund um die Uhr kaufen

• Der schnelle Kontakt zum Kundenbetreuer
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BEZEICHNUNG EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Steckmodul für M-Bus 9004840665994 MGF3900B

W EINSCHUBMODUL SCHNITTSTELLE M-BUS FÜR NA96 UND NA96+

NA96 MGF3900B

W SCHRACK-INFO

Das Modul MGF3900B in Kombination mit dem Gerät der Type 

NA 96 ermöglicht, durch die M-Bus-Schnittstelle, das Auslesen der

kWh. Nicht eichfähig!

W ABMESSUNGEN

W ANSCHLUSSBILD

NA96  UND NA96+ MGF3900B

W TECHNISCHE DATEN 

M-BUS KOMMUNIKATION – Galvanische Trennung zwischen Eingang und Versorgung (NA96/NA96+)

Norm: EN1434-3

Übertragung: asynchron seriell

Protokoll: M-BUS

Bitanzahl: 8 

Stopbit: 1

PROGRAMMIERBARE PARAMETER

Adresse: 0...250

Baudrate: 300 - 600 - 1.200 - 2.400 - 4.800 - 9.600 bit/s
HILFSSPANNUNG (Die Größen hängen von der Zusammenstellung ab NA96./ NA96+ und Modul)

Eigenverbrauch: ≤ 5VA

ELEKTRISCHE SICHERHEIT (Die Angaben hängen von der Zusammenstellung ab NA96/NA96+ Modul MGF39000B)

Prüfspannung: AC 2 kV rms 50Hz/1min

Prüfkreis: Messeingang, Hilfsspannung

GEHÄUSE

Gehäuse: Steckgehäuse mit Anschluss für NA96

Max. Gehäusetiefe: 81mm (NA96 + Modul)

Anschlüsse: Schraubanschlüsse

Eingangsklemmen: Steifleiter max. 4,5mm2, Flexibler Draht max. 2,5mm2

Gehäusematerial: Selbstverlöschender Kunststoff

Gewicht: 30 Gramm

M-BUS

+
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BEZEICHNUNG EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Steckmodul für Profibus 9004840554281 MGF3900P

W ERWEITERUNGSMODUL KOMMUNIKATION PROFIBUS FÜR NA96 UND NA96+

MGF3900P

W SCHRACK-INFO

Das Modul MGF3900P in Verbindung mit dem Multifunktionsbaustein NA 96 und NA96+

ermöglicht, die Auslesung aller Messwerte und Konfigurationsparameter über die PROFIBUS

Kommunikation.

W ABMESSUNGEN

W ANSCHLUSSBILD

NA96  UND NA96+ MGF3900P

W TECHNISCHE DATEN 

KOMMUNIKATION PROFIBUS – Galvanische Trennung zwischen Eingang und Hilfsspannung (NA96)

Standard: PROFIBUS EN50170

Antwortzeit: ≤ 10ms

Maximale Entfernung vom Master: Standard

Baudrate: bis zu 3Mb

PROGRAMMIERBARE PARAMETER

Adresse: 1...127

HILFSSPANNUNG (Angaben gelten für eine Kombination aus NA96 + Modul MGF3900P)

Eigenverbrauch: ≤ 5VA

ELEKTRISCHE SICHERHEIT (Angaben gelten für eine Kombination aus NA96 + Modul MGF3900P)

Prüfspannung: 2 kV R.M.S. 50Hz/1min

Prüfkreis: Messeingang, Hilfsspannung, Ausgang 1 - Ausgang 2

GEHÄUSE

Gehäuse: Modul mit Stecker (zur Verbindung mit dem Gerät NA96)

Gehäusetiefe: 81mm (NA96 + Modul)

Anschluss: SUB-D, 9-polig

Gehäusematerial: Polycarbonat, selbstverlöschend

Gewicht: 50 Gramm

PROFIBUS

+
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BEZEICHNUNG EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Steckmodul für LonWorks 9004840586107 MGF3900L

W ERWEITERUNGSMODUL LONWORKS FÜR NA96 UND NA96+

MGF3900L

W ABMESSUNGENNA96  UND NA96+ MGF3900M

W TECHNISCHE DATEN 

KOMMUNIKATION LONWORKS – Galvanische Trennung zwischen Eingang und Hilfsspannung (NA96)

Standard: FTT10

HILFSSPANNUNG (Angaben gelten für eine Kombination aus NA96 + Modul MGF3900L)

Eigenverbrauch: ≤ 5VA

ELEKTRISCHE SICHERHEIT (Angaben gelten für eine Kombination aus NA96 + Modul MGF3900L)

Prüfspannung: 1 kV R.M.S. 50Hz/1min

GEHÄUSE

Gehäuse: Modul mit Stecker (zur Verbindung mit dem Gerät NA96)

Gehäusetiefe: 81mm (NA96 + Modul)

Gehäusematerial: Polycarbonat, selbstverlöschend

Gewicht: 50 Gramm

LONWORKS

+
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BEZEICHNUNG EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Steckmodul für Schnittstelle RS485 9004840551037 MGF3900R

W EINSCHUBMODUL SCHNITTSTELLE RS485 FÜR NA96 UND NA96+

MGF3900R

W SCHRACK-INFO

Das Modul MGF3900R in Kombination mit dem Gerät der Type NA 96 und NA96+ ermöglicht,

durch die Schnittstelle RS485, das Auslesen aller zur Verfügung stehenden parametrierten

Daten.

W ABMESSUNGEN

W ANSCHLUSSBILD

NA96  UND NA96+ MGF3900R

W TECHNISCHE DATEN 

SCHNITTSTELLE RS485 – Galvanische Trennung zwischen Eingang und Versorgung (NA96)

Standard: RS485 - 3 Draht

Übertragung: asynchron seriell

Protokoll: kompatibel JBUS/MODBUS

Bitanzahl / Stopbit: 8 / 1

Datenauslesezeit: ≤ 200ms

Anzahl der anzuschließenden Geräte: 32 (bis zu 255 mit Repeater RS485)

Größte Entfernung der Geräte: 1200m

PROGRAMMIERBARE PARAMETER

Adresse: 1...255

Übertragungsgeschwindigkeit: 4.800 - 9.600 - 19.200 - 38.400 bit/s

Parity-Bit: keines - gerade - ungerade
HILFSSPANNUNG (Angaben gelten für eine Kombination aus NA96 + Modul MGF3900R)

Eigenverbrauch: ≤ 5VA

ELEKTRISCHE SICHERHEIT (Angaben gelten für eine Kombination aus NA96 + Modul MGF3900R)

Prüfspannung: 2 kV R.M.S. 50Hz/1min

Prüfkreis: Messeingang, Hilfsspannung, Ausgang 1 - Ausgang 2

GEHÄUSE

Gehäuse: Steckgehäuse mit Anschluss für NA96

Gehäusetiefe: 81mm (NA96 + Modul)

Anschluss: Schraubanschluss

Anschluss: Steifleiter max. 4,5mm2, Flexibler Draht max. 2,5mm2

Gehäusematerial: Polycarbonat, selbstverlöschend

Gewicht: 30 Gramm

RS485

+
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W SCHNITTSTELLE ETHERNET KOMMUNIKATION RS485, 
2 MODULE, FÜR NA96 UND NA96+

MGZEM001

W ABMESSUNGEN W ANSCHLUSSBILD

bis zu 32 Geräte!

RS485

Ethernet
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BEZEICHNUNG EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

Ethernet-Modul  9004840666007 MGZEM001

W TECHNISCHE DATEN 

SCHNITTSTELLE ETHERNET KOMMUNIKATION RS485 – Eingang und Versorgung galvanisch isoliert

Standard: IEEE802.3

PROGRAMMIERBARE PARAMETER

IP-Adresse
STATUS-LEDS

ACT: gelbe LED, Verbindung aktiv

LINK: grüne LED, Ethernet-Netzwerk ein

PWR: grüne LED, Versorgungsanzeige

HILFSSPANNUNG 

Hilfsspannung: 22...260V DC/AC

Frequenz: 47...63Hz

Eigenverbrauch: ≤ 4VA

ISOLATION (EN61010-1)

Installations-Kategorie: III

Verschmutzungsgrad: 2

Testwechselspannung: 2,5kV TRMS 50Hz/1min

Betreffende Kreise: Versorgung - RS485 und Ethernet

Testwechselspannung: 1,5kV TRMS 50Hz/1min

Betreffende Kreise: RS485 zu Ethernet

Testwechselspannung: 4kV TRMS 50Hz/1min

Betreffende Kreise: alle Kreise und Erde

PRÜFUNG AUF EMV-KOMPATIBILITÄT 

Störaussendungs- und Störfestikeitsprüfungen: nach EN61326

UMWELTBEDINGUNGEN 

Referenztemperatur: 23°C ± 2°C

Maximale Betriebstemperatur: -5...55°C

Maximale Lager- und Transporttemperatur: -25...70°C

Ausführung für tropisches Klima: möglich

Maximale Wärmeabgabe 

für die thermische Kalkulation von Verteiler: 3,5W

GEHÄUSE

Gehäuse: 2 TE nach DIN43880

ANSCHLÜSSE

Versorgung: Schraubklemmen

RS485: Steckanschluss

Ethernet: RJ45-Stecker

Montage: schnappbar auf DIN-Hutschiene (35mm)

Hutschiene: TH35-15 (EN60715)

Gehäusematerial: Polycarbonat

Gewicht: 110 Gramm

ICH WEISS, WO’S LANGGEHT!

MIT DER SCHRACK TECHNIK LiVE-PHONE APP

• Technische Artikelinformationen immer und überall abrufbar

• Verfügbarkeit und Preis sofort sichtbar

• Gewünschte Produkte gleich bestellen


