
SHUNTS

Best. Nr. blau: Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!                Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!               
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Stromstärke A B C

4 A 90 28 20

6 A 90 28 20

10 A 90 28 20

15 A 90 28 20

20 A 90 28 20

25 A 90 28 20

40 A 100 30 20
60 A 100 30 20

100 A 100 30 20

150 A 100 30 20

200 A 100 33 20

250 A 145 55 30

300 A 145 55 30

400 A 145 55 40

500 A 145 55 40

600 A 145 55 40

800 A 165 65 60

1000 A 165 65 60

W SCHRACK-INFO
• Umgebungstemperaturen -25 °C bis +60 °C

• Relative Feuchte ≤ 95%

• Überlastbarkeit

• 1,2x In dauernd

• 10x In 5 sek. bis 250 A

• 5x In 5 sek. von 251 bis 1000 A

• Genauigkeit: Klasse 0,5

• Meßspannung: bei In ...60 mV

W NEBENWIDERSTÄNDE, SHUNTS

MG900118

NENNSTROM ABM (BxHxT) mm VPE EAN-CODE VERFÜGBAR STORE BEST. NR.

15 A 135x30x23 1 9004840058529 MG900105

20 A 135x30x23 1 9004840058536 MG900106

25 A 135x30x23 1 9004840058543 MG900107

40 A 135x30x23 1 9004840058567 MG900109

60 A 135x30x23 1 9004840058581 MG900111

100 A 135x30x23 1 9004840058598 MG900112

150 A 135x30x23 1 9004840058604 MG900113

200 A 135x30x23 1 9004840058611 MG900114

250 A 145x30x30 1 9004840058628 MG900115

300 A 145x30x30 1 9004840058635 MG900116

400 A 145x30x30 1 9004840058642 MG900117

500 A 145x30x30 1 9004840058659 MG900118

600 A 145x30x30 1 9004840058666 MG900119

800 A 165x60x30 1 9004840058673 MG900120

1000 A 165x60x30 1 9004840058680 MG900121

W ABMESSUNGEN

4A – 200A

250A – 1000A

W TIPPS & TRICKS
• Für Gleichstrominstrumente 

..A/60 mV einsetzbar

• Entsprechen den DIN-Standard

• Bis 25A auf isolierten Trägerteil

ausgeführt


