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Fettgedruckte Bestellnummern sind Vorzugstypen, welche in handelsüblichen Mengen verfügbar sind.

BEMESSUNGSDAUERSTROM MAX. VORSICHERUNG (gL) TYPE BESTELLNUMMER

FÜR LASTTRENNSCHALTER (AgL)

3-POLIG NICHT FERNAUSLÖSBAR

160 A 250 MC2-PN-160 MC216034

200 A 250 MC2-PN-200 MC220034

250 A 250 MC2-PN-250 MC225034

4-POLIG NICHT FERNAUSLÖSBAR

160 A 250 MC2-PN-4-160 MC216044

200 A 250 MC2-PN-4-200 MC220044

250 A 250 MC2-PN-4-250 MC225044

3-POLIG FERNAUSLÖSBAR

160 A 250 MC2-N-160 MC216035

200 A 250 MC2-N-200 MC220035

250 A 250 MC2-N-250 MC225035

4-POLIG FERNAUSLÖSBAR

160 A 250 MC2-N-4-160 MC216045

200 A 250 MC2-N-4-200 MC220045

250 A 250 MC2-N-4-250 MC225045

W LASTTRENNSCHALTER BIS 250A 
TYPEN MC2-PN, MC2-PN-4, MC2-N, MC2-N-4

MC216034

W SCHRACK-INFO
• 3- und 4-polige Ausführung

• Bemessungsdauerstrom bis 250A

• Lasttrennschalter Type MC2-PN zwei Schaltstellungen 0/I, nicht fernauslösbar

• Lasttrennschalter Type MC2-N, mit Trip-Stellung “0”; “+”; “I”, fernauslösbar mit

Unterspannungs- bzw. Arbeitsstromauslöser und Ausgelösthilfsschalter möglich

• Anschlussschrauben serienmäßig, Anschlussklemmen als Zusatzausrüstung

• Fernauslösbare MC2-N sind auch mit Fernantrieb MC-XR kombinierbar

• Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113

• Trennereigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660 Berührungsschutz nach 

VDE 0160 Teil 100

• Vorschriften gemäß IEC/EN 60947-2

• Bemessungsdauerstrom = Bemessungsstrom 

• Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen: Icm 5,5kA

• Bemessungskurzzeitstromfestigkeit: Icw 3,5kA
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