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Fettgedruckte Bestellnummern sind Vorzugstypen, welche in handelsüblichen Mengen verfügbar sind.

BESCHREIBUNG GEWICHT (kg) ICU TYPE BESTELLNUMMER

3-POLIG 55 kA

2000 A 91 55 kA MO2B-2000 MO220236

2500 A 102 55 kA MO2B-2500 MO225236

3-POLIG 80 kA

800 A 91 80 kA MO2N-800 MO208336

1000 A 91 80 kA MO2N-1000 MO210336

1250 A 91 80 kA MO2N-1250 MO212336

1600 A 91 80 kA MO2N-1600 MO216336

2000 A 91 80 kA MO2N-2000 MO220336

2500 A 102 80 kA MO2N-2500 MO225336

3200 A 113 80 kA MO2N-3200 MO232336

4-POLIG 55 kA

2000 A 109 55 kA MO2B-4-2000 MO220246

2500 A 123 55 kA MO2B-4-2500 MO225246

4-POLIG 80 kA

800 A 109 80 kA MO2N-4-800 MO208346

1000 A 109 80 kA MO2N-4-1000 MO210346

1250 A 109 80 kA MO2N-4-1250 MO212346

1600 A 109 80 kA MO2N-4-1600 MO216346

2000 A 109 80 kA MO2N-4-2000 MO220346 

2500 A 123 80 kA MO2N-4-2500 MO225346

3200 A 136 80 kA MO2N-4-3200 MO232346

W BAUGRÖSSE 2 BIS 3200A – MIT EINSCHUBRAHMEN RÜCKSEITIG HORIZONTAL

W SCHRACK-INFO
Basisgerät ohne Auslöser, wird werkseitig mit ausgewählten Kompo   -

nenten zusammengebaut und als Komplettgerät ausgeliefert.

MO220236 ANSCHLUSS-RÜCKANSICHT
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