
In Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur bei horizontalem oder vertikalem Anschluss

Typ Ausführung Umgebungstemperatur

bis 55 °C 60 °C 70 °C

MO1(-4)

MO1(-4)…630
Festeinbau 630 630 630
Ausfahrtechnik 630 630 630

MO1(-4)-…800
Festeinbau 800 800 800
Ausfahrtechnik 800 800 800

MO1(-4)-…1000
Festeinbau 1000 1000 1000
Ausfahrtechnik 1000 1000 910 (1000)

MO1(-4)-…1250 Festeinbau 1250 1250 1250
MO1(-4)-1250 Ausfahrtechnik 1250 1250 1140 (1210)

MO1(-4)-…1600
Festeinbau 1600 1600 1500 (1600)
Ausfahrtechnik 1600 1600 1390 (1490)

MO2(-4)

MO2(-4)-…800
Festeinbau 800 800 800
Ausfahrtechnik 800 800 800

MO2(-4)-…1000
Festeinbau 1000 1000 1000
Ausfahrtechnik 1000 1000 1000

MO2(-4)-…1250
Festeinbau 1250 1250 1250
Ausfahrtechnik 1250 1250 1250

MO2(-4)-…1600
Festeinbau 1600 1600 1600
Ausfahrtechnik 1600 1600 1520 (1600)

MO2(-4)-…2000
Festeinbau 2000 2000 2000
Ausfahrtechnik 2000 2000 2000

MO2(-4)-…2500
Festeinbau 2500 2500 2350 (2360)
Ausfahrtechnik 2500 2500 2220 (2280)

MO2(-4)-…3200
Festeinbau 3200 3150 2910 (2940)
Ausfahrtechnik 3200 3070 2790 (2870)

MO3(-4)

MO3(-4)-…4000
Festeinbau 4000 4000 4000
Ausfahrtechnik 4000 4000 4000

MO3(-4)-…5000
Festeinbau 5000 5000 5000 (4860)
Ausfahrtechnik 5000 5000 5000 (4730)

MO3(-4)-…6300
Festeinbau 6300 A (40 °C) 6150 5910 (5970) 5610 (5670)
Ausfahrtechnik 6300 A (40 °C) 5920 5810 (5900) 5400 (5500)

Hinweis: Klammerwerte: Kupferschiene schwarz gestrichen, teilweise mit reduzierten, empfohlenen Anschlussquerschnitten
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MO1(-4)-...630 MO1(-4)-...800
B N B N

Normen und Bestimmungen IEC/EN 60947, VDE 0660
Klimafestigkeit IEC/EN 60068-2-30
Umgebungstemperatur Lagerung -40 – 70°C (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)

Betrieb (offen) -25 – 70°C (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)
Einbaulage

Gebrauchskategorie B B B B
Schutzart IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube
Energie-Einspeiserichtung beliebig

Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu 630 A 630 A 800 A 800 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 12000 V AC 12000 V AC 12000 V AC 12000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung Un 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC
Einsatz in IT-Netz bis U = 440 AC IIT 23 kA 23 kA 23 kA 23 kA
Einsatz in IT-Netz bis U = 690 V IIT Nicht geeignet für IT-Netze sind MO-4 ETU15, 25 ohne
nur für 1000 V-Variante Überlastschutz im 4. Pol.
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3 III/3 III/3 III/3
Bemessungsisolationsspannung UI 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm bis 440 V 50/60 Hz 105 kA 143 kA 105 kA 143 kA
bis 690 V 50/60 Hz 88 kA 105 kA 88 kA 105 kA
1000 V 50/60 Hz – – – –

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 50/60 Hz Icw t = 0.5 s 42 kA 65 kA 42 kA 65 kA
t = 1 s 42 kA 50 kA 42 kA 50 kA
t = 2 s 29 kA 35 kA 29 kA 35 kA
t = 3 s 24 kA 29 kA 24 kA 29 kA
t = 4 s 21 kA 25 kA 21 kA 25 kA

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn

IEC/EN 60947 Schaltfolge Icu O-t-CO bis 440 V 50/60 Hz 50 kA 65 kA 50 kA 65 kA
bis 690 V 50/60 Hz 42 kA 50 kA 42 kA 50 kA
bis 1000 V 50/60 Hz – – – –

IEC/EN 60947 Schaltfolge Ics O-t-CO-t-CO bis 440 V 50/60 Hz 50 kA 65 kA 50 kA 65 kA
bis 690 V 50/60 Hz 42 kA 50 kA 42 kA 50 kA
bis 1000 V 50/60 Hz – – – –

Gesamtausschaltzeit1) 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms

Schalt-
Einschaltzeit2) 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms

zeiten
Einschaltzeit elektr. (über Einschaltmagnet)3) 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms
Ausschaltzeit elektr. (über Arbeitsstrom-/Unterspannungsauslöser)4) 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms
Ausschaltzeit durch Auslöseelektronik (unverzögerte Kurzschlussauslösung) 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms
mechanisch, ohne Wartung Schaltspiele 10000 10000 10000 10000

Lebens-
mechanisch, mit Wartung5) Schaltspiele 20000 20000 20000 20000

dauer
elektrisch, ohne Wartung Schaltspiele 10000 10000 10000 10000
elektrisch, mit Wartung5) Schaltspiele 20000 20000 20000 20000
Ausführung 1000 V Schaltspiele – – – –

Maximale Schalthäufigkeit
Ausführung 690 V Schaltspiele/h 60 60 60 60
Ausführung 1000 V Schaltspiele/h – – – –

Verlustleistung bei Bemessungsstrom In bei Festeinbau 100 W 100 W 100 W 100 W
3-phasiger symmetrischer Belastung Ausfahrtechnik 195 W 195 W 195 W 195 W

Gewicht

Festeinbau
3-polig 43 kg 43 kg 43 kg 43 kg
4-polig 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg

Ausfahrtechnik
3-polig 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg
4-polig 84 kg 84 kg 84 kg 84 kg

Anschlussquerschnitte

Festeinbau
blank 1 x 40 x 10 mm 1 x 40 x 10 mm 1 x 50 x 10 mm 1 x 50 x 10 mm

Cu-Schiene
schwarz 1 x 40 x 10 mm 1 x 40 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm

Ausfahrtechnik
blank 1 x 40 x 10 mm 1 x 40 x 10 mm 1 x 50 x 10 mm 1 x 50 x 10 mm
schwarz 1 x 40 x 10 mm 1 x 40 x 10 mm 1 x 50 x 10 mm 1 x 50 x 10 mm

MO1(-4)-...630 MO1(-4)-...800
B N B N

Normen und Bestimmungen IEC/EN 60947, VDE 0660
Klimafestigkeit IEC/EN 60068-2-30
Umgebungstemperatur Lagerung -40 – 70°C (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)

Betrieb (offen) -25 – 70°C (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)
Einbaulage

Gebrauchskategorie B B B B
Schutzart IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube
Energie-Einspeiserichtung beliebig

Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu 630 A 630 A 800 A 800 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 12000 V AC 12000 V AC 12000 V AC 12000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung Un 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC
Einsatz in IT-Netz bis U = 440 AC IIT 23 kA 23 kA 23 kA 23 kA
Einsatz in IT-Netz bis U = 690 V IIT Nicht geeignet für IT-Netze sind MO-4 ETU15, 25 
nur für 1000 V-Variante ohne Überlastschutz im 4. Pol.
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3 III/3 III/3 III/3 
Bemessungsisolationsspannung UI 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
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W LEISTUNGSSCHALTER MO BAUGRÖSSE 1

W ALLGEMEINE DATEN

MO1(-4)-...630 MO1(-4)-...800
B N B N

Normen und Bestimmungen IEC/EN 60947, VDE 0660
Klimafestigkeit IEC/EN 60068-2-30
Umgebungstemperatur Lagerung -40 – 70°C (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)

Betrieb (offen) -25 – 70°C (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)
Einbaulage

Gebrauchskategorie B B B B
Schutzart IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube
Energie-Einspeiserichtung beliebig

W HAUPTSTROMBAHNEN

W SCHALTVERMÖGEN
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MO1(-4)-...1000 MO1(-4)-...1250 MO1(-4)-...1600 Hinweise
B N B N B N

IEC/EN 60947, VDE 0660
IEC/EN 60068-2-30

-40 – 70 (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)
-25 – 70 (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)

B B B B B B
IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube

beliebig

1000 A 1000 A 1250 A 1250 A 1600 A 1600 A
12000 V AC 12000 V AC 12000 V AC 12000 V AC 12000 V AC 12000 V AC

690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC
23 kA 23 kA 23 kA 23 kA 23 kA 23 kA

Nicht geeignet für IT-Netze sind MO-4 ETU15, 25 
ohne Überlastschutz im 4. Pol.

III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3
1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

105 kA 143 kA 105 kA 143 kA 105 kA 143 kA
88 kA 105 kA 88 kA 105 kA 88 kA 105 kA

– – – – – –
42 kA 65 kA 42 kA 65 kA 42 kA 65 kA
42 kA 50 kA 42 kA 50 kA 42 kA 50 kA
29 kA 35 kA 29 kA 35 kA 29 kA 35 kA
24 kA 29 kA 24 kA 29 kA 24 kA 29 kA
21 kA 25 kA 21 kA 25 kA 21 kA 25 kA

50 kA 65 kA 50 kA 65 kA 50 kA 65 kA
42 kA 50 kA 42 kA 50 kA 42 kA 50 kA

– – – – – –
50 kA 65 kA 50 kA 65 kA 50 kA 65 kA
42 kA 50 kA 42 kA 50 kA 42 kA 50 kA

– – – – – –
38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms 38 ms
35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms
80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms
73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms
50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms

10000 10000 10000 10000 10000 10000
20000 20000 20000 20000 20000 20000
10000 10000 10000 10000 10000 10000
20000 20000 20000 20000 20000 20000

– – – – – –
60 60 60 60 60 60

– – – – – –
100 W 100 W 105 W 105 W 150 W 150 W
195 W 195 W 205 W 205 W 350 W 350 W

43 kg 43 kg 43 kg 43 kg 43 kg 43 kg
50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg
70 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg
84 kg 84 kg 84 kg 84 kg 84 kg 84 kg

1 x 60 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm
1 x 60 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm
1 x 60 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm
1 x 60 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm

MO1(-4)-...1000 MO1(-4)-...1250 MO1(-4)-...1600 Hinweise
B N B N B N

IEC/EN 60947, VDE 0660
IEC/EN 60068-2-30

-40 – 70 (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)
-25 – 70 (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)

B B B B B B
IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube

beliebig

1000 A 1000 A 1250 A 1250 A 1600 A 1600 A
12000 V AC 12000 V AC 12000 V AC 12000 V AC 12000 V AC 12000 V AC

690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC
23 kA 23 kA 23 kA 23 kA 23 kA 23 kA

Nicht geeignet für IT-Netze sind MO-4 ETU15, 25 
ohne Überlastschutz im 4. Pol.

III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3
1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
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MO1(-4)-...1000 MO1(-4)-...1250 MO1(-4)-...1600 Hinweis:
B N B N B N

IEC/EN 60947, VDE 0660
IEC/EN 60068-2-30

-40 – 70 (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)
-25 – 70 (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)

B B B B B B
IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube

beliebig

1) Zeit der mechan. Entklinkung bis Kontakttrennung + statistischer Mittelwert
der Lichtbogenlöschzeit.

2) Zeit der der mechan. Entklinkung bis Schließen Hauptkontakte.
3) Zeit vom Anlegen der Spannung bis Schließen Hauptkontakte. Einschaltzeit

mit übererregtem Einschaltmagnet (5 % ED): 50 ms.
4) Zeit vom Anlegen der Spannung bis Kontakttrennung + statistischer

Mittelwert der Lichtbogen. Ausnahme Auslöser für Anlagenschutz ETU15:
85 ms.

5) Wartung bedeutet: Hauptschaltglieder und Lichtbogenkammern
auswechseln.
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W LEISTUNGSSCHALTER MO BAUGRÖSSE 2

W ALLGEMEINE DATEN

MO2(-4)-...
MO2(-4)-...800 MO2(-4)-...1000 MO2(-4)-...1250

B N H B N H B N H

Normen und Bestimmungen IEC/EN 60947, VDE 0660
Klimafestigkeit IEC/EN 60068-2-30
Umgebungstemperatur

Lagerung -40 – 70°C (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)
Betrieb (offen) -25 – 70°C (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)

Einbaulage

Gebrauchskategorie B
Schutzart IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube
Energie-Einspeiserichtung beliebig

Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu 800 A 800 A 800 A 1000 A 1000 A 1000 A 1250 A 1250 A 1250 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V
1000 AC 1000 AC 1000 AC

Einsatz in IT-Netz bis U = 440 AC1) IIT 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
Einsatz in IT-Netz bis U = 690 V IIT – – 50 kA – – 50 kA – – 50 kA
nur für 1000 V-Variante1)

Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3
Bemessungsisolationsspannung Ui 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm

bis 440 V 50/60 Hz 121 kA 176 kA 220 kA 121 kA 176 kA 220 kA 121 kA 176 kA 220 kA
bis 690 V 50/60 Hz 105 kA 165 kA 187 kA 105 kA 165 kA 187 kA 105 kA 165 kA 187 kA
1000 V 50/60 Hz – – 95 kA – – 95 kA – – 95 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 50/60 Hz Icw

t = 0.5 s 55 kA 65 kA 85 kA 55 kA 65 kA 85 kA 55 kA 65 kA 85 kA
t = 1 s 55 kA 65 kA 65 kA 55 kA 65 kA 65 kA 55 kA 65 kA 65 kA
t = 2 s 39 kA 46 kA 46 kA 39 kA 46 kA 46 kA 39 kA 46 kA 46 kA
t = 3 s 32 kA 37 kA 37 kA 32 kA 37 kA 37 kA 32 kA 37 kA 37 kA
t = 4 s 27 kA 32 kA 32 kA 27 kA 32 kA 32 kA 27 kA 32 kA 32 kA

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn

IEC/EN 60947 Schaltfolge Icu O-t-CO
bis 440 V 50/60 Hz 55 kA 80 kA 100 kA 55 kA 80 kA 100 kA 55 kA 80 kA 100 kA
bis 690 V 50/60 Hz 50 kA 75 kA 85 kA 50 kA 75 kA 85 kA 50 kA 75 kA 85 kA
bis 1000 V 50/60 Hz – – 45 kA – – 45 kA – – 45 kA

IEC/EN 60947 Schaltfolge Ics O-t-CO-t-CO
bis 440 V 50/60 Hz 55 kA 80 kA 100 kA 55 kA 80 kA 100 kA 55 kA 80 kA 100 kA
bis 690 V 50/60 Hz 50 kA 75 kA 85 kA 50 kA 75 kA 85 kA 50 kA 75 kA 85 kA
bis 1000 V 50/60 Hz – – 45 kA – – 45 kA – – 45 kA

MO2(-4)-...
MO2(-4)-...800 MO2(-4)-...1000 MO2(-4)-...1250

B N H B N H B N H

Normen und Bestimmungen IEC/EN 60947, VDE 0660
Klimafestigkeit IEC/EN 60068-2-30
Umgebungstemperatur

Lagerung -40 – 70°C (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)
Betrieb (offen) -25 – 70°C (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)

Einbaulage

Gebrauchskategorie B
Schutzart IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube
Energie-Einspeiserichtung beliebig

Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu 800 A 800 A 800 A 1000 A 1000 A 1000 A 1250 A 1250 A 1250 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V
1000 AC 1000 AC 1000 AC

Einsatz in IT-Netz bis U = 440 AC1) IIT 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
Einsatz in IT-Netz bis U = 690 V IIT – – 50 kA – – 50 kA – – 50 kA
nur für 1000 V-Variante1)

Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3
Bemessungsisolationsspannung Ui 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Hinweis: 1) Nicht geeignet für IT-Netze sind MO-4 ETU15, 25 ohne Überlastschutz im 4. Pol.

W HAUPTSTROMBAHNEN

W SCHALTVERMÖGEN
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MO3(-4)-...
MO2(-4)-...1600 MO2(-4)-...2000 MO2(-4)-...2500 MO2(-4)-...3200 4000 5000 6300

B N H B N H B N H B N H H H H

IEC/EN 60947, VDE 0660
IEC/EN 60068-2-30

-40 – 70°C (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)
-25 – 70°C (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)

B
IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube

beliebig

1600 A 1600 A 1600 A 2000 A 2000 A 2000 A 2500 A 2500 A 2500 A 3200 A 3200 A 3200 A 4000 A 5000 A 6300 A
12000 V 1 2000 V 1 2000 V 1 2000 V 12000 V 1 2000 V 1 2000 V 1 2000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V

690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V
1000 AC 1000 AC 1000 AC 1000 AC 1000 AC 1000 AC 1000 AC

50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
– – 50 kA – – 50 kA – – 50 kA – – 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3
1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

121 kA 176 kA 220 kA 121 kA 176 kA 220 kA 121 kA 176 kA 220 kA 121 kA 176 kA 220 kA 220 kA 220 kA 220 kA
105 kA 165 kA 187 kA 105 kA 165 kA 187 kA 105 kA 165 kA 187 kA 105 kA 165 kA 187 kA 187 kA 187 kA 187 kA

– – 95 kA – – 95 kA – – 95 kA – – 95 kA 105 kA 105 kA 105 kA

55 kA 65 kA 85 kA 55 kA 65 kA 85 kA 55 kA 65 kA 85 kA 55 kA 65 kA 85 kA 85 kA 85 kA 100 kA
55 kA 65 kA 65 kA 55 kA 65 kA 65 kA 55 kA 65 kA 65 kA 55 kA 65 kA 80 kA 80 kA 80 kA 100 kA
39 kA 46 kA 46 kA 39 kA 46 kA 46 kA 39 kA 46 kA 46 kA 39 kA 46 kA 56 kA 56 kA 56 kA 70 kA
32 kA 37 kA 37 kA 32 kA 37 kA 37 kA 32 kA 37 kA 37 kA 32 kA 37 kA 46 kA 46 kA 46 kA 57 kA
27 kA 32 kA 32 kA 27 kA 32 kA 32 kA 27 kA 32 kA 32 kA 27 kA 32 kA 40 kA 40 kA 40 kA 50 kA

55 kA 80 kA 100 kA 55 kA 80 kA 100 kA 55 kA 80 kA 100 kA 55 kA 80 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA
50 kA 75 kA 85 kA 50 kA 75 kA 85 kA 50 kA 75 kA 85 kA 50 kA 75 kA 85 kA 85 kA 85 kA 85 kA

– – 45 kA – – 45 kA – – 45 kA – – 45 kA 50 kA 50 kA 50 kA

55 kA 80 kA 100 kA 55 kA 80 kA 100 kA 55 kA 80 kA 100 kA 55 kA 80 kA 100 kA 100 kA 100 kA 100 kA
50 kA 75 kA 85 kA 50 kA 75 kA 85 kA 50 kA 75 kA 85 kA 50 kA 75 kA 85 kA 85 kA 85 kA 85 kA

– – 45 kA – – 45 kA – – 45 kA – – 45 kA 50 kA 50 kA 50 kA
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MO2(-4)-...
MO2(-4)-...1600 MO2(-4)-...2000 MO2(-4)-...2500 MO2(-4)-...3200 4000 5000 6300

B N H B N H B N H B N H H H H

IEC/EN 60947, VDE 0660
IEC/EN 60068-2-30

-40 – 70°C (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)
-25 – 70°C (Geräte mit LCD-Display bis 55 °C)

B
IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube

beliebig

1600 A 1600 A 1600 A 2000 A 2000 A 2000 A 2500 A 2500 A 2500 A 3200 A 3200 A 3200 A 4000 A 5000 A 6300 A
12000 V 1 2000 V 1 2000 V 1 2000 V 12000 V 1 2000 V 1 2000 V 1 2000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V 12000 V

690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V
1000 AC 1000 AC 1000 AC 1000 AC 1000 AC 1000 AC 1000 AC

50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA
– – 50 kA – – 50 kA – – 50 kA – – 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3
1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
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W LEISTUNGSSCHALTER MO BAUGRÖSSE 2

W SCHALTZEITEN, LEBENSDAUER, MAX. SCHALTHÄUFIGKEIT, GEWICHT, ANSCHLUSSQUERSCHNITTE
MO2(-4)-...
MO2(-4)-...800 MO2(-4)-...1000 MO2(-4)-...1250

B N H B N H B N H

Schaltzeiten
Gesamtausschaltzeit1) 73 ms
Einschaltzeit2) 100 ms
Einschaltzeit elektr. (über Einschalt- 100 ms
magnet)3)
Ausschaltzeit elektr. (über Arbeits- 73 ms
strom-/Unterspannungsauslöser)4)

Ausschaltzeit durch Auslöseelektro- 50 ms
nik (unverzögerte Kurzschlussaus-
lösung)5)

Lebensdauer
mechanisch, Schaltspiele 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
ohne Wartung
mechanisch, Schaltspiele 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
mit Wartung
elektrisch, Schaltspiele 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
ohne Wartung
elektrisch, Schaltspiele 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
mit Wartung
Ausführung 1000 V Schaltspiele > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000

Maximale Schalthäufigkeit
Ausführung 690 V Schaltspiele/h 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ausführung 1000 V Schaltspiele/h – – 20 – – 20 – – 20

Verlustleistung bei Bemessungsstrom
In bei 3-phasiger symmetrischer
Belastung

Festeinbau 40 W 40 W 40 W 45 W 45 W 45 W 80 W 80 W 80 W
Ausfahrtechnik 85 W 85 W 85 W 95 W 95 W 95 W 165 W 165 W 165 W

Gewicht
Festeinbau

3-polig 56 kg 56 kg 56 kg 56 kg 56 kg 56 kg 56 kg 56 kg 56 kg
4-polig 67 kg 67 kg 67 kg 67 kg 67 kg 67 kg 67 kg 67 kg 67 kg

Ausfahrtechnik
3-polig 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg
4-polig 109 kg 109 kg 109 kg 109 kg 109 kg 109 kg 109 kg 109 kg 109 kg

Anschlussquerschnitte
Cu-Schiene

Festeinbau
blank 1 x 50 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm

schwarz 1 x 50 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm

Ausfahrtechnik
blank 1 x 50 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm

schwarz 1 x 50 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm

Hinweis: 1) Zeit der mechan. Entklinkung bis Kontakttrennung + statistischer Mittelwert der Lichtbogenlöschzeit.
2) Zeit der der mechan. Entklinkung bis Schließen Hauptkontakte.
3) Zeit vom Anlegen der Spannung bis Schließen Hauptkontakte. Einschaltzeit mit übererregtem Einschaltmagnet (5 % ED): 50 ms.
4) Zeit vom Anlegen der Spannung bis Kontakttrennung + statistischer Mittelwert der Lichtbogen.
5) Ausnahme Auslöser für Anlagenschutz ETU15: 85 ms.
6) Wartung bedeutet: Hauptschaltglieder und Lichtbogenkammern auswechseln
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MO2(-4)-...
MO2(-4)-...1600 MO2(-4)-...2000 MO2(-4)-...2500 MO2(-4)-...3200 4000 5000 6300

B N H B N H B N H B N H H H H

73 ms
100 ms
100 ms

73 ms

50 ms

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5000 5000 5000

15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 10000 10000 10000

7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 4000 4000 4000 2000 2000 2000

15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 10000 10000 10000

> 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000 > 1000

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
– – 20 – – 20 – – 20 – – 20 20 20 20

85 W 85 W 85 W 180 W 180 W 180 W 270 W 270 W 270 W 410 W 410 W 410 W 520 W 630 W 900 W
175 W 175 W 175 W 320 W 320 W 320 W 520 W 520 W 520 W 710 W 710 W 710 W 810 W 1050 W 1600 W

56 kg 56 kg 56 kg 56 kg 56 kg 56 kg 59 kg 59 kg 59 kg 64 kg 64 kg 64 kg 82 kg 82 kg 90 kg
67 kg 67 kg 67 kg 67 kg 67 kg 67 kg 71 kg 71 kg 71 kg 77 kg 77 kg 77 kg 99 kg 99 kg 108 kg

91 kg 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg 102 kg 102 kg 102 kg 113 kg 113 kg 113 kg 148 kg 148 kg 166 kg
109 kg 109 kg 109 kg 109 kg 109 kg 109 kg 123 kg 123 kg 123 kg 136 kg 136 kg 136 kg 190 kg 190 kg 227 kg

2 x 50 x 10 mm 3 x 50 x 10 mm 2 x 100 x 10 mm 3 x 100 x 10 mm 4 x 100 5 x 100 6 x 120
x 10 mm x 10 mm x 10 mm

2 x 50 x 10 mm 3 x 50 x 10 mm 2 x 100 x 10 mm 3 x 100 x 10 mm 4 x 100 4 x 120 6 x 120
x 10 mm x 10 mm x 10 mm

2 x 50 x 10 mm 3 x 50 x 10 mm 2 x 100 x 10 mm 3 x 100 x 10 mm 4 x 100 5 x 100 6 x 120
x 10 mm x 10 mm x 10 mm

2 x 50 x 10 mm 3 x 50 x 10 mm 2 x 100 x 10 mm 3 x 100 x 10 mm 4 x 100 4 x 120 6 x 120
x 10 mm x 10 mm x 10 mm
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MO1(-4)-630 MO1(-4)-800 MO1(-4)-1000 MO1(-4)-1250 MO1(-4)-1600
B N B N B N B N B N

Normen und Bestimmungen IEC/EN 60947
VDE 0660

Klimafestigkeit IEC/EN 60068-2-30
Umgebungstemperatur

Lagerung -40/70°C
Betrieb (offen) -25/70°C

Einbaulage

Gebrauchskategorie B
Schutzart IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube
Energie-Einspeiserichtung beliebig

Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu 630 A 630 A 800 A 800 A 1000 A 1000 A 1250 A 1250 A 1600 A 1600 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 12000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3
Bemessungsisolationsspannung Ui 1000 V

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm

bis 440 V 50/60 Hz 105 kA 143 kA 105 kA 143 kA 105 kA 143 kA 105 kA 143 kA 105 kA 143 kA
bis 690 V 50/60 Hz 88 kA 105 kA 88 kA 105 kA 88 kA 105 kA 88 kA 105 kA 88 kA 105 kA
1000 V 50/60 Hz –

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 50/60 Hz Icw

t = 0.5 s 42 kA 65 kA 42 kA 65 kA 42 kA 65 kA 42 kA 65 kA 42 kA 65 kA
t = 1 s 42 kA 50 kA 42 kA 50 kA 42 kA 50 kA 42 kA 50 kA 42 kA 50 kA
t = 2 s 29 kA 35 kA 29 kA 35 kA 29 kA 35 kA 29 kA 35 kA 29 kA 35 kA
t = 3 s 24 kA 29 kA 24 kA 29 kA 24 kA 29 kA 24 kA 29 kA 24 kA 29 kA
t = 4 s 21 kA 25 kA 21 kA 25 kA 21 kA 25 kA 21 kA 25 kA 21 kA 25 kA

Schaltzeiten
Gesamtausschaltzeit1) 38 ms
Einschaltzeit2) 35 ms
Einschaltzeit elektr. (über Einschalt- 80 ms
magnet)3)

Ausschaltzeit elektr. (über Arbeitsstrom-/ 73 ms
Unterspannungsauslöser)4)

Lebensdauer
mechanisch, ohne Wartung Schaltspiele 10000
mechanisch, mit Wartung5) Schaltspiele 20000
elektrisch, ohne Wartung Schaltspiele 10000
elektrisch, mit Wartung5) Schaltspiele 20000
Ausführung 1000 V Schaltspiele –

Maximale Schalthäufigkeit
Ausführung 690 V Schaltspiele/h 60
Ausführung 1000 V Schaltspiele/h –

Verlustleistung bei Bemessungsstrom In bei
3-phasiger symmetrischer Belastung

Festeinbau 100 W 105 W 170 W
Ausfahrtechnik 195 W 205 W 350 W

Hinweis: 1) Zeit der mechan. Entklinkung bis Kontakttrennung + statistischer Mittelwert der Lichtbogenlöschzeit.
2) Zeit der der mechan. Entklinkung bis Schließen Hauptkontakte.
3) Zeit vom Anlegen der Spannung bis Schließen Hauptkontakte. Einschaltzeit mit übererregtem Einschaltmagnet (5 % ED): 50 ms.
4) Zeit vom Anlegen der Spannung bis Kontakttrennung + statistischer Mittelwert der Lichtbogen.
5) Wartung bedeutet: Hauptschaltglieder und Lichtbogenkammern auswechseln

MO1(-4)-630 MO1(-4)-800 MO1(-4)-1000 MO1(-4)-1250 MO1(-4)-1600
B N B N B N B N B N

Normen und Bestimmungen IEC/EN 60947
VDE 0660

Klimafestigkeit IEC/EN 60068-2-30
Umgebungstemperatur

Lagerung -40/70°C
Betrieb (offen) -25/70°C

Einbaulage

Gebrauchskategorie B
Schutzart IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube
Energie-Einspeiserichtung beliebig

Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu 630 A 630 A 800 A 800 A 1000 A 1000 A 1250 A 1250 A 1600 A 1600 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 12000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3
Bemessungsisolationsspannung Ui 1000 V

TECHNISCHE DATEN MO

Seite
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W LASTTRENNSCHALTER MO BAUGRÖSSE 1

W ALLGEMEINE DATEN

MO1(-4)-630 MO1(-4)-800 MO1(-4)-1000 MO1(-4)-1250 MO1(-4)-1600
B N B N B N B N B N

Normen und Bestimmungen IEC/EN 60947
VDE 0660

Klimafestigkeit IEC/EN 60068-2-30
Umgebungstemperatur

Lagerung -40/70°C
Betrieb (offen) -25/70°C

Einbaulage

Gebrauchskategorie B
Schutzart IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube
Energie-Einspeiserichtung beliebig

W HAUPTSTROMBAHNEN

W SCHALTVERMÖGEN

MC_KAPITEL_02_2_AK3:KAPITEL_01_AK3_korr  14.11.2007  11:55 Uhr  Seite 202



TECHNISCHE DATEN MO

Seite

203

W LASTTRENNSCHALTER MO BAUGRÖSSE 1

W GEWICHT, ANSCHLUSSQUERSCHNITTE MO BAUGRÖSSE 1

MO1(-4)-630 MO1(-4)-800 MO1(-4)-1000 MO1(-4)-1250 MO1(-4)-1600

Gewicht
Festeinbau 3-polig 43 kg 43 kg 43 kg 43 kg 43 kg

4-polig 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg 50 kg
Ausfahrtechnik 3-polig 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg

4-polig 84 kg 84 kg 84 kg 84 kg 84 kg

Anschlussquerschnitte
Cu-Schiene

Festeinbau
blank 1 x 40 x 10 mm 1 x 50 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm
schwarz 1 x 40 x 10 mm 1 x 50 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm
Ausfahrtechnik
blank 1 x 40 x 10 mm 1 x 50 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm
schwarz 1 x 40 x 10 mm 1 x 50 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm

MO2(-4)-800 MO2(-4)-1000 MO2(-4)-1250 MO2(-4)-1600 MO2(-4)-2000 MO2(-4)-2500 MO2(-4)-3200

Gewicht
Festeinbau 3-polig 56 kg 56 kg 56 kg 56 kg 56 kg 59 kg 64 kg

4-polig 67 kg 67 kg 67 kg 67 kg 67 kg 71 kg 77 kg
Ausfahrtechnik 3-polig 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg 91 kg 102 kg 113 kg

4-polig 109 kg 109 kg 109 kg 109 kg 109 kg 123 kg 136 kg

Anschlussquerschnitte
Cu-Schiene

Festeinbau
blank 1 x 50 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm 3 x 50 x 10 mm 2 x 100 x 10 mm 3 x 100 x 10 mm
schwarz 1 x 50 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm 3 x 50 x 10 mm 2 x 100 x 10 mm 3 x 100 x 10 mm
Ausfahrtechnik
blank 1 x 50 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm 3 x 50 x 10 mm 2 x 100 x 10 mm 3 x 100 x 10 mm
schwarz 1 x 50 x 10 mm 1 x 60 x 10 mm 2 x 40 x 10 mm 2 x 50 x 10 mm 3 x 50 x 10 mm 2 x 100 x 10 mm 3 x 100 x 10 mm

MO3(-4)-4000 MO3(-4)-5000 MO3(-4)-6300

Gewicht
Festeinbau 3-polig 82 kg 82 kg 90 kg

4-polig 99 kg 99 kg 108 kg
Ausfahrtechnik 3-polig 148 kg 148 kg 166 kg

4-polig 190 kg 190 kg 227 kg

Anschlussquerschnitte
Cu-Schiene

Festeinbau
blank 4 x 100 x 10 mm 5 x 100 x 10 mm 6 x 120 x 10 mm
schwarz 4 x 100 x 10 mm 4 x 120 x 10 mm 6 x 120 x 10 mm
Ausfahrtechnik
blank 4 x 100 x 10 mm 6 x 100 x 10 mm 6 x 120 x 10 mm
schwarz 4 x 100 x 10 mm 4 x 120 x 10 mm 6 x 120 x 10 mm

W GEWICHT, ANSCHLUSSQUERSCHNITTE MO BAUGRÖSSE 2

W GEWICHT, ANSCHLUSSQUERSCHNITTE MO BAUGRÖSSE 3
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MO2(-4)-800 MO2(-4)-1000 MO2(-4)-1250
B N H B N H B N H

Normen und Bestimmungen IEC/EN 60947 VDE 0660
Klimafestigkeit IEC/EN 60068-2-30
Umgebungstemperatur

Lagerung -40/70°C
Betrieb (offen) -25/70°C

Einbaulage

Gebrauchskategorie B
Schutzart IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube
Energie-Einspeiserichtung beliebig

Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  In = Iu 800 A 800 A 800 A 1000 A 1000 A 1000 A 1250 A 1250 A 1250 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC
Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V

1000 AC 1000 AC 1000 AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3
Bemessungsisolationsspannung Ui 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm

bis 440 V 50/60 Hz 121 kA 176 kA 220 kA 121 kA 176 kA 220 kA 121 kA 176 kA 220 kA
bis 690 V 50/60 Hz 105 kA 165 kA 187 kA 105 kA 165 kA 187 kA 105 kA 165 kA 187 kA
bis 1000 V 50/60 Hz – – 95 kA – – 95 kA – – 95 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 50/60 Hz Icw

t = 0.5 s 55 kA 80 kA 85 kA 55 kA 80 kA 85 kA 55 kA 80 kA 85 kA
t = 1 s 55 kA 65 kA 80 kA 55 kA 65 kA 80 kA 55 kA 65 kA 80 kA
t = 2 s 39 kA 46 kA 50 kA 39 kA 46 kA 50 kA 39 kA 46 kA 50 kA
t = 3 s 32 kA 37 kA 40 kA 32 kA 37 kA 40 kA 32 kA 37 kA 40 kA
t = 4 s 27 kA 32 kA 32 kA 27 kA 32 kA 32 kA 27 kA 32 kA 32 kA

Schaltzeiten
Gesamtausschaltzeit1) 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms
Einschaltzeit2) 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms
Einschaltzeit elektr. (über Einschaltmagnet)3) 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms
Ausschaltzeit elektr. (über Arbeitsstrom-/ 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms
Unterspannungsauslöser)4)

Lebensdauer
mechanisch, ohne Wartung Schaltspiele 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
mechanisch, mit Wartung5) Schaltspiele 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
elektrisch, ohne Wartung Schaltspiele 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500
elektrisch, mit Wartung5) Schaltspiele 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Ausführung 1000 V Schaltspiele – – 1000 – – 1000 – – 1000

Maximale Schalthäufigkeit
Ausführung 690 V Schaltspiele/h 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ausführung 1000 V Schaltspiele/h – – 20 – – 20 – – 20

Verlustleistung bei Bemessungsstrom In

bei 3-phasiger symmetrischer Belastung
Festeinbau 40 W 40 W 40 W 40 W 40 W 40 W 80 W 80 W 80 W
Ausfahrtechnik 95 W 95 W 95 W 95 W 95 W 95 W 165 W 165 W 165 W

Hinweis: Schaltleistung im N-Pol = 60 %
1) Zeit der mechan. Entklinkung bis Kontakttrennung + statistischer Mittelwert der Lichtbogenlöschzeit.
2) Zeit der der mechan. Entklinkung bis Schließen Hauptkontakte.
3) Zeit vom Anlegen der Spannung bis Schließen Hauptkontakte. Einschaltzeit mit übererregtem Einschaltmagnet (5 % ED): 50 ms.
4) Zeit vom Anlegen der Spannung bis Kontakttrennung + statistischer Mittelwert der Lichtbogen.
5) Wartung bedeutet: Hauptschaltglieder und Lichtbogenkammern auswechseln

MO2(-4)-800 MO2(-4)-1000 MO2(-4)-1250
B N H B N H B N H

Normen und Bestimmungen IEC/EN 60947 VDE 0660
Klimafestigkeit IEC/EN 60068-2-30
Umgebungstemperatur

Lagerung -40/70°C
Betrieb (offen) -25/70°C

Einbaulage

Gebrauchskategorie B
Schutzart IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube
Energie-Einspeiserichtung beliebig

Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  In = Iu 800 A 800 A 800 A 1000 A 1000 A 1000 A 1250 A 1250 A 1250 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC
Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V

1000VAC 1000VAC 1000VAC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3
Bemessungsisolationsspannung Ui 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

TECHNISCHE DATEN MO

Seite
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W LASTTRENNSCHALTER MO BAUGRÖSSE 2

W ALLGEMEINE DATEN

MO2(-4)-800 MO2(-4)-1000 MO2(-4)-1250
B N H B N H B N H

Normen und Bestimmungen IEC/EN 60947 VDE 0660
Klimafestigkeit IEC/EN 60068-2-30
Umgebungstemperatur

Lagerung -40/70°C
Betrieb (offen) -25/70°C

Einbaulage

Gebrauchskategorie B
Schutzart IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube
Energie-Einspeiserichtung beliebig

W HAUPTSTROMBAHNEN

W SCHALTVERMÖGEN
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MO2(-4)-
MO2(-4)-1600 MO2(-4)-2000 MO2(-4)-2500 MO2(-4)-3200 4000 5000 6300

B N H B N H B N H B N H H H H

IEC/EN 60947 VDE 0660
IEC/EN 60068-2-30

-40/70°C
-25/70°C

B
IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube

beliebig

1600 A 1600 A 1600 A 2000 A 2000 A 2000 A 2500 A 2500 A 2500 A 3200 A 3200 A 3200 A 4000 A 5000 A 6300 A
12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC

690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V
1000 AC 1000 AC 1000 AC 1000 AC 1000 AC

III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3
1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000  V

121 kA 176 kA 220 kA 121 kA 176 kA 220 kA 121 kA 176 kA 220 kA 121 kA 176 kA 220 kA 220 kA 220 kA 220 kA
105 kA 165 kA 187 kA 105 kA 165 kA 187 kA 105 kA 165 kA 187 kA 105 kA 165 kA 187 kA 187 kA 187 kA 187 kA

– – 95 kA – – 95 kA – – 95 kA – – 95 kA 105 kA 105 kA 105 kA

55 kA 80 kA 85 kA 55 kA 85 kA 85 kA 55 kA 80 kA 85 kA 55 kA 80 kA 85 kA 85 kA 85 kA 100 kA
55 kA 65 kA 80 kA 55 kA 65 kA 80 kA 55 kA 65 kA 80 kA 55 kA 65 kA 80 kA 80 kA 80 kA 100 kA
39 kA 46 kA 50 kA 39 kA 46 kA 50 kA 39 kA 46 kA 50 kA 39 kA 46 kA 56 kA 56 kA 56 kA 70 kA
32 kA 37 kA 40 kA 32 kA 37 kA 40 kA 32 kA 37 kA 40 kA 32 kA 37 kA 50 kA 50 kA 46 kA 57 kA
27 kA 32 kA 32 kA 27 kA 32 kA 32 kA 27 kA 32 kA 32 kA 27 kA 32 kA 40 kA 40 kA 40 kA 50 kA

34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms 34 ms
35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms 35 ms
80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms
73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms 73 ms

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 5000 5000 5000
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 10000 10000 10000

7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 4000 4000 4000 2000 2000 2000
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 10000 10000 10000

– – 1000 – – 1000 – – 1000 – – 1000 1000 1000 1000

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
– – 20 – – 20 – – 20 – – 20 20 20 20

85 W 85 W 85 W 180 W 180 W 180 W 270 W 270 W 270 W 410 W 410 W 410 W 520 W 630 W 900 W
175 W 175 W 175 W 320 W 320 W 320 W 520 W 520 W 520 W 710 W 710 W 710 W 810 W 1050 W 1600 W

MO2(-4)-
MO2(-4)-1600 MO2(-4)-2000 MO2(-4)-2500 MO2(-4)-3200 4000 5000 6300

B N H B N H B N H B N H H H H

IEC/EN 60947 VDE 0660
IEC/EN 60068-2-30

-40/70°C
-25/70°C

B
IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube

beliebig

1600 A 1600 A 1600 A 2000 A 2000 A 2000 A 2500 A 2500 A 2500 A 3200 A 3200 A 3200 A 4000 A 5000 A 6300 A
12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC 12000VAC

690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V
1000VAC 1000VAC 1000VAC 1000VAC 1000VAC

III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3 III/3
1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000  V
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MO2(-4)-
MO2(-4)-1600 MO2(-4)-2000 MO2(-4)-2500 MO2(-4)-3200 4000 5000 6300

B N H B N H B N H B N H H H H

IEC/EN 60947 VDE 0660
IEC/EN 60068-2-30

-40/70°C
-25/70°C

B
IP20, IP41 mit Türdichtungsrahmen, IP55 mit Schutzhaube

beliebig
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TECHNISCHE DATEN MO
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W AUSLÖSEELEKTRONIK

W MO BAUGRÖSSE 1 UND 2, MO BAUGRÖSSE 3 MIT ETU15, ETU25, ETU45, ETU76

MO MO1/2 MO3                   MO1/2 MO3                   MO1/2 MO3
+ ETU15 + ETU25 + ETU25 + ETU45 + ETU45 + ETU76 + ETU76 

Überlastschutz L
Einstellbereich Ir 0.5 – 1.0 x In 0.4 – 1.0 x In 0.4 – 1.0 x In 0.4 – 1.0 x In 0.4 – 1.0 x In 0.4 – 1.0 x In 0.4 – 1.0 x In
Verzögerungszeit tr bei

6 x Ir 10 s 10 s 10 s – – – –
6 x Ir bei Trägheitsgrad- – – – 2 – 30 s 2 – 30 s 2 – 30 s 2 – 30 s
einstellung auf I2t  
6 x Ir bei Trägheitsgrad- – – – 1 – 5 s 1– 5 s 1 – 5 s 1 – 5 s
einstellung auf I4t

Phasenausfallempfindlichkeit – nur bei tsd = nur bei tsd = ON/OFF per Systembus intern
20 (Motorschutz) ms 20 (Motorschutz) ms

thermisches Gedächtnis – – – ein-/ausschaltbar ein-/ausschaltbar
Toleranz Schutzfunktionen nach IEC/EN 60947 Schutzfunktionen nach IEC/EN 60947

Stromanzeige � 5 %
Messfunktionen Basisgrößen � 1 %

Messfunktionen abgeleitete Größen � 3 %
ZSI-Funktion – – Option Option
Kurzschlussschutz kurzzeitverzögert S

Einstellbereich Isd – 1.25 – 12 x In 1.25 – 12 x In 1.25 x In – 0.8 x Icw

(max. 0.8 x Icw)
Verzögerungszeit tsd – 0, 20 (Motorschutz), 100, 200, 20 (Motorschutz), 100, 200, 20, 100, 200, 300, 400, 500,

300, 400 ms 300, 400 ms, OFF 1000, 2000, 3000, 4000 ms, OFF
I2t bei 12 x In – – – 100, 200, 300, 400 ms, OFF 100, 200, 300, 400 ms, OFF

Kurzschlussschutz unverzögert I
abschaltbar – – – OFF2) OFF2 OFFper Menü/ OFFper Menü/

Comm2) Comm2)

Einstellbereich Ii 2 – 8 x In � 20 x In (max. 50 kA) 1.5 x In – 0.8 x Ics (max. 0.8 1.5 x In – 0.8 x Ics (max. 0.8 x
Toleranz: g 0 … + 20% x Ics), OFF: Ics = Icw (0.5 s) Ics), OFF: Ics = Icw (0.5 s)

N-Leiterschutz N
Einstellbereich – 0 %, 100 % von In, ein-/aus- 0 %, 50 %, 100 % von In, ein- über Menü/COMM 50 % bis 

schaltbar mit Schiebeschalter /ausschaltbar mit Schiebe- 200 % von In
schalter

Erdschlussschutz G
– Option nachrüstbares Modul nachrüstbares Modul

Einstellbereich des Ansprech- – OFF, 100, OFF, 400, OFF, 100, OFF, 400, 100–1200 A 400–1200 A
stromes Ig für die Auslösung 300, 600, 600, 800, 300, 600, 600, 800,

900, 1200 A 1000, 1200 A 900, 1200 A 1000, 1200 A
Einstellbereich des Ansprech- – – – 100, 300, 400, 600, 100–1200 A 400–1200 A
Ig für den Alarm 600, 900, 800, 1000,

1200 A 1200 A
Verzögerungszeit tg – 100, 200, 300, 400, 500 ms 100, 200, 300, 400, 500 ms 100 … 500 ms
Verzögerungszeit bei I2t – – 100, 200, 300, 400, 500 ms 100 … 500 ms
Auslösefunktion – ein-/ausschaltbar ein-/ausschaltbar ein-/ausschaltbar
Alarmfunktion – – – – – ein-/ausschaltbar
ZSI-Funktion – – Option Option
Erfassung des Erdschlussstromes – ja ja ja, umschaltbar ja, umschaltbar
über Summenstromwandlung mit
internem oder externem N-Leiter-
Wandler
Erfassung des Erdschlussstromes – – – ja, umschaltbar ja, umschaltbar
über externen Schutzleiter-Wandler

Hinweis: 2) Bei abgeschalteter I-Auslösung reduziert sich das Ausschaltvermögen des Leistungsschalters auf Ics = Icw.
Für die Überstromauslöser ETU45, 76 ist es nicht möglich, gleichzeitig den kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz, Einstellung
tsd = OFF, und den unverzögerten Kurzschlussschutz, Ii = OFF abzuschalten! Wird bei tsd = OFF die Einstellung Ii = OFF ausgewählt,
erfolgt intern automatisch eine Korrektur auf Ii = 1,5 x In.
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W HILFSSCHALTER

W MO-XHI…, MO-XHIB, MO-XHIA, MO-XHIAV…, 

Normalhilfsschalter Meldung Einschalt- Ausgelöstmelder Positionsmelde-
MO-XHI... bereit MO-XHIB MO-XHIA schalter MO-XHIAV...

Bemessungsisolationsspannung Ui

AC 500 V AC – – 440 V AC
DC 500 V AC – – 250 V AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue 500 V AC 220 V AC 230 V AC 440 V AC
220 V DC 220 V DC 230 V DC 250 V DC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV – – 4 kV
Kurzschlussschutz

max. Schmelzsicherung 10 A gL 2 A gL 6 A gL 8 A gL
schmelzsicherungslos BM-C10/1 – – BM-C6/1

Bemessungsausschaltvermögen
AC-12

24 – 230 V 10 A – – –
110/127 V 10 A 0.14 A – 13 A
220/230 V 10 A 0.1 A 6 A 13 A
400 V 10 A – – –
500 V 10 A – – –

AC-15
24 – 230 V 4 A – – –
110/127 V 4 A – – 5 A
220/230 V 4 A – – 4 A
400 V 3 A – – 3 A
440 V – – – 3 A
500 V 2 A – – –

DC-12
24 V 10 A 0.2 A 6 A 13 A
30 V – – – 10 A
48 V 8 A – – 2.5 A
110 V 3.5 A – 0.4 A 0.8 A
220 V 1 A 0.1 A 0.2 A 0.6 A

DC-13
24 V 8 A – – 3 A
48 V 4 A – – –
100 V 1.2 A – – –
220/250 V 0.4 A – – 0.1 A
400 V – – – –

DC-15
24 V 10 A – – –
48 V 4 A – – –
110 V 1.2 A – – –
220 V 0.4 A – – –

Anschlussquerschnitte
feindrähtig ohne Aderendhülse 2 x (0.5 – 2.5) mm2 2 x (0.5 – 2.5) mm2 2 x (0.5 – 2.5) mm2 2 x (0.5 – 2.5) mm2

feindrähtig mit Aderendhülse 2 x (0.5 – 1.5) mm2 2 x (0.5 – 1.5) mm2 2 x (0.5 – 1.5) mm2 2 x (0.5 – 1.5) mm2

Hinweis: Anschlussquerschnitte: Standardanschluss Federzugtechnik
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W SPANNUNGSAUSLÖSER

Spannungsauslöser Unterspannungs-
Einschaltmagnet Arbeitsstrom- auslöser
+MO-XE/A, auslöser MO-XU(V)
MO-XE/A +MO-XA(1) verzögert unverzögert und
100 % ED 5 % ED 100 % ED t = 0.2 – 3.2 s t = 200 ms

Bemessungssteuerspeise-
spannung Us

AC 50/60 Hz 110, 230 V 110 – 127, 208 – 240 V 110, 230 V 110 – 127, 208 – 110 – 127, 208 – 240,
240, 380 – 415 V 380 – 415 V

DC 24, 30, 48, 60, 110, 24, 48, 110 – 125, 24, 30, 48, 60, 110, 48, 110 – 125, 220 – 24, 30, 48, 60, 110 –
220 V 220 – 250 V 220 V 250 V 125, 220 – 250 V

Leistungsaufnahme
AC 50/60 Hz 15 VA 15 VA 15 VA 5 VA (Anzug 200) 5 VA (Anzug 200) 
DC 15 W 15 W 15 W 5 W (Anzug 200) 5 W (Anzug 200) 

Reaktionszeit des 80 ms 50 ms 73 ms 80 ms unverzögert, 80 ms unverzögert,
Leistungsschalters sonst entsprechend sonst entsprechend

Verzögerungszeit Verzögerungszeit
Befehlsmindestdauer 60 ms 25 ms 60 ms – –
Arbeitsbereich

Abfallspannung x Us – – – 0.35 – 0.7 0.35 – 0.7
Anzugsspannung x Us 0.85 – 1.1 0.85 – 1.1 0.85 – 1.1 0.85 – 1.1 0.85 – 1.1

Erweiterter Arbeitsbereich
für Batteriebetrieb

Anzugsspannung x Us 0.7 – 1.26 0.7 – 1.26 0.7 – 1.26 0.85 – 1.26 0.85 – 1.26
Kurzschlussschutz

DIAZED-Sicherung 1 A TDz (träge) 1 A TDz (träge) 1 A TDz (träge) 1 A TDz (träge) 1 A TDz (träge)
(Betriebsklasse gL)
Leitungsschutzschalter 1 A 1 A 1 A 1A 1 A
mit C-Charakteristik

Anschlussquerschnitte
feindrähtig ohne 2 x (0.5 – 2.5) mm2 2 x (0.5 – 2.5) mm2 2 x (0.5 – 2.5) mm2 2 x (0.5 – 2.5) mm2 2 x (0.5 – 2.5) mm2

Aderendhülse
feindrähtig mit 2 x (0.5 – 1.5) mm2 2 x (0.5 – 1.5) mm2 2 x (0.5 – 1.5) mm2 2 x (0.5 – 1.5) mm2 2 x (0.5 – 1.5) mm2

Aderendhülse

Hinweis: Anschlussquerschnitte: Standardanschluss Federzugtechnik
Bemessungsleistung Unterspannungsauslöser: Anzugsleistung AC 200 VA bzw. DC 200 W

MO-XM24-30DC MO-XM48-60DC MO-XM110AC/DC MO-XM230AC/220DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us

AC 50/60 Hz – – 110 – 125 V 208 – 250 V
DC 24 – 30 V 48 – 60 V 110 – 127 V 220 – 225 V

Arbeitsbereich x Us 0.85 – 1.1 V 0.85 – 1.1 V 0.85 – 1.1 V 0.85 – 1.1 V
Erweiterter Arbeitsbereich für Batteriebetrieb 24 V 0.7 – 1.26 V 0.7 – 1.26 V 0.7 – 1.26 V 0.7 – 1.26 V
bis 220 V DC x Us

Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraft- � 10 s � 10 s � 10 s � 10 s
speichers bei 1 x Us

Anlaufstrom 19.3 A (24 V DC) 7.6 A (48 V DC) 8.8 A (110 V AC) 3.9 A (220 V AC)
24.5 A (30 V DC) 11.6 A (60 V DC) 7 A (110 V DC) 2.6 A (220 V DC)

Leistungsaufnahme
AC 50/60 Hz 110 VA 110 VA 110 VA 110 VA
DC 110 W 110 W 110 W 110 W

Kurzschlussschutz
DIAZED-Sicherung (Betriebsklasse gL) 2 A TDz (träge) 2 A TDz (träge) 2 A TDz (träge) 2 A TDz (träge)
Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik 1 A 1 A 1 A 1 A

Anschlussquerschnitte
feindrähtig ohne Aderendhülse 2 x (0.5 – 2.5) mm2 2 x (0.5 – 2.5) mm2 2 x (0.5 – 2.5) mm2 2 x (0.5 – 2.5) mm2

feindrähtig mit Aderendhülse 2 x (0.5 – 1.5) mm2 2 x (0.5 – 1.5) mm2 2 x (0.5 – 1.5) mm2 2 x (0.5 – 1.5) mm2

Hinweis: Anschlussquerschnitte: Standardanschluss Federzugtechnik

W MOTORANTRIEB
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maximaler Dauerstrom max. Anlaufstrom Typ
I

mA A

Stromaufnahme der Kommunikationsmodule
Auslöser ETU45 120 2 IZM-MO-X
Auslöser ETU76 170 2 IZM-MO-X
Messfunktion XMH 120 0.12 +IZM-MO-X
Breaker Status Sensor XBSS 40 0.11 +IZM-MO-X
Kommunikationsmodul XCOM-DP 125 0.28 +IZM-MO-X-DP
ZSI-Modul 50 0.125 IZM-MO-X-ZSI
Digitales Ausgangsmodul mit Drehcodierschalter, Relaisausgänge 180 0.125 IZM-MO-X-6DO-R
Digitales Ausgangsmodul konfigurierbar, Relaisausgänge 180 0.125 IZM-MO-X-6PDO-
Analoges Ausgangsmodul 110 0.8 IZM-MO-X-4AO
Digitales Eingangsmodul 30 0.125 IZM-XMO-X-6DI
Parametriergerät PG (E) 250 0.35 IZM-MO-X-PG

Sicherheitsabstände zu spannungsführenden Teilen MO1 MO2 MO3
Bemessungsbetriebsspannung 440 V AC 690 V AC 440 V AC 690 V AC 1000 V AC 440 V AC 690 V AC 1000 V AC

Festeinbautechnik
oberhalb Hilfsleiterstecker 150 mm 300 mm 250 mm 600 mm 430 mm 75 mm 500 mm 430 mm
seitlich (jeweils) 20 mm 50 mm 50 mm 100 mm 100 mm 20 mm 100 mm 100 mm
hinten 20 mm 125 mm 20 mm 140 mm 125 mm 20 mm 125 mm 125 mm

Ausfahrtechnik
ohne Lichtbogenkammerabdeckung

oberhalb Hilfsleiterstecker 150 mm 300 mm 250 mm 600 mm 350 mm 50 mm 500 mm 350 mm
seitlich (jeweils) 20 mm 50 mm 50 mm 100 mm 100 mm 20 mm 100 mm 100 mm
hinten 14 mm 14 mm 14 mm 30 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

mit Lichtbogenkammerabdeckung
oberhalb Hilfsleiterstecker 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm – 14 mm 14 mm –
seitlich (jeweils) 100 mm 100 mm 50 mm 225 mm – 50 mm 200 mm –
hinten 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm – 14 mm 14 mm –

Sicherheitsabstände zu geerdeten Teilen MO1 MO2 MO3
Bemessungsbetriebsspannung 440 V AC 690 V AC 440 V AC 690 V AC 1000 V AC 440 V AC 690 V AC 1000 V AC

Festeinbautechnik
oberhalb Hilfsleiterstecker 75 mm1) 75 mm1) 75 mm1) 75 mm1) 180 mm 75 mm1) 75 mm1) 180 mm
seitlich (jeweils) 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
hinten 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

Ausfahrtechnik
ohne Lichtbogenkammerabdeckung

oberhalb Hilfsleiterstecker 50 mm1) 50 mm1) 50 mm 1) 50 mm1) 100 mm 50 mm1) 50 mm1) 100 mm
seitlich (jeweils) 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
hinten 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

mit Lichtbogenkammerabdeckung
oberhalb Hilfsleiterstecker 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm –
seitlich (jeweils) 0 mm2) 0 mm2) 0 mm2) 0 mm2) 0 mm2) 0 mm2) –
hinten 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm –

Hinweis: 1) Wert für Platte; 0 mm für Streben und Gitter
2) 40 mm (MO2…: 70 mm) für Platten, die seitliche Öffnungen im Einschubrahmen verdecken.

Alle Sicherheitsabstände oberhalb des Schalters beziehen sich auf die Oberkante der Hilfsleiterstecker – nicht auf die Oberkante der Lichtbogenkammer! Siehe Maßzeichnungen.
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W STROMAUFNAHME

maximaler Dauerstrom max. Anlaufstrom Typ
I

mA A

Stromaufnahme der Kommunikationsmodule
Auslöser ETU45 120 2 MO-X
Auslöser ETU76 170 2 MO-X
Messfunktion XMH 120 0.12 +MO-X
Breaker Status Sensor XBSS 40 0.11 +MO-X
Kommunikationsmodul XCOM-DP 125 0.28 +MO-X-DP
ZSI-Modul 50 0.125 MO-X-ZSI
Digitales Ausgangsmodul mit Drehcodierschalter, Relaisausgänge 180 0.125 MO-X-6DO-R
Digitales Ausgangsmodul konfigurierbar, Relaisausgänge 180 0.125 MO-X-6PDO-
Analoges Ausgangsmodul 110 0.8 MO-X-4AO
Digitales Eingangsmodul 30 0.125 XMO-X-6DI
Parametriergerät PG (E) 250 0.35 MO-X-PG

W SICHERHEITSABSTÄNDE
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