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W AUSSENABMESSUNGEN, TÜRAUSSCHNITTE 

W LEISTUNGSSCHALTER / LASTTRENNSCHALTER MO

W TÜRAUSSCHNITTE

1) inklusive Maß für Horizontalanschluss.
Höhe „b” bis Oberkante Hilfsleiterstecker in Schraubklemmtechnik für Leistungs-
schalter/Lasttrennschalter mit UeF690 V. Abweichungen für Ue=1000 V 
siehe Detailzeichnungen.
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Festeinbau Ausfahrtechnik
a b c1) a b c1)

IZM...1-..., IN...1-... 320 434 357 320 460 471
IZM...2-..., IN...2-... 460 434 357 460 460 471
IZM...3-..., IN...3-... 704 434 357 704 460 471
IZM...1-4..., IN...1-4... 410 434 357 410 460 471
IZM...2-4..., IN...2-4... 590 434 357 590 460 471
IZM...3-4..., IN...3-4... 914 434 357 914 460 471

Festeinbau Ausfahrtechnik
a b c1) a b c1)

MO1 320 434 357 320 460 471
MO2 460 434 357 460 460 471
MO3 704 434 357 704 460 471
MO1 – 4 410 434 357 410 460 471
MO2 – 4 590 434 357 590 460 471
MO2 – 4 914 434 357 914 460 471

1)
inklusive Maß für Horizontalanschluss.

Höhe „b” bis Oberkante Hilfsleiterstecker in Schraubklemmtechnik für
Leistungsschalter/Lasttrennschalter mit Ue�690 V. Abweichungen für
Ue=1000 V auf Anfrage

g g g

a Montagefläche
b Mitte IZM/IN Bedienpult
c 8 Montagebohrungen fürTürdichtungsrahmen
d 3 Montagebohrungen für Türverriegelung
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Türausschnitt für Bedienpult
unter Verwendung des Türdichtungsrahmens

Türausschnitt mit Kantenschutz
Ausschnitt nach Montage des Kantenschutzes

� Montagefläche
� Mitte MO Bedienpult
� 8 Montagebohrungen für Türdichtungsrahmen
� 3 Montagebohrungen für Türverriegelung
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W BAUGRÖSSE 1 – 3/4-POLIG 

W FESTEINBAU UND OPTIONALE ANSCHLUSSTECHNIK

IZM1-XAT1F...

Frontanschluss (Doppelloch) nach 
DIN 43 673

IZM1-XATF...

Vertikalanschluss IZM1-XATV...

a Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern
b Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für die Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
c Hilfsleiterstecker in Schraubklemmtechnik
d Hilfsleiterstecker mit Federzugtechnik
e Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
f Befestigungspunkte zur Leistungsschaltermontage in der Anlage
g Verriegelung in AUS (optionale Zusatzausrüstung)
h Schlüsselbetätigung (optionale Zusatzausrüstung)
k Anschlussfläche
Bei Frontanschlusstechnik ist anlagenseitig ein Schott zwischen Schiene und Ausblaseraum zu errichten

15270

300 10

390

43
4

12
3.

5

43
9.

527
5

e d

230

45

127

5.5

150

130

106

a

c

f

60.5

33.5
h

i

210

76
32

7.
5

20

54
1.

5

410

320

58139

60

55

90 90 90

c
g g

o 13.5

4 x o 9

35

k

15
0

27
5

90 90 9060

c

a
a

11
45

1

82

c

6

47

c

26
42

1

k

k

o 13.5

90 90 9060

55 55 55 55

35
35

82

c 47

6

34
54

1

90 90 9060

55 55 55 55

c

14

80 40
42

1
40

80

ko 13.5

k

113.5

35

128.5

12
7.

5
30

26
7.

5

60

o 13.5

k

60 90 90 90

b

c

Bemessungsstrom Iu a b c
bis 1000 A 10 10 10
1250 – 1600 A 15 15 15

Standardausführung Horizontalanschluss Optionale Anschlusstechnik
Frontanschluss (Einloch)

Frontanschluss (Doppelloch) nach
DIN 43 673

Vertikalanschluss

� Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern
� Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für die Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
� Hilfsleiterstecker in Schraubklemmtechnik
� Hilfsleiterstecker mit Federzugtechnik
� Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
� Befestigungspunkte zur Leistungsschaltermontage in der Anlage
� Verriegelung in AUS (optionale Zusatzausrüstung)
� Schlüsselbetätigung (optionale Zusatzausrüstung)
� Anschlussfläche
Bei Frontanschlusstechnik ist anlagenseitig ein Schott zwischen Schiene und Ausblaseraum zu errichten

Bemessungsstrom Iu a b c
bis 1000 A 10 10 10
1250 – 1600 A 15 15 15
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W BAUGRÖSSE 1 – 3/4-POLIG 

W AUSFAHRTECHNIK UND OPTIONALE ANSCHLUSSTECHNIK

Frontanschluss (Doppelloch) 
nach DIN 43 673

IZM1-XATF...-AV

Vertikalanschluss IZM1-XATV...-AV

Flanschanschluss IZM1-XATA...-AV

c Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für die Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
d Hilfsleiterstecker in Schraubklemmtechnik
e Hilfsleiterstecker mit Federzugtechnik
f Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
j Befestigungslöcher, o 10 mm
k Anschlussfläche
m IZM in Betriebsstellung
n IZM in Prüfstellung
o IZM in Trennstellung
Bei Frontanschlusstechnik ist anlagenseitig ein Schott zwischen Schiene und Ausblaseraum zu errichten
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Bemessungsstrom Iu a b c
bis 1000 A 10 10 10
1250 – 1600 A 15 15 15

Bemessungsstrom Iu a b c
bis 1000 A 10 10 10
1250 – 1600 A 15 15 15

� Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für die Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
� Hilfsleiterstecker in Schraubklemmtechnik
� Hilfsleiterstecker mit Federzugtechnik
� Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
	 Befestigungslöcher, � 10 mm
� Anschlussfläche

 MO in Betriebsstellung
� MO in Prüfstellung
� MO in Trennstellung
Bei Frontanschlusstechnik ist anlagenseitig ein Schott zwischen Schiene und Ausblaseraum zu errichten

Standardausführung Horizontalanschluss Optionale Anschlusstechnik
Frontanschluss (Einloch)

Frontanschluss (Doppelloch)
nach DIN 43 673

Vertikalanschluss

Flanschanschluss
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W BAUGRÖSSE 2 – 3/4-POLIG 

W FESTEINBAU UND OPTIONALE ANSCHLUSSTECHNIK

Frontanschluss (Einloch) IZM2-XAT1F...

Frontanschluss (Doppelloch) nach 
DIN 43 673

IZM2-XATF...

Vertikalanschluss IZM2-XATV...

a Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern
Bei Ue = 1000 V sind 175 mm erforderlich, um die Lichtbogenkammer herausnehmen zu können. 
c Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für die Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
d Hilfsleiterstecker in Schraubklemmtechnik
e Hilfsleiterstecker mit Federzugtechnik
f Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
g Befestigungspunkte zur Leistungsschaltermontage in der Anlage
k Anschlussfläche
l Leistungsschalteroberkante - nur AC-1000-V-Ausführung
Bei Frontanschlusstechnik ist anlagenseitig ein Schott zwischen Schiene und Ausblaseraum zu errichten
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Bemessungsstrom Iu a b c
bis 2000 A 10 10 10
2500 A 15 15 20
3200 A 30 30 20

Frontanschluss (Doppelloch) nach 
DIN 43 673

Vertikalanschluss

Standardausführung Horizontalanschluss Optionale Anschlusstechnik
Frontanschluss (Einloch)

Bemessungsstrom Iu a b c
bis 2000 A 10 10 10
2500 A 15 15 20
3200 A 30 30 20

� Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern
Bei Ue = 1000 V sind 175 mm erforderlich, um die Lichtbogenkammer herausnehmen zu können.
� Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für die Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
� Hilfsleiterstecker in Schraubklemmtechnik
� Hilfsleiterstecker mit Federzugtechnik
� Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
� Befestigungspunkte zur Leistungsschaltermontage in der Anlage
� Anschlussfläche

 Leistungsschalteroberkante - nur AC-1000-V-Ausführung
Bei Frontanschlusstechnik ist anlagenseitig ein Schott zwischen Schiene und Ausblaseraum zu errichten
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W BAUGRÖSSE 2 – 3/4-POLIG 

W AUSFAHRTECHNIK UND OPTIONALE ANSCHLUSSTECHNIK

Frontanschluss (Doppelloch) 
nach DIN 43 673

IZM2-XATF...-AV

Vertikalanschluss IZM2-XATV...-AV

Flanschanschluss IZM2-XATA...-AV

Bei Ue = 1000 V sind 175 mm erforderlich, um die Lichtbogenkammer herausnehmen zu könn
c Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für die Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
d Hilfsleiterstecker in Schraubklemmtechnik
e Hilfsleiterstecker mit Federzugtechnik
f Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
j Befestigungslöcher, o 10 mm
k Anschlussfläche
l Leistungsschalteroberkante - nur AC-1000-V-Ausführung
m IZM in Betriebsstellung
n IZM in Prüfstellung
o IZM in Trennstellung
Bei Frontanschlusstechnik ist anlagenseitig ein Schott zwischen Schiene und Ausblaseraum zu erricht
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Bemessungsstrom Iu a b c
bis 2000 A 10 10 10
2500 A 15 15 20
3200 A 30 30 20

Frontanschluss (Doppelloch) nach 
DIN 43 673

Vertikalanschluss

Standardausführung Horizontalanschluss Optionale Anschlusstechnik
Frontanschluss (Einloch)

Flanschanschluss

Bemessungsstrom Iu a b c
bis 2000 A 10 10 10
2500 A 15 15 20
3200 A 30 30 20

Bei Ue = 1000 V sind 175 mm erforderlich, um die Lichtbogenkammer
herausnehmen zu können.
� Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für die Abstützung von

Phasentrennwänden in der Anlage
� Hilfsleiterstecker in Schraubklemmtechnik
� Hilfsleiterstecker mit Federzugtechnik
� Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
	 Befestigungslöcher, � 10 mm
� Anschlussfläche

 Leistungsschalteroberkante - nur AC-1000-V-Ausführung

 MO in Betriebsstellung
� MO in Prüfstellung
� MO in Trennstellung
Bei Frontanschlusstechnik ist anlagenseitig ein Schott zwischen Schiene
und Ausblaseraum zu errichten
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W BAUGRÖSSE 3 – 3/4-POLIG 

W FESTEINBAU

a Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern
Bei Ue = 1000 V sind 175 mm erforderlich, um die Lichtbogenkammer herausnehmen zu können. 
c Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für die Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
d Hilfsleiterstecker in Schraubklemmtechnik
e Hilfsleiterstecker mit Federzugtechnik
f Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
g Befestigungspunkte zur Leistungsschaltermontage in der Anlage
k Anschlussfläche
l Leistungsschalteroberkante - nur AC-1000-V-Ausführung
Bei Frontanschlusstechnik ist anlagenseitig ein Schott zwischen Schiene und Ausblaseraum zu errichten
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Standardausführung Horizontalanschluss � 6300 A

� Montageraum zum Entnehmen der Lichtbogenkammern
Bei Ue = 1000 V sind 175 mm erforderlich, um die Lichtbogenkammer herausnehmen zu können.
� Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für die Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
� Hilfsleiterstecker in Schraubklemmtechnik
� Hilfsleiterstecker mit Federzugtechnik
� Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
� Befestigungspunkte zur Leistungsschaltermontage in der Anlage
� Anschlussfläche

 Leistungsschalteroberkante - nur AC-1000-V-Ausführung
Bei Frontanschlusstechnik ist anlagenseitig ein Schott zwischen Schiene und Ausblaseraum zu errichten
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W BAUGRÖSSE 3 – 3/4-POLIG 

W OPTIONALE ANSCHLUSSTECHNIK

Frontanschluss (Einloch) IZM3-XATF... F 4000 A

Frontanschluss (Doppelloch) IZM3-XATF... F 4000 A

Vertikalanschluss IZM3-XATV... F 5000 A
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Frontanschluss (Einloch) � 4000 A

Vertikalanschluss � 5000 A

� 4000 AFrontanschluss (Doppelloch) 

� Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für die Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
� Anschlussfläche

MC_KAPITEL_02_2_AK3:KAPITEL_01_AK3_korr  14.11.2007  11:55 Uhr  Seite 216



ABMESSUNGEN MO

Seite

217

W BAUGRÖSSE 3 – 3/4-POLIG 

W OPTIONALE ANSCHLUSSTECHNIK 

c Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für die Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
d Hilfsleiterstecker in Schraubklemmtechnik
e Hilfsleiterstecker mit Federzugtechnik
f Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
j Befestigungslöcher, o 10 mm
k Anschlussfläche
l Leistungsschalteroberkante - nur AC-1000-V-Ausführung
m IZM in Betriebsstellung
n IZM in Prüfstellung
o IZM in Trennstellung
Bei Frontanschlusstechnik ist anlagenseitig ein Schott zwischen Schiene und Ausblaseraum zu errich
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Bemessungsstrom Iu a b
4000 A 40 210
5000 A 40 210
6300 A 5 245

Standardausführung Horizontalanschluss � 5000 A

Bemessungsstrom Iu a b 
4000 A 40 210 
5000 A 40 210 
6300 A 5 245

� Nuten (4 mm breit, 5 mm tief) für die Abstützung von Phasentrennwänden in der Anlage
� Hilfsleiterstecker in Schraubklemmtechnik
� Hilfsleiterstecker mit Federzugtechnik
� Maß zur Innenfläche der geschlossenen Schaltanlagentür
	 Befestigungslöcher, � 10 mm
� Anschlussfläche

 Leistungsschalteroberkante - nur AC-1000-V-Ausführung

 MO in Betriebsstellung
� MO in Prüfstellung
� MO in Trennstellung
Bei Frontanschlusstechnik ist anlagenseitig ein Schott zwischen Schiene und Ausblaseraum zu errichten
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W BAUGRÖSSE 3 – 3/4-POLIG 

W OPTIONALE ANSCHLUSSTECHNIK, AUSFAHRTECHNIK 
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Frontanschluss (Einloch) AV � 4000 A

MC3-XATF…-AV � 4000 AFrontanschluss (Doppelloch) 

MC3-XATV…-AV � 4000 AFlanschanschluss

Vertikalanschluss IZM3-XATV...-AV F 6300 A
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� Anschlussfläche
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W BAUGRÖSSE 1, BAUGRÖSSE 2, BAUGRÖSSE 3

W MESSWANDLER, SPANNUNGSAUSLÖSER 

IZM1-XW...

IZM2-XW...

IZM3-XW...

Spannungswandler
für IZM mit Messfunktion
für Montage auf 35 mm-Hutschiene
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Messwandler für N-Leiterschutz und Erdschussschutz
MO Baugröße 1

MO Baugröße 2

MO Baugröße 3

Spannungswandler
für MO mit Messfunktion
für Montage auf 35 mm-Hutschiene
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