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w SCHRACK-INFO

Umfangreiches Montagezubehör siehe Seite 129.

w TECHNISCHE DATEN

• Elektronische Vorschaltgeräte EEI A2 230 V 50/60 Hz

• Leistungsfaktor > 0,95 Schmelzsicherung

• Lampenschonender Warmstart

• Übereinstimmung mit den Vorschriften IEC 60598-1 und EN 60598-1

• Bei Linda Transparente 1x11 W und 2x11 W TC-S ist das Leuchtmittel inkludiert. Lichtfarbe 840/4000 °K

• Leuchtmittel sind sonst nicht im Lieferumfang enthalten. 

Die Bestellnummern entnehmen Sie bitte dem Kapitel Leuchtmittelübersicht ab Seite 194.

BESCHREIBUNG FARBE LEUCHTMITTEL BETRIEBSGERÄT SCHUTZART ABM (LxBxH) mm BESTELLNUMMER

Linda Transparente 1x11 W TC-S transparent TC-S 1x11 W VVG IP 65 300x100x100 LI2JLT5356

Linda Transparente 1x18 W T26 transparent T26 1x18 W EVG IP 65 660x100x100 LI2JLT5350

Linda Transparente 1x36 W T26 transparent T26 1x36 W EVG IP 65 1270x100x100 LI2JLT5351

Linda Transparente 1x58 W T26 transparent T26 1x58 W EVG IP 65 1570x100x100 LI2JLT5352

Linda Transparente 2x11 W TC-S transparent TC-S 2x11 W VVG IP 65 300x160x100 LI2JLT5357

Linda Transparente 2x36 W T26 transparent T26 2x36 W EVG IP 65 1270x160x110 LI2JLT5354

Linda Transparente 2x58 W T26 transparent T26 2x58 W EVG IP 65 1570x160x110 LI2JLT5355

w ABMESSUNGEN

LI2JLT0451 LI2JLT0462

BESCHREIBUNG TYPE BESTELLNUMMER

1 Paar Klammer und Haken Edelstahl für Leuchte 1- und 2-lampig 11 W mind. Neigungswinkel 45° - Wand/Decke 15 GZI LI2JLT0449

1 Paar Klammer und Haken Edelstahl für Leuchte 1- und 2-lampig 18 W/36 W/58 W 15 RIT LI2JLT0450
mind. Neigungswinkel 45° - Wand/Decke

1 Paar Klammer, Haken und Wandausleger Edelstahl für Leuchte 1- und 2-lampig 11 W 15 MBI LI2JLT0451

1 Paar Klammer, Haken und Wandausleger Edelstahl für Leuchte 1- und 2-lampig 18 W/36 W/58 W 15 FBR LI2JLT0452

1 Paar Aufhängungshaken Edelstahl mit Kabelklemmen für Leuchte 1- und 2-lampig 11 W 13 GSI LI2JLT0462

1 Paar Aufhängungshaken Edelstahl mit Kabelklemmen für Leuchte 1- und 2-lampig 18 W/36 W/58 W 13 TRM LI2JLT0463

1 Durchgangsverdrahtung 5-polig, steifes Kabel H07 V2-U, HT90° 1,5mm2 2x36 LI2JLT0460
Klemmleisten für 2x2,5 mm2 für Leuchte 1x28 W/36 W

1 Durchgangsverdrahtung 5-polig, steifes Kabel H07 V2-U, HT90° 1,5mm2 2x58 LI2JLT0461
Klemmleisten für 2x2,5 mm2 für Leuchte 1x48 W/58 W/80 W

1 Schutzgitter tropikalisierter Stahlzug 5 mm Ø 5mm für Leuchte 1270x100 12 AZ LI2JLT0455

1 Schutzgitter tropikalisierter Stahlzug 5 mm Ø 5mm für Leuchte 1570x100 12 IA LI2JLT0456

1 Schutzgitter tropikalisierter Stahlzug 5 mm Ø 5mm für Leuchte 1270x160 12 BX LI2JLT0457

1 Schutzgitter tropikalisierter Stahlzug 5 mm Ø 5mm für Leuchte 1570x160 12 LB LI2JLT0458

LI2JLT0460 LI2JLT0455

03 IP65F III 850°C
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11 W = 120 / 18 W = 420
36 W = 920 / 58 W = 1150

11 W = 300 / 18 W = 660
36 W = 1270 / 58 W = 1570
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