GRAZIA IP FLEXSTRIP
24V

LEDs pro Meter: 70

Breite: 1.2 cm

Hohe: 0.4 cm

LED-Abstand: 1.4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP 54

Beidseitig mit Einspeisekabel

Farbtemperatur Lichtstrom Leistung
(K) (Im) (w)
2700 3350
3000 3350 44
4000 3600
GRAZIA IP FLEXSTRIP
tunable white, 24V
LEDs pro Meter: 224
Breite: 1.2 cm
Hohe: 0.4 cm
LED-Abstand: 0.9 cm
Trennbar alle: 6.3 cm
IP-Code: IP 54
Beidseitig mit Einspeisekabel
Farbtemperatur Lichtstrom Leistung
(K) (Im) (W)
2700-6500 3210-3500 40
inkl. 2 Endkappen und Befestigungsmaterial
GRAZIA IP FLEXSTRIP
RGBW, 24V
LEDs pro Meter: 70
Breite: 1.4 cm
Hohe: 0.46 cm
LED-Abstand: 1.4 cm
Trennbar alle: 10 cm
IP-Code: IP 54
Beidseitig mit Einspeisekabel
Farbtemperatur Lichtstrom Leistung
(K) (Im) (W)
RGB 2350 60
W | 3000 1958 27
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INDOOR | PROFILE UND LED-STRIPS
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Farbkonsistenz Lange
(SDCM) (cm) Art.Nr. EUR
1004734
4 502 1004735 99,00
1004736
e
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Farbkonsistenz Lange
(SDCM) (cm) Art.Nr. EUR
4 502 1004726 170,00

Farbkonsistenz Lénge
(SDCM) (cm) Art.Nr. EUR
6 502 1004737 210,00

Um die Warmeableitung zu gewéhrleisten, mussen die LED-Strips in ein Aluminiumprofil geklebt werden. Riickseite der LED-Strips mit Klebeband.
Um eine gleichbleibende Lichleistung ab einer Lange von 3 m zu erhalten, empfehlen wir die Strips beidseitig einzuspeisen.

Ab einer Lange von 5 m muss neu eingespeist werden.



