
w Schrack-Info
Netzteil LCA: 
• DALI dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für 

flexible Konstantspannungs-LED-Bänder
• Schnittstellen: one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, 

corridorFUNCTION)
• Dimmbereich von 1 bis 100 %
• Kein externer Dimmer notwendig
• Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h
• Inklusive Zugentlastung
Netzteil LC: 
• 24V Konstantspannungs-LED-Treiber
• Dimmbar mittels PWM LED-Dimmer
• Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h
• Inklusive Zugentlastung

LI87500665

Mobil Code

BEZEICHNUNG LXBXH MM VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PREG UVP

Schaltbar

LC 60W 24V SC SNC mit Zugentlastung 225x43x30 LI87500665 7800 53,70 

LC 100W 24V SC SNC mit Zugentlastung 295x43x30 LI87500666 7800 70,60 

DALI Dimmbar

LCA 35W 230V/24V/DC DALI/Switch Dim one4all 195x43x30 LI28001662 7800 108,20 

LCA 60W 230V/24V/DC DALI/Switch Dim one4all 225x43x30 LI28001663 7800 131,20 

LCA 100W 230V/24V/DC DALI/Switch Dim one4all 295x43x30 LINT244100 7800 125,00 

LCA 150W 230V/24V/DC DALI/Switch Dim one4all 325x43x30 LINT244150 7800 160,30 

LED Flexstrips

w LED Netzteil 24V Serie TRIDONIC
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