Deckeneinbauleuchten

& | ED Backlit Panel Serie LANO BL Modul M600 und M625, mit mikroprismatischer
Abdeckung
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* Leuchtkérper: Stahlblech, weif} lackiert * Betriebsstrom 850mA
¢ Abdeckung: PMMA (vergilbungsfrei), mikroprismatisch, ¢ Zubehor: LED Treiber, missen separat bestellt werden
blendfrei UGR<19 ¢ Optionales Zubehér: Notlichteinsatz 3h und Einbaurahmen
* Farbwiedergabe: CRI280 Modul M600 fisr Gipskartondecken
e Farbtemperatur: 3000K oder 4000K ¢ Montage: Deckeneinbau
¢ Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI) * Anwendungen: Biiros, Besprechungsrdume, Flure
¢ lebensdauer: 50.000h (L70/B50)
¢ Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C
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Deckeneinbauleuchten

& | ED Backlit Panel Serie LANO BL Modul M600 und M625, mit mikroprismatischer

Abdeckung

BEZEICHNUNG LXBXH MM VERFUGBAR STORE  BEST. NR. PREG uvpe
M600
LANO BL LED, 33W, 4300Im , 830, 850mA, M600, UGR < 19, microprism
Abdeckung LITPOO57 7120 90,00
LANO BL LED, 33W, 4300Im, 840, 850mA, M600, UGR<19, microprism
Abdeckung LITPOO58 7120 90,00
M625
LANO BL LED, 33W, 4300Im, 830, 850mA, M625, UGR<19, microprism
Abdeckung 620x620x30 LITPOO53 7120 102,00
LANO BL LED, 33W, 4300Im, 840, 850mA, M625, UGR<19, microprism
Abdeckung 620x620x30 /o Tl LITPOO54 7120 102,00
Zubehor
LED Treiber, 33W, 850mA, schaltbar, flickerfrei, fir Serie LANO 4 LED 40x120x30 LITPOO29 7120 17,30
Einbaurahmen fir Gipskarton LANO LED M600 620%x620%57 [/ o el LIG1000605 7120 65,30

SEHRAEI{ “o=w/ Best. Nr. blau: versandbereit am Bestelltag! Lieferzeit 14 Wochentage Abholverfigbarkeit in jedem Schrack Store!
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