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BEZEICHNUNG LXBXH MM AUSSCHNITT MM VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PREG UVP

M1200

LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 830, 850mA, M1200, 
UGR≤19, microprism Abdeckung 1195x295x10 275x1175 LITP0022 7120 112,60 

LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 840, 850mA, M1200, 
UGR≤19, microprism Abdeckung 1195x295x10 275x1175 LITP0023 7120 112,60 

M1250

LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 830, 850mA, M1250, 
UGR≤19, microprism, Abdeckung 1245x310x10 285x1225 LITP0018 7120 141,50 

LANO 4 LED, 33W, 3960lm, 840, 850mA, M1250, 
UGR≤19, microprism Abdeckung 1245x310x10 285x1225 LITP0019 7120 141,50 

Treiber

LED Treiber, 33W, 850mA, schaltbar, flickerfrei, für 
Serie LANO 4 LED 40x120x30 LITP0029 7120 17,30 

LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali 
und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED 85x130x32 LITP0030-A 7120 71,40 

Deckeneinbauleuchten

w LED Panel Serie LANO 4 UGR≤19, Modul M1200 und M1250, mit mikroprismatischer 
Abdeckung

 Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag! 

w Schrack-Info
• LED Treiber: On/Off 850mA oder 1000mA
• LED Treiber: Dimmbar über Dali Signal oder Push Dimm Funktion 850mA oder 1000mA
• Notlichteinsatz 3H für LED Panel Serie Lano 4, Lichtstrom im Notbetrieb: 33W Panel ~ 300lm, 40W Panel ~ 360lm
• 4 Punkt Seilabhängung, Länge 1000mm
• DIY Aufbaurahmen (muss bauseits zusammengesteckt werden), Farbe weiß

LITP0029 LITP0031-A LITP0032 LIMK002

Mobil Code

BEZEICHNUNG LXBXH MM AUSSCHNITT MM VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PREG UVP

Seilaufhängung Kit für LED Panels Serie LANO 4 
LED, Seillänge 1 Meter LITP0024 7120 9,04 

LED Treiber, 40W, 1000mA, schaltbar, flickerfrei für 
Serie LANO 4 LED 40x120x30 LITP0028 7120 17,30 

LED Treiber, 33W, 850mA, schaltbar, flickerfrei, für 
Serie LANO 4 LED 40x120x30 LITP0029 7120 17,30 

3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix 66x38x25 LID15379 7300 3,65 

Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4, 30-40W 300x100x30 LITP0032 7100 79,60 

LED DALI-2, Treiber, 33W, 850mA, dimmbar, Dali 
und Push dimm, flickerfrei für Serie LANO 4 LED 85x130x32 LITP0030-A 7120 71,40 

LED DALI-2 Treiber, 40W, 1000mA, dimmbar, Dali 
und Push dimm, flickerfrei, für Serie LANO 4 LED 85x130x32 LITP0031-A 7120 70,60 

Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED, 
M1200 300x1200x45 LITP0027-A 7120 30,30 

Einbaurahmen für Gipskarton LANO LED M600 620x620x57 615x615 LIG1000605 7120 65,30 

Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED, 
M1200 300x1200x45 LIMK002 7120 29,00 

Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED, 
M1250 310x1250x45 LIMK004 7120 31,00 

Deckeneinbauleuchten

wZubehör für Serie LANO 4 LED Modul M1200 und M1250

 Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag! 


