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w Schrack-Info
• Gehäuse: Aluminium
• Reflektor: Aluminium matt facettiert
• Farbtemeratur: 3000K oder 4000K
• Farbwiedergabe: CRI≥80
• Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
• UGR≤19: Ja (nur bei Varianten mit 1900lm)
• Lichtstrom im Notbetrieb: 300lm

• Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)
• Montage: Deckeneinbau
• Schutzart: Frontseite IP44/Rückseite IP20 (Zwischendecke)
• Umgebungstemperatur: 0°C - +35°C, DALI Version: 0°C -

+45°C
• Anwendungen: Büro, Flure, Stiegenhäuser, Nebenräume

Mobil Code

LIG3100006

Deckeneinbaudownlights

wDownlights Serie SEGON LED, UGR≤19
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BEZEICHNUNG ØXH MM AUSSCHNITT MM VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PREG UVP

EVG, Schutzklasse 1, IP20/44

SEGON LED, 18W ED, 1900lm, 830, MAT, IP44, UGR 
≤19, 70°, weiß 240x140 Ø215 LIG3100005 7120 118,10 

SEGON LED, 18W ED, 1900lm, 840, MAT, IP44, UGR 
≤19, 70°, weiß 240x140 Ø215 LIG3100006 7120 118,10 

SEGON LED, 24W, ED, 2500lm, 830 MAT, IP44, 70°, 
weiß, GEN.2 240x140 Ø215 LIG3100007 7120 125,30 

SEGON LED, 24W, ED, 2500lm, 840, MAT, IP44, 70°, 
weiß, GEN.2 240x140 Ø215 LIG3100008 7120 125,30 

EVG, Schutzklasse 2, IP20/44

SEGON LED, 44W, ED, 3950lm, 830, MAT, IP44, 70°, 
weiß, GEN.2 240x136 Ø215 LIG3100058 7120 204,00 

SEGON LED, 44W, ED, 4100lm, 840, MAT, IP44, 70°, 
weiß, GEN.2 240x136 Ø215 LIG3100059 7120 204,00 

DALI, Schutzklasse 1, IP20/44

SEGON LED, 20W, DALI, 1900lm, 830, MAT, IP44, 
UGR≤19, 70°, weiß, GEN.2 240x105 Ø215 LIG3100037 7120 181,90 

SEGON LED, 20W, DALI, 1900lm, 840, MAT, IP44, 
UGR≤19, 70°, weiß, GEN.2 240x105 Ø215 LIG3100038 7120 181,90 

SEGON LED, 26W, DALI, 2700lm, 830, MAT, IP44, 
70°, weiß, GEN.2 240x105 Ø215 LIG3100039 7120 189,10 

SEGON LED, 26W, DALI, 2700lm, 840, MAT, IP44, 
70°, weiß, GEN.2 240x105 Ø215 LIG3100040 7120 189,10 

EVG, mit Notlichteinsatz 3H, SK 1, IP20/44

SEGON LED, 20W ED, 1900lm, 830, 3h, M MAT, IP44, 
UGR ≤19, 70°, weiß 240x110 Ø215 LIG100029B 7120 310,60 

SEGON LED, 20W ED, 1900lm, 840, 3h, M MAT, IP44, 
UGR ≤19, 70°, weiß 240x110 Ø215 LIG100030B 7120 310,60 

SEGON LED, 26W, ED, 2500lm, 830, 3h, M MAT, 
IP44, 70°, weiß, GEN.2 240x110 Ø215 LIG100031B 7120 318,80 

SEGON LED, 24W, ED, 2500lm, 840, 3h, M MAT, 
IP44, 70°, weiß, GEN.2 240x110 Ø215 LIG100032B 7120 318,80 
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Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag!     Best. Nr. blau: versandbereit am Bestelltag!   Lieferzeit 14 Wochentage   Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store!
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