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LI1019916

LI1019916

LI1019916 LI1019916

LI1019916 LI1019916

w Schrack-Info
• Gehäuse: Polycarbonat, UV-stabilisiert
• Abdeckung: opales Polycarbonat, UV-stabilisiert
• Farbe: Hellgrau
• Geräteträger-Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
• Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
• Leistung: 44W/55W
• Farbtemperatur: 4000K
• Farbwiedergabe: CRI≥80

• Dimmbar: Nein
• Explosionsgruppe: Gas: IIC, IIB, IIA Staub: IIIC, IIIB, IIIA
• Lebensdauer: 75000 (L80B50)
• Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
• Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C
• Anwendungen: Nassräume, Garagen, Montagehallen,

Werkstätten

Mobil Code

LI1019916

BEZEICHNUNG LXBXH MM VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PREG UVP

BARAT LED 44W 2x2600 C110 T840 PC/PC OP IC IP66 EX Zone 2/22 1272x146x111 LI1019916 7400 299,90 

BARAT LED 55W 2x3200 C116 T840 PC/PC OP IC IP66 EX Zone 2/22 1572x146x111 LI1019920 7400 336,80 

Feuchtraumleuchten

wWannenleuchten Serie BARAT LED EX - Zone 2/22

Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag! 

LI2JL58605 LI2JL58616

w Schrack-Info
• Gehäuse: Polycarbonat (RAL7035 grau)
• Abdeckung: Polycarbonat V2
• Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
• Dimmbar: Ja (nur bei Varianten mit DALI)
• Lebensdauer: 80.000h (L80/B10)
• Montage: Deckenanbau, Wandanbau, Pendelmontage
• Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C

∘ Linda Basic: -20°C bis +40°C
∘ Linda LED NOT 1h: 0°C bis +25°C

• HACCP Zertifikat - geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie

• Anwendungen: Garagen, Montagehallen, Werkstätten,
Nassräume

Mobil Code

LI2JL58605 LI2JL58616

Feuchtraumleuchten

wWannenleuchten Serie LINDA LED, Schutzklasse I
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BEZEICHNUNG LXBXH MM VERFÜGBAR STORE BEST. NR. PREG UVP

Linda LED Basic

LINDA LED BASIC 1x19W, 4000K, 2738lm 1270x100x100 LI2JL58762 7420 129,40 

LINDA LED BASIC 1x23W, 4000K, 3435lm 1570x100x100 LI2JL58764 7420 139,00 

LINDA LED BASIC 2x19W, 4000K, 5329lm 1270x160x100 LI2JL58763 7420 168,60 

LINDA LED BASIC 2x23W, 4000K, 6685lm 1570x160x100 LI2JL58765 7420 190,00 

Linda LED

LINDA LED PC 1x12W, 4000K, 1918lm 660x100x100 LI2JL58561 7420 155,00 

LINDA LED PC 1x24W, 4000K, 3914lm 1270x100x100 LI2JL58583 7420 166,20 

LINDA LED PC 1x30W, 4000K, 4899lm 1570x100x100 LI2JL58605 7420 186,20 

LINDA LED PC 2x12W, 4000K, 3732lm 660x160x100 LI2JL58572 7420 210,50 

LINDA LED PC 2x24W, 4000K, 7617lm 1270x160x100 LI2JL58594 7420 227,10 

LINDA LED PC 2x30W, 4000K, 9628lm 1570x160x100 LI2JL58616 7420 266,40 

Linda LED DALI

LINDA LED PC 1x24W 4000K, 3914lm, DALI 1270x100x110 LI2JL35124 7420 246,90 

LINDA LED PC 2x24W 4000K, 7617lm, DALI 1270x160x110 LI2JL53224 7420 304,60 

LINDA LED PC 1x30W 4000K, 4899lm, DALI 1570x100x110 LI2JL76130 7420 269,30 

LINDA LED PC 2x30W 4000K, 9628lm, DALI 1570x160x110 LI2JL31230 7420 333,70 

Linda LED Tiefstrahlend

LINDA LED CONIC 2x24W, 4000K, 7465lm 1270x160x100 LI2JL58630 7420 356,00 

LINDA LED CONIC 2x30W, 4000K, 9342lm 1570x160x100 LI2JL58632 7420 421,20 

Linda LED Breitstrahlend

LINDA LED PC 2x24W AMPIO, 4000K 7600lm 1270x160x100 LI2JL58659 7420 341,40 

LINDA LED PC 2x30W AMPIO, 4000K 9511lm 1570x160x100 LI2JL58661 7420 426,40 

Linda LED HS (Spezialbeschichtung - Hard skin)

LINDA LED HS 1x30W, 4000K, 4899lm 1570x100x100 LI2JL58724 7420 313,50 

LINDA LED HS 2x30W, 4000K, 9533lm 1570x160x100 LI2JL58730 7420 462,70 

Linda LED NOT 1h

LINDA LED 1x24W NOT 1h, 4000K, 3914lm 1270x100x110 LI2JL58589 7420 492,00 

LINDA LED 2x24W NOT 1h, 4000K, 7617lm 1270x160x110 LI2JL58600 7420 587,90 

LINDA LED 1x30W NOT 1h, 4000K, 4899lm 1570x100x110 LI2JL58611 7420 528,30 

LINDA LED 2x30W NOT 1h, 4000K, 9628lm 1570x160x110 LI2JL58623 7420 659,10 

Feuchtraumleuchten

wWannenleuchten Serie LINDA LED, Schutzklasse I

Lagerware, d.h. üblicherweise versandbereit am Bestelltag! Zusätzliche Abholverfügbarkeit in jedem Schrack Store 


