
WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION
T8 LED Tubes

EL

LED replacement starter
(Included in the packaging) 

LED Tubes not suitable for 
emergency operations

LED Tubes are NOT suitable for 
dimming

LED Lamps suitable for 50Hz 
operation

LED Lamps to be used in dry conditions
or in a luminaire that provides protection

This marking indicates that this 
product should not be disposed 
of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.

DUMMY STARTER
INCLUDED

STARTER
FOR LED TUBES

W
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TECHNICAL DATA:

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, 
INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

Model VT-061 VT-121 VT-151 VT-062 VT-122 VT-152

Wa s 10 18 22 10 18 22

Lumens 850 1700 2000 1100 2250 3000

CRI >80 >80 >80 >80 >80 >80

PF >0.5 >0.5 >0.5 >0.5 >0.5 >0.5

BeamAngle 160° 160° 160° 160° 160° 160°

Body Type Plas c Plas c Plas c Plas c Plas c Plas c

Holder G13 G13 G13 G13 G13 G13

Long Life 30,000 Hours 30,000 Hours 30,000 Hours 30,000 Hours 30,000 Hours 30,000 Hours

On/O  Cycles >15000 >15000 >15000 >15000 >15000 >15000

Dimension 600x27.9mm 1200x27.9mm 1500x27.9mm 600x27.9mm 1200x27.9mm 1500x27.9mm

Input Power AC:220-240V,50Hz AC:220-240V,50Hz AC:220-240V,50Hz AC:220-240V,50Hz AC:220-240V,50Hz AC:220-240V,50Hz
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INTRODUCTION & WARRANTY
Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these 
instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you 
have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the 
product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date 
of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and 
tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation 
of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a 
day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only. The LED tube can be 
used in hotels, offices, factories, conference rooms, meeting rooms, commercial complexes, residential 
buildings, schools, colleges, universities, hospitals, etc. 

 

WARNINGS!
• Installation should only be done by a certified electrician
• Operation environment temperature: from -20°C to +45°C
• Do not use DC electricity
• Do not use with electronic ballasts.
• Do not modify the fitting to be used with the LED Tube.
• V-TAC LED Tubes are NOT designed to be used in emergency operations.

• Switch Off the power.
• Installation should only be done by a certified electrician

• Installation should only be done by a 
   certified electrician.

• Remove the fluorescent tube and starter.
• Bypass/rewire the circuit as per guidelines
   and the wiring diagram.
• Insert V-TAC LED Tube.
• Switch On the power to test the light.

• Please refer to the wiring diagram for replacing
   fluorescent tube on a single magnetic ballast circuit
   with V-TAC LED Tube.

• It is recommended to power the product directly, without electrical ballast. If the components are powered 
   through ballast, we cannot guarantee their long-term durability, therefore the warranty will be void. 

Installation & Replacement of Fluorescent Lamp(Single Magnetic Ballast Ciruit)

Installation (New Fitting/Electronic Ballast replacement)

Single Side Power Only

Wiring Diagram

Wiring Diagram

PACKING:
• LED Tube (1PC)
• Instruction Manual (1PC)
• Dummy Starer (1PC)

1. Switch off the power 
2. Remove the existing 
     fluorescent lamp

3. Remove the existing 
    fluorescent starter

4. Insert LED T8 starter 6. Switch ON the power5. Insert V-TAC LED Tube

 LED

Left RightLED TUBE

Inductance Ballast

LED Starter

Left Right

(L)

(N)

V-TAC 
INPUT

V-TAC 
INPUT

LED TUBE
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INTRODUCTION & GARANTIE
Merci d’avoir choisi et acheté un tube de à LED de V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentive-
ment ces instructions avant de commencer l’installation et conservez ce manuel à portée de main pour 
référence ultérieure. Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur 
local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieuxLa garantie est 
valable pour une période de 5 ans à compter de la date d’achat. La garantie ne s’applique pas à des dommag-
es causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour 
des dommages causés à une surface en raison d’un enlèvement et d’une installation incorrects du produit. Les 
produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de 10-12 heures. L’utilisation du produit pendant 
24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication 
seulement.

EXIGENCES D’INSTALLATION
• Installation par électricien certifié
• Température ambiante lors de l’exploitation: de -20°C à +45°C
• Ne pas utiliser d’électricité DC
• Ne pas utiliser avec des ballasts électroniques.
• Ne pas modifier la pièce de fixation à utiliser avec le tube à LED.
• Les tubes LED de V-TAC ne sont PAS conçus pour être utilisés dans des opérations d'urgence.
• Il est recommandé d'alimenter le produit directement, sans ballast électrique. Si les composants sont 
alimentés par un ballast, nous ne pouvons pas garantir leur durabilité à long terme et par conséquent, la 
garantie sera annulée.

 

• Installation par électricien certifié
• Veuillez vous référer au schéma de câblage 
pour remplacer le tube fluorescent avec circuit 
simple à ballast magnétique par un tube LED de 
V-TAC.

Installation & Remplacement d’une lampe fluorescente (circuit simple à ballast 
magnétique)

Installation (Nouvel appareil/remplacement de ballast électronique)

Alimentation sur un 
seul côté seulement

Schéma de câblage

1. Coupez l’électricité
2. Retirez la lampe 
fluorescente existante

3. Retirez le démarreur 
fluorescent existant

4. Insérez le démarreur 
T8 LED

6. Branchez l’alimentation5. Insérez le tube LED 
de V-TAC

 LED

Démarreur LED

   Ballast inductif
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LA GAUCHE

LA GAUCHE

DROITE

DROITE

(L)

(N)

V-TAC 
ENTRÉE 

V-TAC
ENTRÉE 

TUBE LED 

CONDITIONNEMENT:
• Tube à LED (1 pce)
• Mode d’emploi (1 pce)
• Démarreur fictif (1 pce)

• Installation par électricien certifié
• Coupez l’électricité
• Enlevez le tube fluorescent et le démarreur.
• Court-circuitez/recâblez le circuit selon les 
consignes et le schéma de câblage.
• Insérez le tube LED de V-TAC.
• Branchez l’alimentation pour tester la lampe.

Schéma de câblage

TUBE LED 
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EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG
Vielen Dank, daß Sie sich für eine V-TAC LED entschieden haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste 
erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie 
für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen 
Händler oderVerkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die 
bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 5 Jahre ab dem Kaufdatum. Die 
Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche 
Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch 
unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. 
Die Produkte sind für eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden täglich geeignet. Eine tägliche, 24-stündige 
Nutzung schließt die Gewährleistung aus. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsmängel. 

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN 
• Die Installation sollte nur von einem qualifizierten 
Elektriker durchgeführt werden.
• Betriebsumgebungstemperatur: von -20 °C bis + 45 °C
• Verwenden Sie keinen Gleichstrom.
• Nicht mit elektronischen vorschaltgeräten .
• Verändern Sie nicht den Sockel, der der LED-Röhre zukommt.
• V-TAC LED-Röhren sind NICHT für den Einsatz in Notbetriebsanlagen vorgesehen. 
• Es wird empfohlen, das Produkt direkt ohne elektrisches Vorschaltgerät mit Strom zu versorgen. Wenn die 
Komponenten über ein Vorschaltgerät mit Strom versorgt werden, können wir ihre Langlebigkeit nicht 
garantieren, daher erlischt die Garantie.

 

• Installation nur von Elektrofachkräften
• Weitere Informationen zum Ersetzen der 
Leuchtstoffröhre eines einzelnen magnetischen 
Vorschaltgeräts durch eine V-TAC LED-Röhre 
finden Sie im Schaltplan.

Installation und Austausch der Leuchtstofflampe (einzelner magnetischer Vorschalt-
kreis)

Installation (neue Leuchte Ausstattung/ Ersatz des elektronischen Vorschaltgeräts).

Nur einseitige 
Stromversorgung

Schaltplan

1. Schalten Sie die 
Stromversorgung aus

2. Entfernen Sie die vorhan-
dene Leuchtstofflampe

3. Entfernen Sie den vorhan-
denen fluoreszierenden Starter

4. LED T8 Starter einsetzen
6. Schalten Sie die 
Stromversorgung EIN

5. Setzen Sie die 
V-TAC LED-Röhre ein

 LED

Induktivitätsvorschaltgerät

LED Starter

LINKS

LINKS

RICHTIG

RICHTIG

(L)

(N)

V-TAC 
EINGANG

V-TAC 
EINGANG

LED RÖHRE

Schaltplan

LED RÖHRE

VERPACKUNG:
• LED Röhre (1PC) 
• Bedienungsanleitung (1PC)
• Dummy Starter 
(Starternachbildung), (1 St.)

 

• Installation nur von Elektrofachkräften
• Schalten Sie die Stromversorgung aus
• Entfernen Sie die Leuchtstoffröhre und den Starter.
• Überbrücken/verdrahten Sie den Stromkreis 
gemäß den Richtlinien und dem Schaltplan.
• Setzen Sie die V-TAC LED-Röhre ein.
• Schalten Sie die Stromversorgung ein, um das 
Licht zu testen
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1. Изключете захранването. 2. Свалете съществуващата 
флуоресцентна лампа.

3. Свалете съществуващия 
флуоресцентен стартер.

4. Въведете LED T8 
стартер.

6. Включете захранването.5. Въведете LED пура 
на V-TAC.

 LED

(L)

(N)

V-TAC 

V-TAC

BG
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UVOD I JAMSTVO

nedostatke koji su nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

• Radna temperatura okoline: -20°C do +45°C.
• Nemojte koristiti istosmjerni napon.
• Nemojte koristiti elektronsku prigušnicu.

 

• Za zamjenu fluorescentne cijevi sa strujnim 
krugom sa jednom magnetskom prigušnicom sa 

prigušnicom)

1. Isključite napajanje. 2. Uklonite postojeću 
fluorescentnu žarulju.

3. Uklonite postojeći 
fluorescentni starter.

4. Postavite LED T8 starter. 6. Uključite strujno napajanje.5. Postavite V-TAC LED 
cijev.

 LED

LED starter

LIJEVO

LIJEVO

PRAVO

PRAVO

(L)

(N)

V-TAC 
ULAZ

V-TAC 
ULAZ 

PAKIRANJE:
• LED cijev (1 kom.)
• Uputa za uporabu (1 kom.)
• Fiktivni starter (1 kom)
 

• Uklonite fluorescentnu cijev i starter.

• Postavite V-TAC LED cijev.

svjetiljku.

UPUTE ZA UGRADNJU HR
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INTRODUÇÃO E GARANTIA
Agradecemos por ter selecionado e comprar o tubo de LED de V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor 
maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual 
para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante 
local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira 
possível.A garantia é válida por um período de 5 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a 
danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa não dá nenhuma 
garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos 
são apropriados para exploração durante 10-12 horas por dia. A exploração do produto durante 24 horas leva 
à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

EREQUISITOS DE INSTALAÇÃO
• A instalação deve ser realizada por um eletricista certificado.
• Temperatura ambiente operacional: -20ºC a + 45ºC.
• Não use com balastros electrónicos
• Não use tensão CC.
• Não modifique o acessório destinado ao uso com tubos LED.
• Os tubos LED de V-TAC NÃO se destinam a uso em emergência.
• Recomenda-se que o produto seja alimentado diretamente sem 
balastro eletrónico. Se os componentes forem alimentados por balastro, 
a durabilidade longa não poderá ser garantida e, portanto, a garantia será anulada.

 

• A instalação só pode ser feita por electricista 
autorizado. 

de balastro magnético com um tubo LED de 

Instalação e Cambio de lâmpada fluorescente (circuito com um balastro magnético)

Instalação (Nova montagem / substituição de balastro eletrónico).

Alimentação 
apenas de um lado

Diagrama de fiação

1. Desligue a energia
2. Remova a lâmpada 
fluorescente existente.

3. Remova o motor de arranque 
fluorescente existente.

4. Introduza o motor de 
arranque T8 LED.

6. Ligue a energia5. Introduza o tubo 
LED de V-TAC.

 LED

Balastro magnético

Motor de arranque LED 

(L)

(N)

V-TAC 
ENTRADA 

V-TAC 
ENTRADA

Tubo LED

EMBALAGEM:
• Tubo LED (1 pc)
• Manual de instruções (1 pc)
• Arranque fictício (1 unidade)

• A instalação só pode ser feita por electricista 
autorizado. 
• Desligue a energia.
• Retire o tubo fluorescente e o motor de arranque.
• Faça um desvio/volte a conectar os cabos do circuito 
conforme as indicações e o diagrama de fiação.
• Introduza o tubo LED de V-TAC.
• Ligue a energia para provar a lâmpada

Diagrama de fiação

Tubo LED

ESQUERDA DIREITO

ESQUERDA DIREITO

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃOPT
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INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA
Gracias por seleccionar y comprar el Tubo Led de vidrio de V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo 
posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y 
las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por 
favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el produc-
to. Él será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantía 
tendrá una duración de 5 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no será aplica-
ble a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no otorgará garantía 
para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los 
productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas 
diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica. 

REQUISITOS DE INSTALACIÓN
• La instalación debe ser realizada por un electricista certificado.
• Temperatura ambiente de funcionamiento: -20ºCa+45ºC.
• No use voltaje de CC.
• No lo use con balasto electrónico.
• No modifique el accesorio destinado para ser uso 
con tubos LED.
• Los tubos LED de v-TAC NO están destinados para uso en emergencia.
• Se recomienda que el producto se alimente directamente sin balasto. Si los componentes se alimen-
tan a través de balasto electrónico, no se puede garantizar una larga durabilidad y, por lo tanto, la 
garantía será nula..

 

• Instalación solo por electricista certificado.
• Para cambiar el tubo fluorescente con circuito 
de balasto magnético con un tubo LED de 
V-TAC, vea el diagrama de cableado.

Alimentación 
solo en un lado

Diagrama de cableado

1. Apague la corriente.
2. Retire la lámpara 
fluorescente existente.

3. Retire el motor de arranque 
fluorescente existente.

4. Coloque el motor de 
arranque T8 LED.

6. Encienda la corriente.5. Coloque el tubo 
LED de V-TAC.

 LED

Balasto de inducción

Motor de arranque de LED

IZQUIERDA

IZQUIERDA

DERECHO

DERECHO

(L)

(N)

V-TAC 
ENTRADA

V-TAC 
ENTRADA 

Tubo LED

EMBALAJE
• Tubo LED (1 pc)
• Manual de instrucciones (1 pc)
• Dummy starter (1 unidad)

• Instalación solo por electricista certificado.
• Apague la corriente.
• Retire el tubo fluorescente y el motor de arranque.
• Desvíe/reconecte el circuito según las indicaciones 
y el diagrama de cableado.
• Ingrese el tubo LED de V-TAC.
• Conecte la alimentación para probar la lámpara.

Diagrama de cableado

Tubo LED

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓNES
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• Kérjük, olvassa el a kapcsolási rajzot az 

-
jéhez.

Csak egyoldalas 

Villamos séma

1. Kapcsolja ki a tápellátást. 2. Távolítsa el a meglévő 
fluoreszcens fénycsövet

3. Távolítsa el a meglévő 
fluoreszcens önindítót.

4. Helyezze be a LED T8 
önindítót

6. Kapcsolja be a tápellátást.5. Helyezze be a 
V-TAC LED csövet.

 LED

BAL JOBB

BAL JOBB

(L)

(N)

V-TAC 
BEMENETE

V-TAC 
BEMENETE

Villamos séma

CSOMAGOLÁS:

• Használati útmutató (1 db)
• Hamis önindító (1 db)

1. Kapcsolja ki a tápellátást.
• Távolítsa el a fluoreszcens fénycsövet és az önindítót.
• Kerülje meg az áramkört / tekerje vissza az iránymu-
tatások és a kapcsolási rajz szerint.
• Helyezze be a V-TAC LED csövet.
• Kapcsolja be a tápellátást a lámpa teszteléséhez.

BEVEZETÉS ÉS GARANCIA
Sok köszönet, hogy V-TAC LED választott és vásárolt. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a 

érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég 
nem vállal semmilyen garanciát a felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A 
termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a 
garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási hibákra vonatkozik.

TELEPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

végezheti

• Ne használjon egyenáramú áramot

azok hosszú távú tartósságát, ezért a jótállás érvényét veszti.

FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓHU
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INTRODUZIONE E GARANZIA
Molte grazie per aver scelto e acquistato un apparecchio di illuminazione a LED della V-TAC. La V-TAC Le 
servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare 
l’installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque 
altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il 
prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile. La garanzia è valida per 5 anni 
dalla data d’acquisto. La garanzia non si applica ai danni provocati dall’installazione errata o dall’usura 
anomala. L’azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della rimozione e 
dell’installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di funzionamento quotidiano. 
L’utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia. La garanzia di questo prodotto è valida soltanto 
per difetti di fabbricazione.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE
• L'installazione deve essere eseguita esclusivamente 
da un elettricista certificato.
• Temperatura ambiente di funzionamento: da -20°C a+45°C.
• Non utilizzare la corrente continua.
• Non utilizzare con reattori elettronici.
• Non modificare il raccordo destinato all’uso con il tubo LED.
• I tubi LED della V-TAC NON sono progettati per essere utilizzati in casi di emergenza.
• Si consiglia di alimentare direttamente il prodotto, senza reattore elettronico. Se i componenti vengono 
alimentati tramite un reattore, non possiamo garantirne la durata a lungo termine, pertanto la garanzia sarà 
nulla.

 

• Installazione soltanto da parte di un elettricis-
ta certificato 
• Si prega di fare riferimento allo schema 

del circuito con un reattore magnetico con tubo 
LED V-TAC.

Installazione e sostituzione della lampada fluorescente (circuito con un reattore 
magnetico)

Installazione (nuovo montaggio/sostituzione del reattore elettronico).

Alimentazione 
soltanto da un lato

Schema elettrico

1. Disattivare 
l’alimentazione.

2. Rimuovere la lampada 
fluorescente esistente.

3. Rimuovere lo starter 
fluorescente esistente.

4. Inserire lo 
starter LED T8.

6. Attivare l’alimentazione.5. Inserire il tubo 
LED della V-TAC.

 LED

Reattore ad induzione

Starter LED

SINISTRA

SINISTRA GIUSTO

GIUSTO

(L)

(N)

V-TAC 
INGRESSO 

V-TAC 
INGRESSO 

TUBO LED

CONFEZIONE:
• Tubo LED (1pz)
• Manuale di istruzioni (1pz)
• Manichino di 
avviamento (1 pz)

• Installazione soltanto da parte di un elettricista 
certificato  
• Disattivare l’alimentazione.
• Rimuovere il tubo fluorescente e lo starter.
• Deviare/ricollegare il circuito come indicato e 
secondo lo schema elettrico.
• Inserire il tubo LED della V-TAC.
• Attivare l’alimentazione per testare la lampada.

Schema elettrico

TUBO LED

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONEIT

AC:220-240V 
50Hz

A
C

:2
2

0
-2

4
0

V
 

5
0

H
z



 

1. Απενεργοποιήστε 
την τροφοδοσία.

2. Αφαιρέστε το υπάρχον 
φωτιστικό φθορισμού.

3. Αφαιρέστε το υπάρχον 
εκκινητή φθορισμού.

4. Εισάγετε τον εκκινητή 
LED T8.

6. Ενεργοποιήστε 
την τροφοδοσία.

5. Εισάγετε το πούρο 
LED της V-TAC

 LED

(L)

(N)

V-TAC

V-TAC

EL
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• Temperatura otoczenia podczas pracy: od -20°C do +45°C.

gwarancji.

 

-
dado!
• Na temat wymiany fluorescencyjnej rury w 
obwodzie o jednym stateczniku magnetycznym 

Zasilanie tylko z 

3. Wyjmij zamontowany 
starter fluorescencyjny.

LED T8. produkcji firmy V-TAC.

 LED

LEWO DOBRZE

Rozrusznik LED 

LEWO DOBRZE

(L)

(N)

V-TAC 

V-TAC 

Rura LED 

OPAKOWANIE:
• Rura LED (1szt.)

• Fikcyjny rozrusznik (1 szt.)

• 

-
-

znych.

Rura LED 

INSTRUKCJE INSTALACJIPL
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-

• 
• 

 

electrician autorizat. 
• Pentru înlocuirea unui tub fluorescent cu 
circuit cu un singur balast magnetic cu un tub 
LED V-TAC, vezi. schema circuitului electric.

Alimentare numai 
pe o parte

fluorescent existent.

LED T8.
6. Pornit alimentarea 

LED pe V-TAC.

 LED

STÂNGA DREAPTA

Starter LED

STÂNGA DREAPTA

(L)

(N)

V-TAC 
INTRARE 

V-TAC 
INTRARE 

tub LED

AMBALAJ:
• tub LED (1 buc.)
• Manual de utilizare (1 buc.)
• Starter fictiv (1 buc)

electrician autorizat. 
• 

-

testa lampa.

tub LED

RO
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ÚVOD A ZÁRUKA

• 
• 

 

 

LED trubici V-TAC.

startér

T8 LED V-TAC

 LED

VLEVO

LED startér

VLEVO

(L)

(N)

V-TAC 
VSTUP

V-TAC 
VSTUP

LED trubice

BALENÍ:
• LED trubice (1 ks)

• Fiktivní startér (1 ks)

• 

schématu zapojení.

LED trubice

POKYNY PRO INSTALACICZ
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